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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020235358/1-3

Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené frakce 0/32, 0,/63, 32/63
Datum odbé&ru/dodani: 16.11.2023

Objednavka/smlouva: celoro¢ni

Misto odbéru: kamenclom Bor u Lutové (skladky, CO 62)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz z&pis o vzorkovani pfilohou),
Odebral: Pavel Klouzek

Zplsob piipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbé&ru, jméno pracovnika provadejiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZzen ve zkuSebné.

2. ZkuSebni metody

Identifikace zkuSebni metody Nazev zkusebni metody

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
Cést 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska ekvivalentu pisku

ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9+A1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych &4stic - zkouska
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkougka methylenovou modii
methylenovoumodfi.

CSN EN 932-3 Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva

Petrograficky popis
Cast 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy

petrograficky popis

CSN EN 1097-2 Zkouseni mechanickych a fyzikainich viastnosti Stanoveni odolnosti proti drceni
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5).

&SN EN 1097-3 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti | Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

&SN EN 1097-6 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti Stanoveni objemové hmotnosti zm a
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové nasakavosti
hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).

GSN EN 1367-1 ZkouSeni odolnosti kameniva vaéi teploté a Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti rozmrazovani
zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1367-2 | Zkouseni odolnosti kameniva vi&i teploté a | Stanoveni odolnosti siranem hofednatym
zvétravani.Cast 2: Zkouska siranem
hofeénatym.

GSN EN 1367-7 Zkoudeni odolnosti kameniva vigi teploté a | Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a

zvétravani. Gast 1: Stanoveni odolnosti proti | rozmrazovani
zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1744-1+A1, | ZkouSeni chemickych viastnosti kameniva. | Stanoveni potencionalni pfitomnosti humusu

él. 15.1 Cast 1: Chemicky rozbor. —
CSN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti huthého
metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zKouskou siranem

sodnym e

Qdchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény. \ ) J
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3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: prosinec - tnor 2024
Misto provedeni zkousek: laboratofe zkusebny C. Budé&jovice
Zkousky vykonali: Jan Hamberger

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkugebny Ceské Budéjovice.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakee (d/D) 0/32

Vzorek &islo : VZ020235358/1 Hornina : biotiticka rula Provozovna : Bor u Lutové
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky | Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm, - ]
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm, -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm, -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 48,7
Zkousgka methylenovou modti MBs CSN EN 933-9 g/kg 73
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 23,9
Nasakavost WA24 €SN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - dbytek po 10 cyklech CEENIEN 13571 % hm. 19
Odolnost proti plisobeni siranem o
hore&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 13672 g
Odolnost proti pilisobeni siranem 0

L i hm. ,
sodnymo?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm 3.2
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % .
Obsah ve vodé rozpustnych o
) . <

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseling | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <011
Obsah vodou rozpustnych sirana CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0/

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo : VZ020235358/2 Hornina : biotiticka rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/63

Provozovna : Bor u Lutové

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 46,8
Zkougka methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 24,7
Nasakavost WA24 €SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 G 1.7
Odolnost proti piisobeni siranem o
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 by
Odolnost proti pisobeni siranem N

h i hm. ]
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, ol 27
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setreseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

S 2 . hm. <0,
chloridovych soli &SN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsabh siranii rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01 =
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1 | §

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek €islo : VZ020235358/3 Hornina : biotitické rula Provozovna : Bor u Lutové
Zkousena vlasthost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (DH1,4) N CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢&astic f €SN EN 93341 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB;r CSN EN 933-9 g/kg -
AT S N halah s i 7.8
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,5
Naséakavost WA24 €SN EN 1097-6 % hm. 0,4
rozmrazovini - byiokpo 10eykach | CONENTIT1 | %ohm. 09
e v e | coveviwra | %m -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gr:i?:zizsyv;‘dgé?zpustwch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <01 -

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani €. 11/23/BOR (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratof Ceské Budé&jovice (0200)
zkugebna Ceské Bud&jovice

zkusebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podie SN EN ISO/IEC 17025:2018

ZAPIS O VZORKOVANI &. 7728/502
(ODBERUI—P——R—E-V—Z-E—T—I‘ VZORKU)

[ Byly pougity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovdni.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom Bor u Lutové { co. G 1 )
o : Tel. objednavka
Zakazka &.: Z 020 230012 datum: & -47.202 %
jméno: p. Dvoiak
Udajeo S | Mnosstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 | 13450
vzorcich:
I2of735358 /1| smés 0/32 100 X
V207085258 /2 | smés 0/63 100 X
_g Veowiasast /3 | HDK 32/63 100 X
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Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensSovani vzorki: kvartace
Datum a &as odbéru: AC.M.207 2
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 2474700
Odbér provedI za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Dvorék Funkce: vedouci provozovny
(pritomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorki do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka: zépis Ize v nezbytném piipadé v piiloze dopinit napii o pouZity plan vzorkovéni, stav prosfieds, _ﬁopmvodnou
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotfoveni vzorki, zpisob uskladnéni vzorkuj bliz&i popis zpbs U
vybéru vzorkd, podromﬁ ig ent:f kaém' popls vzorki atp.

Odbér proveden v souladu s CS

zastupce vyrobce

< zéstupee TZUS /
CSN EN 12620 ~ Kamenivo do betonu. / : e
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smé5| a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnlch ploch
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.



