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PROTOKOL

zku$ebni laboratofe ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

¢. 020-037084

o pocateénich zkouskach typu vyrobku - kameniva
frakce
0/8, 0/16, 0/125, 63/125

objednavatel: Kamen a pisek, SpOI. S r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
(o 46680438

vyrobna: kamenolom Bor u Lutové

adresa: 378 06 Suchdol nad Luznici

zkusebni vzorek: Pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/8, 0/16, 0/125, 63/125

zakazka: Z 020 17 0012
Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 7 Pocet stran pfiloh: 0
Vypracoval: w /
/
Ing. Vilém Migl
zpracovatel protokolu
Schvalil:

Ing. Dana Pilafova
vedouciho zkusebny

vitiske.: - Ceske Budgjovice, dne 13.03.2017

Pocet vytisk(: 3

razitko zkudebni laboratofe & 1018.3

Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému piedmétu a nenahrazuiji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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1. VSeobecné (specifikace predmétu zkousky)
Na zakladé objednavky - Kamen a pisek, spol. s.r.o., provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
- zkusebna C. Budé&jovice, AZL 1018.3., odbé&r a po&atedni zkousky typu vyrobku — kameniva
frakce 0/8, 0/16, 0/125, 63/125 z vyrobny kamenolom Bor u Lutové.

Nazev vyrobku :

Smés pfirodniho kameniva hutného drceného frakce 0/8, 0/16, 0/125, kamenita sypanina
drcena 63/125 dle:

CSN EN 13242:2002 + A1: 2008 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi
pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace.

CSN EN 73 6133:2010 - Navrh aprovadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Zkous$ky byly zahajeny dne: 2017-01-20.
Zkou$ky byly dokonéeny dne: 2017-03-10.
Zkousky v TZUS C.Budéjovice proved!: Pavel Klouzek (zkugebni technik).

2. Zkusebni vzorek (odbér vzorku)
Vzorky smesi pfirodniho kameniva hutného drceného - 0/8, 0/16, 0/125, 63/125 byly odebrany
zastupcem TZUS Praha, s.p., Centréini laboratof - zku$ebna C. Budgjovice, AZL 1018.3,
do igelitového pytle a dodany do zkusSebny TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zku$ebna
C. Budgjovice, AZL 1018.3, kde byly oznageny evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2017-01-20,

Misto odbéru: kamenolom Bor u Lutové,

Odebrat: P. Klouzek. Ing. V. Migl (zastupci TZUS, pob. C. Budg&jovice),
ZpUsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (odbér ze skladky),

ZpUsob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pob. C. Budéjovice,

Datum prevzeti: 2017-01-20,

Evidencni ¢&. vzorku: VZ020170242 az 245.

3. Provedené zkousky
Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratoi - zkusebna Ceské Budé&jovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, akreditovana zkusebni laboratof &. 1018.3.

Obdobi zkousek: leden - bfezen 2017.

" o y Identifikace zkusebniho
Nazev zkusebniho postupu/metody postupu/metody
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné ¢astice CSN EN 933-1
Posouzeni jemnych &astic - Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8
Posouzeni jemnych Castic — Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9
Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni: &SN EN 1097-2

a) zkouska Los Angeles
Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti CSN EN 1097-6
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani CSN EN 1367-1
Zkouska siranem hofecnatym CSN EN 1367-2
Stanoveni laboratorni srovnavaci objemove hmotnosti a vihkosti CSN EN 13286-2
Stanoveni poméru tnosnosti - CBR CSN EN 1328647 .-
Stanoveni ¢isla nestejnozrnnosti CSN CEN @FE__SW'?SQZT,T{‘Q;\
Stanoveni vlhkosti CSN CE'N\I'SQ‘ITS_1.Zgggr4;:. ‘?ﬂ\
Stanoveni meze tekutosti a plasticity ESN CE;EISDFEW;EQ =
Stanoveni obsahu humusovitych ¢astic (org. latek), chemicky rozbor Cé@&f_1 -&-"‘f“:‘%i f/

; N g [ - '6\‘\(\-“ "
Udaje o podminkach pfi provadéni zkoudky a o pouzitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny vzéz}a@;’;})ép lggoquaé. v
Pouzité pfistroje a méfidla jsou ové&fovany a kalibrovany podle platného metrologického planu zkusebny Ceské‘B\igJé;%avit(
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4. Pouzité zkusebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-8+A1:2015 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9:2013 - Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi.

CSN EN 1097-2:2010 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva

Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni.

CSN EN 1097-3:1999 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-6:2014 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti.

CSN EN 1367-1:2007 - Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a zvétravani

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1367-2:2010 - Zkouseni odolnosti kameniva vii&i teploté a zvétravani

Cast 2: Zkouska siranem hofe&natym.

CSN EN 1744-1:2013 - Zkou$eni chemickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN EN 13286-2:2011 - Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast 2:
Zkusebni metody pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti -
Proctorova zkouska.

CSN EN 13286-47:2012 - Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast
47: Zkudebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru Unosnosti, okamzitého indexu
Unosnosti a linearniho bobtnani.

CSN CEN ISO/TS 17892-1:2015 - Geotechnicky prizkum a zkou$eni - Laboratorni zkousky
zemin - Cast 1: Stanoveni vihkosti.

CSN CEN ISOITS 17892-4:2017 - Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky
zemin - Cést 4: Stanoveni zrnitosti.

CSN CEN ISO/TS 17892-12:2005 - Geotechnicky prizkum a zkou$eni - Laboratorni
zkousky zemin - Cast 12: Stanoveni konzisten&nich mezi.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.
Poznamka: 7 tato zku$ebni metoda neni v rozsahu akreditace.
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5. Vysledky zkousek
Vyrobek:

Typ vyrobku:

Vzorek ¢Cislo: V2020170242

Hornina: biotiticka pararula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés
frakce (d/D) 0/8 (S-F 0/8)

Provozovna: Bor u Lutové

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu

16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 96,0

4,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 88,0

2,0 ¢SN EN 933-1 % hm. 68,5

1,0 CSN EN 933-1 % hm. 47,0

0,5 CSN EN 933-1 % hm. 39,5

0,25 CSN EN 933-1 % hm. 30,5

0,125 ESN EN 933-1 % hm. 20,5

0,063 ¢SN EN 933-1 % hm. 15,5

Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm. 15,5

Nadsitné CSN EN 933-1 % hm. 4,0

Cislo nestejnozrnnosti N (c.) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 31,0

Namrzavost vypoétem i mirné namrzavé

Prirozena vihkost SN CEN ISO/TS 17892-1 % 5,5

Mez tekutosti CSN CEN ISO/TS 17892-12 % 9,5

Mez plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 % 5,2

Cislo plasticity ESN CEN ISO/TS 17892-12 - 4,3

Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna

Jakost jemnych éastic

Zkou&ka ekvivalentu pisku SEq CSN EN 933-8 G 26,0

Zkouska methylenovou modii MBr ¢SN EN 933-9 g’kg 9,0

Stanoveni humusovitych latek €SN EN 1744-1, kap. 15.1 G negativni zkouska

Odolnost proti drceni-soudinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 8 23,5

Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,9

v ik ey | CNENvEE | % 08

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,680

Optimélni vihkost Wopt CSN EN 13286-2 % %

Max. objemova hmotnost susiny F T—— kg/m? 2190

Pd,max

Okamzity index tinosnosti I1BI CSN EN 13286-47 % 41,5

Pomér dnosnee teepoaného | o oy | secan

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14 . \\\\\ s ,v}flfg/ .
Poznamka: s;”'t"\lj, \ahoray,, Jj'/‘f};; \
Zatfidéni — G3 G-F — §térk s pfimési jemnozrnné zeminy dle CSN 736133. A 2 B

o e A

(7 i S
~ 4 Cesk BV 4

N P r
S frff?im;ab\)‘/',/

\\



TZUS Praha, s.p., Centrélni laboratof
Zkusebna Ceské Budéjovice

020-037084

strana 5/7

Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek éislo: VZ020170243

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés
frakce (d/D) 0/16 (G-F 0/16)

Hornina: biotiticka pararula

Provozovna: Bor u Lutové

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu

31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0

8,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 87,5

4,0 CSN EN 933-1 % hm. 74,5

2,0 CSN EN 933-1 % hm. 65,0

1,0 CSN EN 933-1 % hm. 53,0

0,5 CSN EN 933-1 % hm. 35,0

0,25 CSN EN 933-1 % hm. 27,0

0,125 CSN EN 933-1 % hm. 18,0

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 13,5

Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. 13,5

Nadsitné ¢SN EN 933-1 % hm. 1,0

Cislo nestejnozrnnosti N (c.) €SN CEN ISO/TS 17892-4 - 34,5

Namrzavost vypoctem - mirné namrzavé

Prirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % 5,0

Mez tekutosti CSN CEN ISO/TS 17892-12 % ¥

Mez plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -

Cislo plasticity ESN CEN ISO/TS 17892-12 - 0,0

Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 29,5

Zkous$ka methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 a/kg 8,8

Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska

Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | ¢SNEN 1097-2, kap. 5 - 23,5

Nasakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,8

roimisoAni’ - bytokpo t0gocn | CNEN1T1 | s 08

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?* 2,690

Optimalni vihkost wopt SN EN 13286-2 % 7,0

::Is:xobjemové hmotnost susiny ASRIEN {558ED ke 2180

Okamazity index Ginosnosti IBI GSN EN 13286-47 % 52,5, USTA Vil

= 2 ¥ ZRSHITRLLLET VI AN

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14 '1\% i l_dL g:, j) ;jz]
Poznamka: "{r"j) 2_% '$§;¥‘{;'a,/
Zatidéni — G3 G-F — $térk s pfimési jemnozrnné zeminy dle CSN 736133. N g, 2 Ceske 3 ¥
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PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés

Vyrobek:

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/125 (G-F 0/125)

Vzorek ¢islo: VZ020170244 Hornina: biotiticka pararula Provozovna: Bor u Lutové
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctoveé procento propadu
125 (D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63 €SN EN 933-1 % hm. 99,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 87,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 69,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 58,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 40,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 31,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 20,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 14,5
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 6,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 3,0
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. 3,0
Nadsitné CSN EN §33-1 % hm. 0,5
Cislo nestejnozrnnosti N (cy) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 32,8
Namrzavost vypodtem e nenamrzave
PFirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % 4,8
Mez tekutosti? €SN CEN ISO/TS 17892-12 % -

Mez plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -

Cislo plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 - 0,0

Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna

Jakost jemnych Eastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE: CSN EN 933-8 - 36,5

Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7

Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska

Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | ¢SNEN 1097-2, kap. 5 - 215

Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,720

Optimalni vihkost wopt CSN EN 13286-2 % 6,7

:)n:lr:xobjemové hmotnost susiny L —— - 2180

Okamzity index Unosnosti 1Bl CSN EN 13286-47 % 59,5

i I R

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32 ,\{r\{_' R & \ahorar, 7 4 -;,(%);

3 Vzhledem k charakteru materialu (pfili§ hrubozrnny) nelze zkousku provést i w 1 f_%
Poznamka: % %I ok é’:
Zatfidéni — G3 G-F — &térk s piimési jemnozrnné zeminy die CSN 736133. \%. %, S
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 63/125 (GP)

Vzorek Cislo: VZ020170245 Hornina: biotiticka pararula Provozovna: Bor u Lutové
Zkousena vilastnost Zkusebni metoda Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souttové procento propadu
250 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
125 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,0
90 CSN EN 933-1 % hm. 69,0
63 (d) CSN EN 933-1 % hm. 11,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 €SN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Nadsitné CSN EN 933-1 % hm. 2,0
Jakost jemnych éastic
Nasakavost WA24" CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Objemova hmotnost * CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,720
! Zkouska byla provedena na frakci 63/125

Poznéamka:

Zatfidéni — G2 GP &térk $patné zrnény dle CSN 736133

7. Prilohy - bez priloh.
- KONEC PROTOKOLU -
e\ USTAY 5"}\},‘10\
| = _'f W ém >
| | | =X
%} ‘?q;.’ o B

. 3 Leskb %“Q:g\ &
~trding la‘y



