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PROTOKOL

zkusebni laboratore €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

€. 020-040882

o pocateénich zkouskach typu vyrobku

smés pfirodniho kameniva hutného drceného - §térkodrt’

; frakge
SDa 0/32; SDa 0/63
podle CSN EN 13285 (pFiloha NA) a €SN EN 13 242

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.

adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277

IC: 46680438

vyrobna: kamenolom Bor u Lutové

adresa: 378 06 Suchdol nad Luznici

zkusebni vzorek: Smaés pfirodniho kameniva hutné drceného - §térkodrt’

frakce 0/32 $Da, 0/63 SDa - vzorek z CO 49

zakazka: Z 020 19 0012
Pocet stran protokolu v&etné strany tituini: 4 Pocet stran pfiloh; 1
Vypracoval:
< Ing. Vilém Migl
zpracoVatey kolu
Schvalil: \L
‘ STALN Ing. Dana Pilafova
/. vedouciho zkuSebny
"/ .I\'.
Vytisk €.: 4 | AL IS :' Ceské Budgjovice, dne 26.04.2019
Pocet vytiskl: 3 \ T /

N razitko ZeSetni tesiaiore & 1018,

Prohl&Seni: 1) Vysledky zkou$ek v tomto protokolu dVe‘der!E'é‘e'\'/_ztahuji pouze ke zkousenému piedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zkusebni tstav stavebni Praha, s. p., Centralni laboratof

Nemanické 441, 370 10 Ceské Bud&jovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 &. G¢tu: 1501-931/0100 e-mail: migl@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstifku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, vlozka 711, IC: 00015679, DIC: CZ00015679
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1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodani:
Objednavka/smlouva:
Misto odbéru:

Metoda odbéru:
Odebral:

ZpUsob piipravy vzorku:

VZ020190886 a VZ020190887
pFirodni kamenivo hutné drcené, frakce SDa 0/32; SDa 0/63 dle:

CSN EN 13242:2002 + A1: 2008 - Kamenivo pro nestmelené smési a
smeési stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni
komunikace a CSN EN 13285:2011 - Nestmelené smési - Specifikace.

4.3.2019

celorogni 2019

kamenolom Bor u Lutoveé (skiadky, CO 49)

dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou)
Pavel Klouzek

zmens§ovani - kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, piip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho odb&r
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZen ve zkusebné.

Zkusebni metody
CSN EN 933-1:2012

CSN EN 933-4:2015
CSN EN 933-8+A1:2015
€SN EN 1097-2:2010

CSN EN 1097-3:1999

CSN EN 1097-6:2014
CSN EN 1367-1:2007
CSN EN 1367-2:2010

CSN EN 1744-1:2013

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku
Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva
Cést 2. Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6)

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné
sypaného kameniva

Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti(kap.7)

Zkouseni odolnosti kameniva v(¢i teploté a zvétravani

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani
ZkousSeni odolnosti kameniva v(¢i teploté a zvétravani

Cast 2: Zkouska siranem hofe&natym

Zkougeni chemickych viastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny:
Zkousky vykonali:

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZittm zkusebnim zarlzéhn jSou_uvedery: \

Biezen - duben 2019
Josef Spurny

v zdznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kallbrovémy podie platneho
planu zkugebny Ceské Budé&jovice.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - §térkodrt’

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 SDa

Vzorek &islo: V2020190886 Hornina: biotiticka pararula Provozovna: Bor u Lutové
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétoveé procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,7
16,0 (D/2) CSN EN 9331 % hm. 64,8
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 38,8
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 246
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 18,9
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 14,9
0,5 ¢SN EN 933-1 % hm. 11,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 3,9
Obsah jemnych ¢éastic CSN EN 933-1 % hm. 3,9
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 45,8

= V i 1

s CNENS4 | % hm 190
Odolnost proti drceni-souéinitel LA% | SN EN 1097-2, kap. 5 - 25,5
Naséakavost WA:24 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
e I
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? 1,520
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,720
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1007-3 % 43,1
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % 35,6
giz‘s):if:jzsy\:;d:&?ZPUSthCh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm, < 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 4/32,

2 Zkouska metodou LA se provad! na navazce 5 kg podfiu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 kouli pfi 500 otackéch bubnu, P T T

3 Zkouska byla provedena na podifiu 8/16 resp. 10/14.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - $térkodrt’
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63 SDa
Vzorek gislo: VZ020190887 Hornina: biotiticka pararula Provozovna: Bor u Lutové
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 93,5
31,5 (Di2) €SN EN 933-1 % hm. 72,4
16,0 CSN EN 933-1 % hm. 45,2
8,0 ¢SN EN 933-1 % hm. 30,6
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 22,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 18,2
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 14,8
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 11,6
0,063 €SN EN 933-1 % hm. 3,7
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 3,7
Jakost jemnych Castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 48,8
Tvar zrn - tvarovy index S/ 7 o
podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSN EN 933-4 % hm. 16,5
Odolnost proti drceni-sou&initel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 25,8
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % him. 0,7
Odolnost proti ptisobeni siranem N
hofe&natym3 - dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm. 48
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® 1,590
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? 1,710
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % 40,4
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 % 36,0
Obsah ve vodé rozpustnych 0
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSNEN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 4/63,

2 Zkouska metodou LA se provéd/ na navéZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koull pii 500 ot&Ckéch bubnu, / /.

% Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

7. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 3/19/BOR/TT (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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ZAPIS O VZORKOVANI &. ..5*.,./1/30%//77“
(ODBERU/PREVZETIi VZORKU) '

zkudebni laboratofe &. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditagi, 0.p.s.

Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkouSky/vzorkovani,

Objednavatel: Kémen a pisek spol. sr.0.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
: X
Vyrobna: kamenolom Bor u Lutové ( co 49)
. . Tel. objednavka
Zakazka ¢.: 2020190012 datum;
Jjméno:
Udaje o . Mnozstvi| CSNEN | CSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych ru Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
vzorcich: G : + 13 245k
ot 30 205 smeés iy 032 100 X
Veozotgo 537 | smés  |{by 0/63 100 _ X B
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Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensovani vzorki: kvartace
Datum a ¢as odbéru: 4.3 Rorg
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 70/0.45800
Odbér provedi za TZUS: Pavel KlouZek |
. |
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Dvofak Funkce: vedouci provozovny
(pritomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorku do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka: zapis Ize v nezbytném pfipadé v pfiloze dopinit nap? o pouzity plan vzorkovéni, stav prostiedi,-doprovodnou
dokumentaci, pouZité zafizeni pra odbér nebo zhotoveni vzorkti, zplsob uskladnéni vzorku, bliz8i-popis zpasobu
vybéru vzorkd, podrobnéjsi identifikadni popis vzorky atp. '

Odbér eden v souladu s CSN EN 932-1. e
Toe —

zéastupce vyrobce

zastupce TZ(JS

gfﬁm
CSN EN 12620 -~ Kamenivo do betonu. f =y
CSN EN 13043 ~ Kamenivo pro asfaltové smési a povrchoveé vrstvy pozemnich komunikaci, letigtnich a jinych dopravnich & - S

pioch. |
CSN EN 13139 ~ Kamenivo pro malty. \
CSN EN 13242 - Kamenivo nestmelens a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice. )
CSN EN 13450 ~ Kamenivo pro kolejové foze. Ny "



