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PROTOKOL

zkusebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

¢. 020-041300

o kontrolnich vyrobnich zkouskach kameniva
frakce 0/32, 0/63, 32/63

Rocni zkousky 2019 - mésicni (kvéten 2019)

Objednavatel: Kamen a pisek, spol. s.r.o.
Adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
Vyrobce: kamenolom Bor u Lutové
Adresa: Bor u Lutové
ZKku$ebni vzorek: Pfirodni kamenivo hutné drcené
frakce 0/32, 0/63, 32/63
CO 49
Zakazka:; Z 020 19 0012
Pocet stran protokolu véetné strany titulni; 5 Podet stran priloh: 1
Vypracoval:
r A
4 Pavel Klouzek
/ zkudebni technik - specialista
4 )
Schvalil N
//H_ Ie 4/ . '
g ~Ing. Vilém Migl

7 zastupce vedoucl zkuebny

Vytisk &7 (et e

Pocet vytiskd: 3 \&

Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému piedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Ceské Budéjovice, dne 26.08.2019

Technicky a zkuSebni dstav stavebni Praha, s. p., Centraini laboratof

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Bud&jovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 €. uétu: 1501-931/0100 e-mail: migl@tzus.cz
Zapséano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, I€: 00015679, DIC: CZ00015679
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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020191266 az 1268

Vzorek: : piirodni kamenivo hutné drcené frakce 0/32, 0,/63, 32/63
Datum odbéru/dodani: 13.05.2019

Objednavka/smlouva: celoroéni 2019

Misto odbéru: kamenolom Bor u Lutové (skladky, CO 49)

Metoda odbeéru: dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani piilohou),
Odebral: Pavel Klouzek

ZpUsob pfipravy vzorku:  zmenSovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbé&ru, jméno pracovnika provadéjicino odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je ulozen ve zkusebné.

2. ZkuSebni metody

CSN EN 933-1:2012 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.
CSN EN 933-4:2015 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index.
CSN EN 933-8:2016 ZkouZeni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.
SN EN 933-9:2013 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modii
CSN EN 1097-2:2010 Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5)
CSN EN 1097-6:2014 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.
Cast6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti(kap.7).
CSN EN 1367-1:2007 Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a zvétravani.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.
CSN EN 1367-2:2010 Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a zvétravani.
Cast 2: Zkouska siranem hofe&natym.
CSN EN 1744-1:2013 Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.
CSN 72 1176/22:2004 Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem
sodnym.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: kvéten - srpen 2019.
Zkousky vykonali: Josef Spurny

Udaje o podminkéach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou-uvedeny
v zéznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ové&fovany a kalibrovany pod%e platného
planu zkugebny Ceské Budéjovice. [N e
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek €Cislo : VZ020191266  Hornina : biotiticka rula Provozovna . Bor u Lutové
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm, -
Obsah jemnych &astic 7 CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 - 48,2
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 26,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

e ) hm.

rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSNIEN 587 . 0.7
Odolnost proti piisobeni siranem o )
hofe¢natym®”- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti pisobeni siranem . o
sodnym?- abytek po 5 cyklech ESN 7276, Gl & % hm. 28
Objemova hmotnost GSN EN 10976 Mg/m?® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
chloridovych soli CSHEN7dakep 7 ] %M.
Obsah siran( rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020180759

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/63

Hornina : biotiticka rula

Provozovna : Bor u Lutové

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
63,0 (D) CSNEN 9331 % hm. -
31,5 (DI2) CSNEN 9331 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 451
Zkouska methylenovou modii MBy ¢SN EN 933-9 a/kg 73
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - -
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a ESN EN 1367-1 % hm }
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech i '

Odolnost proti pusobeni siranem ESN EN 1367.2 % hm _
hoFeé&natym”- ubytek po 5 cyklech ) '

Odolnost proti pusobeni siranem &SN 721176, dil A % hm }
sodnym”- tibytek po 5 cyklech A '

Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.

Obsah sirani rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek €islo : V2020180760

Hornina : biotiticka rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Provozovna : Bor u Lutové

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (DM,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkougka ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBy CSN EN 933-9 a/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
. y ; CSN EN 933-1 % hm. 14,1
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 23,3
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
ot - hm.
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0.6
Odolnost proti pisobeni siranem o
==, . . hm. -
hoteénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pusobeni siranem 0
. i hm. 1,4
sodnym”- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm ’
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypnéa hmotnost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodeé rozpustnych 0
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap.7 | % hm.
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/19/BOR (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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ZAPIS O VZORKOVANIi €. .7/

(ODBERU/PREVZETIHVZORKU)

zkusebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

&1 Byly pouzity normativni predpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovdni.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom Bor u Lutové { c.0. /7“/ )
Tel. objednévka
Zakazka é.: Z02019 0012 datum:
jméno: /- ¥
Udajeo s Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych b Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
vzorcich:
vzogotg 246 smes /32 100 X
V207040 A26F smés 0/63 100 X
S |vwoiot) A768 HDK 32/63 100 X
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Misto odbéru, pouzité zafizent: skladky, lopata
Metoda zmen$ovani vzorki: kvartace
Datum a éas odbéru:
Povétrnostni podminky v dobé odbéru:
Odbér provedi za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Dvoidk Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorki do TZUS: Autem TZUS CB

Poznémka: zépis Ize v nezbytném pripadé v piiloze dopinit napr o pouZity
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorkji
vybéru vzorki, podrobnéjsi identifikadni popis vzorki atp.

Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1.
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zastupce vyrobce :

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu:

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich kominikass

CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.
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zéstupce TZUS

Aeﬂ‘sfnich a jinych dopravnich ploch.




