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1. VSeobecné (specifikace predmétu zkousky)
Na zakladé objednavky - Kamen a pisek, spol. s.r.o., provedl TZUS Praha, s.p., Centralni
laborator - zkusebna C. Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a po¢ateéni zkousky typu vyrobku
- pfirodniho kamenivo hutné drcené, frakce 0/32, 0/63, 32/63, 63/125 z vyrobny :
kamenolom Jistec.

Nazev vyrobku :

Pfirodni kamenivo hutné drcené, frakce frakce 0/32, 0/63, 32/63, 63/125 dle :

CSN EN 13242:2002 + A1: 2008 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrske stavby a pozemni komunikace.

Zkousky byly zahajeny dne: 2016-06-07.

Zkousky byly dokon&eny dne: 2016-06-20.

Zkousky v TZUS C.Budéjovice proved!: Pavel Klouzek (zkugebni technik).

2. Zkusebni vzorek (odbér vzorku)
Vzorky pfirodniho kameniva hutného drceného, frakce 0/32, 0/63, 32/63, 63/125 byly
odebrany zastupcem TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna C. Budéjovice,
AZL 1018.3, do igelitového pytle a dodany do zkusebny TZUS Praha, s.p., Centralni
laboratof - zkusebna C. Budé&jovice, AZL 1018.3, kde byly oznaceny eviden&nim &islem.

Datum odbéru: 2016-06-07,

Misto odbeéru: skladky kamenolom Jistec, vzorek z Ill. etaZze (CO48)
Odebral: P. Klouzek. Ing. V. Migl (zastupci TZUS, pob. C. Budé&jovice),
Zplsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (odbér ze skladky),

Zpusob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pob. C. Budgjovice,

Datum pfevzeti: 2016-06-07,

Evidenéni ¢. vzorku: VZ020161033 a VZ020161036.

3. Provedené zkousky

Zkousky proved| TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské Budéjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, akreditovana zkusebni laboratof &. 1018.3.

Obdobi zkousek: ¢erven 2016.

Nazev zkusebniho postupu/metody ldertinkase zkusebnihg

postupu/metody
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
Stanoveni tvaru zrn -Tvarovy index CSN EN 933-4
Posouzeni jemnych astic - Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8
Posouzeni jemnych ¢astic — Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9

Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni:

a) zkouska Los Angeles CSN EN 1007-2,

Stanoveni sypné hm. a mezerovitosti volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti CSN EN 1097-6
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani CSN EN 1367-1
Zkouska siranem hofegnatym CSN EN 1367-2
Stanoveni obsahu humusovitych &astic (org. latek), chemicky rozbor CSN EN. 1‘*’7‘4\)&-”5 S

o zkousce. PouZité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného mptrologlc
zkugebny Ceské Budé&jovice.
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4. Pouzité zkusebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-4:2008 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1:2015 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.

€SN EN 933-9 A1:2013 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi.

€SN EN 1097-2:2010 — Zkoudeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva
Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni.

CGSN EN 1097-3:1999 +Z1:2001- Zkougeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti voiné sypaného kameniva
CSN EN 1097-6:2014 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti.

CSN EN 1367-1:2007 - Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a zvétravani
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1367-2:2010 - Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a zvétravani
Cast 2: Zkouska siranem hofe¢natym.

CSN EN 1744-1:2013 - Zkou$eni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.

i USTAV ¢
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5. Vysledky zkousek

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek ¢islo : VZ020161035  Hornina : amfibol-biotiticky granit Provozovna : Jistec
Zkou$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) SN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 62,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 37,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 26,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 21,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 17,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 13,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 10,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7,5
0,063 SN EN 933-1 % hm. 4,0
Obsah jemnych ¢&astic f GSN EN 933-1 % hm. 4,0
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 35,0
Zkouska methylenovou modfi MB¢ CSN EN 933-9 glkg 6,7
Tvar zrn - tvarovy index S/ - % Fif

. (o] . -

podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 30,8
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a .
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech BmHIER Gseis) i B 0,8
Odolnost proti pusobeni siranem :
hofe&natym?”- dbytek po 5 oyklech CENEN f87-2 6 =
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,640
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,460
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,830
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 44,7
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 30,7
Obsah ve vodé rozpustnych . p
chioridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,4 0sTAL
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

"' Zkousdka byla provedena na frakci 10/14.




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
Zkusebna Ceské Budéjovice

020-034780

strana 5/7

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63

Vzorek &islo : VZ020161036  Hornina : amfibol-biotiticky granit Provozovna : Jistec
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 97,5
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 86,0
16,0 ¢SN EN 933-1 % hm. 49,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 38,5
4,0 €SN EN 933-1 % hm. 29,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 22,0
1,0 ¢SN EN 933-1 % hm. 17,0
0,5 CSN EN 9331 % hm. 14,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 6,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 4,5
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 4,5
Jakost jemnych ¢éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 33,5
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 glkg 7,3
Tvar zm - tvarovy lqdex Si — i i
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 30,8
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a 5
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech G EN 1267-1 o hm. 0,8
Odolnost proti ptisobeni siranem o
hofe€natym”- ubytek po 5 cyklech R e . 38
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,570
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,800
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 %
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 %
Obsah ve vodé rozpustnych g
chiloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo : VZ020161033

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina : amfibol-biotiticky granit

Provozovna : Jistec

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 93,8
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 35,5
31,5 (d) €SN EN 933-1 % hm. 6,5
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 1,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,6
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,6
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkous$ka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 glkg 4
Tvar zrn - vy index S/
ik Pl y _de e CSN EN 933-4 % hm. 14,5
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 22,0
Nasakavost WA, &SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
2 hm.
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech s — o>
Odolnost proti pusobeni siranem 5
f hm.
hotfe&natym”- abytek po 5 cyklech SN EN 18572 i 0
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,680
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m° 1,290
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,480
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 51,9
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 %
Obsah ve vodé rozpustnych 5
g 3 Z : ; % hm.
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 ’
Obsah sirantl rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirant €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo : VZ020161034

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 63/125

Hornina : amfibol-biotiticky granit

Provozovna : Jistec

Zkous$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
250,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
125,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 97,4
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 74,0
63,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 7,5
31,5 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 1,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,5
Obsah jemnych &éastic f CSN EN 933-1 % hm. 0,5
Jakost jemnych castic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 = -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
; y . o) CSN EN 933-4 % hm. 15,0
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 22,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a .

e i hm. s
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSREN 1267-1 S b
Odolnost proti ptisobeni siranem 0
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 1. 50
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,680
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,290
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,480
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 51,9
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 44,8
Lbaah va¥odo Fagpasaych GSNEN 17441 kap.7 | % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.

7. Ptilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 6/16/JISTEC/TT (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratof Ceské Budéjovice
zkudebna Ceské Budé&jovice

ZAPIS O VZORKOVANI C. ..2/.6“/“753‘//77
(ODBERU/PREVZETH VZORKU)

zkudebni laboratofe ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/EC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

<] Byly pouzity normativni predpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovani.

. KAMEN A PISEK s.r.o
Objednavatel: .
) Linecké 277, 381 01 Cesk}’r Krumlov
Vyrobna: kamenolom Jistec (C.O. é‘f )
% Tel. objednévka
Zakazka ¢.: Z 02016 0012 datum: ¢ (. 207¢
jméno: A _/é ol
Udajeo - Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych s Frakce | "(kg) | 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
V202040 708 % HDK 32/63 100 X
vzogor, 1084 | HDK 63/125 100 X
S |yzo0004, 1085 SD 0/32 100 X
8 |veozan, 70%¢ | 8D 0/63 100 X
N
£
>
2
5]
S
Ko}
]
0
5
5
h=)
>
L
Misto odb&ru, pouzité zafizeni: skladka, lopata
Metoda zmen§ovani vzorki: kvartace
Datum a &as odbéru: File-COMEG
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: CLOPECIO
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek (b€ k. "11E(_
f
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozu
(pritomny odbéru)
; f
Zpusob odeslani vzorki do TZUS: viastni odvoz o teng Tl X

Poznamka: zapis Ize v nezbytném pfipadé v pfiloze doplnit napi. o pouZity plén vzorkovéni, stav prostfedf, doprovodnou
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorku, zpusob uskladnéni vzorkd, bliZzsi pop.'s (sobu
vybéru vzorku, podrobnéjsi identifikacni popis vzorki atp.

Odbér pr v souladu s CSN EN 932-1. ! USTAV ¢

............................. SKY.KRUMLOV & =\
Y . | ] 1 Lo 3 1 7?
zastupce "W‘ﬁﬁﬁ\roz::ma Jistec [ & o : zastupce TZUS
CSN|EN/12620 - Kaméhith 36 B# Pisku Ry L) L
CSN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové ﬁrgbrypozamnlch komumkacu letistnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty. \D

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydrauhckyn‘rﬁo]yem ﬁr& mzenyr,ske stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loZe. Drding \ad



