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o kontrolnich vyrobnich zkouskach kameniva
frakce 0/32, 0/63, 32/63, 63/125

Roéni zkousky 2022 - mésicni (kvéten 2022)

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumilov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobna: kamenolom Jistec
adresa: 397 01 Vraz u Pisku
zkusebni vzorek: Prirodniho kamenivo hutné drcené
CO 53

azka: Z020 220012
zakazka -
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 7 Pocet stran pfiloh: 1 /’/
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Pavel Klouze
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' \ zastupce vedourtho zkusebny
Vytisk €. e ,) Ceské Budgjovice, dne 1.9.2022
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Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkou$enému pfedmétu a nenahrazuiji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.
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1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:

Vzorek:

Datum odbéru/dodani:
Objednavka/smiouva:
Misto odbéru:

Metoda odbéru:
Odebral:

ZpUsob pfipravy vzorku:

VZ020221444/1-4
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pfirodni kamenivo hutné drcené frakce 0/32, 0,/63, 32/63, 63/125

17.5.2022
celorogni 2022
kamenolom Jistec (skiadky, CO 53)

dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani piilohou),

Pavel Klouzek
zmensovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odb&ru, pFip. plan a postup odbé&ru, jméno pracovnika
provadégjiciho odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je uloZzen ve zkusebné.

Zkusebni metody

Identifikace zkuSebni

metody

Nazev zkusSebni metody

CSN EN 933-1 ‘ Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zrmitosti - Sitovy rozbor.
CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index

[ Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

€SN EN 933-8+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Gast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
methylenovou modfi

€SN EN 932-3

Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva

Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

CSN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti |

CSN EN 1097-6

Zkou3eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasékavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

GSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vuéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
Zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

ZkouSeni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani.Cast 2 Zkouska siranem
hofe&natym.

Stanoveni odolnosti siranem hofe¢natym

CSN EN 1367-7

Zkoudeni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odoinosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

GSN EN 1744-1+A1,
&l. 15.1

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.

Stanoveni potencionalni pfitomnosti humusu

CSN 72 1176,
metoda A

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva
urychlenou zkouskou siranem sodnym

Stanovenf trvanljosti Hiitného %o, -\
kameniva urycl;r!enou zZkouSkou siranem

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.'\k —L /

sodnym | [RaETegey |
.:' . I J

Y I/r
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3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: kvéten - zafi 2022
Misto provedeni zkousek: laboratofe zkusebny C. Budéjovice
Zkousky vykonali: Josef Spurny

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkouSce. Pouzité pfistroje a meéfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo : VZ020221444/3 Hornina : amfibol-biotiticky granit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Provozovna : Jistec

Zkou$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 9331 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 . 49,8
Zkouska methylenovou modii MBr ¢SN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 26,5
Nasakavost WAz« CSNEN 1097-6 % hm. 0,6
rozmrazovini? - dbptok o 10 eyioch | CSNENtaEEA | d%hm 16
et oo™ | covenira | wm -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setieseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % :
gﬁ:;;:;;‘d:‘;ﬁzwsmym CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | C¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo 1 VZ020221444/4 Hornina : amfibol-biotiticky granit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/63

Provozovna : Jistec

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 - SN EN 93341 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 ~ CSNEN933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 46,1
Zkouska methylenovou modfi MB: CSN EN 9339 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 27,5
Nasdkavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o

e . ) A4
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1
Odolnost proti plisobeni siranem o
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

: } <0,

chloridovych soli CSNEN1744-1,kap.7 | % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

Y Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek: PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63
Vzorek ¢islo : VZ020221444/1 Hornina : amfibol-biotiticky granit

Provozovna : Jistec

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkou$ka methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
R e CNENew4 | %bm 104
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 231
Nasakavost WAz« €SN EN 1097-6 % hm. 0,6
rozmrazovéni - dbytokpo 10eskiocn | CSNENtEE1 | %hm. 09
e rorenae® | owewwrz | %m -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? .

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 % -

- setieseného kameniva €SN EN 1007-3 % -
2;2?;:3;;:’: &?Zpusmwh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek é&islo : VZ020221444/2 Hornina : amfibol-biotiticky granit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 63/125

Provozovna : Jistec

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sitlrmn] - Souctove procento propadu
250,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -

125,0 (D) CSN EN 9331 % hm. -

90,0 CSN EN 933-1 % hm. -

63,0 (d) GSN EN 933-1 % hm. -

31,5 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -

0,063 CSN EN 933-1 % hm. -

Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkouska methylenovou modti MB; CSN EN 933-9 g/kg -

podil 3 s tvarovg indenern 23 Conenss4 | %khm :
Odolnost proti drceni-soucinitel LA CSN EN 1097-2, kap. 5 - -
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
et o oy | Covensa | sorm :
I B -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660

Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSNEN ;(;-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Sﬁi?;lzsy‘;‘:‘d:&?z""“"ych GSNEN 1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1

Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/22/JIS (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -



Centralni laboratof Ceské Budéjovice (0200)

zkuebna Ceské Bud&jovice

zkugebni laboratofe ¢. 1018.3

akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

IS O VZORKOVANIi &. :2/% s
(ODBERU/MPREVZETI VZORKU)

Byly pouzity normativni predpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovdni.

ZAP

? TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov

Vyrobna: kamenolom Jistec [ C.0. 573 )

= - Tel. objednavka
Zakazka &.: Z 020 22 0012 datum: /.5. 7097

jméno: p. Jakubec

Udajeo S Mnosstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | ESNEN | CSNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 13242 13450
vzorcich:

Voot /7 | HDK | 32/63 100

12050739 /2 HDK 63/125 200 i

V2O BN /5 3D 0/32 100

Veozore Ay /9 SD 0/63 100

Evidenéni &islo vzorku v knize vzorkl:

Misto odbéru, pouzité zafizeni:

skladky, lopata

Metoda zmensovani vzorki: kvartace
Datum a €as odbéru: AN7S5.009C
Pové&trnostni podminky v dobé odbéru: | 03¢/ O
Odbér provedi za TZUS: Pavel Klouzek

Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Jakubec
(pfitomny odbéru)

Funkce: vedouci provozovny

Zpusob odeslani vzorki do TZUS:

Autem TZUS CB b\

Pozndmka: zépis lze v nezbytném pi‘ipadé v pfiloze doplinit napi. o pouZity rar vzorkovam stav
dokumentaci, pouZité zaiizeni pro odbér nebo zhotoveni vzork{,
vybéru vzorkd, podrobnéjsi identifikacni popis vzorkd atp.

OdbirgrovedmEK sqijadu. o, CSN EN 932-1.

CESKY KRUMLOV
Lom Pisek
“RYTOT; P{sgrg = B Ické Predmést(

1-).1

ESN EN 12620 — Kamenivo do betonu.

GSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, lefiStnich a jinych dopravnich ploch.

CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.

rostredr, doprovo_ ou
pusob | Wﬁm vzorkl) bliz3i popis z sobu




