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PROTOKOL

¢. 020-045600

o kontrolnich vyrobnich zkouskach kameniva
frakce 0/32, 0/63, 32/63, 63/125

Pdlroéni zkousky 2021 - mésicni (listopad 2021)

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobna; kamenolom Jistec
adresa: 397 01 Vraz u Pisku
zkusebni vzorek: Pfirodniho kamenivo hutné drcené
CO 49
zakazka: Z 020210012
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 7 Podet stran pfiloh: 1
Vypracoval: 3
A Pavel Klouzek
2 zpracovatel protgkgit
<
Schvalil: §

Ing. Vilé M |
zastupce vedouciho zkusebny

Ceské Budgjovice, dne 31.03.2022

Vytisk &.: /.
Pocet vytiskl: 2

Prohlaseni: 1) Vysledky zkoudek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkouSenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zku$ebni (stav stavebni Praha, s. p., Centraini laboratof

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komer&ni banka, Praha 1 6. uctu: 15601-931/0100 e-mail: migl@tzus.cz
Zapséno v obchodnim rejstfiku u Mé&stského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, IG: 00015679, DIC: CZ00015679



TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
Zkusebna Ceské Budéjovice (0200) 020-045600

strana 2/7

1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020213550 az 353

Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené frakce 0/32, 0,/63, 32/63, 63/125
Datum odbé&ru/dodani: 8.11.2021

Objednavka/smlouva: celoroéni 2021

Misto odbéru: kamenolom Jistec (skiladky, CO 49)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz z&pis o vzorkovani pfilohou),
Odebral: Pavel Klouzek

Zplsob piipravy vzorku: zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pii odbéru, pfip. plan a postup odb&ru, jméno pracovnika
provadéjiciho odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je ulozen ve zkusebné.

ZkusSebni metody

Identifikace zkuSebni metody

Nazev zkuSebni metody

CSN EN 933-1 Zkousenf geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor

CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index

CSN EN 933-8+A1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych éastic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1 ZkousSeni geometrickych viastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych &4stic - zkouska
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska methylenovou modfi
methylenovoumodii.

CSN EN 932-3

Zkouseni vSeobecnych viastnosti kameniva

Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

CSN EN 1097-2 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5).

Stanoveni odolnosti proti drceni

&SN EN 1097-3 Zkoudeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivoln& sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

€SN EN 1097-6 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. C4st 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zm a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1 Zkouseni odolnosti kameniva viigi teplot& a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2 ZkouSeni odolnosti kameniva v0¢i teploté a | Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym
zvétravani.Cast 20 Zkouska  siranem
hofe&natym.

€SN EN 1367-7 Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a | Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a

zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

rozmrazovani

GSN EN 1744-1+A1, | Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.

Stanoveni potencionalni p_iifgfnnosti nam
P

&l. 15.1 Cast 1: Chemicky rozbor. g T
&SN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanllvastl humw
metoda A urychlenou zkou$kou siranem sodnym kameniva urychlenou zkoy By,

sodnym '._ s

\ £
Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény. \
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3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: Listopad — unor 2022
Misto provedeni zkougek: laboratofe zkusebny C. Budé&jovice
Zkousky vykonali: Josef Spurny

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ové&fovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : V2020213552

Hornina : amfibol-biotiticky granit

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Provozovna : Jistec

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 {(1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5(D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 &SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 48,1
Zkouska methylenovou modii MB: CSN EN 933-9 a/kg 73
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 27,1
Nasakavost WAz« €SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Fozmrasoviny - dbytok po 10 eydecn | CSNENTwr1 | %ohm 14
. omeetotem | coveviurs | wm -
Objemovéa hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:lf;?il:i::yvcﬁnd: orl? Zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.

Obsah siranti rozpustnych kyseliné | (SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych sirani €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo : VZ020213553

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Hornina : amfibol-biotiticky granit

Provozovna : Jistec

Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic F CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 . 44,3
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-soucinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 28,3
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
o0 2 % hm. ,

rozmrazovani” - gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o hm 1,0
Odolnost proti plsobeni siranem o

< = g % hm. -
horeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o nm
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry €SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

1) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.




TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof

Zkugebna Ceské Budéjovice (0200) 020-045600 strana 6/7
Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63
Vzorek &islo : VZ020213550  Hornina : amfibol-biotiticky granit Provozovna : Jistec
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soudétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 93341 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 93341 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 9331 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm, -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych Eastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg .

Tvar zrn - tvarovy index S/

podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSN EN 9334 % hm. 173
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 22,8
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
S e gen | Ctevoms | %
B e oot | couoviomz | %m -
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S;‘Z:&Zi‘;:;d:;; Zpliethych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

1) Zkouska byla provedena na frakci 32/63. il ‘\
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Vyrobek: PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 63/125
Vzorek &islo : VZ020213551  Hornina : amfibol-biotiticky granit Provozovna : Jistec
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
250,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
125,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm., -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkouska methylenovou modfi MB¢ ¢SN EN 933-9 g/kg -

Tvar zrn - tvarovy index S/

q 3 g CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3 933 0

Odolnost proti drceni-soucinitel LA CSN EN 1097-2, kap. 5 - -

Nasakavost WA24 &SN EN 1097-6 % hm. 0,5

Odolnost proti zmrazovani a

rozmrazovani” - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. )
et piecbe e | coveuuoz | %m -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1007-3 % -
Sr:z?::’;\e;;c%dzorl?zpustnych SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranli rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii CSNEN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <041

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 11/21/JIS (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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ZAPIS O VZORKOVANI C. Z7/2//s
(ODBERU/PREVZETH VZORKU)
Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovini.
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Jistec ( 2.0 (/(( >
" Tel. objednéavka
Zakazka ¢.: Z 020 21 0012 datum: ;4. #4.20 77
jméno: p. Jakubec
Udajeo e Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych 4 Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13130 | 13242 | 13450
vzorcich:
Veooord 2SSO HDK 32/63 100
Voo 2557 HDK 63/125 200
5 2o 2552 SD 0/32 100
S lwomm 2553 | $p 0/63 100
£
>
=
=
O
S
o
»
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5
5
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>
L
Misto odbéru, pouzité zafizent: skladky, lopata
Metoda zmenSovani vzorku: kvartace
Datum a éas odbéru: X.A7. LO27
Povétrnostni podminky v dobé odbgru: | /34000
Odbér provedl| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorku do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka:

zapis Ize v nezbyiném piipadé v pifloze dopinit napi o poufity plan vzo
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotovens vzorku, zpisob sﬁadnéni vzorkﬂ'

vybéru vzorkil, podrobnéjsi identifikacni popis vzorkt atp.

Odbér pro%m%ﬁrﬁ 932-1.

...307.Q1%, Bisek -

Lom Pisek

- Budsgjovické Pfedmést!
zéstupce %&3 423 96 168

-t

CSN EN 12620 ~ Kamenivo do betonu.

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, Ietﬁaié’h a jinych dopravnich ploch.

CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelen
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.

é hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.

véhi, “stav

N 1@ S|

stfedi, doprovodnou :
DHZST popis zpas%(r"




