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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)
Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkugebna Ceské
Budejovice, AZL 1018.3., odbér a zkousky suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného
kameniva z provozovny Kobyli Hora.

Pred zahajenim zkouSek byl specifikovan jejich rozsah a poté proveden odbér
suroviny z rozvalu za pfitomnosti geologa vlastniciho Osvédéeni o odborné zpusobilosti
projektovat, provadét a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky
vyzkum (rozhodnuti MZP).

Zkousky byly zahajeny dne: 2015-06-24.
Zkousky byly dokonéeny dne:  2016-05-28.
Zkousky v TZUS C.Budéjovice proved!: Pavel Klouzek (zkudebni technik).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)
Vzorek suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva, byl odebran zastupcem
TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkudebna Ceské Budéjovice, AZL 1018.3 a
geologem s pfislusnym osvédéenim, z rozvalu na provozovné Kobyli Hora do igelitového
pytle a dodan do zkusebny TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3, kde byl oznaéen evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2015-06-24,

Misto odbéru: kamenolom Kobyli Hora - rozval

Odebral: Ing. Vilém Migl (TZUS CB), RNDr. Pavel Cerny (geolog)
Zpusob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (viz. zapis o vzorkovani pilohou)
Zpusob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., poboéka C. Budéjovice
Datum prevzeti: 2015-06-24,

Evidenéni &. vzorku: VZ020151104.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské Budsjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Bud&jovice, akreditovana zkusebni laboratoi & 1018 3.
+ subdodavka AZL &. 1141.

Obdobi zkousek: ervenec - prosinec 2015, leden - brezen 2016.

. - " p Identifikace zkusebniho
Pfesny nazev zkus$ebniho postupu/metody postupu/metody
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
Chemicky rozbor CSN EN 1744-1
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkousgka CSN 72 1179, gast A
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkougka CSN 72 1179, ¢astB
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkougka TP 137:2015, MDQ% ]
ond USTAV g1
S o Nboratgy 'z‘o;,a
Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitétm zkuebnim zafizem;f;i‘]sgh' Y@, j;\\
v zaznamech o zkou$ce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovéqy_fpdﬁle i ?
metrologického planu zkugebny Ceské Budéjovice. \\% "'L ZIUS| . =)
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4. Pouzité zkusebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 1744-1 + A1:2013 - Zkougeni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1179 + Z1:2004 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

TP 137:2015 MD CR - Vylougeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnich
komunikaci.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.
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5. Vysledky zkousek

Zkugebni vzorek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vzorku: surovina z rozvalu

Provozovna: kamenolom Kobyli Hora hornina: granulit Vzorek ¢&islo: VZ020151104
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Namérena hodnota

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou

- Ubytek zasaditosti (R) mmol/l 131,18
: CSN 721179, cast A
- podil rozpusténého SiO: (S) mmol/| 21,53

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
dilatometrickou zkouskou *

Dilatometricka zkousgka rozpinani
cementové malty CSN 72 1179, ¢ast B % délky 0,027
- prumérné prodlouZeni tramce po 6 mésicich

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
v cementu ?

Dilatometricka zkousgka rozpinani o
TP 137 MD CR, piil. &1,

cementove malty % délky 0,067

A S (ASTM C 1260-94)
- prumérné prodlouzeni tramce po 16 dnech
Obsah ve vodé rozpustnych 0

. - . = Yo hm. <0

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 0 ,001
Obsah siranu rozpustnych kyseling | ¢SNEN 17441, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

Yvodni soutinitel c/iv = 0,5; ? vodni souginitel c/v = 0,47.

Pfi vyrobé malty byl pouzit portiandsky cement CEM | 42,5 R ze zavodu Radotin (objemové stélost prumér = 1,11; K,O = 0,86%:
Na.O = 0,11%; Na;O ekv. = 0,68%).

Graf a tabulka s udaji o zmé&né délky od nulového éteni po konec méfeni viz. pfilohy.

6. Zaveér
Vysledky zkousek viz odstavec 5. tohoto protokolu.

Platnost téchto zkousek v zavislosti na naméfenym hodnotam a pozadavkum TP 137 MD CR
je 4 roky.

Zkousky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista tézby a druhu tézené
suroviny.

7. Piilohy

Protokol €. 149/15 (4 strany A4),
Petrograficky rozbor (7 stran A4),
Zapisy o vzorkovani a identifikace mista odbéru (1 strana Ad).
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o.

,//"_'/—__\%\\3- ZkuSebni laborato¥ & 1141 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 1 7025:2005
IO **\ Fiignerova 64 388 01 Blatna T: 383 423 982
L 1141 www.zkblatna. cz

PROTOKOL ¢&. 149/15

Pro objednatele:

Provezovna:

Predmét zkousky:

Datum odbéru vzorku:
Datum predani vzorku:
Vzorek piedal:

Datum provedeni zkousek:

Objednavka &islo:

o zkouSkiach kameniva

Technicky a zkusebni tstav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budgjovice

Nemanicka 441

37010 Ceské Budg&jovice

KOBYLI HORA

Pfirodni kamenivo hutné t&Jené
- surovina — &vz. TZUS 1104

24.6.2015
31.8.2015
Ing. Vilém Migl

21.9.2015 - 22.3.2016

OE020140028 ze dne 5.8.2014

ProhldSeni: AZL prohlasuje, e vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych vzorkii. Bez pisemného
souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Datum vystaveni protokolu:

ZkuSebni protokol schvilil:

Pocet vytiska: 2
Vytisk gislo: 4
Pocet stran: 4
Strana &islo: 1

29. 3. 2016

 —

Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratofe
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatnd T: 383 423 982
ZkuSebn laborato¥ & 1141 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC | 7025:2005 www.zkblatna. cz

1. ZkuSebni vzorky: o
Dne 31.8.2015 byl ptedan vzorek oznaCeny Cislem vzorku TZUS CB. P#i piijmu do zkusebni

laboratofe byl vzorek oznacen a zaevidovan v Knize zakazek pod potadovym ¢&islem 502.

2. Rozsah a specifikace zkou$ek:

Rozsah zkousek odpovid4 objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o pottu soubéznych stanoveni a dodrZeny pozadavky na zkugebni
prostfedi. PouZité pfistroje a zatizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5:2000 Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva — Cést 5: BéZné
zkuSebni zafizeni a kalibrace.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkouSek:

Chemicky rozbor byl proveden podle CSN EN 1744-1+A1:2013 &l 7 Stanoveni ve vodé
rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou, ¢1.11.1 Stanoveni obsahu celkové siry digesci
kyselinou (Referen&ni metoda), &.12 Stanoveni sirani rozpustnych v kyseliné.

Stanovovana slozka —‘
Cislo vzorku PR ; =
Chloridy Celkovy obsah siry Obsah sirani ro(zspcu)s;nych v kyseliné
3
L 502 (TZUS 1104) <0,001 % 0,2 % <0,1 %

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu bylo provedeno dle MD-RSD TP 137
:2015, (16. denni metoda maltovych trameckd). P¥i vyrobé malty byl pouZit portlandsky cement
ICEM 1 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost primeér 1,11; 0,86% K>0, 0,11% Na,O, 0,68%
NayO ekv.), vodni souginitel 0,47,

Graf a tabulka s tidaji 0 zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 4.

o - Hodnota délkové zmény po 16.dnech zkousky (% délky)

1. trémeéek H1 2. trdmecek H2 3. tramedek H3 %]

502 (TZUS 1104) 0,065 0,069 0,068 0,067

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkougkou bylo provedeno dle normy CSN
72 1179:1967, ¢ast A. Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, ¢lanek 4 — 15,

Stanovovand slozka

r k 7
Cislo vzorku Sio, Ubytek zasaditosti

502 (TZUS 1104) §=21,53 mmol/I R=131,18 mmol/l

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179:1967, &ast B. Dilatometrick4 zkouska rozpindni cementové malty, ¢lanek 16 —21.

Pii vyrob& malty byl pouZit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zédvodu Radotin (objemova stalost
prumér 1,1 - max 1,5 mm, 0,86% K,0, 0,11% NaxO, 0,68% NayO ekv.), vodni souginitel 0,5. Graf a
tabulka s udaji 0 zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3.

Fa T Hodnota délkové zmény po 6.mésicich zkousky (% délky)

1. trdmeéek KH1 2. tramedek KH2 3. trameéek KH3 %)

502 (TZUS 1104) 0,027 0,026 0,027 0,027

/,

4. Zkousky provedl: Ing. Eva Kaprova

Protokol ¢.: 149/15
Pocet stran: 4
Strana éislo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. F lignerova 64 388 01 Blatnd
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkougkou rozpinani malty
ze zkoudeného kameniva a zkuSebniho cementu na trameccich uloZenych za pfedepsanych

podminek.
>
; p pr
Vzorek & 502 tramecky EQ z
Oznagent: KH1 KH2 KH3 £33
2=
Stari zkusebniho mikrometr mikrometr mikrometr ‘5_
telesa odecet Al % | Almm odecet Al % | Almm odecet Al % Almm
1den 20,916 | 0,000 | 0,000 | 21,300 | 0,000 | 0,000 20,745 | 0,000 | 0,000 0,000
1 mésic 20,924 | 0,005 | 0,008 | 21,306 | 0,004 0,006 | 20,759 | 0,008 | 0,014 0,005
2 mésice 20,938 | 0,013 | 0,022 | 21,326 | 0,015 0,026 | 20,774 | 0,017 | 0,029 0,015
3 mésice 20,954 | 0,022 | 0,038 | 21,337 | 0,022 | 0,037 20,784 | 0,023 | 0,039 0,022
4 mésice 20,958 | 0,025 | 0,042 | 21,340 | 0,023 0,040 20,788 | 0,025 | 0,043 0,024
5 mésicl 20,96 | 0,026 | 0,044 | 21,343 | 0,025 | 0,043 20,790 | 0,026 | 0,045 0,026
6 mésich 20,962 | 0,027 | 0,046 | 21,344 | 0,026 0,044 | 20,791 | 0,027 | 0,046 0,027
Kobyli Hora ¢.vz. 502 (¢.v2. TZUS 1104)
odbér dne 24. 6. 2015
0,200
0,180
0,160
F 0,140
5
0,120
- i KH1
T 0,100
) e [KH2
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b —i— KH3
@
% 0,060 ~f-primér
[
2 0040
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mésic méreni

Protokol &.: 149/15
Pocet stran: 4
Strana &islo: 3
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi v cementu
—sameniva s alkaliemi v cementu

ZkuSebni dilatometrick4 metoda cementové malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti

kameniva s alkaliemi - 16.denni metoda maltovych tramecka.

Vzorek &.502 tramecky S
Potatezni délka o >
v mm: 250 250 250 Ec
o O 2
Oznaéeni: H1 H2 H3 END
oE o ©
oo
méfeni - mikrometr mikrometr mikrometr o
den datum | odeéet Al % | Almm | odecet Al % | Almm | odeget Al % Al mm =Y
1 3:2; 4,763 |0,0000,000| -4,281 |0,000|0,000| -5.471 0,000 | 0,000 0,000
2 42, -4,752 10,004 /0,011 | -4,275 0,002 /0,006 | -5,465 | 0,002 0,006 0,003
3 52 -4,749 | 0,006 | 0,014 | -4,270 0,004 | 0,011 | -5460 | 0,004 0,011 0,005
4 6.2. -4,741 10,009 /0,022 | -4,262 | 0,008 0,019 | -5.453 0,007 | 0,018 0,008
5 7.2, -4,735 10,011/0,028 | -4,258 0,009 0,023 ] -5,449 | 0,009 0,022 0,010
6 82. -4,727 10,014/0,036 | -4,252 0,012 0,029 | -5.443 0,011 | 0,028 0,012
7 9.2. -4,714 {0,020 | 0,049 | -4,239 0,017 0,042 | -5432 | 0,016 0,039 0,017
8 10.2. -4,702 10,024 | 0,061 | -4,225 0,022 | 0,056 | -5422 | 0,020 0,049 0,022
9 11.2. | -4688 |0,030|0,075| -4,211 | 0,028 0,070 -5.403 | 0,027 | 0,068 0,028
10 12.2. | -4,672 |0,036|0,091 | -4,196 0,034/0,085| -5,385 | 0,034 | 0,086 0,035
11 13:2: -4,657 |0,042)0,106| -4,178 0,041)0,103| -5,371 | 0,040 0,100 0,041
12 14.2. 4,641 (0,049(0,122| -4,165 0,046 | 0,116 | -5,354 0,047 | 0,117 0,047
13 15.2. -4,626 |0,055)/0,137| -4,152 0,052 0,129 | -5,342 | 0,052 0,129 0,053
14 16.2. -4,613 |0,0600,150| -4,133 0,059 0,148 | -5,320 | 0,060 0,151 0,060
15 17.2. | -4,600 |0,065/0,163| -4.109 0,069|0,172 | -5,300 | 0,068 | 0,171 0,067
Kobyli Hora & vz. 502 (& v2. TZUS 1104)
odbér dne 24. 6, 2015
0,100
0,080
=
8 0,060 i
=
(=]
= e H2
B 0,040
- —tew H3
=)
-~ i primér
§ 0020 :
(%]
=
o
0,000 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
den méfeni

Protokol &.: 149/15
Pocet stran: 4
Strana &islo: 4
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Jironment  Builc Imagine the result

1. Uvod

Na zakladé objednavky OE020150041 (ze dne 1.9. 2015) od Technického a zkugebniho Ustavu
stavebniho Praha, s.p., pobo¢ka Ceské Budéjovice, byl dodan na pracoviété petrografie ARCADIS CZ
a.s., divize Geotechnika vzorek horniny z kamenolomu Kobyli Hora — vyrobce Kamen a pisek, spol.
s r.0. Zdodaného vzorku (kusovy vzorek z lomové stény — rozval etaz 644 m.n.m.) byly vyhotoveny

2 vybrusové preparaty (vybrusy), které byly nasledné petrograficky popsany.

2. Petrograficky rozbor

Petrograficky rozbor

Evidenéni ¢islo vzorku v knize vzork( VZ 020 15 1104

Stredné zrnita muskovit — biotiticka (granulitova) rula (granulit)

Hornina Sedobilé, svétle Sedé, hnédé (hnédocerné&) smouhované (kropenaté) barvy. V ramci
odebraného vzorku masivni a kompaktni stavby, bez vyraznéjsich diskontinuit (mikropuklin) a jinych
tektonoklastickych deformaci. Makroskopicky je patrna nevyrazna plo$né paralelni stavba, ktera
je podminéna pfednostnim uspofadanim Supinek aZ mazder biotitd, kde tvofi vice & méné
protaZzené shluky (tzv. plastve) a pribéhem kiemen-zivcovych lamin (Cocek). Lomné plochy jsou

drsné, mirné nerovné.

Struktura: lepidogranoblasticka

Mineraini sloZeni: kfemen, draselny Zivec, plagioklas, biotit, chlorit, muskovit: akcesorie: granat,
cordierit, turmalin, opakni rudni mineral, rutil (sagenit), apatit, zirkon, sekundarni souéasti (sericit,

oxid—hydroxid Fe—Mn, leukoxen)

Horninu tvofi nevyrazné zubovité—lalo¢naté spjaty kiemen—Zivcovy agregat, ktery je prorlstan

vétSinou vice &i meéné prednostné usporadanymi, nebo chaoticky orientovanymi Supinkami

(mazdrami) biotitd, spolecné s méné zastoupenymi Supinkami muskovitl a chloritt (totalni alterace

Stranka 1
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primarniho biotitu). Kfemen (0,2 — 3 mm) tvofi vétsinou zubovité—laloénaté spjata zrna (agregaty
zrn), ktera jsou zhruba izometricka, nebo vice & méné protazena, vétsinou vyrazné intrakrystalové
deformovana (undulézni zhaseni) bez vyrazngj§iho mikrorozpukani. Nehojné mikropukliny jsou

vyhojeny predevsim fylosilikaty (chlorit, sericit) popfipadé oxidy—hydroxidy Fe—Mn. Né&ktera

kfemenna zrna maji tendenci k fazeni do nepravidelné probihajicich, zubovité srostlych, vice &i
mené protaZenych ¢ocek (pecek), které rizné vyklinuji a nadufuji. Zivce jsou zastoupeny predev§im

K-Zivci a méné zastoupenymi plagioklasy. Draselné Zivce (0,2 — 2 mm) tvofi alotriomorfné omezena

zrna, ktera jsou vice ¢ méné smouhovité pigmentovana oxidy—hydroxidy Fe—Mn. V produktu

pfemén se velice Casto objevuje sericit (alterace perthitickych K—zive(). V horning jsou zastoupena
mikroperthiticka zrna (mikroperthity jsou smouhovité az Zilkovité, velice &asto vyrazné alterované —
sericitizace) nebo jemné mfizkovany mikroklin. Néktera zrna K—zZivcl uzaviraji drobnéjsi zrna
kiemene (implikacné prorostly kfemen — grafické sristy), plagioklasti a drobné Supinky slid
(muskovit — sericit). V mensi mife zastoupené plagioklasy (0,1 — 0,8 mm) jsou zastoupeny vice &i
mené alterovanymi (sericitizace, zakaleni oxidy—hydroxidy Fe—Mn), alotriomorfné omezenymi zrny,
vétsSinou s polysyntetickym lamelovanim. Biotit (0,0X — 1,5 mm) vystupuje vétSinou ve formé
izolovanych Supin, nebo je misty koncentrovan do vice & méné piednostné usporadanych, nebo
chaoticky (vSesmérn€) uspofadanych shluki (mazder), spole¢né s méné zastoupenymi

Supinkami muskoviti a chloritl. Pleochroismus dle x — svétle hnédy (slamové zluty), z (y) — syté

hnédy. Obsahuje vylouCeniny leukoxenu a drobna zrnka opakniho rudniho mineralu, Zpravidla podél

Stépnych ploch (trhlin). Ojedinéle uzavira drobna zrnka zirkon( a apatitl s cetnymi pleochroickymi

dvarky. Ojedinéle uzavird tence jehliékovity rutil (sagenit). Biotity jsou v horniné zastoupeny
zdravymi nebo vice ¢i méné alterovanymi Supinkami (chloritizace). Ojediné&le je u nékterych biotitd
uvolnéno Fe a vysledkem je odbarveny biotit ,bauerit*, ktery se podoba muskovitu. U cetnych biotit(
je patrna totalni alterace, kde pivodni (primarni) biotit je zcela alterovan na chlorit (chloritizace).
Chlorit obsahuje ¢etné vyloudeniny leukoxenu a drobna zrnka (mirné protazené Cocky) opakniho

rudniho mineralu, zpravidla podél $tépnych trhlin. Velice éasto uzavira tence jehlickovity rutil

(sagenit). Misty uzavira drobna zrnka zirkon( a apatitd. Muskovit (0,0X — 1,3 mm) vystupuje
vétSinou ve formé izolovanych Supin, ojedinéle je spjat do chaoticky usporadanych shlukl, nejcastgji

s biotitem a cordieritem. Misty podél &§tépnych ploch (trhlin) pronikaji vylou€eniny leukoxenu

a oxidy—hydroxidy Fe-Mn. B&Znou akcesorickou sou&asti horniny jsou zhruba izometricka az mirné

protazena, Casto vice ¢ méné rozpukana zrna granatil vel. do 0,8 mm. Akcesorickou sou&asti
horniny jsou nepravidelné roztrousena, vétsinou alotriomorfné omezena zrna cordieritd vel..do 1,5

mm, ktera jsou z vétdi casti alterovana na agregat sericitu a chloritu (pinitizace)..-Podradnou

soucasti horniny jsou nepravidelné roztrousena idiomorfni a2 alotriomorfni zrnka apatiti} a zirkondi.
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3. Zaveér

Hornina masivni a kompaktni stavby, bez vyraznéjich diskontinuit (mikropuklin) a jinych
vyznamnych deformacnich struktur. Makroskopicky je patrna nevyrazna plo$né paralelni stavba,
ktera je podminéna prednostnim uspofadanim Supinek az mazder biotitd, kde tvofi vice & méné
protazené shluky (tzv. plastve) a prib&hem kiemen-zZivcovych lamin (&odek). Slabé tlakové
postizeni (deformace) horniny dokladaji misty chaoticky orientované diskontinuity (mikropukliny),
které jsou vyhojeny pfedevsim oxidy—hydroxidy Fe—Mn, fylosilikaty (chlorit, sericit), popfipadé
opaknim rudnim mineralem. Dal$i projevy deformaci jsou patrné zejména na kifemeni (undulézni
zhaseni). Sepéti jednotlivych soucasti je neporusené. Vyznamné mineralni alterace jsou vazany
na Supinky chloritll (totalni alterace primarniho biotitu na chlorit — chloritizace), cordierity (pinitizace),
plagioklasy (sericitizace, pigmentace oxidy—hydroxidy Fe—Mn) a K-Zivce (zakaleni oxidy—hydroxidy
Fe-Mn a vyrazna alterace (sericitizace) perthitickych K-Zivcl). Z petrografického hlediska Ize

horninu oznacit jako ¢astecné alterovanou a &aste¢né tlakové postizenou.
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Foto 1. Stfedné zrnitd muskovit — biotiticka (granulitova) rula. XPL, zvétéeni 40x. Horninu tvofi zubovité—lalo¢naté
spjaty kfemen-2Zivcovy agregat, ktery je proriistan vétsinou vice & méné prednostné uspofadanymi, nebo chaoticky
orientovanymi $upinkami (mazdrami) biotitd (Bit), spolecné& s méné zastoupenymi Supinkami muskovitl a chloritd
(Chl). Na snimku jsou patrna alotriomorfné omezena, vice & méné alterovana zrna K—zivcil (Kfs — zakaleni oxidy—
hydroxidy Fe-Mn, sericitizace) a zubovité—lalo¢naté spjata zrna kiemene (Qtz). Plagioklas (Plg).

Foto 2. Stfedné zrnitd muskovit — biotiticka (granulitova) rula. PPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi zubovité—falo¢naté
spjaty kfemen-zivcovy agregat, ktery je proristan vét§inou vice & méné prednostné usporadanymi, nebochaoticky
orientovanymi Supinkami (mazdrami) biotitd (Bit), spole¢né s méné zastoupenymi Supinkami muskovit(l a chloriti
(Chl). Chlorit velice ¢asto uzavira tence jehlickovity rutil (sagenit). Kfemen (Qtz), K-Zivec (Kfs), plagioklas (Plg),
granat (Grt).
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Foto 3. Stfedné zrnita muskovit — biotiticka (granulitova) rula. XPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi zubovité—lalo¢naté
spjaty kfemen-zivcovy agregat, ktery je prorstan vétsinou vice ¢i méné prednostné uspofadanymi, nebo chaoticky
orientovanymi Supinkami (mazdrami) biotitd (Bit), spoleéné s méné zastoupenymi Supinkami muskovitl a chloritd.
Na snimku jsou patrna alotriomorfné omezena, vice ¢ méné alterovana zrna K-zivcl (Kfs — zakaleni oxidy—

- A N e g et T

Foto 4. Stfedné& zrnita muskovit — biotiticka (granulitova) rula. PPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi zubovité—lalo¢naté
spjaty kfemen-Zivcovy agregat, ktery je prorustan vétsinou vice ¢i méné pfednostné uspofadanymi, nebo chaoticky
orientovanymi $upinkami (mazdrami) biotitl (Bit), spole¢né& s méné zastoupenymi Supinkami muskovitl a chlorit(.
Na snimku jsou dobfe patrné zrna K-zivcu (Kfs), ktera jsou vice ¢i méné smouhovité zakalena oxidy—hydroxidy
Fe—-Mn a vice ¢i méné alterovana - sericitizace (hnédé smuhy). Kiemen (Qtz), plagioklas (Plg), granat (Grt).
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Foto 5. Stfedné zrnita muskovit — biotiticka (granulitova) rula. XPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi Zubovité—lalo¢naté
spjaty kiemen-Zivcovy agregat, ktery je proristan vétéinou vice & méné prednostné uspofadanymi, nebo chaoticky
orientovanymi $upinkami (mazdrami) biotitl, spoleéné s méné zastoupenymi Supinkami muskovitd (Msk) a chloritii.
Na snimku jsou patrna alotriomorfné omezena, vice ¢ méné alterovana zrna K-ziveu (Kfs — zakaleni oxidy—
hydroxidy Fe-Mn, sericitizace) a zubovité—lalo¢naté spjata zrna kfemene (Qtz), ktera jsou vyrazné intrakrystaloveé
deformovana (undulézni zhaseni). Opakni rudni mineral (Opk).

V Praze, dne 17. 9. 2015

Yy

Zpracoval: Mgr. Kocourek Roman

7 -_ ARCADIS CZ a.5., divize Geotechnika

7 Geologické 4,152 00 Praha 5
~ 1€ 41192168 DIC CZ41192168
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mmmm—(© TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Z.lms- Technical and Test Institute for Constru_ctions Prague

Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Akreditovana zku$ebni laboratof B Cislo 1018.3
Pobocka TZUS Praha, s. p. 0200 - Ceské Budéjovice
ZAPIS O VZORKOVANI
Objednavatel: TZUS Praha, s.p. — pobocka Ceské Budgjovice
Kamen a pisek spol. s r.o.,Cesky Krumlov
- » p
Vyrobna: ka,w\.c%-.a'éo Ay /-/057&) flfdza"?‘
Cislo Druh vyrobku, poget (velikost) vzorkd, identifikace vzork(i Por.&.
zakazky (datum vyroby, vyrobni €. atp.), technicka specifikace atp. odbéru
!
Udaje o vzorcich: Yo - Pfirodni kamenivo hutné : 1o =
&
5 4“2 Kusovy vzorek z lomové stény - rozvalu
Charakteristicky vzorek pro tuto ETAZ.
Odebrany vzorek reprezentuje uvedenou horninu.
Druh horniny:  (CEARALA T
Hmotnost vzorkil a pocet dilgich vzorkd pro zkousky:
a
& 50 %‘g
Mocnost vrstvy, loZiska , vyska stény, hloubka v misté
téZby z vody :
Uéel odbéru: ITT, reaktivnost s alkaliemi, petrograficky rozbor, chem. rozbor
Zpasob odbéru: odbér vzorku byl proveden podle pokynu TP 137 MD, CSN EN 932-1
7T < - [
Misto odbéru: Breve. ©Thz CHY fm mm  pny
Datum odbéru: EY.C. 2015
¥;our;<:ovam Provedl Ing. Vilém Migl, za piitomnosti: RNDr. Pavel Cerny
Zéstupce objednavatele: | | . Ing.Zdenék Majer Funkce: manazer Jakosti
(pfitomny odbéru) meno. INg. ne 1 unkce: mana akosti
Zplsob odeslani vzorkd “ q
do TZUS: Autem TZUS
Evidenéni Eislo vzorku 1 ‘
v knize vzork( P.Z 0;20 ’73 //70 5‘

Vzorky byly ulozeny do igelitového pytle a v de
evidencnim &islem v knize vzorkd..

KAMEN A PIf ¢

. P . S 2 P TI \*':-—-f‘-"f~
(RNDr.Pavel Cerny — Osvédéeni -Rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostredi, ¢.j. 1414/630/8810/01, pof.€. 1393/2001 o odborné
zpusobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru loZiskova geologie a geologicky vyzkum)



