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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020200900 a2 914
Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/2, 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/32,
0/63, 32/63, 0/32 kv, 32/63(Bl)

Datum odbéru/dodani: 13.05.2020

Objednavka/smlouva: celorogni

Misto odbéru: kamenolom Kobyli Hora (skladky CO 612)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz zépis o vzorkovani ptilohou),
Qdebral: Pavel Klouzek

Zplsob pfipravy vzorku:  zmenSovani — kvartace

Udaje o podminkach pii odbéru, pfip. plan a postup odbé&ru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorka, ktery je uloZzen ve zkusebné.

2. ZkuSebni metody

CSN EN 933-1:2012 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.
CSN EN 933-3:2012 Zkousgeni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti.
CSN EN 933-4:2015 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 4: Stanoveni tvaru zr-Tvarovy index.
CSN EN 933-8+A1:2015 Zkousgeni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.
€SN EN 933-9:2013 Zkouseni geometrickych vliastnosti kameniva.
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi
¢SN EN 1097-1:2011 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti ot&ru (mikro-Deval).
&SN EN 1097-2:2010 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva-Cast 2: Metody
pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).
GSN EN 1097-3:1999 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitostivolné sypaného kameniva.
CSN EN 1097-6:2014 Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti(kap.7).
€SN EN 1367-1:2007 Zkouseni odolnosti kameniva v{¢i teploté a zvétravani.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.
&SN EN 13450:2004/Z3:2014 Kamenivo pro kolejoveé loZe, pfiloha C, D, EaF.
GSN 72 1180:1967 Stanoveni rozlignych &astic kameniva
GSN EN 1744-1:2013 Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.
&SN 72 1176:1976/22:2004 Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem sodnym.
GSN 72 1187:2001 Zkougeni jemnych ¢astic pro asfaltové smési — Zkouska ztratou susenim.

Metodika stanovani cizorodych &astic a zaoblenosti hran zrn — pfiloha ¢. 4 OTP Kamenivo pro kolejove loze
zelezniénich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &,j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: kvéten - srpen 2020 e
Zkousky vykonali: Josef Spurny A
Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzittm zku$ebnim zaﬁzenl jsou uveden:y\

v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kallbrovény podisipi atného1
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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1. Vysledky zkousek

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/2

Vzorek €islo : VZ020200900 Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna : Kobyli Hora
ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm)] Souétové procento propadu
4,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,8 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; GSN EN 933-8 - 57,2
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.
Obsah sfrant rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm, <0,1
Obsah lehkych zneéist'ujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA., CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1267-1 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem 0
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech bl % hm.
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % /.
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 %
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : V2020200901

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina : granulit - granulitova rula

Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena vlastnost

Zkusebni metoda

Jednotky

Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm]

8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 54,7
Zkouska methylenovou modfi MB; ¢SN EN 933-9 g/kg 5,7
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouSka
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

: . - - . < 1
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm 0,00
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <011
Obsah lehkych zneéistujicich ¢astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm.
Odolnost proti pisobeni siranem o
hofe&natym - ibytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m*® -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % T

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%

Souctové procento propadu
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo : VZ020200902

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (D)

Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna : Kobyli Hora

Zkou$ena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NameéfFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm.

Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; GSN EN 933-8 - 49,8
Zkougka methylenovou modii MB; SN EN 933-9 gkg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
g:f::;;: v‘:::‘dsé JI?ZpusmY’Ch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm, <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znecistujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA., €SN EN 1097-6 % hm. -
rozmrazovini. dbyigkpo 0epkioct | CSNENTSST | %hm. :
-
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost

- voIné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % =

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % A -
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo : VZ020200903

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Hornina : granulit - granulitova rula

Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu

8.0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -

5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -

4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -

2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -

1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -

0,063 CSN EN 933-1 % hm. -

Obsah jemnych castic f &SN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE« CSN EN 933-8 - -

Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 o/kg -

Zkouska ztratou susenim MZyy ¢sSN 721187 % hm. -

Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -

Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -

332?::’;3 y‘:; ‘:‘d:;l‘i’zr’"s‘“ych GSNEN 1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001

Obsah siranil rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1

Obsah vodou rozpustnych siranu ¢SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,

Obsah lehkych zneéi§tujicich ¢astic | CSNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0

Naséakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 1,2

T i itiek oo i CsNENtIT | %hm :

:

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660

Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
| / | e
\z% L “j

e /’
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020200904

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena vlastnost

Zku$ebni metoda

Jednotky

Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soudétové procento propadu
16,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
8,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (DM1,4) CSN EN 9331 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 9331 % hm. -
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm. B
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g’kg .
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

) s ik CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souginitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasakavost WA, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovéni? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 11
Odolnost proti piisobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm )
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech ) '
Odolnost proti plisobeni siranem o

7 . 2
sodnym?”- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm 6
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setifeseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
; B o ) , hm. < 0,001

chloridovych soli ’ CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 5,0
Obsah siranti rozpust. v kyseliné ~ CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti | GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 111 | % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : VZ020200905

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Hornina : granulit - granulitova rula

Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d12) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 ¢SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSNEN 933-4 % hm. ]
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,2
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0.4
rozmrazovin? - dbytokpo 10¢skioch | CSMENTTA | i 0
e enonon | owevr2 | -
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % B

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Slzz:;;:y\g:‘di:l?g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpust. v kyselind ) | CSNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranii? | GSNEN1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 111 | % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : VZ020200906

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna : Kobyli Hora

Zkous$ena viastnost

Zkusebni metoda

Jednotky

Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm}] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. N
22,4 (1,4D) SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. N
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. .
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 a/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

; vy - CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

M _ % hm. 0,8
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o m
Odolnost proti piisobeni siranem o
AT , - % hm. 3,9
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 o m ’
Odolnost proti piisobeni siranem o
- i % hm. 1,8
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, oim ’
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
> 3 e X hm. < 0,001
chioridovych soli ? GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0
Obsah sirani rozpust. v kyseling ~ CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | GSNEN 1744-1, kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <0,1__
A

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14. A
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020200907

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna ;: Kobyli Hora

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) ESN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 93341 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
] y . CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Naséakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
e - % hm. -
rozmrazovani? - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o fim
Odolnost proti pisobeni siranem o
g 3 < % hm. -
hofeénatym®- abytek po 5 cyklech GINEN'I672 o him
Odolnost proti pisobeni siranem o
" i % hm. 1,9
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, °hm ’
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
: L = - % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o im 0,
Obsabh siranii rozpustnych kyseliné | CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01 __—

" Zkouska byla provedena na frakei 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020200908

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Hornina : granulit - granulitova rula

Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena vlastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) ¢SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSN EN 9334 % him. )
Odolnost proti drceni-sougéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
rozmragovAni - diylokpo 0eykiecn | CNENTEEA | %hm 08
B oo ey | covenz | %m -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gr:z:itlzsv‘:;d:c:l%pUSthh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. <0,001
Obsah siranti rozpust. v kyselind ’ | GSNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti * | &SNEN1744-1,kap.10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <0,1—u

" Zkouska byla provedena na frakei 11/22,
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 16/32

Vzorek ¢islo : VZ020200909  Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna : Kobyli Hora
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. N
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. e
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. N
16,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. .
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg B
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

: . CSN EN 9334 Yo hm. -

podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,4
Nasakavost WA, €SN EN 1097-6 % hm. 0.4
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.7
Odolnost proti plisobeni siranem o }
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti plusobeni siranem ) o
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 13
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020200912

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Hornina : granulit - granulitova rula

Provozovna : Kobyli Hora

ZkouSena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 51,8
Zkougka methylenovou modfi MB: CSN EN 9339 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA,, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a N
— g hm. 0,7
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem o
S 5 - hm. -
hofeénatym”- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem o
- i hm. 2,4
sodnym"- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A 7 hm ’
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
o 3 i - . hm.
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % him
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

? Zkouska byla provedena na frakci 8/32.




TzUS Praha, s.p., Centralni laboratof
Zkusebna Ceské Budéjovice

020-042920

strana 14/17

Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020200913

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (DI2) ¢SN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 46,3
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA, &SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0

2 - . 1
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7% hm 3
Odolnost proti pisobeni siranem S ENGETS % hm i}
hofeénatym?- ibytek po 5 cyklech ) o
Odolnost proti ptisobeni siranem ) 0
sodnym"- abytek po 5 cyklech CSN'72 1176, dl A, % hm. 2,9
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® B
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % B
Obsah ve vodé rozpustnych o

- <

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseling | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01 —
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

! Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek €islo ;: VZ020200910

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina : granulit - granulitova rula Provozovna . Kobyli Hora

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. =
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych gastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg B
Tvar zrn - tvarovy index S/
. vy . CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 13,9
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0,3
Odolnost proti pisobeni siranem &SN EN 1367-2 % hm }
hofeé&natym?- abytek po 5 cyklech ) o
Odolnost proti pisobeni siranem ) o
sodnym?- dibytek po 5 cykiech CSN 721176, dil A, % hm. 0,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
. . <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
" Zkouska byla provedena na frakci 32/63. //’
/ —_—
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo : VZ020200914

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Hornina : granulit - granulitova rula

Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Sougtové procento propadu
63,0 (2D) ESN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 71,0
8,0 SN EN 9331 % hm. 61,5
4,0 SN EN 933-1 % hm. 48,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 38,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 27,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 20,5
0,250 &SN EN 933-1 % hm. 17,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,6
Cislo nestejnozrnnosti N = dgy/d1o” vypottem - 55,0
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm. 5,6
Jakost jemnych &astic:
Zkous$ka ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,333
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,8
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 04
Odolnost proti zmrazovani a 0

S - ; 7
rozmrazovani” - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0,
Odolnost proti piisobeni siranem ) 0
sodnym?- tbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 2,3
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m’ 1,740
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m® 2,210
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 34,8
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 17,2
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm)? GSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

" &islo nestejnozrnitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikost! zrn zji§ténych z &ary zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) 8 10 % hmotnosti (dyg).
% Zkouska metodou LA se provadi na navézce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 kouli pii 500 ot&Ckéach bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“Cltem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina : granulit - granulitova rula

Vyraobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo : VZ020200911 Provozovna : Kobyli Hora

Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) CSNEN 933-1 % hm. 87,0
40,0 &SN EN 933-1 % hm. 51,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 15,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm GSN EN 933-1 % hm. 0,2
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 5,2
Tvar zrn - index plochosti £/ GSN EN 933-3 % hm. 4,9
Podil zrn o délce > 100 mm CSNEN 933-4, CSNEN 13450 | % hm. 3,8
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5, i 14.0
- soudinitel LAgs ESN EN 13450, pil. C ’
- hodnota drtitelnosti v razu SZse CSNEN1097-2,kap.6, | o oy 14,8
CSN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, ) 4.7
- soutinitel mikro-Deval M,:RB &SN EN 13450, pfil. E ’
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6, pfil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - abytek po 20 cyklech | SN EN 13450, pfil. F ' ’
Odolnost proti plisobeni siranem . 0
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A % hm. 0.7
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1007-3 Mg/m® 1,310
- setieseného kameniva ¢SN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m® 1,700
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 50,9
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3, Piloha D % 36,3
Cizorodé &astice (rozlisné éastice) GSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0
4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 5/20/KH (1 list A4). .-‘/ - \
128 | r
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TECHNICKY A ZKUSEBNI US'[AV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Centralni laboratof Ceské Budéjovice

ZAPIS O VZORKOVANI €. =

zkuSebna Ceské Budgjovice

(ODBERU/PREVZETHI VZORKU)

zkudebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

X1 Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovént,

/K F

Kamen a pisek spol. s r.o.

Objednavatel:
Linecka 277, 381 01 Cesky’ Krumlov )
Vyrobna: kamenolom Kobyli Hora o, é ﬂ /
Lo Tel. objednavka
Zakazka ¢é.: Z 020200012 datum: 4.5.2020
jméno: p. Carda
sadea . g Mnozstvi| GSNEN | CSNEN | ESNEN | GSNEN | CSNEN
odebranych ™ Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
vzorcich:
V2000000 00 DDK 0/2 20 X X X
2000 Qo4 DDK 0/4(B) 20 X X X
= (V2020000 WL DDK 0/4(D) 20 X
¥ w003 | DDK 2/4 20 X
> lwopwo Qo4 | HDK 4/8 30 X X X
€ veomow 9os | HDK 8/11 50 X
2 V20000 206 HDK 8/16 50 X X X
’5 V2o 207 HDK 8/32 50 X
S 200 902 HDK 11/22 50 X X X
2 \vawwo @09 | HDK 16/32 50 X X X
5 ligoloo Qo HDK 32/63 100 X
8 [vaowwo 911 HDK | 32/63(Bl) | 200 X
i |y202200 AL, SD 0/32 100 X
v20l000_97% SD 0/63 100 X
V200 914 SD 0/32 kv 100 STO a OTP CD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensSovani vzork(: kvartace
Datum a &as odbéru: A% .45.2090
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: 0&[,051{10
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Carda Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorkia do TZUS: Autem TZUS CB

==
Poznamka: zépis Ize v nezbytném pfipadé v pifloze dopinit napi. o pouzwﬁ’ plan vzo:kovér% stav prostiedi, doprovgdnou
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzo;ﬁ(u Zpusob’ uskladné t\vzorku blizsi popls usobu
vybéru vzorkd, podrobnéjéi identifikacni popis vzorka atp. ;’ A7,
Odb deRiBEKsrsilsy GSN EN 932-1. - // %
7 CESKY KRUMLOV Y
............ { prevezoynt Kobyli Hora

zA4inod Wmbkivatice

CSN EN 12620 —/Kamenivo do betonu. =
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunlkaCI letiétnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 ~ Kamenivo pro malty.
CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.




