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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)

Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkugebna Ceské
Budégjovice, AZL 1018.3., odbér a zkousky suroviny pro vyrobu pFirodniho drceného kameniva
z provozovny Kobyli Hora.

Pred zahajenim zkouSek byl specifikovan jejich rozsah a poté proveden odbér suroviny z
rozvalu za pfitomnosti geologa vlastniciho Osvédéeni o odborné zphsobilosti projektovat, provadét
a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky vyzkum (rozhodnuti MZP).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorek suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva, byl odebran zastupcem TZUS
Praha, s.p., Centréini laboratof - zkusebna Ceské Budgjovice, AZL 1018.3 a geologem
s pislusnym osvédéenim, z rozvalu na provozovné Kobyli Hora do igelitového pytle a dodan do
zkuSebny TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské Bud&jovice, AZL 1018.3, kde by
oznagen evidenénim &islem.

Datum odbéru:; 2019-11-12

Misto odbéru: kamenolom Kobyli Hora - rozval

Odebral: Ing. Vilém Migl (TZUS CB), RNDr. Pavel Cerny (geolog)
ZpUsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 a TP 137

Zplsob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pobotka C. Bud&jovice

Datum pfevzeti: 2019-11-21

Evidenéni &. vzorku: VZ020192959

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkugebna Ceské Budéjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, akreditovand zku$ebni laboratof & 1018.3,,
subdodavka AZL ¢. 1141.

Obdobi zkousek: leden - 8ervenec 2020

_PFesny nazev zkuSebniho postupu/metody Iden;gisﬁ:?‘fnl::f: :;ﬁho
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice | CSN EN 933-1
Chemicky rozbor CSN EN 1744-1
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkouska CSN 72 1179, &ast A
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkousgka CSN 72 1179, gast B

| Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkouska l TP 137:2016, MD CR

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny v zdznamech o zkousce. Pouzité
pistroje a méfidia jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného metrologického planu zkusebny Ceské Budéjovice.

4. Pouzité zkuSebni metody
CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 1744-1 + A1:2013 - Zkougeni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1179 + Z1:2004 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

TP 137:2016 MD CR - Vylougeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnich
komunikagci.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod nebyly uplatnény.
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5. Vysledky zkousSek

Zkugebni vzorek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vzorku: surovina z rozvalu
Provozovna: kamenolom Kobyli Hora hornina: granulit - granulitova rula
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou

- Ubytek zasaditosti (R) mmol/l 132,35

- CSN 72 1179, &ast A
- podil rozpudténého SiO2 (S) mmol/| 28,84

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
dilatometrickou zkouskou ?

Dilatometricka zkouska rozpinani
cementové malty CSN 72 1179, &ast B % délky 0,014
- primé&rné prodlouzeni tramce po 6 mésicich

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
v cementu ?

Dilatometricka zkou$ka rozpinani .
TP 137 MD CR, piil. &.1,

cementové malty STM G 1260.9 % délky 0,093
- primérné prodlouZeni tramce po 16 dnech A 0-94)
Obsah ve vodé rozpustnych o

. . . - % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o him 0,00
Obsah sirant rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

“vodni souginitel c/v = 0,5; ? vodni souginitel c/v = 0,47.

Pfi vyrob& malty byl pouZit portlandsky cement CEM | 42,5 R ze zavodu Radotin (objemové stalost primér = 1,3; KO = 0,73%;
Na.O = 0,11%; Na,O ekv. = 0,59%).

Graf a tabulka s Gdaji 0 zmé&né délky od nulového &tenf po konec méfeni viz pfilohy.

6. Zavér
Vysledky zkouSek viz odstavec 5. tohoto protokolu.

Platnost téchto zkousek v zavislosti na naméfenym hodnotam a pozadavkim TP 137 MD GR
je 4 roky.

Zkousky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista tézby a druhu tézené
suroviny.

7. Prilohy

Protokol &. 736/19 (3 strany A4),
Dodatek €. 1 a 2 Protokolu €. 736/19 (6 stran A4),
Petrograficky rozbor (10 stran A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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PROTOKOL ¢&. 736/19

o zkouskach kameniva

Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobotka Ceské Budgjovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice

Lokalita: KOBYLI HORA

Vyrobce: Kamen a pisek, spol. s r.o.

Pfedmét zkousky: surovina ¢.vz. TZUS VZ020192959
Vzorek predal: zastupce objednavatele

Datum odbéru vzorku: 12.11.2019

Datum pievzeti vzorku: 21.11.2019

Datum provedeni zkousek: 13.2.- 12.3.2020

Objednavka: 0E020190023 ze dne 6.5.2019

Prohlaseni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijal. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zadkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikaci.

Datum vystaveni protokolu: 16. 3. 2020

ZkuSebni protokol schvilil: ///L ——s
Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratote

Pocet vytiskii: 2
Vytisk &islo: 4
Pocet stran: 3
Strana Cislo; 1
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1. Zkusebni vzorky: )

Dne 21. 11. 2019 byl piedan vzorek suroviny oznagené &islem vzorku TZUS VZ020192959. Pti
piijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznaden a zaevidovan v Knize zakézek pod pofadovym
¢islem 795.

2. Rozsah a specifikace zkouSek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkusebni
prostiedi. PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod& s PK AZL a odpovidaji
pozadavkiéim CSN EN 932-5.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi v cementu bylo provedeno dle MD-RSD TP 137,
(16. denni metoda maltovych trameckd). PH vyrob& malty byl pouzit portlandsky cement 1CEM 1
42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost primér 1,3 mm; 0,73% K,0, 0,11% Na,0, 0,59% Na,O
ekv.), vodni souéinitel 0,47.

Graf a tabulka s Gdaji 0 zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3..

Hodnota délkové zmény po 16. dnech zkousky (% délky)

Cislo vzorku 795 ) . i -
(TZUS VZ020192959) 1. tramecek KH 1 2. trameCek KH 2 | 3. tramedek KH 3 1G]
0,090 0,098 0,092 0,093
Celkova 1 n(_ejistota zkousky (k= 2) : + 2,_7 pm R

Stanoveni celkové siry gravimetricky bylo provedeno dle CSN EN 1744-1+A1, &L.11.1.
- 3 Celkova sira (‘V:hnj)
Cislo vzorku 795 (TZUS VZ020192959) |
Celkovd nejistota zkousky (k = 2) : = 0,1 % )

$=0,1

Stanoveni sirani rozpustnych v kyseliné gravimetricky bylo provedeno dle CSN EN 1744-
1+A1, ¢L.12.

hs'lc; vzorku 795 (TZUS VZ020192959)

Sirany rozpustné v kyselin€ (%S03) (% hm)

B ——
|

AS<0,1 |

Celkova nejistota zkousky (k=2): + 0,1 %

Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou bylo provedeno dle
CSN EN 1744-1+A1, &.7.

| . Chloridy (% hm) ]
| Cislo vzorku 795 (TZUS VZ020192959) C < 0,001 |
Celkova nejistota zkousky (k =2):  + 0,001 %
4. Zkousky provedl: I T
Ing. Eva Kaprova ..... / ........... — i; Sl
\\\
Protokol &.: 736/19 S

Poéet stran: 3
Strana Cislo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi v cementu

ZkuSebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti
kameniva s alkdliemi - 16.denni metoda maltovych trameckd.

Vizorek & 795 tramecky __| _
Pocate¢ni délka ‘@ % >
v mm; 250 250 250 ’-g >§ %
Oznaceni: KH 1 KH 2 KH 3 EQ®
S B R
825
mikrometr mikrometr mikrometr a
méfeni - den datum odecet Al % | Almm | odetet Al % | Almm | odedet Al % | Almm
1 26.2. -4,817 | 0,000 | 0,000 | -4,226 | 0,000 | 0,000 | -4,972 | 0,000 | 0,000 0,000
2 27.2. -4,805 | 0,005 /0,012 | -4,205 | 0,008 | 0,021 | -4,962 | 0,004 0,010 0,006
3 28.2. -4,793 (0,010 /0,024| -4,19 | 0,014 |0,036| -4,944 | 0,011 | 0,028 0012 |
4 29.2. -4,781 [ 0,014 /10,036 | -4,183 | 0,017 | 0,043 | -4,929 | 0,017 | 0,043 0,016
5 1.3. -4,769 | 0,019 /0,048 | -4,171 | 0,022 | 0,055 | -4,.914 | 0,023 | 0,058 0021
6 2.3. -4,760 | 0,023 10,057 | -4,156 | 0,028 | 0,070 | -4,904 | 0,027 0,068 | 0,026
7 3.3. -4,752 10,026 | 0,065 | -4,145 | 0,032 | 0,081 | -4,890 | 0,033 | 0,082 0,030
8 4.3. -4,738 | 0,032 | 0,079 | 4,131 | 0,038 [0,095| -4,871 | 0,040 | 0,101 0,037
9 53. -4,723 /0,038 |0,094 | -4,115 | 0,044 | 0,111 | -4,850 | 0,049 | 0,122 0,044
10 6.3. -4,701 (0,046 |0,116| -4,091 | 0,054 |0,135| -4,830 | 0,057 | 0,142 0,052
11 7.3. -4,679 | 0,055|0,138| -4,068 | 0,063 | 0,158 | -4,811 | 0,064 | 0,161 0,061
12 8.3. -4,657 | 0,064 |0,160| -4,044 | 0,073 |0,182| -4,791 | 0,072 | 0,181 0,070
13 9.3. -4,633 | 0,074 |0,184 | -4,020 | 0,082 | 0,206 | -4,770 | 0,081 | 0,202 0,079
14 10.3. -4,612 | 0,082 [ 0,205| -4,001 | 0,090 | 0,225 | -4,756 | 0,086 0,216 0,086
15 11.3. -4,591 10,090 0,226 | -3,982 | 0,098 | 0,244 | -4,742 | 0,092 | 0,230 0,093
Kobyli Hora - surovina &.vz. 795 (TZUS é.vz. 2959)
odbérdne 12.11.2019
0,200 — T T :
i
0,180 — . ——T ! . i
0,160 -+ . - 4
|
< 0140
&
0 0,120
3
T 0100 v KH1
S
o
S 0,080 ki
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e 0,060
s i P MET
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0,020
0,000
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den méfeni
/’/""’“{\! E‘;‘;;
—— - '\,‘b ,-r-_?...y..%,r? J:A
\ % 1-",
|
Konec protokolu L@ 5
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Protokol &.: 736/19
Podet stran: 3
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o.

T3 ZkuSebni laborato¥ & 1141 akreditovand CIA
KA o®' N\ podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018
' Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383 423 982
L 1141 www.zkblatna.cz
Dodatek ¢. 1
PROTOKOL ¢&. 736/19
o zkouskach kameniva
Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Bud&jovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budégjovice
Lokalita: KOBYLi HORA
Vyrobce: Kamen a pisek, spol. sr.o0.
Pfedmét zkousky: surovina &.vz. TZUS VZ020192959
Vzorek predal: zastupce objednavatele
Datum odbéru vzorku: 12.11. 2019
Datum prevzeti vzorku: 21.11.2019
Datum provedeni zkousek: 7.1.- 8.4.2020
Objednavka: 0E020190023 ze dne 6. 5.2019

Prohlaseni: AZL prohlaSuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl p¥ijal. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zakaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikact.

Datum vystaveni protokolu: 14. 4. 2020

v - // —
ZkuSebni protokol schvalil:
Ing. Eva Kaprova
: vedouci zkuSebni laboratoie
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Pocet vytiski: 2
Vytisk &islo: 4
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
_ ZkuSebni laborato¥ &.1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna.cz

1. ZkuSebni vzorky:

Dne 21. 11. 2019 byl pfedan vzorek suroviny oznadené &islem vzorku TZUS VZ020192959. Pfi
pfijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznaten a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym
¢islem 795.

2. Rozsah a specifikace zkouSek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousSek byla splnéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkuSebni
prostredi. PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navéazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179, &ast B. Dilatometrickd zkouska rozpinani cementové malty, ¢lanek 16 — 21.

Pfi vyrobé malty byl pouZit portlandsky cement ICEM 142,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost
pramér 1,3 mm; 0,73% K50, 0,11% Na,O, 0,59% Na,O ekv.), vodni soudinitel 0,47.

Graf a tabulka s udaji 0 zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3.

Hodnota délkové zmény po 3. mésicich zkousky
(% délky)

Cislo vzorku ‘_ -
|
1. trame¢ek KH1 2. trameéek KH2

3. tramecek KH3 |

[
Cislo vzorku 795 ‘
(TZUS VZ020192959) ‘ 0,012 ‘ 0,011 0,013 0,012

Celkovda nejistota zkousky (k = 2) : = 2,7 um

4. Zkousky provedl:

Ing. Eva Kaprova ... .ccoeeoreeesereseenn

Protokol &.: dodatek €.1/736/19
Pocet stran: 3
Strana ¢islo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fi lignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkougkou rozpinani malty
ze zkouSeného kameniva a zku$ebniho cementu na trameécich uloZenych

za predepsanych podminek.

Vzorek &.795 I=
(&. vz. TZUS 2959) tramecky | esz
Oznaceni: _ KH1 ! KH2 KH3 B 23 3
| i | > g x
mikrometr mikrometr mikrometr | o E_ >
Stafi zkuSebniho télesa | odecet Al % | Almm | odecet Al % | Almm | odecet Al % | Almm | -
| 1den 120,203 | 0,000 | 0,000 | 20,431 | 0,000 | 0,000 20,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000
1 mésic 20,217 | 0,008 | 0,014 | 20,447 | 0,009 | 0,016 | 20,469 | 0,011 | 0,019 [ 0,010
2 mésice 20,221 |1 0,011 | 0,018 | 20,449 :_0,011 0,018 | 20,470 | 0,012 | 0,020 | 0,011
3 mésice 20,223 10,012 | 0,020 | 20,450 | 0,011 |0,019| 20,472 | 0,013 0,022 | 0,012
4 mésice | i e . I
5 mésicl |
|6 mésich | E— .
f Kobyli Hora ¢.vz. 785 (Eve. TZUS 2959)
§ odbérdne 12.11.2019
0,200 : ; 4
t 0,180 t + ' H
0,160 o b | ST S
X
U
5
o 0,120
‘g i sty K1 T i
5 0,100 - e S U + .
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g 0,080 P . Tt 1 S S
g . e [ 143
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*
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Konec protokolu

Protokol ¢.: dodatek ¢.1/736/19
Potet stran: 3
Strana &islo: 3
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Zkufel{ni laboratoF & 1141 akreditovand CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383 423 982
www.zkblatna.cz

Dodatek ¢. 2
PROTOKOL ¢&. 736/19

o zkousSkach kameniva

Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p.
Pobotka Ceské Bud&jovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice

Lokalita: KOBYLI HORA

Vyrobce: Kéamen a pisek, spol. s r.o.

Predmét zkousky: surovina ¢&.vz, TZUS VZ020192959
Vzorek predal: zastupce objednavatele

Datum odbéru vzorku: 12.11.2019

Datum prevzeti vzorku: 21.11. 2019

Datum provedeni zkousek: 7.1.- 8.7.2020

Objednavka: O0E020190023 ze dne 6.5.2019

ProhldSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se vziahuji ke vzorku, jak byl pFijat. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratoFe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zdkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikact.
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fi tignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
ZkuSebni laborator ¢.1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna.cz

1. ZkuSebni vzorky:

Dne 21. 11. 2019 byl pfedan vzorek suroviny oznagené &islem vzorku TZUS VZ020192959. P¥i
pfijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznalen a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym
¢islem 795.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkous$ek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o po&tu soub&Znych stanoveni a dodrZeny poZadavky na zkusebni
prostiedi. PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navézané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkiim CSN EN 932-5.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnesti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179, &4st B. Dilatometrick4 zkougka rozpinani cementové malty, ¢lanek 16 — 21.

Pfi vyrob€ malty byl pouZit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zdvodu Radotin (objemova stalost
pramér 1,3 mm; 0,73% K0, 0,11% Na,0, 0,59% Na,O ekv.), vodni souéinitel 0,47.

Graf a tabulka s udaji o zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3.

r Hodnota délkové zmény po 6. mésicich zkousky
Cislo vzorku _ (% délky)
1. tramecek KH1 | 2. trdmecek KH2 ‘ 3. tramecek KH3 ‘ 4]
Cislo vzorku 795
(TZUS VZ020192959) 0,014 0,013 ‘ 0,015 0,014

Celkovd nejistota zkousky (k= 2) : £+ 2,7 um

4. Zkousky provedl:

Ing. Eva Kaprova //— .......... g
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. F. tignerova 64, 388 01 Blatnd

ZkuSebni laboratoF & 1141 akreditovand CIA podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

T: 383423982
www.zkblatna. cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani malty

ze zkouSeného kameniva a zkusebniho cementu na trameécich uloZenych
za pfedepsanych podminek.

Vzorek &.795 =
(&. vz. TZUS 2959) B tramecky B 2 ,§ ka
| Oznagent: KH1 KH2 KH3 ] 23 S
| °E "-g O\O
mikrometr mikrometr mikrometr o a >
Stari zkuSebniho télesa | odecet Al % | Almm | odetet Al % | Almm | odedet Al % | Almm
;_1 den 20,203 | 0,000 | 0,000 | 20,431 | 0,000 | 0,000 | 20,450 | 0,000 | 0,000 0,000
[ 1 mésic 20,217 | 0,008 | 0,014 | 20,447 | 0,009 | 0,016 | 20,469 | 0,011 | 0,019 0,010
2 mésice | 20,221 10,011 0,018 | 20,449 | 0,011 0,018 | 20,470 | 0,012 | 0,020 | 0,011
3 mésice 20,223 10,012 | 0,020 | 20,450 | 0,011 0,019 | 20,472 | 0,013 | 0,022 0,012
4 mésice 20,224 }0,012 0,021 | 20,451 | 0,012 | 0,020 | 20,473 | 0,013 | 0,023 0,013
| 5 mésici 20,225 | 0,013 0,022 | 20,452 | 0,012 _ 0,021 | 20,474 | 0,014 | 0,024 0,013
|6 mésich 120,226 [ 0,014 0,023 | 20,453 | 0,013 | 0,022 | 20,475 | 0,015 | 0,025 | 0,014
Kobyli Hora &.vz. 795 (Ev2. TZUS 2959)
odbérdne 12.11.2019
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Identifikace zakazky:

Nazev zakazky: Stérkopisky, kamenivo — petrografické rozbory
Cislo zakazky: 20.0115.025281
Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.

Geologicka 988/4
162 00 Praha 5
Ceska republika

T: +420 234 654 111
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1. Uvod

Na zakladé objednavky OE020200017 (ze dne 25.3. 2020) od Technického a zkusebniho Ustavu
stavebniho Praha, s.p., pobo¢ka Ceské Budé&jovice, bylo dodano na pracovi$té petrografie
SG Geotechnika a.s., nékolik ks lomového kamene (€. vzorku VZ020192959) z kamenolomu
Kobyli Hora — vyrobce Kamen a pisek, spol. s r.o. Z dodaného vzorku byl vybran reprezentativni

vzorek, ze kterého byly vyhotoveny 2 vybrusové preparaty, které byly nasledné petrograficky
popsany.

2. Petrograficky rozbor

Petrograficky rozbor

Evidencéni Eislo vzorku v knize vzorkll VZ020192959

Granulit az granulitova rula

Odebrané vzorky (nékolik ks lomového kamene) svétle Sedé, Sedobilé, hnédé (hnédocerné)
smouhované (kropenaté) barvy. Vramci odebranych vzork( masivni a kompaktni stavby bez
vyraznéjSich diskontinuit (mikropuklin) a jinych vyznamnych tektonoklastickych deformaci.
Makroskopicky je patrna ploSné paralelni stavba, ktera je podminéna prednostnim usporadanim
Supinek az mazder biotitl, kde tvofi vice & méné protazené shluky (tzv. plastve)
a prub&hem kfemen—zivcovych lamin (Cocéek). V tomto agregatu jsou nerovnomérné roztrousena
hnédava (€ervenohnédd) zrna granatu velikosti do 2 mm. Lomné plochy jsou drsné, mirné nerovné.
Ojedinéle v omezeni horninovych vzorku (puklinové plochy) jsou vyvinuty nesouvislé povlaky oxiddi—
hydroxid( Fe—Mn.

Struktura: lepidogranoblasticka — porfyroblasticka
Mineralni slozeni: kiemen, draselny Zivec, plagioklas, biotit, granat; akcesorie: sﬂhmanltnomu

rudni mineral, muskovit, apatit, zirkon, sekundarni soucasti (chlorit, sericit, prehnit, ‘ongi—hydromd
Fe—Mn) \

Silné pfevazujici ¢ast horniny tvofi lalocnaté (zubovité—lalo&naté) spjaty kiemen—Zivcovy agregat,
ktery je prortstan Supinkami (mazdrami) biotith, spoleéné s vyjimecné zastoupenymi Supinkami
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muskovitd. Kfemen ma v horniné variabilni velikost. Jednak je zastoupen drobnymi zrny velikosti

do 0,5 mm (stejnomérné zrnitd kfemen-zivcova zakladni hmota horniny), nebo tvofi vétdi zrna
(0,5-2 mm), ktera jsou vice & méné protazend a maji tendenci kfazeni do nepravidelné
probihajicich, zubovité srostlych, vice ¢i méné protazenych &ocek (pecek), které rizné vyklinuiji
a nadufuji (pfednostné uspofadana zrna naznaduji priibéh metamorfni foliace). V&echna kiemenna
zrna jsou intrakrystalové deformovana (unduldézni zhaseni), vétsinou bez vyraznéj§iho rozpukani.

Zivce jsou zastoupeny K-Zivci a plagioklasy. K-Zivce tvofi alotriomorfné omezena zrna, ktera jsou

misty vice ¢i méné smouhovité pigmentovana (zakalena) oxidy—hydroxidy Fe—Mn. V horniné jsou

zastoupena veétsinou perthiticka zrna (mikroperthity jsou smouhovité az Zilkovité). U &etnych zrn
K—2Zived pozorujeme &asté mikrografické (implikaéni) struktury, kde nepravidelné omezené kiemeny

jsou orientované zarostlé ve vétSich individuich (véts$i zrna) draselného Zivce (tzv. graficka

struktura). Plagioklasy jsou zastoupeny vétsinou prakticky zdravymi, alotriomorfné omezenymi zrny.
Velice Casta jsou zrna s polysyntetickym lamelovanim (lamely jsou jemné i mocnéj§i, &asto
vyklifijici). BéZnou vedlej$i soucasti horniny jsou zhruba izometricka az mirné protaZena, &asto
vice i méné rozpukana zrna granatd (0,05-1,5 mm), ktera jsou z vétsi &asti zastoupena ve formé

drobnych porfyroblastt. Mikropukliny jsou vyplnéné piedevsim oxidy—hydroxidy Fe—Mn, chloritem,

popiipadé opaknim rudnim mineralem. Cetna zrna granatd jsou prednostné uspoiadana (ulozena

paraleiné—subparalelné) podél foliace (plosné paralelni stavby). Biotit (0,0X—1 mm) vystupuje
vetsinou ve formé izolovanych Supin, misty spjaté v kratké plastve. Ojedinéle je koncentrovan
do chaoticky uspofadanych shiukl. Pleochroismus dle x — svétle hnédy (slamové Zluty), z (y) — syté

hnédy (Cervenohnédy). Obsahuje vylouceniny leukoxenu a drobna zrnka opakniho rudniho

mineralu. Vyjimetné uzavira drobna zrnka apatitd a zirkonu, kolem kterych jsou ojedinéle vyvinuty

pleochroické dvirky. Biotit je zdravy, vyjimecné slabé alterovany (chloritizace), zpravidla podél
§tépnych ploch (trhlin). Sillimanit je v horniné zastoupen usmérnénymi shiuky (zpravidla snopkovité
agregaty s ¢lenénym ukonéenim), spole¢né s jehlickovitymi aZ viaknitymi fylosilikaty (prehnit, sericit—
muskovit, chlorit), které vyplfuji prostor mezi zrny (intergranularni spary), nebo jsou souéasti rizné
mocnych, vétsinou vyklifiujicich diskontinuit (mikropuklin) a $§t&pnych trhlin. Tyto shiuky jsou uloZeny
s prub&hem plo$né paralelni stavby (foliaci). Akcesorickou souéasti horniny je opakni rudni mineral,
ktery je v horniné zastoupen ve formé& drobnych zrni¢ek nepravidelného tvaru, nebo je sougasti
drobnych mikropuklin (intergranularnich trhlin). Podiadnou soucasti horniny jsou nepravidelné

roztrousena idiomorfni az alotriomorfni zrnka zirkonl a vice ¢i méné protazené sloupeéky apatitu.
l/(ﬁ%“(: LJSF;;\\
Odebrané vzorky lomového kamene maji masivni a kompaktni stavbu, bez.r"%&%e?s%h; d

3 ):\\

. o . . . . - & V] @ &
diskontinuit (mikropuklin) a jinych vyznamnych deformaénich struktur. Makrosko |§ky je=patrma
] i &
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Ojedinéle v omezeni horninovych vzorkl (puklinové plochy) jsou vyvinuty nesouvislé povlaky oxidi—
hydroxidii Fe—Mn, popfipadé chloritl. Sepéti jednotlivych souéasti je neporusené. Slabé projevy
deformaci jsou patrné zejména na kfemeni (undulézni zhaseni, rozpukani zrn) a granatech
(rozpukani zrn). Slabé mineralni alterace jsou vazany pfedev&im na Zivce (pigmentace oxidy—
hydroxidy Fe—Mn) a Supinky biotitG (chloritizace). Z petrografického hlediska jsou odebrané vzorky

granulitti az granulitovych rul prakticky zdravé, bez zjevnych deformaénich struktur.

Foto 1. Makrofotografie odebraného vzorku granulitu—granulitové ruly.

o
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Foto 2. Granullt az granulitova rula. XPL zvétsem 40x. PrevaZujici &ast horniny tvofi laloénaté (zubovité—
laloénaté) spjaty kfemen-zivcovy agregat, ktery je prorstan Supinkami biotitll (Bit). Kfemen (Qtz) ma v horniné
variabilni velikost. Jednak je zastoupen drobnymi zrny (stejnomérné zrnita kfemen—zivcova zakladni hmota
horniny), nebo tvofi vétsi zrna, ktera jsou vice ¢i méné protazena a maji tendenci k fazeni do nepravideln&
probihajicich, vice & méné protaZenych Sotek, které rizné vyklifiuji a nadufuji. Granat (Grt), K-zivec (Kfs).

Foto 3. Granullt az granulltova rula. PPL, zvetsenl 40x. Na snimku je patrna plosné paralelnl stag{saf K eré
podminéna piednostnim uspofadanim Supinek az mazder biotitl (Bit), kde tvofi vice & méné protaze shiu

(tzv. plastve) a prib&hem kiemen—Zivcovych famin (Sogek). Bé&znou vedlej$i soudasti hornjfy Jéou*ez:hmmva-

izometricka az mirné protaZzend, ¢asto vice ¢i méné rozpukana zrna granat (Grt), ktera Js@_ vns.-ln:@i“:‘cré'%.E
prednostné usporadana podél foliace. Kiemen (Qtz), opakni rudni mineral (Opk—¢erna zrnka)\ i) &
\ Stranka ?
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Foto 4. Granulit az granulitova rula. XPL, zvét3eni 40x. Pfevazujici ¢ast horniny tvofi zubovité—lalotnaté spjaty
kfemen—zivcovy agregat, ktery je proristan Supinkami biotitd (Bit). Kiemen (Qtz) ma v horning variabilni
velikost. Jednak je zastoupen drobnymi zrny (stejnhomérné zrnitd kifemen-zivcovéa zakladni hmota horniny),
nebo tvofi v&tsi zrna, ktera jsou vice &i mené protazena a maji tendenci k fazeni do nepravidelné probihajicich,
vice ¢i méné protazenych cocek, které rizné vyklinuji a nadufuji. K-Zivec (Kfs), granat (Grt), zirkon (Zrn).

o e

o Y 3 i i § s Sod SRR &
Foto 5. Granulit az granulitova rula. PPL, zvétSeni 40x. Na snimku je patrna plo$né paralelni’ vb,ﬁw
podminéna pfednostnim usporadanim supinek az mazder biotit(l (Bit), kde tvofi vice & méné p| g}a@ghﬁ-smﬁy{ &
(tzv. plastve) a prib&éhem kfemen—zivcovych lamin (Cotek). B&znou vedlejsi soucéasti horn ‘ﬁ‘;jéau zhruba .~
izometricka az mirné protazena, ¢asto vice & méné rozpukana zrna granatl (Grt), ktera jsotvelice ¢asto’
prednostné usporadana podél foliace. Kiemen (Qtz), K-zZivec (Kfs), zirkon (Zrn). R
Stranka 8
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Foto 6. Granullt az granulltova rula. XPL, zvetéenl 40x. Prevazujici éést hornlny tvon Ialocnaté (zubovnte—
lalo¢naté) spjaty kiemen-Zivcovy agregat, ktery je prorlistan Supinkami biotitd (Bit). V horniné jsou misty
vyvinuty drobné agregaty (pravy horni roh snimku), tvofené jehli¢kovitymi az viaknitymi fylosilikaty, spoleéné
se sillimanitem, které vyplfiuji prostor mezi zrny (intergranularni spary), nebo jsou souéasti rizné mocnych
diskontinuit. Tyto agregaty (shluky) jsou uloZeny s pribéhem foliace. Kfemen (Qtz), K—zwec(Kfs) granat (Grt).

= 3 uier i I } O et STy - ¥ I
Foto 7. Granullt aZ granulitova ruIa PPL, zvetsenl 40x. Prevazujici ¢ast horniny tvofi zubowte—laloén’@ﬁﬁpw
kfemen-Zivcovy agregat, ktery je prorlstan Supinkami biotitl (Bit). V horniné jsou misty vyﬂgu‘fy%\dﬁdbm

agregaty (pravy horni roh snimku), tvofené jehlickovitymi a2 viaknitymi fylosmkaty, spole¢né e"stl& i
které vypliuji prostor mezi zrny (intergranularni spary), nebo jsou sou&asti rizn& mocnych di Tf)ntin il
agregaty jsou uloZeny s priib&hem foliace. Kfemen (Qtz), K-Zivec (Kfs), granat (Grt), apatit (Apt}, 4

T
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Foto 8. Granulit az granulitova rula. XPL, zvét8eni 40x. Pfevazujici &ast horniny tvofi laloénaté (zubovité—
laloCnaté) spjaty kiemen—zivcovy agregat, ktery je prorGstan $upinkami biotitl (Bit). Kfemen (Qtz) ma v horniné
variabilni velikost. Jednak je zastoupen drobnymi zrny (stejnomérné zrnita kfiemen—zivcova zakladni hmota
horniny), nebo tvoii vétsi zrna, ktera jsou vice & méné protazena a maji tendenci k fazeni do nepravidelné
probihajicich, vice & méné protazenych cCocek, které rlzné vyklifuji a nadufuji. K-Zivec (Kfs) tvofi
alotriomorfné omezena, vétsinou perthiticka zrna (stfed snimku), ktera jsou misty vice & mén& smouhovité
zakalena oxidy-hydroxidy Fe-Mn. U &etnych zrn K-zivcl (pravy horni roh snimku) pozorujeme &asté
mikrografické (implika¢ni) struktury, kde nepravidelné omezené kiemeny jsou orientované zarostlé ve vétsich
individuich (vétsi zrna) draselného zivce (tzv. graficka struktura). Granat (Grt).

V Praze, dne 6. 3. 2020

Vi
Lol

Zpracoval: Mgr. Kocourek Roman
SG Geotechnika a.s.

Geologicka 98874, 152 0o Praha 5
1CO 41192168 DIC 41192168
(28)
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