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1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodani:
Objednavka/smlouva:
Misto odbéru:

Metoda odbéru:
Odebral:

VZ020232396/1-10

ptirodni kamenivo hutné drcené frakce 0/4, 4/8, 5/8, 8/16, 8/22,

16/32, 0/8, 0/32, 0/63, 32/63
23.5.2023

celoroéni

kamenolom Krty (skladky)

dle CSN EN 932-1 (viz zépis o vzorkovani pfilohou),

Pavel Klouzek

Zpusob piipravy vzorku:  zmensovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbé&ru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadejiciho
odbér jsou uvedeny v zdpisu o odbé&ru vzorkd, ktery je uloZzen ve zkusebné.

Zkusebni metody

Identifikace zkuSebni

metody

Nazev zkusebni metody

€SN EN 933-1

Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor

CSN EN 9334 Zkou$eni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.
CSN EN 933-8+A1 Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodi.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkoudka
methylenovou modif

CSN EN 932-3 Zkouseni véeobecnych viastnosti kameniva Petrograficky popis
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis
CSN EN 1097-2 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti Stanoveni odolnosti proti drceni

kameniva Cé4st 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5)

CSN EN 1097-3

Zkoudeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

GSN EN 1007-6

Zkouseni mechanickych a fyzikainich vlastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasékavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

GSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

¢SN EN 1367-2

Zkou$eni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani.Cast  2:  Zkouska  siranem
hofe€natym.

Stanoveni odolnosti siranem hoife¢natym

CSN EN 1367-7

Zkoudeni odolnosti kameniva vidi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti profi
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1744-1+A1,
¢l. 151

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.

Stanoveni potencionalni pfitomnosti humusu

CSN 72 1176,
metoda A

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva
urychlenou zkouskou siranem sodnym

Stanoveni trvanlivosti hutného N\
kameniva urychlenou zkouskeu siranem
sodnym e

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.
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3. Vysledky zkousek

Zkous$ky byly provedeny: derven — zafi 2023
Misto provedeni zkou$ek: laboratofe zkusebny C. Budgjovice
Zkousky vykonali: Josef Spurny

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzittm zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkouSce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4

Vzorek ¢islo : VZ020232396/1 Hornina : krystalicky vapenec

Provozovna : Krty

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 9331 % hm, -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 : 52,1
Zkouska methylenovou modii MB¢ CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkougka ztratou susenim MZyv ESN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
’ . <

EHBR LY ChEl) GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneéistujicich ¢astic | CSNEN 1744-1,kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1007-6 % hm. .
Odolnost proti zmrazovani a o

2o s hm. -
rozmrazovani - dbyiek po 10 cyklech £ ENSaTS % hm
Odolnost proti plisobeni siranem o
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech R % hm.
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakee (d/D) 4/8

Vzorek Cislo : VZ020232396/2 Hornina : krystalicky vapenec

Provozovna : Krty

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic

Zkou$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg .
Tva’r zm - tvarovy iqdex Sl SN EN 933.1 % hm. i}
podil zrn s tvarovym indexem 2 3

Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 36,9
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,8
rozmrasovini? dbytokpo focecn | CSNENTEEA | %ihm 30
Odvolnost,proti pusobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm. .
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,690
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
33?&!3%‘1."5&%"““"‘"‘" CSNEN 1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyselind ) | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranG ” | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GCSNEN 1744-1,kap. 111 | % hm.

<051

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 5/8

Vzorek &islo : VZ020232396/3 Hornina : krystalicky vapenec Provozovna : Krty

Zkou$ena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétoveé procento propadu
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 a/kg .
e e e CsNENSD1 | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 36,8
Naséakavost WA24 CSNEN 1097-6 % hm. 0,7
rozmrazovani?- dbyick po 10gykiech | CSNEN1IE1 | % 28
Od'olyost’proti pusobeni siranem EEEN 18872 % hm. .
horeénatym®- ubytek po 5 cyklech

sodngmi- doytk poSegkiosh | CNTETTaiA | %hm 40
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,690
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S':‘s):il:ix;cc:‘d:;l?g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ) | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ? | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 114 | % hm. sdosr,

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo : VZ020232396/4 Hornina : krystalicky vapenec

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Provozovna : Krty

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -

16 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 9331 % hm. -
4,0 (di2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkous$ka methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
S CoNENGSs4 | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 37,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
rozmrazovini?- déyiokpo 10gykiech | CNENTST1 | %mm 25
Odglpost'proti’pﬂsobeni siranem P ENGI3ET.0 % hm. }
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,690
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m?3 -

- setfeseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % .
Grsehve vt v | o e | com
Obsah siranu rozpust. v kyseliné » CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranti ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSNEN 17441, kap. 1.1 | % hm.

<01

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/22
Vzorek éislo : VZ020232396/5 Hornina ; krystalicky vapenec

Provozovna : Krty

ZkousSena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 ESN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢&astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢éastic

Zkousgka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB: &SN EN 933-9 g/kg -
Bl Tt 34 CNENswt | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 36,1
Nasakavost WA:z4 €SN EN 1097-6 % hm. 0,7
rozmrazovini) - doytokpo 10 cydocn | CNENTIEra | %hm 24
e s | owewrz | wm -
sodnjms-dyekposokeen | CSNTZITE @A | %hm 29
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,690
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g::&;:y‘;d:‘:l?ff ustIyen CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranil rozpust. v kyselind ) | CSNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ? | CSNEN1744-1,kap.10 | % hm. <0,
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

<01

 Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 16/32

Vzorek ¢islo : VZ020232396/6 Hornina : krystalicky vapenec

Provozovna : Krty

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (di2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBs SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

% AL AL SN EN 933-1 % hm. .
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 37,2
Nasakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 3,9
Odolnost proti piisobeni siranem o
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm. 71
Odolnost proti pusobeni siranem . o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dfl A adine &
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,690
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
- setfeseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % B
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych N

; <

S sl GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <04

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo : VZ020232396/7 Hornina : krystalicky vapenec

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/8

Provozovna : Krty

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 53,7
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Zkougka ztratou sugenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
L 3 = B hm. <
chlotidovych soli GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranu ESN EN 1744-1, kap. 10 % hm., <0,
Obsah celkové siry (SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych znedistujicich éastic | GSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a °
o & hm. -

rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o
Odolnost proti pusobeni siranem o

o . i hm. -
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 el
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost /,__{_,“ STATS

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakee (d/D) 0/32

Vzorek &islo : VZ020232396/8 Hornina : krystalicky vapenec Provozovna : Krty

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm., S
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &éastic £ CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 . 47,8
Zkouska methylenovou modFi MB: CSN EN 933-9 a/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 39,0
Naséikavost WA24 €SN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. i
Odolnost proti pisobeni siranem ESN EN 1367.2 % hm )
hofecnatym®- dbytek po 5 cyklech ) )
Odolnost proti piisobeni siranem ) o
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, i 41
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,690
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % .
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych N

. ] <
Sl ket 28 CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. I..--_<'6,1_
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. Ve 01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

< Gy

" Zkouska byla provedena na frakei 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63
Vzorek €islo : VZ020232396/9 Hornina : krystalicky vapenec

Provozovna : Krty

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctoveé procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) GSN EN 9331 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Eastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 . 49,2
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 73
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 37,2
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a 0

A & hm. -
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech ESHIEN 13671 A
Odolinost proti pusobeni siranem P —_ % hm )
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech ) )
Odolnost proti pusobeni siranem ESNE 2 1B ad % hm )
sodnym?- ibyiek po 5 cyklech iy :
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,700
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® )
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- . <

chloridovych soli CSN EN 17441, kep. 7 ¥4 il 0’09_1,
Obsah sirand rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm, A0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0/1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <01 )|

) Zkouska byla provedena na frakei 8/32.




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
Zkusebna Ceské Bud&jovice (0200)

020-048561

strana 13/13

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek ¢islo : VZ020232396/10 Hornina : krystalicky vapenec

Provozovna : Krty

Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) &SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
= 7 i /

Tvar zrn tvarovy |r!dex S FETENCd8" % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 34,2
Nasakavost WAz, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a B

: . ,3
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech A oy 3
Odolnost proti pusobeni siranem o

2 a & hm. -

horeénatym?- ubytek po 5 cyklech GSH|ENE67-2 % hm
Odolnost proti pisobeni siranem o

i hm, 4,
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, iy 5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,700
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % .
Obsah ve vodé rozpustnych o

5 : - hm. < 0,001

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0
Obsah siranii rozpustnych kyselingé | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 32/63.

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/23/KRT (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -

<0,1




TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centréalni laborator Ceské Budéjovice (0200)
zkugebna Ceské Budgjovice

zku$ebni laboratore &. 1018.3
akreditované podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ZAPIS O VZORKOVANI €. .:‘9/??/«’—7/
(ODBERU/PREVZETI VZORKU)
Byly pouZity normativni pFedpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovdni.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom Krty 0 276 ” 277
Tel. objednévka
Zakézka ¢.: Z 020 230012 datum; £.5-202%
jméno: p. PoskoGil

Udaje o o Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:

Veolora 7%9¢ /4 | DDK 0/4 20
woigzZ2, /2 | HDK 4/8 20 X

S W2oirzzzoe /3 | HTK 5/8 50 X

S lizowezzzg, 1, | HTK | 816 50 x

1] ooy

8 Wapr 2296 15| HDK 8/22 50 x

> Weoozz 22% /6| HDK 16/32 50 X

5 |v2ors28% /7| smés 0/8 50 X

2 lizere129/R | smes | 032 100 X

(2]

O \zopor 3% /9 | smés 0/63 100 X

(=

B heororz229;//0 | HDK | 3263 100 X

2

w
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmens$ovani vzorkii: kvartace
Datum a &as odbéru: Q2.5 0082
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | .j/1500
Odbér provedi za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Poskodil Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorki do TZUS: Autem TZUS ¢B -

Poznamka: zépis Ize v nezbytném piipadé v piiloze dopinit napf o pouZity pldn vzorkovéni, stav, p}ﬁ's't?edi, dobrﬁv__

dokumentaci, pouzité zafizen! pro odbér nebo zhotovenl vzorkd, zplisob uskladnéni vzprit, bliz&f popis'2

viybéruvzorkt, podrobnéjsi identifikaénf popis vzorkd atp.

Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1.
PISEK, spol, st o,

i

MEN A

CESKY KRUMLOV

zastlpce virobce

Lo Krty

386 01, Strakonice

CSN EN 12620 - Kamenivo 5668423 96 158
CSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltodé smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikacf, letistnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.
€SN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.
€SN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.
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