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A. Uvod

Udaje o zadavateli a organizaci, kters provedla zkousky

Na zikladé objednavky byly provedeny prikazni zkousky suroviny pro vyrobu piirodniho
drceného kameniva.

Zadavatel: ~ Kamen a pisek spol. s r.o.
381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277

Tato spolecnost provozovatelem kamenolomu Krty, kde budou tyto prikazni zkousky
vyuzivany.

v

Regitelskd organizace: Technicky a zkuSebni distav stavebni Praha, s.p.
Pobocka 0200 Ceské Budejowce
Nemanicka 441, 370 10 C.Bud&jovice
Akreditovand zkus’ebni laborator ¢. 1018.3

Stanoveni pozadavkii

Pfed zahdjenim priikaznich zkoudek byl specifikovin jejich rozsah (viz. TAB. 1) a poté
proveden odbér suroviny za pfitomnosti geologa vlastniciho Osvédéeni o odborné zpusobilosti
projektovat, provadet a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky vyzkum
(rozhodnuti MZP).

TAB. 1.

Viastnost

Alkalicka rozpinavost dle ASTM C-12690-94 (po 16 dnech)

Dilatometrické rozpinani cementové malty die CSN 72 1179 (po 6 mésicich)

Stanoveni Ubytku z&saditosti (D) dle CSN 72 1179

Stanoveni podilu rozpusténého SiO, (S) dle CSN 72 1179

Chemicky rozbor dle CSN EN 1744-(chloridy Cl, celkova sira S, sirany rozpustné v kyseliné SO3)

Petrograficky rozbor

Rozsah zkouSeni vychazi z pozadavki :

CSN EN 206-1 Z3:2008 pro betony dle Tab. F.1, F.2, F3,

TKP staveb pozemmch komunikaci Ministerstva dopravy a spojt kap.18. Beton pro konstrukee,
TP 137 MD; TKP 17 CD; TKP RVC; CSN EN 12620 + A1:2008.

B. Provadéni prikaznich zkouSek

Zpiisob provadéni prikaznich zkouSek

Zkousky a odbéry byly provedeny akreditovanou zkuSebni laboratofi Technicky a zku¥ebni
uistav stavebni Praha, s.p. — pobo¢ka 0200 Ceské Bud&jovice, Akreditovand zkusebni
laborator ¢. 1018.3 + subdoddvky smluvnich AZL (viz. ptilohy této Zpravy).
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D. Vysledky zkousek
viz. ptilohy této Zpravy.

E. Podminka platnosti priikaznich zkousek

Platnost prikaznich zkouSek v rozsahu specifikovaném TAB. 1. je 3 roky.

Prikazni zkouSky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista t&by a druhu
téZené suroviny.

V Ceskych Bud&jovicich dne 30.7.2012.

Zpravu vypracoval:  Ing. Vilém Migl

Strana 3
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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)

. Na zakladé objednavky Kamen a pisek, spol. s.r.o., Cesky Krumlov, proved| TZUS
Praha, s.p., pobo¢ka Ceské Budé&jovice prukazni zkousky suroviny pro vyrobu
piirodniho drcenoho kameniva hutného z kamenolomu Krty.

Zkousky byly zahajeny dne: 2011-11-08.
Zkousky byly dokon¢eny dne:  2012-07-19.
Zkousky v TZUS C.Budé&jovice proved!: Josef Spurny (zkusebni technik).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)
Vzorky suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva byly odebrany
zastupcem TZUS Praha, s.p., pobocka C. Budéjovice a geologem s pfislusnym
osvéd¢enim a dodany do zkusebny TZUS Praha, s.p., pobotka C. Budéjovice,
kde byly oznaéeny eviden&nim &islem.

Datum odbéru: 2011-10-20

Misto odbéru: kamenolom Krty - rozval (Etéz 415 m.n.m. - zahlouben!)
Odebral: Ing. Vilem Migl (TZUS CB), RNDr. Pavel Cerny(geolog)
Zpusob vzorkovani:  viz. zapis o vzorkovani (pfilohou)

ZpUsob dopravy: TZUS Praha, s.p., pobo&ka €. Budgjovice

Datum prevzeti: 2011-10-20

Evidenéni &. vzorka: 2521,

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s. p., pobotka Ceské Bud&jovice, akreditovana
zkusebni laboratof ¢. 1018.3 a subdodavkou AZL &. 1141.

Obdobi zkousek: listopad 2011 - Eervenec 2012.

Pfesny nazev zkusebniho postupu/metody identifikace zkusabnilvo

postupu/metody
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
Chemicky rozbor CSN EN 1744-1
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkouska CSN 72 1179, ¢ast A

Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkouska MD — RSD pfioha &.1 TP 137

Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkougka CSN 72 1179, ¢ast B

4. Pouzité zkusebni normy

CSN EN 933-1 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva-Cast 1: Stanoveni
zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 1744-1 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva-Cast 1. Chemicky
rozbor.(kapitola 14.2-Stanoveni lehkych znegistujicich &astic).

CSN 72 1179 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

MD — RSD pfiloha &.1 TP 137 — zména &.1.

5. Pouzité pFistroje a méfidla /,/,': )
§ oV
Pristroje a méfidla jsou ovéfovany podle platného metrologického Fadu bobocky
TZUS Ceské Budgjovice. | S <
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6. Vysledky zkousek

Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridu
Stanoveni bylo provedeno podle zkuebniho postupu:

CSN EN 1744-1:2010 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky
rozbor, €l. 7 Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou —
Referenéni metoda, (subdodévka AZL 1141, protokol & 233/11).)

Stanovovana slozka
Chloridy rozpustné ve vodé ClI

Cislo vzorku/druh

2521/surovina < 0,001 %

Stanoveni sirand rozpustnych v kyseliné
Stanoveni bylo provedeno podle zku$ebniho postupu:

CSN EN 1744-1:2010 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky
rozbor, ¢l. 12 Stanoveni sirant rozpustnych v kyseling, (subdodavka AZL 1141, protokol & 233/11).

Stanovovana slozka
Sirany rozpustné v kyseliné (% SO;)

Cislo vzorku/druh

2521/surovina <0,1%

Stanoveni celkové siry
Stanoveni bylo provedeno podle zkugebniho postupu:

CSN EN 1744-1:2010 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky
rozbor, €l. 11.1 Stanoveni obsahu celkové siry, (subdodavka AZL 1141, protokol & 233/11).

Stanovovana sloZzka
Celkova sira S

Cislo vzorku/druh

2521/surovina 0,1%

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkouskou
Stanoveni bylo provedeno podle zkugebniho postupu:

¢SN 72 1179:1967, Cast A. Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, &lanek 4 — 15
(subdodévka AZL 1141, protokol & 233/11).

. Stanovovana slozka
Cislo vzorku/druh - - - - -
SiO, Ubytek zasaditosti
2521/surovina S = 14,2 mmol/l R = 280,17 mmol/l
/” ,;‘ ‘\.
\ . > ;!
X &/
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi v cementu

Stanoveni bylo provedeno podle zkugebniho postupu:

MD-RSD P¥iloha &.1 TP137-zména ¢.1, Zkusebni dilatometricka metoda cementové
malty pro stanoveni rizikové reaktivnostl kameniva s alkaliemi — 16. denni metoda
maltovych trameckU. (subdodévka AZL 1141, protokol & 233/1/11).

Hodnota délkové zmény po 16. dnech zkousky (% délky)

Cislo vzorku/druh
1. tramecek T1 | 2. tramedek T2 | 3. tramedek T3 (%)

2521/surovina 0,027 0,027 0,022 0,025

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkougkou
Stanoveni bylo provedeno podle zku§ebniho postupu:

CSN 72 1179:1967, &ast B. Dilatometricka zkouska rozpinani cementové malty,
clanek 16 — 21, (subdodavka AZL 1141, protokol & 233/1/11).

Hodnota délkové zmény po 6. mésicich zkousky (% délky)

Cislo vzorku/druh
l. trdmecek T1 | 2. tramedek T2 | 3. tramedek T3 %]

2521/surovina 0,018 0,020 0,017 0,018

Poznamka:

Pfi vyrob& malty byl pouzit portlandsky cement 1CEM | 42,5 R ze zavodu Radotin
(objemova stalost pramér 1,1 - max 1,5 mm, 0,86% K20, 0,11% Na,O, 0,68% Na,O ekv.),
vodni soucinitel v/ic = 0,5.

Grafy s udaji o zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz. prilohy.

7. Piilohy

Protokol €. 232/11 (4 strany A4),

Protokol €. 232/1/11 (3 strany A4),
Petrograficky rozbor (6 stran A4),

Zapis o vzorkovani (3 strany A4 + 1 strana A3).

- KONEC PROTOKOLU -
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PROTOKOL ¢&. 233/11

o zkouskach kameniva

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p.
Pobotka Ceské Bud&jovice

Nemanickd 441

370 10 Ceské Budgjovice

Pro objednatele:

KRTY

Provozovna:

Pfirodni kamenivo hutné tézené
- surovina — ¢&.vz. TZUS 2521

Piedmét zkousky:

Datum odbéru vzorku: 20.10.2011

Datum piedani vzorku: 29.11. 2011

Vzorek predal: Ing. Vilém Migl

Datum provedeni zkousek: 30.11.2011 — 16.4.2012

Objednavka &islo: E020110018/ 02030 z 8.4.2011

ProhlaSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych vzorki. Bez pisemného
souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Datum vystaveni protokolu: 19.4.2012

Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratofe

ZkuSebni protokol schvalil:

Q

ZKUSEBNA

vt

Vytisk &islo: 2
Podet stran: 4
Strana &islo: 1

388 01 Blatna
%%‘ Fiignerova 64 &

%
I o
~ KAMENIVA, §.1.0. g
&
&

*




tel. /fax 383 423 982
www.zkblatna. cz

ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatnd
ZkuSebn laborato¥ & 1141 akreditovand CIA

1. ZkuSebni vzorky:

Dne 29.11.2011 byl pfedén vzorek oznaéeny &islem vzorku TZUS CB. P pifjmu do zkuSebni
laboratote byl vzorek oznalen a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym &islem 358.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o poétu soubéznych stanoveni a dodrZzeny pozadavky na zkuSebni
prostfedi. PouZité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navéazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkiim CSN EN 932-5:2000 Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva — Cést 5: B&Zné

zkuSebni zafizeni a kalibrace.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkouSek:

Chemicky rozbor byl proveden podle CSN EN 1744-1:2010 ZkouSeni chemickych vlastnosti
kameniva — Cast 1: Chemicky rozbor, &l. 7 Stanoveni ve vod& rozpustnych chloridovych soli
Volhardovou metodou, ¢1.11.1 Stanoveni obsahu celkové siry digesci kyselinou (Referenéni metoda),
¢l.12 Stanoveni siranti rozpustnych v kyseliné.

Stanovovana slozka

Cislo vzorku S 7 W
Eilstid Celkovy obsah sfry Obsah siranii ro(zggs;nych v kyseliné
3
358 (TZUS 2521) <0,001 % <0,1 % <0,1%

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu bylo provedeno dle MD—RSD Piiloha ¢&.1
TP137-zména ¢&.1, za&fi 2003, ZkuSebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni
rizikové reaktivnosti kameniva s alkaliemi — 16. denni metoda maltovych trameckd. Pfi vyrobé malty
byl pouzit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost primér 1,1 -
max 1,5 mm, 0,86% K0, 0,11% Na,O, 0,68% NayO ekv.), vodni souinitel 0,47. Graf a tabulka
gﬁdaji o zméné délky od nulového Eteni po konec méfeni viz strana 4.

Hodnota délkové zmény po 16.dnech zkousky (% délky)

Cislo vzorku

1. tramedek T1

2. trameéek T2

3. tramecek T3

9]

358 (TZUS 2521)

0,027

0,027

0,022

0,025

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkouskou bylo provedeno dle normy CSN
72 1179:1967, ¢ast A. Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, ¢lanek 4 — 15.
Stanovovana slozka
Si0, Ubytek zasaditosti
S§=14,2 mmol/I R=280,1 mmol/l

Cislo vzorku

358 (TZUS 2521)

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkou$kou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179:1967, ¢ast B. Dilatometrické zkouska rozpinani cementové malty, ¢lanek 16 — 21.
Pfi vyrobé malty byl pouZit portlandsky cement 1CEM 142,5 R ze zdvodu Radotin (objemové stalost

tabulka s uda31 0 zmene delky od nuloveho teni po konec méfeni viz strana 2.

4. Zkousky provedl: Ing. Eva Kaprova ..... :: ......................

Protokol &.: 233/11
Podet stran: 4
Strana &islo: 2
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani malty
ze zkouseného kameniva a zku$ebniho cementu na tramedécich uloZenych za pfedepsanych
podminek.

Vzorek €.358 y O ;
(8.v2.TZUS 2521) tramecky = 2
Oznaceni: T1 T2 T3 ,cé} 3 3

Toe
; ’ ) G0
mikrometr mikrometr mikrometr E
Stafi zkudebniho télesa odecet Al % | Almm odedet Al % | Almm odetet Al % Al mm
1 den 20,673 | 0,000]0,000| 21,112 | 0,000 | 0,000 | 20,516 | 0,000| 0,000 0,000
1 mésic 20,685 | 0,007 10,012 | 21,129 | 0,010(0,017 | 20,5635 | 0,011 | 0,019 0,009
2 mésice 20,693 10,012 |0,020| 21,136 | 0,014 | 0,024 | 20,542 | 0,015| 0,026 0,014
3 mésice 20,695 10,013 0,022 21,137 | 0,015/0,025| 20,543 | 0,016 | 0,027 0,014
4 mésice
5 mésicll
6 mésicl
Krty ¢.vz. 358 (E.vz. TZUS 2521)
odbér dne 20. 11. 2011
0,200
0,180
0,160
= 0140

g
o 0,120
=2 = T1
° 0,100

- —T2
|~ %

0,080
g ——T3
-]
= 0,060 ——primér
S 0,040

0,020

0,000

0 1 2 3 4 5 5)
meésic meéreni

Protokol &.: 233/11
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu

Zku$ebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti
kameniva s alkaliemi

- 16.denni metoda maltovych tramecku.

Vzorek &.358 tramecky =
Pocate&ni délka v mm: 250 250 250 €5 z
Oznaéeni: T T2 T3 ’g % e

ST
mikrometr mikrometr mikrometr a9
méfeni datum | odecet Al % | Almm | odecet Al % | Almm [ odetet Al % Al mm Q
1 28.1. | -5,436 | 0,000 | 0,000 -5,005 | 0,000 |0,000| -4,646 | 0,000 | 0,000 0,000
2 29.1. | -5,428 | 0,003 | 0,008 | -4,989 | 0,006 | 0,016 | -4,638 | 0,003 | 0,008 0,004
3 30.1. | -5,425 | 0,004 | 0,011 | -4,985 | 0,008 | 0,020 | -4,635 | 0,004 | 0,011 0,006
4 31.1. | -5,420 | 0,006 | 0,016 | -4,984 | 0,008 | 0,021 | -4,633 | 0,005 | 0,013 0,007
5 1.2: -5412 | 0,010 | 0,024 | -4979 |0,010|0,026| -463 | 0,006 | 0,016 0,009
6 2.2, -5,398 | 0,015| 0,038 | -497 |0,014|0,035| -4,629 | 0,007 | 0,017 0,012
7 3.2. -5,391 | 0,018 | 0,045 | -4,968 | 0,015| 0,037 | -4,624 | 0,009 | 0,022 0,014
8 4.2, -5,389 | 0,019 0,047 | -4,966 | 0,016 | 0,039 | -4,617 | 0,012 | 0,029 0,015
[¢] 5.2. -5,382 | 0,022 | 0,054 | -4,962 | 0,017 | 0,043 | -4,614 | 0,013 | 0,032 0,017
10 6.2. -5,38 |0,022 (0,056 | -4,959 | 0,018 | 0,046 | -4,611 | 0,014 | 0,035 0,018
11 7.2. -5,379 | 0,023 | 0,057 | -4,956 | 0,020 [ 0,049 | -4,605 | 0,016 | 0,041 0,020
12 8.2. -5,378 | 0,023 | 0,058 | -4,951 | 0,022 | 0,054 | -4,604 | 0,017 | 0,042 0,021
13 9.2. -5,376 | 0,024 | 0,060 | -494 |0,026|0,065| -46 0,018 | 0,046 0,023
14 10.2. | -5,371 [ 0,026 | 0,065 | -4,937 [0,027 | 0,068 | -4,591 | 0,022 | 0,055 0,025
15 11.2. | -5,369 | 0,027 | 0,067 | -4,938 | 0,027 | 0,067 | -4,59 | 0,022 | 0,056 0,025
Krty ¢.vz. 358 (€.vz. TZUS 2521)
odbér dne 20. 10. 2011
0,200
0,180
0,160
=2 0,140
& 0,120
i
= ——T1
2 0,100
3 g
s 0,080
& ~p=T3
)
§ 0,080 ~l=primér
= 0,040
=8
0,020 .W
0,000
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15
den méreni

Konec protokolu

Protokol &.: 233/11
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PROTOKOL ¢&. 233/1/11

o zkouskach kameniva

Pro objednatele: Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.
Pobotka Ceské Bud&jovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budg&jovice

Provozovna: KRTY

Predmét zkousky: Ptirodni kamenivo hutné t&Zené
- surovina— évz. TZUS 2521

Datuim edbéru vzorku: 20.10. 2011

Datum predani vzorku: 29.11. 2011

Vzorek piedal: Ing. Vilém Migl

Datum provedeni zkouSek: 30.11.2011 - 10.7.2012
Objednavka ¢islo: E020110018/ 02030 z 8.4.2011

Prohlaseni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych vzorkii. Bez pisemného
souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Datum vystaveni protokolu: 19.7.2012

Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratoie

ZxkuSebni protokol schvalil:
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ZKUSEBNA KAMENI VA, s.ro. Fiignerova 64 388 01 Blatnd
ZhuSehns faboratoF & 1141 akreditovand CIA

tel. /fax 383 423 982
www.zkblatna. cz

1. ZikuSebni vzorky:

Dne 29.11.2011 byl ptedén vzorek oznadeny &islem vzorku TZUS CB. Pii piijmu do zkusebni
laboratofe byl vzorek oznaden a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym &islem 358.

2. Rezsah a specifikace zkousSek:

Rozseh zkousek odpovida objednédvce.

U zkousek byla splnéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrZzeny poZadavky na zkuSebni
prosifedi. PouzZité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkiim CSN EN 932-5:2000 Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva — Cast 5: B&zné
zku8ebni zaf{zeni a kalibrace.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkouSek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu bylo provedeno dle MD-RSD P¥iloha ¢&.1
TP137-zména ¢€.1, zafi 2003, ZkuSebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni
rizikové reaktivnosti kameniva s alkdliemi — 16. denni metoda maltovych trdmecki. Pfi vyrobé malty
byl pouzit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zavodu Radotin (objemové stalost pramér 1,1 -
max 1,5 mm, 0,86% K,0, 0,11% Na,O, 0,68% Na,O ekv.), vodni soucinitel 0,47.

Hodnota délkové zmény po 16.dnech zkouSky (% délky)

Cislo vzorku

1. trdmedek T1

2. tramedek T2

3. tramedek T3

9]

358 (TZUS 2521)

0,027

0,027

0,022

0,025

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi chemickou zkouskou bylo provedeno dle normy CSN
72 1179:1967, Cast A, Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, ¢lanek 4 — 15.

Stanovovana slozka

“isio vzork ;
CIsis e 50, Ubytek zésaditosti

35% (77008 2521) §=14,2 mmol/l R=280,1 mmol/l

Stanoven! reaktivnosti kameniva s alkdliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179:1967, &ast B. Dilatometrick4 zkouska rozpinéni cementové malty, ¢lanek 16 —21.

Pfi vyrobé malty byl pouzit portlandsky cement 1ICEM I 42,5 R ze zdvodu Radotin (objemova stalost
primér 1,1 - max 1,5 mm, 0,86% K,0, 0,11% NayO, 0,68% Na,O ekv.), vodni soucinitel 0,5. Graf a
tabulka s idaji 0 zméné délky od nulového éteni po konec méfeni viz strana 3.

Hodnota délkové zmény po 6.mésicich zkousky (% délky)
1. trdmeéek T1 2. tramedek T2 3. tramedek T3 %]
358 (TZUS 2521) 0,018 0,020 0,017 0,018

Cislo vzorku
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ZEVSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatnd tel. /fax 383 423 982

zkmj.ai laboratoF & 1141 akreditovand CIA www.zkblatna.cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.
Stancveni reakiivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani
malty ze zkouSeného kameniva a zkuSebniho cementu na trdmeécich uloZenych za

pfedepsanych podminek.

Vzorek €.358 " ;
(&. vz, TZUS 2521) tramedky = &
Qznadend: T1 T2 T3 g 3 3
2 TR
W . , ; ao
Stafi zkusekniho mikrometr mikrometr mikrometr 5
telgsa odecet Al % | Almm | odecet Al % | Almm | odedet Al % | Almm
i1den | 20,673|0,000]|0,000] 21,112 | 0,000 | 0,000 | 20,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000
20,685 | 0,007 [0,012 | 21,129 | 0,010 | 0,017 | 20,535 | 0,011 | 0,019 | 0,009
|2 mésica 20,693 | 0,012 | 0,020 | 21,136 | 0,014 | 0,024 | 20,542 | 0,015 | 0,026 | 0,014
3 miésice 20,695 | 0,01310,022 | 21,137 | 0,015 | 0,025 | 20,543 | 0,016 | 0,027 0,014
4 mésics 20,699 | 0,015]0,026 | 21,144 | 0,019 [ 0,032 | 20,543 | 0,016 | 0,027 0,017
5 mésicil 20,702 | 0,017 | 0,029 | 21,146 | 0,020 | 0,034 | 20,545 | 0,017 | 0,029 | 0,018
6 mésicu | 20,708 | 0,018 | 0,03 | 21,146 | 0,020 | 0,034 | 20,545 | 0,017 | 0,029 0,018
Krty ¢.vz. 358 (E.vz. TZUS 2521)
odbé&r dne 20. 11. 2011
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4. Zkouiky provedl:  Ing. Eva Kaprova ..... /”_“—‘7
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£2 ARCADIS GEOTECHNIKA Imagine the result

® 1. 0vop

Na zakladé objednavky €. E020110062/02030 (ze dne 26. 10. 2011) od TZUS Praha, s.p.,
pobotka Ceské Budgjovice, bylo dne 10. 11. 2011 dodano na pracovité petrografie ARCADIS
Geotechnika a.s. nékolik ks vzork(i hornin z lomu Krty (&islo vzorku CO 813) — vyrobce Kamen
a pisek, spol. s r.0. Zdodanych vzorkil byly vyhotoveny 2 ks vybrus( (petrografické &islo vzorku

158/11/22), které byly nasledné petrograficky popsany.

2. PETROGRAFICKY ROZBOR

Petrograficky rozbor

Stredné zrnity krystalicky vapenec

Hornina bilé az svétle Sedobilé barvy. V ramci odebranych vzork(i masivni a kompaktni stavby.
Makroskopicky je patrna masivni textura, ktera je podminéna stavbou kalcitovych krystal( velikosti
max. do 1 cm. Na plochach v omezeni Glomki jsou zietelné §té&pné plochy kalcitu (lesklé plochy).
Ojedinéle pozorujeme na plochach v omezeni tlomki drobné Supinky muskovitu. Lomné plochy

jsou nerovné, vyrazné zdrsnélé.
Struktura: granoblasticka (zubovité granoblasticka)

Mineralni sloZeni: kalcit; akcesorie: obecny amfibol, muskovit (flogopit), sekundarni soug&asti

(oxid — hydroxid Fe)

Hornina je vyhradné tvofena agregatem kalcitu vel. do 0,5 cm. V tomto agregatu je ojedinéle
zastoupen obecny amfibol a drobné Supinky muskovitu (flogopitu). Kalcit (0,1 — 10 mm) tvofi

nevyrazné laloCnaté az zubovité spjata zrna, ktera jsou jemné pigmentovana oxidy—hydroxidy Fe.

Bézné jsou patrna lamelovana, nebo dvoj¢atné lamelovana zrna. Lamely jsou na nékterych zrnech
tlakové deformované (mirné zprohybani lamel). Ojedinéle je v intergranularnich sparach zastoupeny
jemny mikroagregat kalcitu, vznikly drcenim a rekrystalizaci na styku zrn. Akcesoricky zastoupeny -

obecny amfibol je v horningé zastoupen alotriomorfné aZ idiomorfné omezenymi, vét§inou vyrazng:




£2 ARCADIS GEOTECHNIKA ragete bt

rozpukanymi zrny velikosti 0,2 — 2,5 mm. Nékterd zrna byvaji podél ¢etnych puklin (mikropuklin)
alterovana (serpentinizace). Ojedinéle jsou amfiboly koncentrovany do spoleénych shluk(i. Dalsi,
av8ak meéné zastoupenou akcesorickou soucasti horniny jsou nerovnomérné usporadané Supinky
muskovitu (flogopitu?). vel. do 1 mm. Muskovit (flogopit?) vystupuje ve formé izolovanych, chaoticky
orientovanych Supin. Vyjimeéné je spjat do spoleénych shlukdl, misty spole&né s amfibolem.

Foto 1. Stfedné zrnity krystalicky vapenec XPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi nevyrazné lalo¢naté az
zubovité spjaty agregat kalcitu (Clc) velikosti max. do 1 em. Na snimku jsou patrna lamelovana, nebo
dvojcatné lamelovana zrna, ktera jsou jemné pigmentovand oxidy-hydroxidy Fe.
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Foto 2. Stfedné zrnity krystalick vapenec XPL, zétéeni 40x. Hniu tvofi yrznlaloénaté az
zubovité spjaty agregat kalcitu (Clc) velikosti max. do 1 cm. Na snimku jsou patrna lamelovand, nebo
dvojcatné lamelovana zrna, ktera jsou jemné pigmentovana oxidy—hydroxidy Fe.

Foto 3. Stfedné zrnrty krystallcky vapenec PPL zvétsenl 40x Hornlnu tvon evyrazne Ialoc':naté az
zubovité spjaty agregat kalcitu (Clc) velikosti max. do 1 cm. Na snimku jsou patrna Iamelované rrebo\
dvoj€atné lamelovana zrna, ktera jsou jemné pigmentovana oxidy—hydroxidy Fe.
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Foto 4. Stfedné zrnity krystalicky vapenec XPL, zvét§eni 40x. Horninu tvofi nevyrazné lalo¢naté az
zubovité spjaty agregat kalcitu (Clc). V tomto agregatu jsou patrna hypidiomorfné omezena, vyrazné
rozpukana zrna obecného amfibolu (Amp), ktera jsou na snimku koncentrovana do spoleénych shiukul.
Podeél Cetnych puklin (mikropuklin) jsou néktera zrna amfibol( alterovana (serpentinizace).

By ity RS T

38

o N e SR e . e
Foto 5. Stfedné zrnity krystalicky vapenec PPL, zvétSeni 40x. Horninu tvofi nevyrazné laloénaté a2
zubovité spjaty agregat kalcitu (Clc). V tomto agregatu jsou patrna hypidiomorfné omezena, vyrazné
rozpukana zrna obecného amfibolu (Amp), ktera jsou na snimku koncentrovana do spole&nych shlukd.
Podeél ¢etnych puklin (mikropuklin) jsou néktera zrna amfibol( alterovana (serpentinizace).

&
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Foto 6. Stiedné zrnity krystalicky vapenec XPL, zvétSeni 40x. Horninu tvofi nevyrazné lalo¢naté az
zubovité spjaty agregat kalcitu (Clc). Na snimku jsou patrna lamelovana, nebo dvojéatn& lamelovana
zrna, ktera jsou jemné pigmentovanad oxidy-hydroxidy Fe. Akcesorickou sou&asti horniny jsou
hypidiomorfné omezen4, vétsinou vyrazné rozpukana zrna obecného amfibolu (Amp).

3. ZAVER

Odebrané vzorky hornin maji masivni a kompaktni stavbu, bez vyrazngjsich mikropuklin a jinych
vyznamnych deformacnich struktur. Sepéti zrn je neporusené. Slaba mineralni alterace je vazana
na obecny amfibol (serpentinizace) a kalcit (pigmentace oxidy—hydroxidy Fe). Z petrografického

hlediska je hornina zdrava.

V Praze, dne 12. 12. 2011

frind

Zpracoval: Mgr. Kocourek Roman

8 ARCADIS Geotechnika a.s.
&l Geologické 4, 152 00 Praha 5
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I TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
ZE Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zkuSebni laborato¥, Autorizovan4a osoba, Certifika&ni organ, Inspekéni organ
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Akreditovana zku$ebni laboratof ¢islo 1018.3
Poboé&ka TZUS Praha, s. p. 0200 - Ceské Budéjovice
Objednavatel: TZUS Praha, s.p. — pobotka Ceské Budé&jovice
Kamen a pisek spol. s r.o.,Cesky Krumlov
Vyrobna: meucton] K 7
Cislo Druh vyrobku, po&et (velikost) vzork®, identifikace vzorka Pof.&.
zakazky (datum vyroby, vyrobni €. atp.), technicka specifikace atp. odbéru
Udaje o vzorcich: Prirodni kamenivo hutné : 1206800

J
Kusovy vzorek z lomové stény. (.o 7/] | 2 ourey,

Charakteristicky vzorek pro tuto ETAZ. 771 7/ .m. 4, .
Odebrany vzorek reprezentuje uvedenou horninu.

. /|
Druh horniny: LPARUCy AT \/
Hmotnost vzorkl a pocet dilich vzorki pro zkousky:
[ 50 b

Mocnost vrstvy, loZiska ,rvyska stény, hloubkav-misté
tezby-z-vody : 4 5 /1 "

Ugel odbéru: ITT, reaktivnost s alkaliemi, petrograficky rozbor, chem. rozbor

Zpusob odbéru: odbé&r vzorku byl proveden podle pokynu TP 137 MD, CSN EN 932-1

Misto odbéru: ﬂofm oV 4 rf‘@h( S EFIC mm o — I 2 OO W
!

Datum odbéru: Jo do.

¥§%r§:°"ém proveclz Ing. Vilém Migl, za pritomnosti: RNDr. Pavel Cerny

(Z:;::;?’?c;lgggz?}vatele: Jméno: Ing.Zdenék Majer Funkce: manaZer Jakosti

Zplisob odeslani vzork( “

Evidenéni &islo vzorku "

v knize vzorkd 0 0 2 5 21

Vzorky byly uloZeny do igelitového p, ~den odbéru byly dopraveny do TZUS, kde byly oznadeny

evidenénim SiKlémBNkaizézorka. .
spol. s r.o.
Linecké 277

381 01 CESKY KRUMLAY

1C0 42396158, DIG: C#4.555

............................................................ 2 : \s
zéstupce objednavatele = ¥ N // F
B, : F

(RNDr.Pavel Cerny — Osvédé&eni -Rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostiedi, ¢j. 1414/630,
zpUsobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru loZisko



Ptiloha ke Zapisu o vzorkovéni
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Ptiloha ke Zapisu o vzorkovani

kamenolom Krty




