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PROTOKOL

zkuSebni laboratore €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

¢. A 020-032780

o pocate€&nich zkouskach typu vyrobku

prirodni kamenivo hutné drcené

frakce

8/16
objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobna: kamenolom Krty
adresa: 386 01 Krty
zkuSebni vzorek: Pfirodni kamenivo hutné drcené
zakazka: Z 020 14 0012
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 4 Potet stran pfiloh: 0
Vypracoval:

Ing. Vilgén/Migl
zpracovatel protokolu
! \\ >l

Schalil g\l USTgp
a
ng. Vilé% gl
vedouci zkusebniho oddéleni
Vytisk &.. A Ceské Budsjovice, dne 23.03.2015
Poget vytisk(: 3

razitko zkudebni laboratofe &. 1018.3

Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému pfedmétu a nenahrazuiji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s. p. tel.: 387 023 211 (Ustfedna) email: migl@tzus.cz
Pobo&ka 0200 - C.Bud&jovice fax: 387 220 864 www.tzus.eu
Nemanicka 441, CZ 37010 C.Budéjovice Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 €. Utu: 1501-931/0100

Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, vioZka 711, IC: 00015679, DIC: CZ00015679
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1. VSeobecné (specifikace pfredmétu zkousky)
Na zakladé objednavky proved! TZUS Praha, s.p., poboéka 0200 Ceské Budé&jovice,
pocatecni zkousky typu vyrobku - pfirodniho kameniva hutného drceného, frakce
8/16 z provozovny Krty.

Nazev vyrobku :
Pfirodni kamenivo hutné drcené, frakce 8/16 dle :
CSN EN 12620:2002 + A1: 2008 - Kamenivo do betonu.

CSN EN 13242:2002 + A1: 2007 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace.

Zkousky byly zahajeny dne : 2014-12-10.
Zkousky byly dokonéeny dne :  2015-01-30.
Zkousky v TZUS C.Budsjovice proved!: Pavel Klouzek (zkudebni technik).

2. ZkusSebni vzorek (odbér vzorku)
Vzorky pfirodniho kameniva hutného drceného, frakce 8/16 byly odebrany zastupcem
TZUS Praha, s.p., pobocka 0200 Ceskeé Budéjovice, AZL 1018.3, do igelitového pytle
a dodany do zkusebny TZUS Praha, s.p., pobotka 0200 Ceské Budsjovice,
AZL 1018.3, kde byly oznaceny evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2014-11-14

Misto odbéru: kamenolom Krty - ze skladky

Odebral: Ing. Vilém Migl, P. Klouzek (oba TZUS CB)
Zpusob vzorkovani: dle CSN EN 932-1

Zplsob dopravy: vozidlem TZUS CB

Datum prevzeti: 2014-11-14

Evidenéni ¢. vzorku: VZ020141758/2.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s. p., pobocka 0200 Ce§ké Budéjovice - akreditovana
zku$ebni laboratof €. 1018.3 + subdodavka AZL &. 1141”,

Obdobi zkou$ek: prosinec 2014 — leden 2015.

Nazev zkusebniho postupu/metody lden;gislzzgifnﬁ:f::;iho
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index CSN EN 933-4
geéﬁgﬁéir: E;e;ng:gglieosdolnosti proti drceni: &SN EN 1097-2
Stanoveni sypné hmotnosti kameniva CSN EN 1097-3
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti CSN EN 1097-6
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani CSN EN 1367-1
Zkouska siranem hofe&natym CSN EN 1367-2
Stanoveni obsahu humusovitych ¢astic, chemicky rozbor CSN EN 1744-1
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Pouzité zkusebni normy

CSN EN 933-1 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-4 - Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index

CSN EN 933-8 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfri.

CSN EN 1097-2 — Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 2; Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni.

CSN EN 1097-3 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva.
CSN EN 1097-6 - Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cést 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasékavosti.

CSN EN 1367-1 - Zkouseni odolnosti kameniva viici teploté a zvétravani
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1367-2 - Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a zvétravani
Cést 2: Zkouska siranem hofe&natym.

CSN EN 1744-1 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva
Cést 1: Chemicky rozbor.

Pouzité pristroje a méfidla

- vaha Sartorius IB 31000 P ev. & 388
- sito 31,5 mm ev.C. 460
-sito 22,4 mm ev.C. 459
- sito 16,0 mm ev.t. 458
- sito 11,2 mm ev.t. 457
- sito 8,0 mm ev.C. 455
- sito 4,0 mm ev... 345
- sito 0,063 mm ev.. 565
- sito 1,6 mm ev.é. 589
- prosévacka Fritsch ev.g. 012
- poméroveé méfidlo 1/3 ev.t. 618
- otlukovy buben LA ev.e. P44
- susarna BINDER ev.t. 05

- mrazici box KD 20 ev... 014

Pristroje a méfidla jsou ovéfovany podle platného metrologického Fadu TZUS Praha, s.p.
pobo&ky 0200 - Ceské Budg&jovice.




TZUS Praha, s.p., pobocka Ceské Budéjovice

A 020-032780

strana 4/4

6. Vysledky zkousek

Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Cislo : VZ020141758/2 Hornina : krystalicky vapenec

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Provozovna : Krty

Zkou$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 95,5
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 38,0
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 6,5
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 . -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 a/kg 5
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SSNEN 1097-2, kap. 5 - 32,0
Nasakavost WA, €SN EN 1097-6 % hm. 0,7
rozmrazovanl - diyiekpo t0cyiosn |  CNEN'E | %hm 18
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,750
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,340
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,590
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 % 51,3
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 42,2
gr:z::::i;:v‘::%d:c:l%puswch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyselind | GSNEN 1744-1, kap. 12 | % hm.

Obsah vodou rozpustnych siranti ? | CSNEN 1744-1,kap. 10 | % hm.

Obsah celkové siry ’ CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

7. Prilohy - bez pfiloh.

- KONEC PROTOKOLU -




