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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)

Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkudebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a zkousky suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného

kameniva z provozovny Pisek.

Pred zahajenim zkousek byl specifikovan jejich rozsah a poté proveden odbér
suroviny z rozvalu za pfitomnosti geologa vlastniciho Osvédéeni o odborné zpUsobilosti
projektovat, provadét a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky

vyzkum (rozhodnuti MZP).

Zkousky byly zahajeny dne: 2015-06-24.
Zkous$ky byly dokonceny dne:  2016-05-28.

Zkousky v TZUS C.Budéjovice provedI: Pavel Klouzek (zkusebni technik).

2. Zkusebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorek suroviny pro vyrobu prirodniho drceného kameniva, byl odebran zastupcem
TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkuSebna Ceské Budéjovice, AZL 1018.3 a
geologem s prisluSnym osvédcenim, z rozvalu na provozovné Pisek do igelitového pytle

a dodan do zkusebny TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkusebna Ceské Budé&jovice,

AZL 1018.3, kde byl oznacen evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2015-06-24,

Misto odbéru: kamenolom Pisek - rozval

Odebral: Ing. Vilém Migl (TZUS CB), RNDr. Pavel Cerny(geolog)
ZpUsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (viz. zapis o vzorkovani piilohou)
ZpUsob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pobocka C. Budéjovice
Datum prevzeti: 2015-06-24,

Evidenéni &. vzorku: VZ020151107.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkusebna Ceské Budéjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, akreditovana zkusebni laboratoi & 1018.3.

+ subdodavka AZL c. 1141.

Obdobi zkousek: ¢ervenec - prosinec 2015, leden - bfezen 2016.

Pfesny nazev zkusebniho postupu/metody

Identifikace zku$ebniho
postupu/metody

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice

CSN EN 933-1

Chemicky rozbor

CSN EN 1744-1

Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkouska

CSN 72 1179, &ast A

Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkouska

CSN 72 1179, ¢ast B

Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkougka

TP 137:2015, MDCR
A USTAY o,

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouZitém zku$ebnim zafizéni jSOU uvedeny';"‘-
v zaznamech o zkousce. Pouzité pristroje a méfidla jsou ovéfovany a kahbrovéhy po I - 2

metrologického planu zkugebny Ceské Budéjovice.
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4. Pouzité zkuSebni metody
CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 1744-1 + A1:2013 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor.

€SN 72 1179 + Z1:2004 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

TP 137:2015 MD CR - Vylouéeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnich
komunikaci.

Odchylky od normoveho postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.
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5. Vysledky zkousek

Zkusebni vzorek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vzorku: surovina z rozvalu

Provozovna: kamenolom Pisek hornina: granit Vzorek &islo: V2020151107
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkougkou

- Ubytek zasaditosti (R) mmol/| 35,26

X X CSN 72 1179, éast A
- podil rozpusténého SiO: (S) mmolf| 21,563

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
dilatometrickou zkouskou ?

Dilatometricka zkouska rozpinani
cementové malty ESN 72 1179, &ast B % délky 0,020
- primérné prodiouzeni tramce po 6 mésicich

Reaktivnhost kameniva s alkaliemi
v cementu ?

Dilatometricka zkouska rozpinani L
TP 137 MD CR, pfil. &1,

cementove malty % délky 0,042

. . (ASTM C 1260-94)
- prumérné prodlouZeni tramce po 16 dnech
Obsah ve vodé rozpustnych =

" 5 " 2 % hm. <

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 ’ 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

"'vodni souginitel c/v = 0,5; ¥ vodni soutinitel ¢/v = 0,47,

Pfi vyrob& malty byl pouZit portlandsky cement CEM | 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost pramér = 1,11; K20 = 0,86%:
Na>0 = 0,11%; NazO ekv. = 0,68%).

Graf a tabulka s udaji 0 zméné délky od nulového éteni po konec méfeni viz. pfilohy.

6. Zaver
Vysledky zkousek viz odstavec 5. tohoto protokolu.

Platnost téchto zkousek v zavislosti na naméfenym hodnotam a pozadavkim TP 137 MD GR
je 4 roky.

Zkousky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista tézby a druhu tézené
suroviny.

7. Piilohy

Protokol &. 152/15 (4 strany A4),
Petrograficky rozbor (7 stran A4),
Zapisy o vzorkovani a identifikace mista odbéru (1 strana A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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PROTOKOL ¢&. 152/15

o zkouskach kameniva

Pro objednatele: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, S.p.
Pobotka Ceské Budé€jovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budégjovice

Provozovna: PISEK

Predmét zkousky: Pfirodni kamenivo hutné t&Zené
- surovina — ¢.vz. TZUS 1107

Datum odbéru vzorku: 24.6.2015

Datum p¥eddni vzorku: 31.8.2015

Vzorek predal: Ing. Vilém Mig]

Datum provedeni zkousek: 24.9.2015 - 24.3.2016
Objednavka &islo: OE020140028 ze dne 5. 8.2014

ProhlaSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkousek se kaji jen zkouSenych vzorkii. Bez pisemného
souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat Jinak, nez cely.

Datum vystaveni protokolu: 29.3.2016
p
ZkuSebni protokol schvalil: //':—_// -
Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratofe
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. Fi lignerova 64 388 01 Blatnd
ZkuSebn{ laborato¥ & 1141 akreditovand CIA die CSN EN ISO/IEC | 7025:2005

1. ZkuSebni vzorky: o
Dne 31.8.2015 byl pfedan vzorek ozna¢eny &islem vzorku TZUS CB. PH piijmu do zkusebni

laboratofe byl vzorek oznagen a zaevidovan v Knize zakéazek pod poradovym ¢&islem 505.

2. Rozsah a specifikace zkouSek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkusebni
prostiedi. PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5:2000 Zkouseni vSeobecnych vlastnosti kameniva — Cast 5: Bézné
zkuSebni zafizeni a kalibrace.

3. Zku3ebni postupy a vysledky zkousek:

Chemicky rozbor byl proveden podle CSN EN 1744-1+A1:2013 &l 7 Stanoveni ve vodé
rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou, &1.11.1 Stanoveni obsahu celkové siry digesci
kyselinou (Referenéni metoda), ¢1.12 Stanoveni siranii rozpustnych v kyseling.

Stanovovana slozka

Cislo vzorku A . = o
Chloridy Celkovy obsah siry Obsah sirant ro(zsp(gs;nych v kyseliné
3
505 (TZUS 1107) < 0,001 % <0,1 % <0,1 %

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu bylo provedeno dle MD-RSD TP 137
12015, (16. denni metoda maltovych tramecki). PH vyrobg& malty byl pouzZit portlandsky cement
ICEM 1 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost prameér 1,11; 0,86% K,0, 0,11% Na,0, 0,68%
NayO ekv.), vodni souginitel 0,47.

Graf a tabulka s idaji 0 zméné délky od nulového &teni po konec mé&feni viz strana 4.

Hodnota délkové zmény po 16.dnech zkousky (% délky)

Cislo vzorku

1. tramedek 11

2. tramecek 12

3. tramedek 13

%]

505 (TZUS 1107)

0,042

0,038

0,046

0,042

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkouskou bylo provedeno dle normy CSN
72 1179:1967, ¢ast A. Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, ¢lanek 4 — 15.

Stanovovana slozka

Cislo vzorku -
‘ Si0, Ubytek zasaditosti

§=21,53 mmol/I R =35,26 mmol/l

505 (TZUS 1107)

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi dilatometrickou zkougkou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179:1967, &ast B. Dilatometrické zkouska rozpinani cementové malty, ¢lanek 16 — 21.

Pfi vyrob€ malty byl pouZit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zivodu Radotin (objemova stalost
primér 1,1 - max 1,5 mm, 0,86% K,0, 0,11% NayO, 0,68% Na,O ekv.), vodni sou¢initel 0,5. Graf a

tabulka s udaji o zméng délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3.
Hodnota délkové zmény po 6.mésicich zkousky (% delky)

1. trdmecek 11 2. tramecek 12 3. tramecek 13 (%]
505 (TZUS 1107) 0,023 0,019 0,018 0,020

Cislo vzorku

R
4. Zkousky provedl: Ing. Eva Kaprova ﬁ// ..................

Protokol &.: 152/15
Pocet stran: 4
Strana &islo: 2




ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. Fiignerova 64 388 01 Blatnd
Zku$ebn{ laborato¥ & 1141 akreditovand CIA die CSN EN ISO/IEC 1 7025:2005

T: 383423982
www.zkblatna.cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkougkou rozpinani malty
ze zkouSeného kameniva a zkusebniho cementu na trameécich uloZenych za predepsanych

podminek.
>
N e
Vzorek &. 505 tramecky = k2
Oznaceni: i1 i2 i3 £33
==
o ) : ) Q0
Stari zkusebniho mikrometr mikrometr mikrometr '6.
télesa odedet Al % | Almm odedet Al % | Almm odedet Al % Almm
1 den 20,287 | 0,000 | 0,000 | 20,402 | 0,000 | 0,000 20,5 | 0,000 | 0,000 0,000
1 mésic 20,316 | 0,017 | 0,029 | 20,423 | 0,012 | 0,021 20,523 | 0,013 | 0,023 0,014
2 mésice 20,318 | 0,018 | 0,031 | 20,429 | 0,016 0,027 | 20,526 | 0,015 | 0,026 0,016
3 mésice 20,32 | 0,019 0,033 | 20,431 | 0,017 | 0,029 20,527 | 0,016 | 0,027 0,017
4 mésice 20,325 | 0,022 | 0,038 | 20,433 | 0,018 | 0,031 | 20,529 0,017 | 0,029 0,019
5 mésicl 20,326 | 0,023 | 0,039 | 20,434 | 0,019 | 0,032 20,5629 | 0,017 | 0,029 0,020
6 mésicl 20,326 | 0,023 | 0,039 | 20,434 | 0,019 | 0,032 20,531 | 0,018 | 0,031 0,020
Pisek ¢.vz. 505 (.vz. TZUS 11077
odbér dne 24. 6. 2015
0,200
0,180
0,160
¥ 0,140
g
- 0120
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T 0,100 l
[ +|2
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ZKUSEBNA KAMENI VA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatni

Zku3ebni laborato¥ & 1141 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/AEC | 7025:2005

T: 383423982
www.zkblatna.cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi v cementu

Zkusebni dilatometricka metoda cementové malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti
kameniva s alkdliemi - 16.denni metoda maltovych tramegka.

Vzorek &.505 tramecky S
Pocateéni délka o =
v mm: 250 250 250 Ec .
" QD ,GN) =
Oznadeni: 11 12 13 g 3 g
85
méfeni - mikrometr mikrometr mikrometr o
den datum odedet Al % | Almm | odecet Al % | Almm | odedet Al % Al mm Q
1 29.1. -4,513 10,000 | 0,000 | -4,597 | 0,000 0,000 | -4,925 | 0,000 | 0,000 0,000
2 30.1. -4,503 | 0,004 0,010 -4,591 | 0,002 0,006 | -4,917 | 0,003 | 0,008 0,003
3 31.1. | -4,498 0,006 |0,015| -4,582 |0,006|0,015 -4,907 | 0,007 | 0,018 0,006
4 1.2. -4,493 (0,008 0,020 -4,574 0,009|0,023 | -4,901 | 0,010 | 0,024 0,009
5 22 -4,487 10,010]0,026 | -4,569 | 0,011 0,028 -4,894 | 0,012 | 0,031 0,011
6 3.2. 4,483 10,012]0,030| -4,563 | 0,014 0,034 | -4,889 | 0,014 [ 0,036 0,013
T 42 -4,475 [0,015|0,038 | -4,556 0,016 0,041 | -4,881 | 0,018 | 0,044 0,016
8 52, -4,468 | 0,018 | 0,045 | -4,551 0,018 | 0,046 | -4,875 | 0,020 | 0,050 0,019
9 6.2. 4,459 (0,022 | 0,054 | -4,543 | 0,022 0,054 | -4,868 | 0,023 | 0,057 0,022
10 7.2. -4,451 |0,025|0,062 | -4,535 | 0,025 0,062 | -4,857 | 0,027 | 0,068 0,026
11 8.2. -4,443 | 0,028 | 0,070 | -4,528 0,028 | 0,069 | -4,848 | 0,031 | 0,077 0,029
12 9.2, 4,437 10,030/0,076| -4,521 | 0,030 0,076 | -4,840 | 0,034 | 0,085 0,032
13 10.2. -4,432 10,032|0,081| -4,515 | 0,033 0,082 | -4,828 | 0,039 | 0,097 0,035
14 11.2. 4,421 10,037 (0,092 | -4,508 | 0,036 0,089| -4,821 | 0,042 | 0,104 0,038
15 12.2. | -4,408 [0,042/0,105| -4,502 | 0,038 | 0,095 -4,811 | 0,046 | 0,114 0,042
Pisek ¢.vz. 505 (&.vz. TZUS 1107)
odbér dne 24. 6. 2015
0,100
0,080
.E 0,060 i
S
— i |2
T 0,040
s e |3
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- ~fil— prumé
5 0020 i
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Konec protokolu
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£ ARCADIS

Imagine the result

1. Uvod

Na zakladé objednavky OE020150041 (ze dne 1.9. 2015) od Technického a zkugebniho ustavu
stavebniho Praha, s.p., pobo¢ka Ceské Budé&jovice, bylo dodano na pracoviité petrografie ARCADIS
CZ a.s., divize Geotechnika nékolik ks vzork( hornin z kamenolomu Pisek — Kamenné doly; vyrobce
Kamen a pisek, spol. s r.0. Z dodanych vzorki (kusovy vzorek z lomové stény — rozval 3. etaz) byly
vybrany dva horninové vzorky pro petrograficky rozbor, ze kterych byly vyhotoveny vybrusové
preparaty (vybrusy) a to po 2 ks zkazdého vzorku (celkem 4 vybrusy), které byly nasledné
petrograficky popsany.

2. Petrograficky rozbor

Petrograficky rozbor

Evidencni ¢islo vzorku v knize vzorkt VZ 020 15 1107

Stfedné zrnity (nevyrazné porfyricky) muskovit — biotiticky granit

V ramci odebranych vzorkl jde o stfedné zrnité (nevyrazné porfyrické) granity svétle Sedobilé
az sveétle Sedé, cerné (SedoCerné) smouhované (kropenaté) barvy, masivni a kompaktni stavby
bez vyraznéjSich diskontinuit (mikropuklin) a jinych vyznamnych tektonoklastickych deformaci.
Makroskopicky je patrna pfevaha kfemen-zivcového agregatu, ve kterém jsou nerovnomérné
rozptyleny Supinky (plastve) biotitl (chloritl), spole¢né s méné zastoupenymi Supinkami muskovit.
Lomné plochy (puklinové plochy) jsou nerovné, zdrsnélé, ojedinéle potazené nesouvislymi povlaky

oxidli—hydroxidi Fe—Mn.
Struktura: vSesmérné zrnita (porfyricka)
Mineralni sloZeni: kfiemen, draselny Zivec, plagioklas, biotit (bauerit), chlorit, muskovit: akcesorie:

sillimanit, opakni rudni mineral, apatit, zirkon, rutil (sagenit), sekundarni sou&asti (sericit, oxid—

hydroxid Fe-Mn, leukoxen)

Stranka 1



2 ARCADIS

Imagine the result

Prevazujici Cast horniny tvofi kfemen—zivcovy agregat, ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny

Supinky (plastve) biotitl, spole¢né s chloritem a v mensi mife zastoupenymi Supinkami muskovit.
Kremen (0,2 — 3 mm) tvofi téméf izometricka, nebo vice & méné protazena zrna (alotriomorfné
omezena, zubovité-lalocnaté spjatd zrna nebo agregaty), ktera jsou vyrazné intrakrystalové
deformovana (undulézni zhaseni), vétsinou bez vyraznéjsiho rozpukani. Nehojné mikropukliny jsou

vyhojeny predev$im fylosilikaty (chlorit, sericit), oxidy—hydroxidy Fe—Mn, popfipadé opaknim rudnim

mineralem. Zivce jsou zastoupeny piedeviim K-zivci a v mensi mife plagioklasy. Draselny Zivec
(0,25 - 3,5 mm) tvofi vétSinou alotriomorfné omezena zrna (misty tvofi vétsi porfyrické vyrostlice

velikosti do 10 mm), ktera jsou misty vyrazné smouhovité zakalena (pigmentovana) oxidy—hydroxidy

Fe-Mn a misty vice ¢i méné intrakrystalové deformovana (undulézni zhaseni, rozpukani zrn).
V produktu pfemén se misty objevuje sericit (alterace perthitickych K-zivci). V horniné jsou
zastoupena mikroperthiticka zrna (mikroperthity jsou smouhovité aZ Zilkovité) nebo jemné
mrizkovany mikroklin. Néktera zrna K-—zivcl uzaviraji drobné&jsi zrna plagioklasi, nebo drobné
Supinky biotitl, popfipadé muskovitl. VV nékterych zrnech pozorujeme implikaéné prorostly kiemen.
Plagioklasy (0,2 — 2,5 mm) jsou zastoupeny vice & méné alterovanymi (sericitizace, zakaleni oxidy—
hydroxidy Fe-Mn), hypidiomorfné az alotriomorfné omezenymi zrny, vétsinou s polysyntetickym
lamelovanim (lamely jsou jemné i mocné&jsi, asto vyklifiujici). Biotit (0,0X — 1,3 mm) vystupuje
vétSinou ve formé izolovanych $upin, nebo je misty koncentrovan do véesmérné usporadanych
shlukl (mazder), spole¢né s chloritem a méné zastoupenymi Supinkami muskovitli. Pleochroismus
dle x — svétle hnédy (slamové Zluty), z (y) — Cervenohnédy (syt& hnédy). Obsahuje cetné

vylou€eniny leukoxenu a drobna zrnka opakniho rudniho mineralu, zpravidla podél Stépnych ploch

(trhlin). Misty uzavira drobna zrnka zirkonil a apatitt s cetnymi pleochroickymi dvirky. Ojedinéle
uzavira tence jehliCkovity rutil (sagenit). Biotity jsou v horning& zastoupeny zdravymi nebo vice &i
meneé alterovanymi Supinkami (chloritizace, baueritizace). Ojedinéle je u nékterych biotitli uvolnéno
Fe a vysledkem je odbarveny biotit ,bauerit‘, ktery se podoba muskovitu. U &etnych biotit( je patrna
totani alterace, kde pdvodni (primarni) biotit je zcela alterovan na chlorit (chloritizace). Chlorit

obsahuje Cetné vylou€eniny leukoxenu a drobna zrnka (mirné protazené &oéky) opakniho rudniho

mineralu, zpravidla podél $tépnych trhlin. Velice ¢asto uzavira tence jehlickovity rutil (sagenit). Misty
uzavira drobna zrnka zirkond a apatitl. Muskovit (0,0X — 1 mm) vystupuje ve formé izolovanych

Supin, nebo je spjat do chaoticky uspofadanych shluki, spoleéné s biotitem, chloritem, popfipadé

sillimanitem. V odebranych vzorcich misty pozorujeme prorlistani zivci (pfevazné vétsi zrna
K-zivcl) s fylosilikaty (pfevazné s muskovitem, v mensi mife s biotitem — baueritem). Tyto slidy
(muskovit, biotit) vyplfiuji prostor mezi zrny (intergranularni spary), nebo jsou sou&asti rizné
mocnych, vétsinou vyklifujicich diskontinuit (mikropuklin) a $t&pnych trhlin. Misty podél Stépnych
ploch (trhlin) muskovitl pronikaji vylouéeniny leukoxenu, drobna zrnka (mirné protazené ¢ocky)
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opakniho rudniho mineralu, popfipadé oxidy—hydroxidy Fe—Mn. Sillimanit je v horniné zastoupen

vyrazné usmérnénymi shiuky (jehlickovité az viaknité agregaty), misty spolecné s muskovitem
(sericitem). V horniné je zastoupen snopkovitymi agregaty, nebo ve formé samostatnych
jehlicovitych (tence vlaknitych) zrn. Sillimanit byva &asto vice & méné pigmentovan (zakalen) oxidy—
hydroxidy Fe-Mn. Misty pozorujeme tence jehlicovita (vlaknita) zrna, ktera jsou zarostla predevsim

v draselnych Zivcich. Opakni rudni mineral je v horniné zastoupen ve formé drobnych zrnicek

nepravidelného tvaru nebo je soucasti drobnych mikropuklin. Velice &asto vystupuje v jemnych
vyklifiujicich laminkach (€oc¢kach) pronikajicich zpravidia podél Stépnych trhlin (ploch) biotitd,
chloriti a v mensi mife muskovitt. Akcesorickou aZ podiadnou souéasti horniny jsou nepravidelné

roztrousena idiomorfni az alotriomorfni zrnka apatiti a zirkon(.

3. Zaver

Hornina masivni a kompaktni stavby, bez vyraznéjsich diskontinuit (mikropuklin) a jinych
vyznamnych deformaénich struktur. Pouze mikroskopicky jsou patrné tektonoklastické deformace
(tlakové deformace). Tlakové postizeni (deformace) horniny dokladaji misty chaoticky orientované
diskontinuity (mikropukliny), které jsou vyhojeny predevsim fylosilikaty (chlorit, sericit), oxidy—
hydroxidy Fe—Mn, popfipadé opaknim rudnim mineralem. Zietelné projevy deformaci jsou patrné
zejména na kfemeni (intrakrystalova deformace — undulézni zhaseni, rozpukani zrn) a K-Zivcich
(unduldzni zhaSeni, rozpukani zrn a vyplnéni prostorii (proriistani) Supinkami slid — predevs§im
muskovitd). Sepéti jednotlivych sou&asti je neporusené. Vyznamné mineralni alterace jsou vazany
na Supinky chloriti (alterace primarniho biotitu na chlorit — chloritizace a bauerit — baueritizace),
plagioklasy (sericitizace, pigmentace oxidy—hydroxidy Fe-Mn) a K-zivce (zakaleni oxidy—hydroxidy
Fe-Mn, sericitizace). Z petrografického hlediska Ize horninu oznadit jako castecné alterovanou

a tlakové postiZzenou.
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agregat, ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny Supinky (plastve) biotiti (Bit), spole¢né s chloritem a v mensi
mire zastoupenymi Supinkami muskovitld (Msk). Na snimku jsou patrna vice & méné alterovana (sericitizace,
zakaleni oxidy—hydroxidy Fe-Mn) zrna plagioklasi (Plg) a alotriomorfné omezena zrna K-zivci, ktera jsou
zastoupena perthitickymi zrny (Kfs) nebo jemné mfizkovanym mikroklinem (Mcr). Kfemen (Qtz).

N PV T B |

A 3 R s o = % . P Y i
Foto 2. Stfedné zrnity muskovit — biotiticky granit. PPL, zvét§eni 40x. Pievazujici ¢ast horniny tvofi kiemen-zZivcovy
agregat, ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny Supinky (plastve) biotitd (Bit), spole¢né s chloritem a v mensi
mife zastoupenymi Supinkami muskoviti (Msk). Na snimku jsou dobfe patrna zrna K-zivci (Kfs) a plagioklast
(Plg), ktera jsou vice &i méné alterovana (sericitizace) a vice & méné smouhovité zakalena oxidy—hydroxidy Fe—Mn
(hnéde smuhy). Kfremen (Qtz), mikroklin (Mcr).
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Foto 3. Stred né zrmty muskovit — b|0t|t|cky granlt XPL zvetseni 40x Prevazujici cast hormny tvori kremen—zwcovy
agregat, ve kterem jsou nerovnomérné rozptyleny Supinky (plastve) biotitd (Bit), spole¢né s chloritem (Chl)
a v mensi mife zastoupenymi Supinkami muskovitd (Msk). Na snimku jsou patrna vice & méné alterovana
(sericitizace, zakaleni oxidy—hydroxidy Fe-Mn) zrna plagioklas( (Plg), alotriomorfné omezena zrna K-zivcu (Kfs)
a alotriomorfné omezena zrna kifemene (Qtz) s unduloznlm zhasenim (mtrakrystatove deformace)

, S ;
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Foto 4. Stredne zrnity muskovit — biotiticky granlt PPL, zvétSeni 40x. Prevazujici ¢ast horniny tvofi kfemen—zivcovy
agregat, ve kterém jsou nerovnomeérné rozptyleny Supinky (plastve) biotitl (Bit), spoleéné s chloritem  (Chl)
av mensi mife zastoupenymi Supinkami muskovitd (Msk). Na snimku jsou patrna vice &i-méné alterovana
(sericitizace, zakaleni oxidy-hydroxidy Fe-Mn) zrna plagioklasu (Plg), alotriomorfné omezena zrna K-zivcll (Kfs)
a alotriomorfné omezena zrna kiemene (Qtz), vétsinou bez vyraznéjsiho rozpukani.
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Foto 5. Stiedné zrnity muskovit — biotiticky granit. XPL, zvétseni 40x. Pfevazujici ¢ast horniny tvofi kfemen—zivcovy
agregat, ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny Supinky (plastve) biotitl, spoleéné s chloritem a v mensi mife
zastoupenymi Supinkami muskovitl. Na snimku jsou patrna vice ¢i meéné alterovana zrna plagioklasl (Plg),
alotriomorfné omezena zrna K-Zivcl (Kfs) a kiemene (Qtz) s unduloznim zhasenim (intrakrystalové deformace).
V odebranych vzorcich misty pozorujeme (pravy horni roh snimku) proristani Zivcl se slidami (pfevazné jde
0 zrna K-Zivel s muskovitem). Tyto slidy (muskovit — Msk) vypliuji prostor mezi zrny (intergranularni spary), nebo
jsou soucasti riizné mocnych, vétsinou vyklifujicich diskontinuit (mikropuklin) a $tépnych trhlin. Mikroklin (Mcr).

V Praze, dne 18. 9. 2015

/Z%{ /

Zpracoval: Mgr. Kocourek Roman

ARCADIS CZ as., divize -Sr?c-t~::"-":<a

5] Geologicka 4, 152 00 Praha 5
13 1€ 41192168 DIC CZ411S2168
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B[ TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
ZE Technical and Test Hnsti_tute for Constructions Prague

Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Akreditovana zkuSebni laboratof . Cislo 1018.3
Pobocka TZUS Praha, s. p. 0200 - Ceské Budéjovice
ZAPIS O VZORKOVANI
Objednavatel: TZUS Praha, s.p. — pobotka Ceské Budéjovice
Kamen a pisek spol. s r.o.,Cesky Krumlov
Vyrobna: Varrmsraloq Te
Cislo Druh vyrobku, pocet (velikost) vzorkd, identifikace vzorka Por.¢.
zakazky (datum vyroby, vyrobni &. atp.), technicka specifikace atp. odbéru
Udaje o vzorcich: Yoo 1500 " Prirodni kamenivo hutné :  bHeroii=—
Kusovy vzorek z lomové stény - rozvalu
Charakteristicky vzorek pro tuto ETAZ,
Odebrany vzorek reprezentuje uvedenou horninu.
Druh horniny: [—;B’&{UOD[OP\ \
Hmotnost vzork( a poget diltich vzorki pro zkousky:
AIx50 ‘ag/
Mocnost vrstvy, loZiska , vyska stény, hleubka-v-riste B
) ¥: 0 {' 5Lf()ﬁﬁfn./¥v‘ "z-t—mi
Ugel odbéru: ITT, reaktivnost s alkaliemi, petrograficky rozbor, chem. rozbor
Zptisob odbéru: odbeér vzorku byl proveden podle pokynu TP 137 MD, CSN EN 932-1
-
Misto odbéru: gL 1.7/
Datum odbéru: osz . G ;LQ ’iS
¥;ﬁg‘f"’a"' provediza 9. Vilém Migl, za pritomnosti: RNDr. Pavel Cerny
Zastupce objednavatele: , - ; ” 5
(pﬁtm':my ocf.bém) Jméno: Ing.Zdenék Majer Funkce: manazer Jakosti
Zplisob odeslani vzork( - \_
4o TZUS: Autem TZUS CK
Evidenéni &islo vzorku ; ' 7
v knize vzork(i [/ < 0 135 770

(RNDr.Pavel Cerny — Osvédéeni -Rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostiedi, &.j. ?414!$30!8810/01' pof.c. 1393/2001 o odborné
zpusobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru Ioiis?hvé geologie a geologicky vyzkum)



