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A. Uvod

Udaje o zadavateli a organizaci, kters provedla zkousky

Na zékladé objednavky byly provedeny prikazni zkousky suroviny pro vyrobu piirodniho
drceného kameniva.

Zadavatel:  Kadmen a pisek spol. s r.o.
381 01 Cesky Krumlov, Lineck4 277

Tato spole¢nost provozovatelem kamenolomu Pisek, kde budou tyto prikazni zkousky
vyuzivany.

Resitelské organizace: Technicky a zkuSebni istav stavebni Praha, s.p.
Pobocka 0200 Ceské Bud&jovice
Nemanické 441, 370 10 C.Budg&jovice
Akreditovand zkuSebni laborator & 1018.3

Stanoveni poZzadavki

Pfed zahdjenim prikaznich zkoudek byl specifikovin jejich rozsah (viz. TAB. 1) a poté
proveden odbér suroviny za piitomnosti geologa vlastniciho Osvéd&eni o odborné zptisobilosti
projektovat, provadét a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky vyzkum
(rozhodnuti MZP).

TAB. 1.

Vlastnost

Alkalicka rozpinavost dle ASTM C-12690-94 (po 16 dnech)

Dilatometricke rozpinani cementové malty die CSN 72 1179 (po 6 mésicich)

Stanoveni Ubytku zasaditosti (D) dle CSN 72 1179

Stanoveni podilu rozpusténého SiO, (S) dle CSN 72 1179

Chemicky rozbor dle CSN EN 1744-(chloridy CI, celkova sira S, sirany rozpustné v kyseliné SQO,)

Petrograficky rozbor

Rozsah zkouSeni vychizi z pozadavki :

CSN EN 206-1 Z3:2008 pro betony dle Tab. F.1, F.2, F3,
TKP staveb pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy a spojti kap.18. Beton pro konstrukee,
TP 137 MD; TKP 17 CD; TKP RVC; CSN EN 12620 + A1:2008.

B. Provadéni prukaznich zkou$ek

Zpiisob provadéni prukaznich zkousek

Zkousky a odbéry byly provedeny akreditovanou zkusSebni laboratoii Technicky a zku$ebni
istav stavebni Praha, s.p. — poboka 0200 Ceské Bud&jovice, Akreditovand zkusebni
laborator ¢. 1018.3 + subdodavky smluvnich AZL (viz. piilohy této Zpravy).

Strana 2



TZUS Praha. s.p.. pobocka 0200 Ceské Budé&jovice 7 020-027192

D. Vysledky zkousSek
viz. piilohy této Zpravy.

E. Podminka platnosti priukaznich zkouSek

Platnost priikaznich zkousek v rozsahu specifikovaném TAB. 1. je 3 roky.

Prikazni zkouSky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista t&zby a druhu
téZené suroviny.

V Ceskych Budgjovicich dne 30.7.2012.

Zpravu vypracoval:  Ing. Vilém Migl
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PROTOKOL

zku$ebni laboratoie ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

C. A 020-028180

o pocatecnich zkouskach typu

suroviny pro vyrobu prirodniho drceného kameniva

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.

adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277

IC: 46680438

vyrobna: kamenolom Pisek

adresa: 397 01 Pisek

zkuSebni vzorek: Surovina pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva
zakazka: Z020120012

Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: 18
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Vypracoval: \

Ing. Vilé igl
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Ing. Dana Pilafova
zéstupce vedouciho zku$ebni laboratore

%m J3r4

vytisk &.: /-
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Ceské Budgjovice, dne 30.07.2012

Prohlageni: 1) Viysledky zkou$ek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s. p. tel.: 387 023 211 (Ustredna) email: zeman@tzus.cz
Pobotgka 0200 - C.Budéjovice fax: 387 220 864 www.tzus.eu
Nemanické 441, CZ 37010 C.Bud&jovice Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 €. ictu: 1501-931/0100

Zapsano v obchodnim rejstfiku u M&stského soudu v Praze, oddil ALX, vliozka 711, IC: 00015679, DIC: CZ00015679
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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)
O Na zakladé objednavky Kamen a pisek, spol. s.r.o., Cesky Krumlov, provedl TZUS

Praha, s.p., pobotka Ceské Budgjovice prikazni zkousky suroviny pro vyrobu
prirodniho drcenoho kameniva hutného z kamenolomu Pisek.

Zkousky byly zahajeny dne: 2011-11-08.
Zkousky byly dokonceny dne:  2012-07-19.
Zkousky v TZUS C.Budgjovice proved!: Josef Spurny (zkugebni technik).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorky suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva byly odebrany
zastupcem TZUS Praha, s.p., pobotka C. Budéjovice a geologem s pfislugnym
osvédéenim a dodany do zkusebny TZUS Praha, s.p., pobotka C. Budéjovice,
kde byly oznaéeny evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2011-10-20

Misto odbéru: kamenolom Pisek - rozval (3.,4., a 5. EtaZ, 515 az 550 m.n.m.)
Odebral: Ing. Vilém Migl (TZUS CB), RNDr. Pavel Cerny(geolog)

Zpusob vzorkovani:  viz. zapis o vzorkovani (pfilohou)

ZpUsob dopravy: TZUS Praha, s.p., pobo¢ka C. Budé&jovice

Datum prevzeti: 2011-10-20

Evidenéni €. vzorkll;  2522.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s. p., pobotka Ceské Budé&jovice, akreditovana
zkuSebni laborator ¢. 1018.3 a subdodavkou AZL &. 1141.

Obdobi zkousek: listopad 2011 - Eervenec 2012.

Presny nazev zkusebniho postupu/metody IESIANKICS EKTSebnilic

postupu/metody
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné ¢astice CSN EN 933-1
Chemicky rozbor CSN EN 1744-1
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkougka CSN 72 1179, &ast A

Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkougka MD — RSD piloha &.1 TP 137

Reaktivhost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkou$ka CSN 72 1179, &ast B

4. Pouzité zkusebni normy

CSN EN 933-1 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva-Cast 1: Stanoveni
zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 1744-1 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva-Cast 1: Chemicky
rozbor.(kapitola 14.2-Stanoveni lehkych znecistujicich ¢astic).

CSN 72 1179 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

MD — RSD pfiloha &.1 TP 137 — zména &.1.

5. Pouzité pristroje a méridla

Pristroje a méfidla jsou ovéfovany podle platného metrologického Fac
TzUS Ceské Budgjovice.
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6. Vysledky zkousek

Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridu
Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho postupu:

CSN EN 1744-1:2010 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky
rozbor, €l. 7 Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou —
Referenéni metoda, (subdodavka AZL 1141, protokol & 234/11).)

Stanovovana slozka
Chloridy rozpustné ve vodé CI

Cislo vzorku/druh

2522/surovina < 0,001 %

Stanoveni sirand rozpustnych v kyseliné
Stanoveni bylo provedeno podle zku$ebniho postupu:

CSN EN 1744-1:2010 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky
rozbor, ¢l. 12 Stanoveni siranl rozpustnych v kyseling, (subdodavka AZL 1141, protokol & 234/11).

Stanovovana slozka
Sirany rozpustné v kyseliné (% SO;)

Cislo vzorku/druh

2522/surovina <0,17%

Stanoveni celkové siry
Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho postupu:

CSN EN 1744-1:2010 - Zkoueni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky
rozbor, ¢l. 11.1 Stanoveni obsahu celkové siry, (subdodavka AZL 1141, protokol & 234/11).

Stanovovana slozka
Celkova sira S

Cislo vzorku/druh

2522/surovina 0,1%

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkouskou
Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho postupu:

CSN 72 1179:1967, Cast A. Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, ¢lanek 4 — 15,
(subdodavka AZL 1141, protokol &. 234/11).

Stanovovana slozka

Cislo vzorku/druh

Sio, Ubytek zasaditosti
2522/surovina S = 32,4 mmol/l R = 24,4 mmol/l ~
/d'ﬁo:‘\
v
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi v cementu
Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho postupu:
MD-RSD Piiloha &1 TP137-zména €.1, ZkuSebni dilatometrickd metoda cementové
malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti kameniva s alkaliemi — 16. denni metoda
maltovych tramec&kU. (subdodavka AZL 1141, protokol & 234/1/11).

Cislo vzorku/druh

Hodnota délkové zmény po 16. dnech zkousky (% délky)

l. tramecek T1

2. trameéek T2

3. tramecek T3

%]

2522/surovina

0,045

0,041

0,038

0,041

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkougkou
Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho postupu:
CSN 72 1179:1967, &ast B. Dilatometrickd zkouska rozpinani cementové malty,
Clanek 16 — 21, (subdodavka AZL 1141, protokol & 234/1/11).

Cislo vzorku/druh

Hodnota délkové zmény po 6. mésicich zkousky (% délky)

1. tramecek T1

2. tramecgek T2

3. tramecek T3

@

2522/surovina

0,017

0,021

0,013

0,017

Poznamka:

Pfi vyrobé malty byl pouzit portlandsky cement 1CEM | 42,5 R ze zavodu Radotin
(objemova stalost pramér 1,1 - max 1,5 mm, 0,86% K,O, 0,11% Na,O, 0,68% Na,0 ekv.),

vodni soucinitel v/ic = 0,5.

Grafy s udaji 0 zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz. pilohy.

7. Piilohy

Protokol €. 234/11 (4 strany A4),
Protokol €. 234/1/11 (3 strany A4),
Petrograficky rozbor (7 stran A4),
Zapis o vzorkovani (3 strany A4 + 1 strana A3).

- KONEC PROTOKOLU -
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PROTOKOL ¢&. 234/11
o zkouskach kameniva
Pro objednatele: Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budé&jovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice
Provozovna: PISEK
Predmét zkousky: Ptirodni kamenivo hutné t€Zené
- surovina — &z, TZUS 2522
Datum odbéru vzorku: 20.10. 2011
Datum pFedani vzorku: 29.11. 2011
Vzorek predal: Ing. Vilém Migl

Datum provedeni zkousek: 30.11. 2011 — 16.4.2012

Objednavka ¢islo: E020110018/ 02030 z 8.4.2011

Prohlaseni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji jen zkouSenych vzorkii. Bez pisemného
souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Datum vystaveni protokolu: 19.4.2012

v y g
ZkuSebni protokol schvalil: /
n

g. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratoie

Pocet vytiskii: 2
Vytisk Cislo: 4
Pocet stran: 4
Strana Cislo: |
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatnd
Zkusebn! laboratoF & 1141 akreditovani CIA

1. ZkuSebni vzorky:

Dne 29.11.2011 byl piedan vzorek oznaleny &islem vzorku TZUS CB. Pii pifjmu do zkugebni
laboratofe byl vzorek oznacen a zaevidovan v Knize zakéazek pod pofadovym &islem 359.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkouSek byla splnéna podminka o poctu soubéznych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkuSebni
prostiedi. Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5:2000 Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva — Cast 5: B&Zné
zkuSebni zafizeni a kalibrace.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Chemicky rozbor byl proveden podle CSN EN 1744-1:2010 ZkouSeni chemickych vlastnosti
kameniva — Cast 1: Chemicky rozbor, &l. 7 Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridovych soli
Volhardovou metodou, ¢1.11.1 Stanoveni obsahu celkové siry digesci kyselinou (Referenéni metoda),
¢l.12 Stanoveni sirant rozpustnych v kyseling.

Stanovovana slozka

Cislo vzorku - 3 T
Chloridy Celkovy obsah siry Obsah siranii ro(zspgj’;nych v kyseliné
359 (TZUS 2522) <0,001 % 0,1 % <0,1 %

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu bylo provedeno dle MD—RSD Piiloha ¢.1
TP137-zména ¢&.1, zafi 2003, ZkuSebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni
rizikové reaktivnosti kameniva s alkdliemi — 16. denni metoda maltovych trameckd. Pii vyrobé malty
byl pouzit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost pramér 1,1 -
max 1,5 mm, 0,86% K,0, 0,11% Na,O, 0,68% Na,O ekv.), vodni soucinitel 0,47. Graf a tabulka
s udaji o zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 4.

Hodnota délkové zmény po 16.dnech zkousky (% délky)
1. tramecek T1 2. tramecek T2 3. tramecek T3 %)
359 (TZUS 2522) 0,045 0,041 0,038 0,041

Cislo vzorku

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkouskou bylo provedeno dle normy CSN
72 1179:1967, Cast A. Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, ¢lanek 4 — 15.
Stanovovana slozka
SiO, Ubytek zasaditosti
S§=32.,4 mmol/l R=24,4 mmol/l

Cislo vzorku

359 (TZUS 2522)

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179:1967, &ast B. Dilatometricka zkouska rozpinani cementové malty, élanek 16 —21.

Pii vyrobé& malty byl pouZit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost
pramér 1,1 - max 1,5 mm, 0,86% K,0, 0,11% Na,O, 0,68% NaO ekv.), vodni soucmltc;LOé._G\raf a

tabulka s udajl o zméné délky od nulového éteni po konec méfeni viz strana 3. ,:b “-’("%F:ugim‘/’d\
8p ’)\\
,Z/ S /A‘ — kX3
4, Zkousky provedl:  Ing. EvaKaprova ...0. /oo T f (ﬁ‘ E’
e =
Protokol ¢.: 234/11 %% | Q}}’.
Pocet stran: 4 .\,9 J"v Soske g\\ﬁ v\/

Strana ¢islo: 2 “ 1 L
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ZkuSebni laborato¥ & 1141 akreditovand CIA

tel. /fax 383 423 982
www.zkblatha.cz

. Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani malty
ze zkouSeného kameniva a zku$ebniho cementu na trameécich uloZzenych za pfedepsanych

podminek.
>
Vzorek €.359 =
(&.vz.TZUS 2522) tramedky c ko =z
Oznaéeni: T1 T2 T3 T23
2o
: a0
mikrometr mikrometr mikrometr '5_
Stafi zkusebniho télesa odecet Al % | Almm odedet Al % | Almm odecet Al % Al mm
1 den 20,367 | 0,000|0,000| 21,010 {0,000 | 0,000| 20,495 | 0,000| 0,000 0,000
1 mésic 20,387 [ 0,012]0,020| 21,031 |0,012{0,021| 20,510 | 0,009| 0,015 0,011
2 mésice 20,392 | 0,015|0,025| 21,042 | 0,019 0,032 | 20,516 | 0,012 | 0,021 0,015
3 mésice 20,395 | 0,016 (0,028 | 21,044 |0,020|0,034| 20,517 | 0,013 | 0,022 0,016
4 mésice
5 mésicl
6 mésicl
Pisek ¢.vz. 359 (€.vz. TZUS 2522)
odbér dne 20. 10. 2011
0,200
0,180
0,160
= 0,140
N 0120
= ——T1
T 0,100
= ~—T2
[=5
0,080
£ —h—T3
§ 0,080 —-primér
s 0040
e .t"*ﬁ:*
0,000
] 1 2 3 4 q B
meésic méreni

Protokol &.: 234/11
Podet stran: 4
Strana ¢islo: 3
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi v cementu

Zkusebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti
kameniva s alkaliemi

- 16.denni metoda maltovych trameck.

Vzorek &.359 tramecky >
Pocgatecni délka v mm: 250 250 250 'E q':; =
Oznageni: T1 T2 T3 223

ST R
mikrometr mikrometr mikrometr a2
méfeni datum odecet Al % | Almm | odetet Al % | Almm | odedet Al % Almm 2
1 8.2. -4,956 | 0,000 | 0,000 | -5,423 | 0,000 | 0,000 | -4,608 |0,000| 0,000 0,000
2 9.2. -4,938 | 0,007 | 0,018 | -5,415 | 0,003 | 0,008 | -4,601 | 0,003 | 0,007 0,004
3 10.2. -4,933 | 0,009 0,023 | -5,403 | 0,008 | 0,020 | -4,598 | 0,004 | 0,010 0,007
4 11.2. -4,930 |0,010|0,026 | -5,398 | 0,010 | 0,025 | -4,592 | 0,006 | 0,016 0,009
5 12.2. -4,916 | 0,016 | 0,040 | -5,395 | 0,011 | 0,028 | -4,587 | 0,008 | 0,021 0,012
6 13.2. -4,911 10,018 /0,045 | -5,394 | 0,012 | 0,029 | -4,581 | 0,011 | 0,027 0,013
7 14.2. -4,903 |0,021|0,053 | -5387 | 0,014 | 0,036 | -4,576 | 0,013 | 0,032 0,016
8 15.2. -4901 |0,022 0,055 | -5,378 [ 0,018 [ 0,045 | -4,571 |0,015| 0,037 0,018
9 15.2. -4,897 10,024 | 0,059 | -5,368 | 0,022 | 0,055 | -4,568 | 0,016 | 0,040 0,021
10 17.2. -4,891 10,026 | 0,065 | -5,355 | 0,027 0,068 | -4,560 |0,019| 0,048 0,024
11 18.2. -4,883 0,029 | 0,073 | -5,348 | 0,030 [ 0,075 | -4,545 | 0,025 | 0,063 0,028
12 19.2. -4.871 | 0,034 |0,085| -5,343 | 0,032 | 0,080 | -4,543 | 0,026 | 0,065 0,031
13 20.2. -4,874 10,033)|0,082| -5339 | 0,034 |0,084 | -4,538 | 0,028 | 0,070 0,031
14 24:2. -4,851 10,042 | 0,105 | -5,334 | 0,036 | 0,089 | -4,526 | 0,033 | 0,082 0,037
15 22.2. -4,843 | 0,045|0,113| -532 |0,041[0,1703 | -4,513 [0,038| 0,095 0,041
Pisek &.vz. 359 (E.vz. TZUS 2522)
odbér dne 20. 10. 2011
0,200
0,180
0,160
22 0,140
& 0120
5 ——T1
% 0,100 =5
S o000 o
; | i~ T3
§ 0.060 —-primér
= 0,040
o
0,020
0,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
den méreni

Konec protokolu
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o.
ZkuSebn{ laboratof & 1141 akreditovand CIA

Fiignerova 64 388 01 Blatnd el /fux383 423 982

www.zkblatna.cz

PROTOKOL ¢&. 234/1/11

o zkouskach kameniva

Pro objednatele:

Provozovna:

Predmét zkousky:

Datum odbéru vzorku:
Datum predani vzorku:
Vzorek predal:

Datum provedeni zkouSek:

Objednavka &islo:

Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budgjovice
Nemanicka 441

370 10 Ceské Budgjovice

PISEK

Piirodni kamenivo hutné tézené
surovina — ¢.vz. TZUS 2522

20. 10. 2011

29 11 2011

Ing. Vilém Migl

30.11.2011 - 10.7.2012

E020110018/ 02030 z 8.4.2011

ProhlaSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych vzorkii. Bez pisemného
souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Datum vystaveni protokolu:

ZkuSebni protokol schvalil:

Pocet vytiskl: 2
Vytisk ¢islo: 4
Pocet stran: 3
Strana cislo: 1

19, 7. 2012
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. F tignerova 64 388 01 Blatnai
ZkuSebni laborato¥ & 1141 akreditovand CIA

1. Zku$ebni vzorky:

Dne 29.11.2011 byl ptedén vzorek oznaeny &islem vzorku TZUS CB. Pfi piijmu do zkudebni
laboratofe byl vzorek oznacen a zaevidovan v Knize zakazek pod potadovym &islem 359.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o poétu soubéznych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zku$ebni
prostiedi. Pouzité piistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod¢ s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5:2000 Zkouseni vicobecnych vlastnosti kameniva — Cast 5: B&né
zkuSebni zafizeni a kalibrace.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi v cementu bylo provedeno dle MD-RSD Piiloha ¢.1
TP137-zména ¢.1, zari 2003, ZkuSebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni
rizikové reaktivnosti kameniva s alkaliemi — 16. denni metoda maltovych trame&kd. Pii vyrobé malty
byl pouzit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost primér 1,1 -
max 1,5 mm, 0,86% KO0, 0,11% Na,0, 0.68% Na,0 ekv.), vodni soucinitel 0,47.

Hodnota délkové zmény po 16.dnech zkousky (% délky)

Cislo vzorku

1. tramecek T1

2. tramecek T2

3. tramedek T3

%]

0,038

0,041

359 (TZUS 2522) 0,045 0,041

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi chemickou zkougkou bylo provedeno dle normy CSN
72 1179:1967, ¢ast A. Stanoveni reaktivnosti chemickou zkouskou, ¢lanek 4 — 15.

Stanovovana slozka

Cislo vzorku - : e
SiO; Ubytek zasaditosti

§=32,4 mmol/l R =24,4 mmol/Il

359 (TZUS 2522)

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179: 1967, ¢ast B. Dilatometricka zkouska rozpinani cementové malty, ¢lanek 16 — 21,

Pii vyrob€ malty byl pouZit portlandsky cement 1CEM 42,5 R ze zdvodu Radotin (objemova stalost
pramér 1,1 - max 1,5 mm, 0,86% K>0O, 0,11% Na,0, 0,68% Na,O ekv.), vodni soucinitel 0,5. Graf a
tabulka s udaji o zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3.

[ r r w 4 r r W o ,
sl vzorki Hodnota délkové zmény po 6.mésicich zkousky (% délky)
1. trdmecek T1 2. tramecek T2 3. tramecek T3 %]
359 (TZUS 2522) 0,017 0,021 0,013 0,017
ng\ L ‘_\,]- ’
/i ‘\\)J‘ 2 LR”’?;& A

Protokol &.: 234/1/11
Pocet stran: 3
Strana ¢islo: 2
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Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani
malty ze zkouSeného kameniva a zku$ebniho cementu na tramedcich uloZenych za

predepsanych podminek.

Vzorek €.359 . y “© 2
(6. vz. TZUS 2522) tramecky =0 =
Oznacent: T1 T2 T3 £33
2T R
oilte}
Stafi zkudebniho mikrometr mikrometr mikrometr a
télesa odecet Al % | Almm odeéet Al % | Almm odecet Al % Al mm
1 den 20,367 | 0,000 | 0,000 | 21,010 | 0,000 | 0,000 | 20,495 | 0,000 | 0,000 0,000
1 mésic 20,387 | 0,012 10,020 | 21,031 | 0,012 | 0,021 | 20,510 | 0,009 | 0,015 0,011
2 mésice 20,392 | 0,015 | 0,025 | 21,042 | 0,019 [ 0,032 | 20,516 | 0,012 | 0,021 0,015
3 mésice 20,395 | 0,016 | 0,028 | 21,044 | 0,020 | 0,034 | 20,517 | 0,013 | 0,022 0,016
4 mésice 20,395 | 0,016 {0,028 | 21,044 | 0,020 | 0,034 | 20,517 | 0,013 | 0,022 0,016
5 mésicll 20,396 | 0,017 | 0,029 | 21,045 | 0,020 | 0,035| 20,5617 | 0,013 | 0,022 0,017
6 mésicl 20,396 | 0,017 | 0,029 | 21,046 | 0,021 | 0,036 | 20,518 | 0,013 | 0,023 0,017
Pisek ¢.vz. 359 (E.vz. TZUS 2522)
odhér dne 20 10. 2011
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4. Zkousky provedl:
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PETROGRAFICKY
ROZBOR

Stérkopisky, kamenivo
— petrograficky rozbor

lom Pisek

Cislo zakazky
11 0997 - 022

Praha, prosinec 2011

Imagine the result
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Na zakladé objednavky ¢. E020110062/02030 (ze dne 26. 10. 2011) od TZUS Praha, s.p.,
pobocka Ceské Budgjovice, bylo dne 10. 11. 2011 dodano na pracovisté petrografie ARCADIS
Geotechnika a.s. nékolik ks vzorkil hornin z lomu Pisek — vyrobce Kamen a pisek, spol. s r.0.
Z dodanych vzorki byly vyhotoveny 2 vybrusové preparaty (petrografické &islo vzorku 159/11/22),
které byly nasledné petrograficky popsany.

2. PETROGRAFICKY ROZBOR

Petrograficky rozbor

Drobnozrnny aZ stredné zrnity biotiticky granit

Hornina svétle az tmavé Sedé, Cerné (bélavé — Sedobile) kropenaté (smouhované) barvy. V ramci
odebranych vzorkii masivni a kompaktni stavby, bez vyraznéj§ich diskontinuit (mikropuklin).
Makroskopicky je patrnd pfevaha kifemen-Zivcového agregatu, ve kterém jsou nerovnomérné
rozptyleny Supinky biotitu (muskovitu). Na vzorku jsou patrné drobné &o&ky (smouhy) s pievahou
kfemen-Zivcového agregatu. Ojedinéle jsou v horniné vyvinuty ploché enklavy biotitového agregatu.
Na puklinovych plochach v omezeni horninovych vzorkli jsou misty vyvinuty nesouvislé poviaky

oxidu—hydroxidu Fe.
Struktura: hypidiomorfné — panalotriomorfné zrnita

Mineralini sloZeni: kiemen, draselny Zivec, plagioklas, biotit; akcesorie: muskovit, sillimanit, opakni
rudni mineral, cordierit, granat, turmalin, apatit, zirkon, rutil (sagenit), sekundarni soué&asti (sericit,

chlorit, oxid—hydroxid Fe)

Horninu tvofi nevyrazné laloénaté spjaty kfemen-Zivcovy agregat, prordstany $Supinkami
(mazdrami) biotitu (chloritu), spole¢né s akcesoricky zastoupenymi $upinkami muskovitu a tence

sloupcovitymi zrny sillimanitu. Kfemen (0,2 — 1 mm) tvofi témé&F izometricka, nebo vice' &' Méns
P <A A0KY el

éiéipo

oy
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protazena zrna, ktera jsou intrakrystalové deformovand (undulézni zhaseni), "y \

bez
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@ vyraznéjSiho rozpukani. Ojedinéle jsou pak zastoupena zrna ze zubovit&-lalodnaté spjatych
agregat(. V horniné jsou Zivce zastoupeny pfedeviim K-—Zivci, méné pak plagioklasy. Draselny
zivec (0,2 - 3,2 ) tvoii vétSinou alotriomorfné omezena, ojedinéle hypidiomorfné omezena zrna,

ktera jsou vice ¢i méné smouhovité zakalena (pigmentovana) oxidy—hydroxidy Fe. V horniné je

zastoupen predevsim jemné mfiZkovany mikroklin a perthiticka zrna (mikroperthity jsou smouhovité
az Zilkovité). Sporadicky jsou patrna opticky homogenni zrna. Na styku K-zivcii s plagioklasy jsou
misty vyvinuty myrmekity. U Cetnych zrn K-Zivcil pozorujeme undulézni zhaseni (intrakrystalova
deformace). Plagioklasy (0,2 — 0,8 mm; vyjimeéné aZ 2,5 mm) jsou zastoupeny vétSinou slabé
alterovanymi zrny (sericitizace; zakaleni oxidy—hydroxidy Fe) s hypidiomorfnim aZ alotriomorfnim
omezenim. Velice Casta jsou zrna s polysyntetickym lamelovanim. Lamely jsou jemné i mocngjsi,
casto vyklinujici. Biotit (0,0X —~ 3,5 mm) vystupuje vétsinou ve formé izolovanych Supin, nebo je
misty soustfedén do vSesmérné usporadanych shluki, spoleéné s chloritem a akcesoricky
zastoupenym muskovitem a sillimanitem. Pleochroismus dle x — svétle hnédy (slamové Zluty), z (y)
— Cervenohnédy (syté hnédy). Obsahuje Cetné vylougeniny leukoxenu a drobna zrnka opakniho
rudniho mineralu, zpravidla podél $t&pnych ploch (trhlin). Misty uzavira drobna zrnka zirkonu
a apatitu s Cetnymi pleochroickymi dvirky. Vétsi Supiny biotitu (1,3 — 3,5 mm) jsou vyrazné
sprodéravény” hojnymi zrny kfemene vel. do 0,8 mm. Ojedinéle pozorujeme v nékterych $upinach
biotitu (chloritu) tence jehlickovity rutil (sagenit). Biotit je vétSinou zdravy, misty vice & méné
alterovany (chloritizace), nejintenzivngji zpravidla podél $tépnych ploch (trhlin). Akcesoricky
zastoupene Supiny muskovitu a chloritu (0,0X — 1 mm) vystupuji ve formé izolovanych $upin, nebo
jsou koncentrovany do chaoticky uspofadanych shluk(, spoleéné s biotitem. Chlorit je produktem

totalni alterace primarniho biotitu (chloritizace) a misty je rozvleéen podél mikropuklin

a vintergranularnich sparach. V horniné misty pozorujeme drobné Supinky chloritu a muskovitu
(+ sericitovy mikroagregat), které jsou soustfedény do vice ¢i méné prednostné uspofadanych
shlukd, spoleéné se sillimanitem. Sillimanit je v hornin& zastoupen velmi jemnozrnnymi, vice &i
méné prednostné usporadanymi agregaty (shluky), spoleéné s chloritem a drobnymi Supinkami
muskovitu (sericitu). Velice asto je sillimanit zastoupen ve formé vice & méné& protazenych, tence
sloupcovitych (jehlicovitych) zrn s pfi€nou odluénosti. B&Znou akcesorickou sougasti horniny je
opakni_rudni mineral, ktery je v horniné zastoupen ve formé drobnych, &asto izolovanych zrn
nepravidelného tvaru. Velice Casto je zastoupen v drobnych mikropuklinach (intergranularnich
trhlinach), nebo jemnych vyklifiujicich laminek pronikajicich zpravidla podél §t&pnych trhlin (ploch)
biotitu (chloritu). Akcesorickou soucasti horniny jsou nepravideln& roztrousena, vétginou
alotriomorfné omezena zrna cordieritu velikosti do 1 mm, kterd jsou z vét§i &asti alterovana
(pinitizace) na agregat sericitu a chloritu. Misty jsou patrné uzavieniny (mkluze) ﬂlimgmt Y
Akcesorickou aZ podfadnou souéasti horniny jsou nepravidelné omezena a rozpukana zrna g@gg/'t_‘ﬁi_ ,\

vel. do 1,2 mm a alotriomorfné omezena zrna turmalinu vel. do 1,3 mm.
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Foto 1. Drobnozrnny biotiticky granit XPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi nevyrazné lalognaté spjaty kfemen-Zivcovy
agregat, proristany supinkami (mazdrami) biotitu (Bit), spole&né s akcesoricky zastoupenymi Supinkami muskovitu
a tence sloupcovitymi zrny sillimanitu. Na snimku je patrna panalotriomorfné zrnita struktura (prakticky vSechna
zrna maji alotriomorfni omezeni). K-zivec (Kfs), plagioklas (Plg), kiemen (Qtz), biotit (Bit).

f‘_ % A\ O R g s o i P oy
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Foto 2. Drobnozrnny biotiticky granit PPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi nevyrazné lalo&naté spjaty;,;l_{iignie‘n:-;:zi\ggoyy

agregat, proristany Supinkami (mézdrami) biotitu (Bit), spolecné s akcesoricky zastoupenymi Su’g{ﬁl_(am'r‘Mus,}{Q@t

a tence sloupcovitymi zrny sillimanitu (Sil). Na snimku jsou patrna vice & méng alterovana.zma_(sericitiza

zakaleni oxidy—hydroxidy Fe) K-Zivcl (Kfs) a plagioklast (Plg). Kiemen (Qtz), opakni rudni mineral (Opk
|

\

tizace,
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Foto 3. Drobnozrnny biotiticky granit XPL, zvétSeni 40x. Horninu tvofi nevyrazné lalo¢naté spjaty kiemen—zivcovy
agregat, prorGstany Supinkami (mazdrami) biotitu (Bit), spole&né s akcesoricky zastoupenymi Supinkami muskovitu
a tence sloupcovitymi zrny sillimanitu (Sil). Na snimku jsou patrna vice & méné protaZena tence sloupcovita
(jehlicovita) zrna sillimanitu, ktera jsou koncentrovana do vice & méné pfednostné uspofadanych shiuk.
Na snimku je dobre patmé prorustani sillimanitu supmaml biotitu. P!aglokfas (Plg), K-zivec (Kfs), kiemen (Qtz).

Foto 4. Drobnozrnny biotiticky granlt PPL, zvétseni 40x. Horninu tvofi nevyrazné Ialoénaté spjaty kremen-zwcovy

agregat, prorlstany Supinkami (mazdrami) biotitu (Bit), spoleéné s akcesoricky zastoupenymi éupinkaml muskowm.
a tence sloupcovitymi zrny sillimanitu (Sil). Na snimku jsou patrnéa vice ¢i méné protazena" t@heeﬁs!oupcowta}
(jehlicovita) zrna sillimanitu, kterd jsou koncentrovana do vice & mén& prednostné uspofédanych shluku '
Na snimku je dobfe patrné proriistani sillimanitu Supinami biotitu. Plagioklas (Plg), K-Zivec (Kfs) ’ ki‘emeﬁ (Qtz ._

10
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Foto 5. Drobnozrnny biotiticky granit XPL, zvétSeni 40x. Horninu tvofi nevyrazné laloénaté spjaty kfemen-zivcovy
agregat, proristany Supinkami biotitu (Bit). V&tsi Supiny biotitu (1 — 3,5 mm) jsou vyrazné ,prod&ravény* hojnymi
zrny kiemene vel do 0,8 mm. Na snimku jsou patrna vice &i méné protazena tence sloupcovita (jehlicovita) zrna
sillimanitu (Sil), ktera jsou koncentrovana do vice & méné prednostné usporadanych shlukl (agregatt)), spoleéné
s chloritem a sericitem. Plagioklas (Plg), K-Zivec (Kfs), kiemen (Qtz).

Qtz

% o % 7 o & &
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Foto 6. Drobnozrnny biotiticky granit PPL, zvétSeni 40x. Horninu tvoii nevyrazné lalo&naté spjaty ki,‘gmen'—iichyy

agregat, proristany Supinkami biotitu (Bit). V&t3i Supiny biotitu (1 — 3,5 mm) jsou vyrazng ~prodéravény* hojnymi:. .
zrny kifemene vel do 0,8 mm. Na snimku jsou patrné vice & méné protazena tence sloupcovitd (je l'i{:ﬂov_{'jé;)v.zfﬁg 2.\
sillimanitu (Sil), ktera jsou koncentrované do vice ¢i méné prednostné usporadanych shluki (agregatt), spolegng ' |
s chloritem a sericitem. Plagioklas (Plg), K-zivec (Kfs), kfemen (Qtz). \= 12S| , =/
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Foto 7. Drobnozrnny biotiticky granlt XPL zvétéenf 40x. Horninu tvoﬁ nevyrazné Iaioc‘:naté spjaty kifemen—Zivcovy
agregat, proristany Supinkami (méazdrami) biotitu (Bit), spole¢né s akcesoricky zastoupenymi Supinkami muskovitu
(Msk) a tence sloupcovitymi zrny sillimanitu (Sil), nebo jejich shlukl (agregétil), spole¢né s chloritem a drobnymi
Supinkami muskovitu (sericitu). Uprostfed snimku je patrna vétsi vyrostlice jemné& mfizkovaného mikroklinu (Kfs).
kfemen (Qtz), turmalin (Tur).

3. ZAVER

Odebrané vzorky hornin maji masivni a kompaktni stavbu, bez vyraznéjSich mikropuklin a jinych
vyznamnych deformacnich struktur. Ojedinélé diskontinuity (mikropukliny) jsou vyhojeny fylosilikaty
(sericit, chlorit), opaknim rudnim mineralem, popfipadé oxidy—hydroxidy Fe. Sepéti jednotlivych
soucasti je neporusené. Vyznamna mineralni alterace je vazana na primarni biotit (chloritizace)
a cordierit (pinitizace). Slabé mineralni alterace jsou vazané na draselné Zivce (pigmentace oxidy

—hydroxidy Fe) a plagioklasy (sericitizace, zakaleni oxidy—hydroxidy Fe).

V Praze, dne 12. 12. 2011

.
/f{m’z z?/
Zpracoval: Mgr. Kocourek Roman

.;/?“ . ARCADIS Gamchmke as.
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Akreditovana zkusebni laboratof
Pobocka TZUS Praha, s. p.

“ TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovana zkudebni laboratof, Autorizovana osoba, Certifika&ni organ, Inspekéni orgéan
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

} Cislo 1018.3
0200 - Ceské Budéjovice

ZAPIS O VZORKOVANI

Objednavatel:

TZUS Praha, s.p. — pobotka Ceské Bud&jovice
Kamen a pisek spol. s r.o.,Cesky Krumlov

Vyrobna: Kimelioto M TREK
Cislo Druh vyrobku, pocet (velikost) vzork(, identifikace vzork( Pof.¢.
zakazky (datum vyroby, vyrobni &. atp.), technické specifikace atp. odbéru
; PR — 1
Udaje o vzorcich: Pfirodni kamenivo hutné : T U=

Kusovy vzorek z lomové stény
LS
Charakteristicky vzorek pro tuto ETAZ. = < 'l = 17 T4
Tt e TT?“} >
Odebrany vzorek reprezentuje uvedenou horninu.” ™ *

Druh horniny: (= atsa Dol T

Hmotnost vzork( a pocet dil¢ich vzorkd pro zkousky:
T s L
Lx 50 &
FX 50 ke

Mocnost vrstvy, loziska , vy$ka stény, hloubka v misté-
tezbyzvedy : 4_‘4) P

(pritomny odbéru)

Ugel odbéru: ITT, reaktivnost s alkaliemi, petrograficky rozbor, chem. rozbor
Zpusob odbéru: odbér vzorku byl proveden podle pokynu TP 137 MD, CSN EN 932-1
Misto odbéru: Ao ;,17'9:-\5 é ?'/!;}; Wb T > [T G175 (T Mum. ny
Datum odbéru: QN Ao. D4 A

rk i o 2 -
¥;ﬁ 3 :ovénl proved| za Ing. Vilém Migl, za pfitomnosti: RNDr. Pavel Cemy
Zastupoe objednavatele: | .. 1no 7densk Majer Funkce: manazer Jakosti

Zpusob odesléni vzorkii
do TZUS:

Autem TZUS

Evidenéni ¢islo vzorku
v knize vzork(

Vzorky byly uloZeny do igelitového pyte

KAMEN A PiSEK

spol. s r.o.

Lineckd 277

e 3B1.01. CESICY. KRUM
1E0265 5565 BbjBUR A RTHE

(RNDr.Pavel Cemy — Osvédéeni -Rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostiedi, ¢.j. 1414/630/8810/01, pof.
zpUsobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oboru loziskova geologie a geol




Ptiloha ke Zépisu o vzorkovani

kamenolom Pisek




Pfiloha ke Zapisu o vzorkovéni

kamenolom Pisek




