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1. Udaje o vzorku

VZ020192890 az 2904
pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32,0/63,
32/63, 0/32 kv, 32/63 (Bl)

12.11.2019

celoroéni

kamenolom Pisek (sklddky CO 370)

dle CSN EN 932-1 (viz z&pis o vzorkovani pfilohou)

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbeéru/dodani:
Objednavka/smlouva:
Misto odbéru:

Metoda odbéru:
Odebrail: Pavel Klouzek

ZpUsob pfipravy vzorku:  zmengovani — kvartace

Udaje o podminkach pii odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadsjiciho odb&r jsou
uvedeny v zapisu o odbéru vzorkil, ktery je uloZen ve zkuSebné.

2. Zkusebni metody

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.

Zkouseni geometrickych vilastnosti kameniva.

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska ekvivalentu pisku.
ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska methylenovou modfi
Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti ot&ru (mikro-Deval).

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).
Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitostivolné sypaného kameniva.
Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).
Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a zvétravani.

Cast 2: Zkouska siranem hofe&natym.

CSN EN 933-1:2012
CSN EN 933-3:2012
CSN EN 933-4:2015
CSN EN 933-8+A1:2015
CSN EN 933-9:2013
€SN EN 1097-1:2011
€SN EN 1097-2:2010
CSN EN 1097-3:1999
€SN EN 1097-6:2014
CSN EN 1367-2:2010

Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a zvétravani.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1367-1:2007

CSN EN 13450:2004/23:2014
&SN 72 1180:1967
CSN EN 1744-1:2013

CSN EN 932-3:1997+A1:2004

CSN 72 1176:1976/22:2004
CSN 72 1187:2001

Kamenivo pro kolejové loze, pifiloha C, D, EaF.

Stanoveni rozliSnych &astic kameniva

Zkouseni chemickych vliastnosti kameniva.

Cast 1: Chemicky rozbor.

Zkouseni vSeobecnych vlastnosti kameniva

Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis
Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem sodnym.
Zkouseni jemnych Castic pro asfaltové smési - Zkouska ztratou suSenim.

Metodika stanovani cizorodych &astic a zaoblenosti hran zrn — pfiloha & 4 OTP Kamenivo pro kolejove loZze
zelezni¢nich drah, ¢.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkou$ek:
Zkousky vykonali:

listopad - Gnor 2020 4
laboratofe zkusebny C. Bud&jovice + subdodavka AZL &. A 141 - :
Josef Spurny 5

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny vzaznam

o zkousce. Pouzité pristroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného planu zku$ebny Ceske

Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020192890

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina: granit

ZkouSena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. 100,0
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 99,5
4,0 (D) ESN EN 933-1 % hm. 96,5
2,0 €SN EN 933-1 % hm. 83,0
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 57,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 35,0
0,250 €SN EN 933-1 % hm. 20,5
0,125 CSN EN 9331 % hm. 11,0
0,063 SN EN 933-1 % hm. 7.5
Obsah jemnych &astic f GSN EN 933-1 % hm. 7,5
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEg CSN EN 933-8 - 70,2
Zkouska methylenovou modfi MBs ¢SN EN 933-9 g/kg 5,0
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek GSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyselind | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych zne&i§t'ujicich &astic | ¢SNEN 17441, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasiakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 1,2
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 13671 % hm }
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) ’
Odolnost proti plisobeni siranem o

S g : & hm. -
hofe€natym - dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,330
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,810
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,8 R
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 %
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek gislo: VZ020192891

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (D)

Hornina: granit

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 96,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 58,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 39,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 32,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 26,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 19,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 11,0
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 11,0
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; GSN EN 933-8 - 43,8
Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Zkouska ztratou susenim MZy,, CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah voliné slidy CSN 72 1180 % hm. -
g:z:;:’zs %%d:c:l?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneéistujicich ¢astic | GSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 1,5
rozmrazovani- dbyiokpo 10 oktoct | CSNENTIE | ki :
:
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost

- voIné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,350
- setieseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m® 1,820
Mezerovitost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,0

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek cislo: V2020192892

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 2/4

Hornina: granit

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm} Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
5,6 (1,4D) SN EN 933-1 % hm. 100,0
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. 94,0
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 12,5
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 3,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 1,5
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 1,5
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSNEN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modfi MBy CSN EN 933-9 a/kg -
Zkouska ztratou susenim MZy, ¢SN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
S oDty CSNEN 1744t kap.7 | % b, <0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéist'ujicich &astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, ¢SN EN 1097-6 % hm. 1,2
Odolnost p'ro'ti zmrazovani a &SN EN 13671 % hm. }
rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech

-
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m’ 1,280
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,570
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 61,9
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % 41,0
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (/D) 4/8

Vzorek ¢islo: VZ020192893  Hornina: granit  Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

8,0 (D) ¢SN EN 933-1 % hm. 93,5

5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 52,5

4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 11,0

2,0 (d/2) ¢SN EN 933-1 % hm. 2,0

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,8

Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. 0,8

Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkougka methylenovou mod¥i MBy CSN EN 933-9 a/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
; yn SN EN 9334 % hm. 12,9
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. § - 24,2
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a o
o - . 1,5
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm ’
Odolnost proti ptisobeni siranem 0
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti pilisobeni siranem o
= i hm. ,
sodnym?”- gbyfek po 5 cyklech CSN 721176, dll A, % hm 2.9
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,300
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,610
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 51,1
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 % 39,5
Obsah ve vodé rozpustnych 0
A - - . % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o fim 0,00
Obsah siranii rozpust. v kyselind ' | GSNEN1744-1,kap. 12 | % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranil ) CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ~ CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <0,

Y Zkouska byla provedena na frakci 4/8.




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
Zkusebna Ceské Budsjovice

020-041990

strana 7/17

Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: V2020192894

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Hornina: granit

Zkous$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. 95,0
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 10,0
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 1,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,6
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,6
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 a/kg -
il B e (e CoNENsis | khm 4
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,2
Ohladitelnost PSV 7" CSN EN 1097-8 - 53,0
Naséakavost WA,, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrasovini? - byiokpo 10 sydecn | CNENTOTa | sk 1
-
Objemovéa hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,350
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,620
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,2
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 39,1
g:i:;xyvc%d:;%pm"ych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné ? | GSNEN 1744-1,kap. 12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry &SN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

' Zkouska byla provedena na frakci 8/11.

<01 __——
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (/D) 8/16

Vzorek cislo: VZ020192895 Hornina: granit ~ Provozovna: Pisek

Zkou$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5

11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 36,0

8,0 (d) ESN EN 933-1 % hm. 3,5

4,0 (d/2) &SN EN 933-1 % hm. 1,0

0,063 CSN EN 933-1 % hm, 0,4

Obsah jemnych ¢astic CSN EN 933-1 % hm. 0,4

Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

: y b CSN EN 9334 % hm. 9,6
podil zrn s tvarovym indexem 2= 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0,7
Odolnost proti plisobeni siranem 0
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % hm. 4,0
Odolnost proti pliisobeni siranem . o
sodnym?- tibytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A % hm. 1.2
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,340
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,620
Mezerovitost
- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,6
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 % 39,1
Obsah ve vodé rozpustnych 0

* - . <

chloridovych soli ? CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpust. v kyseling ’ CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0/
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14. i USTN
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020192896

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Hornina: granit

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 9331 % hm. 98,0
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 55,5
8 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 34,0
4,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. 2,0
2,0 (dr2) CSN EN 933-1 % hm. 1,0
0,063 SN EN 933-1 % hm. 0,4
Obsah jemnych ¢astic f €SN EN 933-1 % hm. 0,4
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

] % hm. 9,2
podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSN EN 933-4 o hm ’
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA., CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.2
Odolnost proti pisobeni siranem &SN EN 1367-2 % hm )
hofeé&natym?- ubytek po 5 cyklech ) ‘
Odolnost proti pisobeni siranem 0
sodnym?- ibytek po 5 cykiech €SN 72 1176, dil A, % hm. 2,4
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,420
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,700
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % 46,8
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 36,3
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chioridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirand GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <04

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020192897

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Hornina: granit

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
16 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 38,0
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 5,0
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 1,5
0,063 €SN EN 933-1 % hm. 0,4
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0.4
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
T -tv y index S/

T Y ey g e CSN EN 933-4 % hm. 9,2
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souginitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani? - gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.2
Odolnost proti plisobeni siranem 0 )
hofeénatym®”- dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem o
sodnym”- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, il A, % hm. 24
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,420
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,700
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 46,8
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 36,3
Obsah ve vodé rozpustnych 0 <
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 11/22

Vzorek ¢islo: VZ020192898 Hornina: granit Provozovna: Pisek

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

22,4 (D) &SN EN 933-1 % hm. 98,0

16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 29,0

11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. 5,0

5,6 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. 0,5

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3

Obsah jemnych &astic €SN EN 933-1 % hm. 0,3

Jakost jemnych Castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkou$ka methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 afkg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
= vy ) CSN EN 9334 % hm. 75
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,5
Nasakavost WA, ¢SN EN 1097-6 % hm. 04
Odolnost proti zmrazovani a o
uE - % hm. 1,0
rozmrazovani? - (bytek po 10 cyklech CSN EN 13671 o hm ’
Odolnost proti pusobeni siranem 0
LR , - % hm. -
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o hm
Odolnost proti pisobeni siranem 0
= i % hm. 2,2
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, °hm ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m’ 2,670
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,350
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,690
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,4
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 36,7
Obsah ve vodé rozpustnych 0
A 3 s - . hm. < 0,001
) GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,
Obsah siranii rozpust. v kyselind ? | GSNEN1744-1,kap. 12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | GSNEN 1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry ~ CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <01

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020192899

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Hornina: granit

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 97,0
22,4 (DI1,4) CSN EN 933-1 % hm. 49,0
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 3.0
8,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm, 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych &astic f ¢SN EN 933-1 % hm. 0,3
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBy CSN EN 933-9 akg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

: oy CSN EN 9334 % hm. 9,6
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,3
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7o hm. 0.7
Odolnost proti piisobeni siranem o
hofeénatym?”- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 7 hm.
Odolnost proti ptisobeni siranem ) o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 18
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® 1,350
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,650
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 49,4
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 38,2
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0l ——=

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek €islo; VZ020192902 Hornina: granit  Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 64,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 52,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 40,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 34,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 26,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 16,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 11,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,0
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 53,1
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Odolinost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,2
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1,5
Odolnost proti pusobeni siranem 0
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti pliisobeni siranem ) 0
sodnym?- ibytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. %0
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- voln& sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® 1,700
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,950
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 36,1
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 26,7
Obsah ve vodé rozpustnych .
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. < 0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek €islo: VZ020192903

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/63

Hornina: granit

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NamérFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 97,5
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 73,0
16,0 CSN EN 933-1 % hm. 55,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 42,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 34,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 23,5
1,0 CSN EN 9331 % hm. 19,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7,0
0,063 €SN EN 933-1 % hm. 6,3
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,3
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 5631
Zkouska methylenovou modii MB; GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,2
Nasakavost WA, CSNEN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani” - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7 him. 1.0
Odolnost proti puisobeni siranem N

hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.

Odolnost proti pisobeni siranem ) o

sodnym?”- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 2,9
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,730
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 2,120
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 34,9
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % 20,3
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01 _——
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020192900

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina: granit ~ Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) SN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 97,5
45,0 (D1,4) CSN EN 933-1 % hm. 64,0
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. 10,0
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,063 SN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - =
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
- VV i
Tva'r zrn - tvaro y m_dex S SN EN 9334 % hm. 15,0
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 14,1
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a 0
e - hm.
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0;3
Odolnost proti pusobeni siranem 0
= b a3 8 hm. -
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 7 hm
Odolnost proti pisobeni siranem 0
’ i hm.
sodnym?”- abytek po 5 cykiech CSN 721176, dil A, % hm 0.6
Objemova hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,250
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,550
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 63,0
- setieseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 41,7
Obsah ve vodé rozpustnych 0 <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. ;001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020192904

Provozovna: Pisek

PRIRODNIi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Hornina: granit

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) &SN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 78,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 SN EN 933-1 % hm. 45,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 37,0
1,0 &SN EN 933-1 % hm. 29,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 22,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,7
Cislo nestejnozrnnosti N = dgy/do” vypottem - 64,0
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. 5,7
Jakost jemnych &astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,350
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0

rozmrazovani? - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7o hm. 10
Odolnost proti pisobeni siranem i 0

sodnym?- ubytek po 5 cyklech GSN 72 1176, dil A, % hm. 24
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,710
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 2,100
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 35,7
- setieseného kameniva GSN EN 1097-3, Pfiloha D % 21,0
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ® GSN 72 1180, &l. 5 -10 % hm. 0,0

Poznamky:

" &isto nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zjisténych z Céry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (dsg) @ 10 % hmotnosti (dyg).
2 Zkouska metodou LA se provad! na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koulf pii 500 otackach bubnu.

% Zkouska byla provedena na podiiu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych castic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢Eislo: V2020192901

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 32/63 Bl
Hornina: granit

Zkou$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 SN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) CSN EN 93341 % hm. 85,56
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 54,5
31,5 CSN EN 9331 % hm. 12,0
22,4 €SN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 SN EN 933-1 % hm. 0,4
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych cCastic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm &SN EN 933-1 % hm. 0,4
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 9334 % hm. 14,2
Tvar zrn - index plochosti FI SN EN 933-3 % hm. 14,8
Podil zrn o délce > 100 mm GSN EN 933-4, SN EN 13450 | % hm. 3,2
Odoln_o;t proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5, ) 14,5
- souginitel LAgs CSN EN 13450, piil. C

- hodnota drtitelnosti v r4zu SZx CCSSNNEENN11°;:5'§: :‘:‘I’;’ % hm. 16,2
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, i 45
- soucinitel mikro-Deval M,-RB CSN EN 13450, piil. E

Naséakavost WA, SN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % him. 0.2
rozmrazovani F - ibytek po 20 cyklech |  GSN EN 13450, pfil. F ’
Objemova hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m’ 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,250
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 1,540
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 53,0
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Priloha D % 421
Cizorodé &astice (rozlisné &astice) &SN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 11/19/PIS (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNi PRAHA, s. p.

Centralni laboratof Ceské Budéjovice
zku$ebna Ceské Bud&jovice
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ZAPIS O VZORKOVANIi &. 7/
(ODBERUI-P-R-E-V—Z-E—T—I—VZORKU)
zkuZebni laboratoie €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
[ Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovan.
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Pisek ( C.0 3?:})
) Tel. objednévka
Zakazka ¢&.: Z 020 19 0012 datum: /1. 14 70 9
jméno: /4 Jr'Mc
Udajeo s Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | &SN EN
odebranych A Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
vaogorg 2890 DDK 0/4(B) 20 X X X
Yoty £RQ4 DDK 0/4(D) 20 X
= |vzorrg 7297 DDK 2/4 20 X X
*E‘ B AR HDK 4/8 30 X X X
o V2oT1? 180y HDK 8/11 50 X
E veorore 7895 | HDK 8/16 50 x X X
> |vearerg 2896 HDK 4/32 50 X
¥ [yaozot? 2097 HDK 8/32 100 X
N
2 [vao1q 129 HDK 11/22 50 X X X
2 Wvaogorg 28499 HDK 16/32 50 X X X
5 vzoreq /Q00 HDK 32/63 100 X
8 [vzopug 2904 HDK | 32/63(Bl) | 200 2
i (Veor1g 2902 SD 0/32 100 X
V20D 9, SD 0/63 100 X
V2omdq 2610 SD 0/32 kv 100 STO a OTP CD

Misto odbéru, pouzité zafizeni:

skladky, lopata

Metoda zmenSovani vzorku: kvartace

Datum a &as odbéru: v/ »//-/04‘?

Povétrnostni podminky v dob& odbéru: | //2/A0U0

Odbér provedl! za TZUS: Pavel KlouZek

Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozovny
{pfitomny odbéru)

Zpusob odeslani vzorkii do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka:

vybéru vzorkd, podrobnéjsi identifikacni popis vzorkd atp.

OURFRTPHRIRfpRYgau s CN EN 9921

CESKY KRUML

.............. m%%nvn& PJ‘?

ce

CSN EN 12620 —Kamenivo do betonu.

CSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové smési a

CSN EN 13139 - Kamenivo pro malty.
CSN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a sitnice.
CSN EN 13450 = Kamenivo pro kolejové loze.

24pis Ize v nezbytném piipadé v pifloze dopinit napf. o pouZity. plén vzorkovém -stav prostied],
dokumentaci, pouzité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorku, zpusob uskladnéni

doprovpdnou
Vxerku blizsi popis Zpisobu

/

" zéstupce TZUS

povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch.




