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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020202867 az 2881
Vzorek: piirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32,
0/63, 32/63, 0/32 kv, 32/63(Bl)

Datum odbéru/dodant: 05.11.2020

Objednavka/smlouva: celoroéni

Misto odbéru: kamenolom Pisek (sklddky CO 381,388)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani piilohou),
Odebral: Pavel Klouzek

Zpusob pfipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadsjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je ulozen ve zkusebné.

2. Zkusebni metody

Identifikace zkuSebni metody Nazev zkuSebni metody
CSN EN 9331 ZkouZeni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.
CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - index plochosti
Cast 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.
CSN EN 9334 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.
CSN EN 933-8+A1 Zkou3eni geometrickych viastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska ekvivalentu pisku
ekvivalentu pisku.
éSN EN 933-9+A1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkougka methylenovou modfi
methylenovoumodfi.
CSN EN 932-3 Zkouseni vSeobecnych vlastnosti kameniva petrograficky popis
Cast 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis
€SN EN 1097-1 Zkou&eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti

Stanoveni odolnosti proti otéru
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti

otéru (mikro-Deval).
€SN EN 1097-2 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vliastnosti Stanoveni odolnosti proti drceni

kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

¢SN EN 1097-3 ZkouSeni mechanickych a fyzikélnich viastnosti | Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

€SN EN 1097-6 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti Stanoveni objemové hmotnosti zm a
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové nasakavosti
hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).
CSN EN 1367-1 Zkousenl odolnosti kameniva viéi teploté a Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti rozmrazovani
zmrazovani a rozmrazovani.
CSN EN 1367-2 Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a | Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym
zvétravani.Cast 2: Zkouska siranem )
hofe&natym. Pt Vo
CSN EN 1367-7 Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a | Stanoveni odolnosti profi zmrazovania. =\
zvéiravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti | rozmrazovani NS 1 w2\
zmrazovani a rozmrazovani. el il - : \
CSN EN 13450, pfi. C | Kamenivo pro kolejové loZe Stanoveni odolnosti ri;_grE)_ti drtﬁrﬁl‘u i~} g ,.'I
€SN EN 13450, pii. F | Kamenivo pro kolejové loze Stanoveni odolnosti p"m;fﬁinrazovéni a ,r‘f

rozmrazovani . s 3 .
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CSN EN 13450, pii. G

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti kameniva proti plisobeni
siranu hofeénatého

smési - Zkouska ztratou susenim

CSN 72 1180 Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva Stanovenf rozli$nych &4stic

CSN EN 1744-1+A1, | ZkouSeni chemickych vlastnosti kameniva. | Stanoveni potencionalni pfitomnosti humusu

8. 151 Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkou$kou siranem
sodnym

CSN 72 1187 Zkouseni jemnych Eastic pro asfaltove Stanoveni kvality jemnych &astic -

zkouska ztratou susenim

Metodika stanovani rozlisnych &astic (cizorodé, bidlicnata zma) - pfiloha ¢. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zeleznicnich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &,j. 23 155/06-OP.

QOdchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

Listopad 2020 — anor 2021

Josef Spurny

laboratofe zkusebny C. Budgjovice + subdodavka AZL &. 11419

Udaje o podminkach pti provadéni zkousky a o pouzitém zku$ebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkouSce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ové&fovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Bud&jovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo : VZ020202867

Provozovna : Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (B)

Hornina : granit

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 9331 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs &SN EN 933-8 - 67,4
Zkou$ka methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZnv €SN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek €SN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

" . <
chloridovych soli CSNEN1744-1.kap.7 | % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm, <01
Obsah vodou rozpustnych siranii GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych zneé&istujicich &astic | CSNEN 1744-1,kap. 142 | % hm. 0,0
Naséakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 1,2
Odolnost proti zmrazovani a ESH EN 13671 % hm }
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) '
Odolnost proti piisobeni siranem o
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,640
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kamenhiva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020202868

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (D)

Hornina : granit Provozovna : Pisek

ZkouSena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 93341 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 &SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 ¢SN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych castic f ¢SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 61,2
Zkougka methylenovou modfi MBr ¢SN EN 933-9 g/kg 5,7
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouSka
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- . <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zne&istujicich &astic | ¢SNEN 1744-1, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 1,3
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 13671 % hm }
rozmrazovani - abytek po 10 cyklech ) )
Odolnost proti puisobeni siranem &SN EN 1367-2 % hm .
hofecnatym - ubytek po 5 cyklech ) )
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,640
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020202869

Hornina : granit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
8,0 (2D) ESN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 ESN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm, -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; GSN EN 933-9 glkg -
Zkous$ka ztratou suSenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy &SN 721180 % hm. -
g:z:;zs;&dggﬁ i CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych znecistujicich éastic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 1,2
?o(i?r:::zsct)\g: nt I;T;;:?:: ;/klech CSN EN 1367-1 % hm. -
e ™| _coveverz | emm. -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % :

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakee (/D) 4/8
Vzorek &islo : VZ020202870 Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 9331 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych éastic

Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
St & e 7o s CNENss4 | %hm S
Odolnost proti drceni-souginitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,3
Nasédkavost WA:4 ESN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrasovini - byiokpo 1oekeon | CSNENTIEEA | %bm 12
Od?Ipost’protilpt'Jsobeni siranem &SN EN 1367-2 % hm. i}
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gr:i?::’::y‘;d:;l?f)p"'StnYCh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseling ) | SN EN 17441, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant ? | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry * CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < i_]ﬂfl

! Zkouska byla provedena na frakci 4/8. - ' -
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/11

Vzorek &islo: VZ020202871 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. N
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (di2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; GSN EN 933-9 g/kg -
T A indesety SNENSI4 | %hm 68
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,2
Ohladitelnost PSV " CSN EN 1097-8 - 53,0
Naséakavost WA2« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazoviny - dbytok po 10 udech | CNEN1Sera | kb 09
-
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S;i:;;:;;‘d: ;Ici)g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ? | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant? | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0t
Obsah celkové siry * GSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. 4080

" Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020202872

frakce (d/D) 8/16

Hornina: granit

Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) ESN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB¢ CSN EN 933-9 a/kg -
Sl S e aesea CNEN®Z4 | %bm 89
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
romrazovini? - doyiokpo fogyech | CSNENTIEEA | %hm 09
e o nan | cveviwrz |
Sodnjmms- dbytokgogcgieet | CNTZITBaIA_ | %hm 14
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m3 -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S 7 ety T <0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

<o —

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020202873

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (df2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych gastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 - -
Zkous$ka methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 a/kg -
Tvar zZrn - tvarovy |r?dex Si &SN EN 933.4 % hm. 8,2
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WAz, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
Sl . hm. 9
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0
Odolnost proti piisobeni siranem 0
<L 3 g hm. -
horeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem o
= i hm. 24
sodnym®- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? s
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
’ A . . % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o fim
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry &SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < 0.1_':

1) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo: VZ020202874

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) SN EN 9331 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 9331 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) SN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modFi MBr ¢SN EN 933-9 gkg :
Tvar zrn - tvarovy index S/ o
: % hm. -

podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSNEN 933-4 o nm
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” [ SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.9
Odolnost proti pisobeni siranem o
horeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti pisobeni siranem o

: i hm. ;
sodnym - dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm 2,4
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- hm. <

chioridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseling | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.

<01




TZUS Praha, s.p., Centrélni laboratof
Zkusebna Ceské Budajovice (0200)

020-043734

strana 12/18

Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: V2020202875

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Hornina: granit Provozovna: Pisek

ZkouSena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSNEN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0
, e - % hm. 9,2

podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSN EN 933-4 o hm
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0,8
Odolnost proti pisobeni siranem o
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem o

3 i % hm. R
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A o 21
Objemova hmotnost &SN EN 1007-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

e e -1, kap. % hm. <0,
chloridovych soli ” CSNEN 1744-1, kap. 7 o 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné ¢SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry * GSN EN 17441, kap. 11.1 | % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 11/22.

<01
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 16/32

Vzorek Cislo: VZ020202876 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vilastnost Zkugebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - .
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
e s v amonzs | cwnase | wm
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost pf'o’i:i zmrazovani a ESN EN 13671 % hm. )
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech
et pomotetl rare™ | oovenrosr2 | omm. -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S:;“r‘;zsy‘gd:‘;?z"“"‘t""’ch GSNEN1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 111 | % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek ¢éislo: VZ020202878 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 SN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 - 52,7
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 211
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti pisobeni siranem SN EN 1367.2 % hm )
hote&natym?- ubytek po 5 cyklech - o
Odolnost proti pisobeni siranem ) o
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % h. 28
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 0,1'"- - N
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < [ 5] I

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek cislo: VZ020202879

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousenad vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. N
90,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 ¢SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm, -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych gastic f SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 49,2
Zkouska methylenovou modii MBs CSNEN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,2
Nasékavost WA« €SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
gt 8 hm. ,

rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0.9
Odolnost proti pliisobeni siranem SN EN 1367-2 % hm )
hofecnatym®- ubytek po 5 cyklech ) '
Odolnost proti piisobeni siranem 0

. i hm. ,
sodnym®- dbytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A, ‘& hin 28
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

= . - hm. <0,
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm 2,008
Obsah siranii rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. 40,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSNEN 1744-1, kap. 10 | % hm. [ <0,{=
Obsah celkové siry CSNEN 17441, kap. 11.1 | % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: V2020202877

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit {mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) ESN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB: ¢SN EN 933-9 o/kg -
B 5 tyarapyn i 55 CNENs4 | %khm. :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 14,2
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
rotmrasovini? - dbyiokpo f0eytec | CSNENTIEA | %omm 03
e e | cavenvuerz | wom -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:z:;:\e’%%d: chi)zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirand rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

1) Zkous$ka byla provedena na frakci 32/63.

<0
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020202881

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5(D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 75,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 49,0
2,0 €SN EN 933-1 % hm. 35,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 27,5
05 €SN EN 9331 % hm. 19,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 12,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,2
0,063 CSN EN 933-1 % hm, 59
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d+o? vypostem - 55,8
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. 59
Jakost jemnych &astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,294
Zkouska methylenovou modii MBs GSN EN 933-9 g/kg 57
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | GSN EN 1097-2, kap. 5 - 20,8
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani? - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.5
Odolnost proti ptisobeni siranem . o

sodnym?- ibytek po 5 cyklech CsN72 1176, di A, % hm. 28
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?® 2,660
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,690
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 2,210
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 36,5
- setireseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D % 16,9
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¥ CSN 72 1180, &1. 5 -10 % hm. 0,0

Poznamky:

" &islo nestejnozrnitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikost zrn Zjisténych z &ary zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (dso) @ 10 % hmotnosti (d1o).
3 Zkouska metodou LA se provadi na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pousitim 11 koulf pii 500 otéékéch bubnu.

¥ Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“Cllem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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Vyrobek:

Typ vyrobku:
Vzorek gislo: VZ020202880

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit {mm)] Soudtové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. 86,5
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 43,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
22,4 SN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,4
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych €astic CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,4
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 14,9
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 14,2
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 9334, CSNEN 13450 | % hm. 3,5
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,
- soucinitel LAxs GSN EN 13450, pfil. C i 13,9
- hodnota drtitelnosti v razu S$Zxs CSN EN 1097-2, kap. &, % hm. 14,9
CSN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, ) 5.4
- soucinitel mikro-Deval M»RB CSN EN 13450, pfil. E '
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-, pfil. B % hm. 0,3
Odolnost p'roti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm. 0.3
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech GSN EN 13450, piil. F !
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,240
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 1,510
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 53,4
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, Piloha D % 43,2
Cizorodé &astice (rozli§né &4stice) €SN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 11/20/PIS (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laborator Ceské Budgjovice
zku$ebna Ceské Bud&jovice

ZAPIS O VZORKOVANI &. 7127
(ODBERUFPREVZETI VZORKU)
zku$ebni laboratofe ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
Byly pouZity normativni predpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovani,
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Pisek ( o 7 co g&f)
l Tel. objednéavka
Zakazka &.: Z 020200012 datum: £.44. 2080
jméno: p. Jakubec
Udajeo e Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | ESNEN
odebranych 5 Frakce (kg) 12620 13043 | 13139 | 13242 13450
vzorcich:
ot 297 DDK 0/4(B) 20 X X X
\oloro 2862 DDK 0/4(D) 20 X
5 \VEorlp 2869 DDK 2/4 20 X X
-EE‘?. eoot0 7870 HDK 4/8 30 X X X
o (VZoZoze 2831 HDK 8/11 50 X
€ Vet 2872 HDK 8/16 50 X X X
> Voo 2873 HDK 4/32 50 X
‘E \Eolo 4274 HDK 8/32 100 X
3 V2or0t0 223S HDK 11/22 50 X X X
2 2otoro 2£7¢ HDK 16/32 50 X X X
5 \Voloto 2077 HDK 32/63 100 X
8 |veowto 2823 $D 0/32 100 X
D oz 2874 SD 0/63 100 X
wozelp 7880 HDK | 32/63(Bl) | 200 X
V2oloto 7284 SD 0/32 kv 100 STO a OTP CD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmenSovani vzorkii: kvartace
Datum a ¢as odbéru: 5.44. 2040
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | TOLOIALLO
Odbér proved| za TZUS: Pavel KlouZek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozovny
(piitornny odbéru)
Zpusob odeslani vzorki do TZUS: Autem TZUS CB

Poznémka: zépis lze v nezbyiném pflpadé v piiloze dopinit napf. o pouZity p:'én vzorlfoaém, stav prostiedi, doprovodnou

dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorky, zpuseb Usklagrénk. vzorku blizsi popis zplisobu
vybéru vzorkd, podrobnéjsi identifikadni popis vzorka atp. / / 7
’d

Odbér WE“ZERI%P Qﬁgl EN 932-1, o
CEsk

KRUMLOV !

........................................ \ N (" A < e
%97 %sﬁ@ giovicks Pradmesti \ ¥ Zastupce TZUS
423 96 158

CSN EN 12620 ~ Kamenn?o'do betonu. e e

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letfétnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZzenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 ~ Kamenivo pro kolejové loze.
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