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Pudlroéni zkousky 2022 - mésiéni (listopad 2022)

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobce: kamenolom Pisek
vyrobna: 397 01 Pisek
zkusebni vzorek: Pfirodni kamenivo hutné drcené
CO 399
zakazka: Z 020 22 0012
Poget stran protokolu véetn& strany titulni: 20 Poget stran piloh: 1 ,/ _
P ’/ é
Vypracoval: o /
/ Pavel Klouzek
zkudebni technik - spgr:i ista
' (
Schvalil: /
. Sm— Ing. Vilén} igl
p e iy zastupce vedoucl£kudebny
/! \“.
Vytisk €. /. \ J} Ceské Budsjovice, dne 24.03.2023
Potet vytiski: 2

razitko 2, [boraion & 101 5.3+

Prohlaseni: 1) Vysledky zkouSek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkou$enému piedmétu a nenahrazuii jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkudebnf iaboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zku§ebni Ustav stavebni Praha, s. p., Centralni laboratof

Nemanické 441, 370 10 Ceské Bud&jovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komer&ni banka, Praha 1 &. uétu: 1501-931/0100 e-mail: migl@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstiiku u M&stského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, I1C: 00015679, DIC: CZ00015679




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratoF

Zkugebna Ceské Budéjovice (0200)

020-047338

strana 2/20

1.

2,

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodani:
Objednavka/smlouva:

Misto odbéru:
Metoda odbéru:
Odebral:

Zpsob pfipravy vzorku:

VZ020224116/1-17
piirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/2, 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/16,
0/32, 0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63 kv, 32/63(BI)

24.11.2022
celoroéni

kamenolom Pisek (skladky CO 399)

dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),

Pavel Klouzek
zmensovani — kvartace

Udaje o podminkach pii odb&ru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadsjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je ulozen ve zkusebné.

Zkusebni metody

Identifikace zkuSebni metody

Nazev zkuSebni metody

&SN EN 9331 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
Cast 3: Stanoveni tvaru zrm - index plochosti.

CSN EN 9334 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1

Zkouseni geometrickych vilastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkougka
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych ¢astic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
methylenovou modfi

CSN EN 932-3

Zkouseni vSeobecnych viastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

petrograficky popis

CSN EN 10971

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

CSN EN 1097-2

ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

¢SN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cést 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

¢SN EN 1097-6

Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasédkavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
naséakavosti

CSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vidi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni adolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva vaéi teploté a
zvétravani.Cast 20 ZkouSka  siranem
hofeénatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofecnatym

CSN EN 1367-7

Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zZmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani:a
rozmrazovani

CSN EN 13450, pii. C

Kamenivo pro kolejové loze

€SN EN 13450, pii. F

Kamenivo pro kolejové loZze

Stanoveni odolnosti proti drce"r_lfi 1S

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani p
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CSN EN 13450, pii. G

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti kameniva proti pisobeni
siranu hofeénatého

ESN 72 1180 Stanoveni rozliSnych ¢astic kameniva Stanoveni rozlisnych &astic

CSN EN 1744-1+A1, | Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. | Stanoveni potencionalni pfitomnosti humusu
&l. 151 Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkouskou siranem

sodnym

€SN 72 1187

Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové
smési - Zkouska ztratou suenim

Stanoveni kvality jemnych &astic -
zkouska ztratou susenim

Metodika stanovani rozlinych &astic (cizorodé, biidliénata zma) - pfiloha & 4 OTP Kamenivo pro kolejoveé loze
Zeleznicnich drah, ¢&.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &,j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

listopad 2022 — (nor 2023

Josef Spurny

laboratofe zkugebny C. Bud&jovice + subdodavka AZL &. 11419

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/2

Vzorek ¢&islo : VZ020224116/1 Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
4,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -

2,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -

1,0 CSN EN 933-1 % hm. -

0,5 €SN EN 933-1 % hm. -

0,250 €SN EN 933-1 % hm. -

0,125 €SN EN 933-1 % hm. -

0,063 CSN EN 933-1 % hm. -

Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. -

Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SEq CSN EN 933-8 - 57,2
Zkouska methylenovou modri MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZny CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
grl‘oli?il:i:sy\r;d:orl?zpustnvch GSNEN 17441, kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéistujicich &astic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm, 0,0
Nasakavost WA CSN EN 1097-6 % hm. -
ST Ty i e ConENtart | thhm. :
hofobnatjon  ibyisk po S cptoth CNENte7Z | % hm :
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -

Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

€SN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (a/D) 0/4 (B)

Vzorek &islo : VZ020224116/2 Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NaméFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE: CSN EN 933-8 - 59,4
Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek SN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
Sr:i:::,::y‘gldsé (:I?zpustny'ch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zne&i§t'ujicich &astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost p'ro'ti z’mrazovéni a &SN EN 13671 % hm. }
rozmrazovani - Ubytek po 10 cyklech
P e e | oovenror2 | o -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % »
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 4
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (D)

Vzorek &islo : VZ020224116/3 Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [nm] Soucétové procento propadu
8,0 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych &éastic f CSN EN 933-1 % hm. B
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE: CSN EN 933-8 - 58,7
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 glkg 7,3
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek GSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- ) <
el GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyselind | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéistujicich ¢astic | ¢SNEN 17441, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm.
Odolnost proti piisobeni siranem SN EN 13672 % hm .
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech ) '
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? =
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek &islo : VZ020224116/5 Hornina : granit

Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 93341 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE4 CSN EN 933-8 - B
Zkouska methylenovou modii MBy GSN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 B B
Obsah volné slidy ¢SN 72 1180 % hm. -
e L) SSNEN 741 kap.7 | %ohm. <0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéistujicich &astic | CSNEN 1744-1,kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,8
Odolnost p'ro'ti z’mrazovéni a &SN EN 1367-1 % hm. )
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech

Odvolpost’proti' pusobeni siranem SN EN 1367.2 % hm. )
hofeénatym - dbyiek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? =

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Vzorek &islo : VZ020224116/6 Hornina : granit Provozovna : Pisek

ZkouSena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
T - tvarovy index S/
b1 3/ yin 3 CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | GSN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA« ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
Lz s hm. ,
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0.9
Odolnost proti pliisobeni siranem o
o K & hm. -
horecnatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pusobeni siranem o
’ i hm.
sodnym?- bytek po 5 cyklech C8N72 1176, dil A, %o hm 25
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % .
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
-5 - : % hm, < 0,001
chloridovych soli CSNEN 17441, kap. 7 o nm
Obsah siranti rozpust. v kyselind ? | &SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 111 | % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/11

Vzorek cislo: VZ2020224116/7 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
22,4 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkous$ka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
ok SIS 3 Conensss | khm. :
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Ohladitelnost PSV 7" CSN EN 1097-8 - 53,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 [ %hm. 0,5
rozmrazovini? - diytokpo foeyiecn | CSNEN'IEEA | %hm 08
-
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:i:illz\e,;;‘d:;l?g)pustny’ch SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpust. v kyselind ? | &SN EN 17441, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry * GSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <01

) Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Vzorek ¢islo: VZ020224116/8 Hornina: granit Provozovna: Pisek

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm, -
22,4 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 ¢SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; GSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSN EN 933-4 % h. i
Odolnost proti drceni-soudéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA:24 €SN EN 1097-6 % hm. 0,6
I
el I
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % .

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gr:z?ir:’zm?‘d:orl?g)pustwch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyselind 7 | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

<o/
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Vzorek &islo: VZ020224116/9 Hornina: granit Provozovna: Pisek

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm, -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (di2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg -
Twvar zrn - tvarovy index S/ o
- S - % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSN EN 933-4 onm
Odolnost proti drceni-soucinitel LA | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o
o - % hm. ,
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 13671 o hm 0.8
Odolnost proti pisobeni siranem SN EN 13672 % hm )
hofeénatym?®- ubytek po 5 cyklech ) )
Odolnost proti piisobeni siranem o
. hm. ,
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A il 2.3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chioridovych soli ESN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siran GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.

<0,
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Vyrabek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 11/22

Vzorek &islo: VZ020224116/10 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zku$ebni metoda | Jednotky NameéfFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) ESN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) GSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modfi MBr ESN EN 933-9 g/kg -
L S e CsnENssz4 | %hm :
Odolnost proti drceni-soudinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
rozmrasovany - dbytak po 10 decn | CNENTIEE | sk 08
B e ora | osuenoerz | hom -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Sr:i?ir:zl:yvc%d:;?f)puanwh CSNEN 1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ” CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < -0;1_

") Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Vzorek &islo: VZ020224116/11 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) SN EN 9331 % hm. -
8,0 (d/2) €SN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
va, e ovy .de CSN EN 933-4 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WAz« €SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
Sy . hm. ,
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0.8
Odolnost proti pasobeni siranem o
X “ - hm. -
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pusobeni siranem B
- i hm. 1,8
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, 7 hm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,650
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
p ; p - . % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 ° 0,00
Obsah sirani rozpustnych kyselind | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <0

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:;
Typ vyrobku:

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/16

Vzorek &islo: VZ020224116/4 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D/2) ESN EN 933-1 % hm. -
4,0 SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 9331 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 9331 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 58,2
Zkouska methylenovou modii MBr GSN EN 933-9 g’kg 6,7
Odolinost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,9
Odolnost proti zmrazovani a o
N : hm. ,
rozmrazovani® - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7 him 0.9
Odolnost proti ptisobeni siranem o
Lo = g hm. -
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 A
Odolnost proti ptisobeni siranem o
5 i hm. 2,4
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, il A % hm
Objemova hmotnost &SN EN 1007-6 Mg/m3 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
; 7 : - hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,00
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

<01
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Vzorek &islo: VZ020224116/13 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. N
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 ¢SN EN 933-1 % hm. -
2,0 SN EN 9331 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 54,3
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 glkg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
e 2 hm. ,
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0,9
Odolnost proti piisobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm )
hofreénatym?- abytek po 5 cyklech ) )
Odolnost proti ptisobeni siranem o
i hm.

sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, %o hm 28
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

; ‘ . hm. <0,
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siraniit rozpustnych kyseliné | €SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. / <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. '

) Zkou$ka byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63

Vzorek gislo: VZ2020224116/14 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm., -
63,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 SN EN 933-1 % hm. -
2,0 &SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 52,7
Zkouska methylenovou modii MBr SN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 " hm. 0,9
Odolnost proti plisobeni siranem 0
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti ptisobeni siranem . o
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, il A, % hm. 2,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % .
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

. ) <

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001 e
Obsah siranu rozpustnych kyseling | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Vzorek ¢islo: VZ020224116/12 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky NameéiFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm} Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs GSN EN 933-9 g/kg -
bedign's Naf s &3 CNENss | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,8
Nasakavost WA:4 €SN EN 1097-6 % hm. 0,3
Fosmrazovini)- diylokpo 0gpkecn | CSNENTaTA | %mm. 04
o oo | covenserz | %m -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:ia:ir:’z:;cc;'di:l?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1-
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. s-‘ﬂﬁi

Y Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Vzorek gislo: VZ020224116/16 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 9331 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 9331 % hm. 77,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 59,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 48,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm, 35,0
1.0 CSN EN 933-1 % hm. 27,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 20,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,0
0,063 CSN EN 9331 % hm. 6,7
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d1o” vypodtem - 481
Obsah jemnych éastic F CSN EN 933-1 % hm. 6,7
Jakost jemnych ¢éastic:

Zkouska ztratou suSenim MZZS &SN 72 1187 % hm. 0,302
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0

rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.6
Odolnost proti piisobeni siranem . 0

sodnym?- ibytek po 5 cyklech GSN 72 1176, dil A, % hm. 1,8
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 1,520
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PilohaD | Mg/m® 1,850
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % 42,6
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3, Piloha D % 30,2
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¥ €SN 72 1180, &l. 5-10 % hm, 0,0

Poznamky:

") Cislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikost! zrn zjiténych z &éry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (dsg) a 10 % hmotnosti (d1o).
2 Zkouska metodou LA se provadi na navééce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koull pii 500 otiékéch bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

YCilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych ¢éstic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63 kv
Vzorek Sislo: VZ020224116/17 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vilastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. 99,0
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 84,5
31,5 (D) SN EN 933-1 % hm. 81,5
16,0 (D/2) ¢SN EN 933-1 % hm. 64,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 54,5
4,0 SN EN 933-1 % hm. 42,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 33,5
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 25,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 20,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 7,0
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d1o” vpottem - 65,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 7,0
Jakost jemnych éastic:

Zkouska ztratou suSenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,308
Zkouska methylenovou mod#i MBs CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY CSN EN 1097-2 - 20,2
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.9
Odolnost proti pusobeni siranem . o

sodnym?- Gbytek po 5 cyklech CSN 72 1178, dil A, % hm. 21
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? 1,550
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 1,960
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 1,5
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % 26,0
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) ¥ &SN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0

Pozndmky:

Y Cislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zm Zjisténych z ¢éry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (d1o).
2% Zkouska metodou LA se provédf na navéZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 kouli pfi 500 otdckédch bubnu,
¥ Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

‘ICilem zkousky je stanovenf obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic. X
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 32/63 BI

Vzorek Cislo: VZ020224116/15 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 ESN EN 9331 % hm. 100,0
63,0 (D) CSNEN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) &SN EN 933-1 % hm. 76,0
40,0 €SN EN 933-1 % hm. 54,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 14,5
22,4 SN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 SN EN 933-1 % hm. 0,4
0,063 &SN EN 9331 % hm. 0,3
Obsah jemnych &astic f GSN EN 933-1 % hm. 0,3
Drobna zrna mens$i nez 0,5 mm SN EN 933-1 % hm, 0,4
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 14,8
Tvar zrn - index plochosti FJ CSN EN 933-3 % hm. 14,0
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 933-4, GSN EN 13450 | 7o hm, 3,9
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,

= - 14,2
- soucinitel LAgs CSN EN 13450, piil. C
- hodnota drtitelnosti v razu $Zgs CSN EN 1097-2, kap. 6, % hm. 15,4

CSN EN 13450, pfil. D

Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, N 51
- souginitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, pril. E ’
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.4
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech GSN EN 13450, pfil. F ) ’
Odolnost proti plisobeni siranem . s
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 0.4
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,250
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m? 1,550
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 53,0
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3, Priloha D % 41,7
Cizorodé &astice (rozlisné &4stice) CSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 11/22/PIiS (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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== TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratoi Ceské Budéjovice (0200)
zkuZebna Ceské Budgjovice

zku8ebni laboratofe &. 1018.3
akreditované podle SN EN ISO/IEC 17025: 2018 /o
7e/P1 s

ZAPIS O VZORKOVANI C.
(ODBERUMPREVZETH VZORKU)

Byly pouzity normativni pFedpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Pisek ('O 3 99
a - Tel. objednévka
Zakazka é.: Z 020220012 datum: A.A9. L0EC_
jméno: p. Jakubec
Udaje o N . . . .
. Mnozstvi| CSN EN CSN EN CSN EN CSN EN CSN EN
odebranych 2L Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
vzorcich:
womez 4t /7 | DDK 0/2 20
V202072447, /7. DDK 0/4(B) 20 X X X
veozes brae /3 | DDK 0/4(D) 20 X
Womgg 4t /Y PDK 0/16 50 X
2 e 411s /5 | DDK 2/4 20 X X
S \veowszgt1e /¢ | HDK 4/8 30 X X X
g Vozor bt /7 | HDK 8/11 50 X
2 |vromre 4116 /8 | HDK 8/16 50 X X X
2 lveowu dtte /g | HDK 8/32 100 X
S (uzozore 4770 /40 | HDK 11/22 50 X X
$ \veosorz e/t |  HDK 16/32 50 X X
2 lueoecpe bare fre|  HDK 32/63 100 X
' \u2ozz_ 4116175 SD 0/32 100 X
E ueotose by | SD 0/63 100 B
vozo9 ket /15|  HDK | 32/63 (BI) 200 X
beodoZe 4176 [1¢ SD 0/32 kv 100 STOa OTP CD
Vaoler2 4116 /12| SD 0/63 kv 150 STO a OTP CD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensovani vzorki: kvartace
Datum a ¢as odbéru: ZL( M. 7017
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: -ZAT}]%_EUO
Odbér proved| za TZUS: Pavel KlouZek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorkia do TZUS: Autem TZUS CB

Poznémka: =zépis Ize v nezbytném piipadé v priloze dopinit napf. o pouzity plan v:;efk/ vani, ‘stav, prostredi, doprovodnou
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorkd, zpusox?’ “uskladngnivVzorki. kliz§i usobu
vybéru vZorki, podrobnéjsi identifikaéni popis vzorkt afp.

Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1.

.................................... L6 PISER ‘
8348551 "‘H’se?( -~ Budjovické Predmllstf

CSN EN 12620 — Kame RIS 7042586 158

SN EN 13043 — Kamenivo pro Z3faltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikacf, letiStnich a jinych dopravnich ploch.

CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.




