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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)

Na zakladé objednavky - Kamen a pisek, spol. s.r.o., provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
- zkusebna C. Budé&jovice, AZL 1018.3., odbér a potatecni zkousky typu vyrobku — kameniva
frakce 0/1, 0/16, 0/125, 63/125, 63/250, 0/250 z vyrobny kamenolom Pisek.

Nazev vyrobku :

Smés pfirodniho kameniva hutného drceného frakce 0/8, 0/16, 0/125, kamenita sypanina
drcena 63/125 dle:

CSN EN 13242:2002 + A1: 2008 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi
pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace.

CSN EN 73 6133:2010 - Navrh aprovadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Zkousky byly zahajeny dne: 2017-01-18.
Zkousky byly dokonéeny dne: 2017-03-10.
Zkousky v TZUS C.Budgjovice proved!: Pavel Klouzek (zkugebni technik).

. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorky smési prirodniho kameniva hutného drceného - 0/8, 0/16, 0/125, 63/125 byly odebrany
zastupcem TZUS Praha, s.p., Centralni Iabora’gof - zkusebna C. Budéjovice, AZL 1018.3, do
igelitového pytle a dodany do zkudebny TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna C.
Budé&jovice, AZL 1018.3, kde byly oznageny eviden&nim &islem.

Datum odbéru: 2017-01-18,

Misto odbéru: kamenolom Pisek,

Odebral: P. Klouzek. Ing. V. Migl (zastupci TZUS, pob. C. Budg&jovice),
ZpUsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (odbér ze skladky),

Zplsob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pob. C. Budé&jovice,

Datum pfevzeti: 2017-01-18,

Evidenéni €. vzorku: VZ020170214 az 219,

. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratoi - zkuSebna Ceske Budé&jovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, akreditovana zkusebni laboratof &. 1018.3.

Obdobi zkousek: leden - bfezen 2017.

. « . ldentifikace zkusebniho
Nazev zkuSebniho postupu/metody postupu/metody
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
Posouzeni jemnych &astic - Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8
Posouzeni jemnych Eastic — Zkouska methylenovou modii CSN EN 933-9
Metody pro sfanovem odolnosti proti drceni: &SN EN 1097-2

a) zkouska Los Angeles
Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti CSN EN 1097-6
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani CSN EN 1367-1
Zkouska siranem hofe&natym CSN EN 1367-2
Stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti CSN EN 13286-2
Stanoveni poméru Unosnosti - CBR ot~ CSN EN 13286-47
Stanoveni &isla nestejnozrnnosti ™oL CBN.CEN ISOTS 17892-1
Stanoveni vihkosti 7 | CSNFCEN ISOITS 17892-4
Stanoveni meze tekutosti a plasticity [> & Ww -CSN GEN ISO/TS 17892-12
| h"} - neg o ]
Stanoveni obsahu humusovitych ¢astic (org. latek), chemfg{fy‘gpzw.g,z (;SN EN 1744-1

. N2, %y Ay T/
Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkudebnim zaffzgqj‘*jéw.% deny-v zaznamech o zkousce.
Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného metroldgiéﬁf@h’g}p&‘éﬁﬁzﬁuéebny Ceské Budéjovice.
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4. Pouzité zkusebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-8+A1:2015 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9:2013 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi.

CSN EN 1097-2:2010 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva

Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni.

CSN EN 1097-3:1999 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-6:2014 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti.

CSN EN 1367-1:2007 - Zkouseni odolnosti kameniva v{gi teploté a zvétravani

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1367-2:2010 - Zkouseni odolnosti kameniva v{éi teploté a zvétravani

Cast 2: Zkouska siranem hofe¢natym.

CSN EN 1744-1:2013 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva

Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN EN 13286-2:2011 - Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast 2:
Zkusebni metody pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti -
Proctorova zkouéka.

CSN EN 13286-47:2012 - Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast
47: ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru Unosnosti, okamzitého indexu
unosnosti a linearniho bobtnani.

CSN CEN ISO/TS 17892-1:2015 - Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky
zemin - C4st 1: Stanoveni vihkosti.

CSN CEN ISO/TS 17892-4:2017 - Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky
zemin - Cast 4: Stanoveni zrnitosti.

CSN CEN ISOITS 17892-12:2005 - Geotechnicky prlizkum a zkou$eni - Laboratorni
zkousky zemin - Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod nebyly uplatnény.
Poznamka: " tato zkusebni metoda neni v rozsahu akreditace.
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5. Vysledky zkousek

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/8 (S-F 0/8)

Vzorek &islo: VZ020170234 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 95,5

4,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 85,0

2,0 CSN EN 933-1 % hm. 64,0

1,0 CSN EN 933-1 % hm. 43,0

0,5 CSN EN 933-1 % hm. 27,5

0,25 CSN EN 933-1 % hm. 21,5

0,125 CSN EN 933-1 % hm. 16,5

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 10,5
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm. 10,5
Nadsitné CSN EN 933-1 % hm. 4,5

Cislo nestejnozrnnosti N (cu) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 31,0
Namrzavost vypoétem - mirné namrzavé
Pfirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % 5,2

Mez tekutosti CSN CEN ISO/TS 17892-12 % 14,3

Mez plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 % 10,2
Cislo plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 - 4,1
Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 38,5
Zkouska methylenovou modfi MBy CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Odolnost proti drceni-souginitel LA? | ¢SN EN 1097-2. kap_ 5 . 21,5
Nasakavost WA:. CSN EN 1097-6 % hm. 0,8

1 \') a
g)i?rlll::zs;\gr?itz) fg};;::;? pgr;;) cyklech CSN EN 1367-1 Gl 0,8
Ir:

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?® 2,650
Optimalni vihkost Wt ¢SN EN 13286-2 % 6,8

Max. objemova hmotnost susiny U _— 2150
Pd,max
Okamzity index Ginosnosti IBI CSN EN 13286-47 % 48,5
e I

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14

Poznamka:

Zatridéni — G3 G-F — $térk s pfimési jemnozrnné zeminy dle CSN 736133
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/16 (G-F 0/16)

Vzorek &islo: VZ020170235 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 96,5
8,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 85,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 63,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 44,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 34,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 22,5
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 16,5
0,125 CSN EN §33-1 % hm. 10,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Obsah jemnych ¢&astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Nadsitné €SN EN 933-1 % hm. 3,5
Cislo nestejnozrnnosti N (c.) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 31,7
Namrzavost vypoétem - nenamrzavé
Prirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % Lo
Mez tekutosti CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -

Mez plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -
Cislo plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 - 0,0
Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEq CSN EN 933-8 . 34,6
Zkouska methylenovou modii MB: CSN EN 933-9 g/kg 8,3
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 . negativni zkouska
Odolnost proti drceni-souginitel LA? | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,2
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Soamrazovhnt - ok b0 10oiocn | CSNENTaER1 | % 08
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Optimalni vihkost wopt CSN EN 13286-2 % 71
‘I\)n:,amxa.xobjemové hmotnost susiny Ty kg/m® 2180
Okamzity index Ginosnosti IBI CSN EN 13286-47 %

rommen G e e ®" | cowewrmesr | o

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14

Poznamka:

Zatrideni — G3 G-F — stérk s pfimési jemnozrnné zeminy dle CSN 736133.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/125 (G-F 0/125)
Vzorek ¢islo: V2020170236 Hornina: granit Provozovna: Pisek
ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125 (D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63 CSN EN 933-1 % hm. 93,0
31,5 SN EN 933-1 % hm. 77,5
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 49,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 38,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 27,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 21,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 17,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 12,5
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 6,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 3,5
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. 3,5
Nadsitné CSN EN 933-1 % hm. 0,0
Cislo nestejnozrnnosti N (c.) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 96,0
Namrzavost vypoétem - nenamrzaveé
Prirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % 4,2
Mez tekutosti? CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -
Mez plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -
Cislo plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 - 0,0
Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 49,5
Zkougka methylenovou modFi MBy CSN EN 933-9 g/kg 5,0
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 i 19,5
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Optimalni vihkost wopt CSN EN 13286-2 % 6,8
:,ﬂ;mxa.xobjemové hmotnost susiny PR ERGEEERD kg/m? 2190
Okamzity index tinosnosti 1Bl CSN EN 13286-47 % 75,5
Poméru unosnosti nasyceného T T—— % CBR

vzorku (96 hodin) - CBR

! Zkouska byla provedena na frakci 8/32
2 Vzhledem k charakteru materiglu (pfili§ hrubozrnny) nelze zkousku provést

Poznamka:

Zatfidéni — G3 G-F — §térk s pfimési jemnozrnné zeminy dle CSN 736133.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 63/125 (GP)
Vzorek gislo: VZ020170237 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
250 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

125 (D) CSN EN 933-1 % hm. 95,0

90 CSN EN 933-1 % hm. 65,5

63 (d) CSN EN 933-1 % hm. 8,5

31,5 CSN EN 933-1 % hm. 1,5

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,5

Obsah jemnych é&astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,5

Nadsitné CSN EN 933-1 % hm. 5,0

Jakost jemnych &astic

Naséakavost WAz CSN EN 1097-6 % hm. 0,5

Objemova hmotnost » CSN EN 1097-6 Mg/m?* 2,660

" Zkouska byla provedena na frakci 63/125

Poznamka:
Zatfidéni — G2 GP stérk $patné zrnény dle CSN 736133,

7. Prilohy - bez pfiloh.

- KONEC PROTOKOLU -




