TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

. A . W,

Technical and Test Institute for Construction Prague .27

Akreditovand zkudebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifilkovand osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické posuzovani, —ar i

CertifikaZnl orgdn, Inspek&ni organ / Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body,

Certification Body, Inspection Body. Pr 4 811/76a, 190 00 Praha 8 ?,///‘:\\\g A

P - - > . oo . YN
Centralni laboratoi — zkusSebna Ceské Budéjovice KON =
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budgjovice L1018.3

tel.: +420 387 023 211, e-mail: migl@tzus.cz, www.tzus.eu

PROTOKOL

zkusebni laboratofe ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, o0.p.s.

¢. 020-040214

o kontrolnich vyrobnich zkouskach kameniva

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63,
0/32 kv, 32/63(Bl)

Puiroéni zkousky 2018 - mésicni (listopad 2018)

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.

adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277

IC: 46680438

vyrobce: kamenolom Pisek

vyrobna:; 397 01 Pisek

zkusebni vzorek: Pfirodni kamenivo hutné drcené
CO 362

zakazka: Z 020 18 0012

Podet stran protokolu véetné strany titulni: 19

Vypracoval:
/ }(
/Pavel Klouzek
zpracovate! protokol =
Schvalil:
4
Ing. Vilém Migl
zastupce vedouci zkuSebny
[ %)

Vytisk &.. /1 ! / Ceské Budsjovice, dne 04.03.2019

Pocet vytiskl: 3
m;iii«r-uh_é_t_\'w lagsralore €, 10713

Prohléseni: 1) Vysledky zkouSek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému piedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s. p., Centraini laborator

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budajovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu

Bankovni spojeni: Komerni banka, Praha 1 ¢&. G¢tu: 1501-931/0100 e-mail: migi@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, {&: 00015679, DIC: CZ00015679




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
Zku$ebna Ceské Budé&jovice 020-040214 strana 2/18

1. VSeobecné (specifikace predmeétu zkousky)
Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratoi - zku$ebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a kontrolni vyrobni zkousky pfirodniho kameniva hutného
drceného frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63, 0/32
kv, 32/63(Bl) z provozovny Pisek.
Nazev vyrobku: Kamenivo dodavané podle norem:

e EN 13043:2002 - Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letidtnich a jinych dopravnich ploch.

e EN 13242:2002 + A1: 2007 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace.
EN 12620:2002 + A1: 2008 - Kamenivo do betonu:
EN 13450:2004/Z1:2006 - Kamenivo pro kolejové loZe.

OTP Kamenivo pro kolejové loZze Zelezni€nich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1
¢€.j. 23 155/06-OP.

e OTP Stérkopisek, §térkodrt a recyklovana $térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
Zelezniéniho spodku, &.j. 25 640/06 — OP.

Zkousky byly zahajeny dne: 2018-11-07.
Zkousky byly QOkonc':eny dne: 2018-02-27.
Zkousky v TZUS €.Budéjovice proved!: Josef Spurny (zkusebni technik).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorky kameniva frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63,
0/32 kv, 32/63(Bl) byly odebrany zastupcem TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské
Budgjovice, AZL 1018.3, do igelitového pytle a dodény do zkudebny TZUS Praha, s.p., Centralni
laboratof - zkusebna Ceské Budé&jovice, AZL 1018.3, kde byly oznateny eviden&nim &islem.

Datum odbéru: 2018-11-07,

Misto odbéru: kamenolom Pisek - skladka - CO 362

Odebral: Ing. Vilém Migl; Pavel Klouzek (oba zastupci TZUS CB)
Zplsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (viz. zapis o vzorkovani pfilohou),
Zplisob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pob. C. Budé&jovice,

Datum pfevzeti: 2018-11-07,

Evidenéni &. vzorku: VZ020182480 az VZ020182494.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkusebna Ceské Budé&jovice, Nemanicka 441,
370 10 Ceské Budé&jovice, akreditovana zkugebni laborator & 1018.3. + subdodavka AZL & 1141 )
Obdobi zkousek: prosinec - inor 2019.

PFesny nazev zkuSebniho postupu/metody Iden;:)flslzzt;eulzmk:f : :; fho
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti CSN EN 933-3
Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index CSN EN 933-4
Posouzeni jemnych &astic — Zkouska ekvivalentu pisku " CSN EN 933-8
Posouzeni jemnych ¢astic — Zkousdka methylenovou modfi CSN EN 933-9

CSN EN 1097-1,
CSN EN 13450, pril. E
ESNEN 1097-2
CSN EN 13450, pfii-C'a D

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)

Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni:
a) zkouska Los Angeles
b) drceni razem

Pokracovani tab. na strané 3.
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1 Identifikace
Piesny nazev zkusebniho postupu/metody zkuSebniho
postupu/metody
Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva | CSN EN 1097-3
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti CSN EN 1097-6
Odladiteinost PSV CSN EN 1097-8

CSN EN 1367-1

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani CSN EN 13450, pfil. F

Stanoveni obsahu humusovitych ¢astic CSN EN 1744-1
Stanoveni obsahu hrubych znegistujicich latek CSN EN 1744-1
Stanqveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkougkou siranem ESN 72 1176
sodnym

. - CSN 721180,
| Cizorodé Eastice OTP &D priloha 4.
Podil ostrohrannych zrn OTP CD pfiloha 5.
Zkouska ztratou susenim CSN 72 1187

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a meéfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
metrologického planu zkugebny Ceské Budéjovice

4. Pouzité zkuSebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti.

CSN EN 933-4:2015 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1:2015 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9:2013 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modi.

CSN EN 1097-1:2011 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval).

CSN EN 1097-2:2010 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5).

CSN EN 1097-3:1999 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva.

CSN EN 1097-6:2014 - Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7.).

CSN EN 1097-8:2010 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 8: Stanoveni hodnoty ohladitelnosti

CSN EN 1367-1:2007 - Zkouseni odolnosti kameniva vii¢i teploté a zvétravani.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1744-1:2013 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky rozbor.
CSN 72 1176/Z2:2004 — Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zK. siranem-
sodnym. ' '
EN 13450:2004/21:2014 - Kamenivo pro kolejové loze, pfiloha C, D, Ea F.

CSN 72 1187:2001 - Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové smési - Zkouska ztratou sugenim.

Metodika stanoveni cizorodych &astic a zaoblenosti hran zrn — pfiloha €. 4 a 6 OTP Kamenivo
pro kolejové loze Zelezni¢nich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmeény 1 &.j. 23 155/06-0OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.
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5. Vysledky zkousek

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/4 (B)

Vzorek Cislo : V2020182480 Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkous$ena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfrena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [nm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 59,8
Zkouska methylenovou modFi MB; CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Zkouska ztratou su$enim MZy,y, CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirana CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéistujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasdkavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 1367-1 % hm )
rozmrazovani - dbytek po 10 cyklech ) '
Odolnost proti piisobeni siranem ESN EN 1367.2 % hm }
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech ) '
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost s :
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 %
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : VZ020182481

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (D)

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkous$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm, -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 9331 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych Eastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 56,2
Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZy,, &SN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

i, ) <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <01
Obsah lehkych znecist'ujicich &astic | ¢SNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasdkavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 1367-1 % hm )
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) '
Odolnost proti pisobeni siranem o
hofe¢natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

-voiné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek Gislo : VZ020182482 Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 93341 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouéka ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs €SN EN 933-9 g/kg B
Zkouska ztratou suSenim MZyy CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 . -
Obsah volné slidy SN 72 1180 % hm. -
Siﬂifgzsy‘;%d:&?z"““"ych ESNEN 17441, kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych zneéiSt'ujicich &astic | SN EN 17441, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost pro’ti zmrazovani a ESN EN 13671 % hm. .
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech
e ey | cwewira | m -
Objemova hmotnost CSNEN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢gislo : V2020182483

Provozovna : Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 4/8

Hornina : granit

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 9331 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSNEN 933-9 g/kg -
Tva'r zrn - tvarovy |r!dex Si &SN EN 9331 % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soudinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,7
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSNEN 1367-1 % hm. 1.0
Odolnost proti pliisobeni siranem 0 )
hofFeénatym?”- abytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem o

= i % hm. 24
sodnym?- ibytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, °hm ’
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

5 = hm. < 0,001

chloridovych soli ? CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,0
Obsah siranti rozpust. v kyselind ? | GSNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani ) | CSNEN 1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. < 0,1

Y Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020182484

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (a/D) 8/11

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 glkg B
bl 2 i e a CoNENssat | bm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,2
Ohladitelnost PSV 72 SN EN 1097-8 - 54,0
Nasakavost WA, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazovini) - dbyiokpo 10eykecn | CONENTIEA | sk 09
e e | _cwww2 | % :
Objemovéa hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g::l:;;:;;d:;%pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyselind > | GSNEN1744-1,kap. 12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <04
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

40,1

" Zkougka byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : VZ020182485

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkou$ena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G i

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) €SN EN 9331 % hm. -
11,2 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouéka methylenovou modii MB; CSN EN 9339 g/kg -
s e e 5 Sonengst | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,6
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
rozmrazovini - doytokpo 10 oydecn | CSNENTEE | %m 10
e omeoenorere™ | cvevtrz | wm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
2,32:;;:;2::’:&%"““““" CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ) CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SNEN 1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

<0,1
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek cislo : VZ020182486

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Hornina : granit Provozovna : Pisek

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [m) Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DI1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkousgka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
; vy . CSN EN 9331 % hm. -

podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti pusobeni siranem o

o % - % hm. -
hofeénatym”- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 °hm
Odolnost proti plisobeni siranem 0

N % hm. 1
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dl A ohm 8
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m’ -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
: 2 A - hm. < 1

Shiendalenaali GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,00
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirana CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<01 -

" Zkouska byla provedena na frakci 6/32.
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PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Hornina : granit

Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo : VZ020182487 Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 GSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F €SN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - ol
Zkouska methylenovou modii MB; GSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o

A & n CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech GSN ERi1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti pusobeni siranem 0
hofeé&natym?”- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem o

. i % hm. 1,8
sodnym?”- dbytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A, o hm
Objemova hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
ks e : ) ) % hm. <0,

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o hm 0,001
Obsah siran® rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1° ; STay Sk

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : V2020182488

Provozovna : Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 11/22

Hornina : granit

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5(1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 a/kg -
Tva’r zrn - tvarovy lqdex S ESN EN 933.1 % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,0
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o

: hm. 0,8
rozmrazovéni” - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm ’
Odolnost proti pliisobeni siranem o

g hm. -
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti plisobeni siranem 0

i % hm. 1,4
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A o ’
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

o e - . % hm. < 0,001

chloridovych soli CENIER 7241, kap:7 > m ’
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ) CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0/
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | CSNEN 1744-1,kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry ESNEN1744-1, kap. 114 | % hm,

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.

< 0,!
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 16/32
Vzorek ¢islo : VZ020182489  Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DM1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych Eastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkougka methylenovou modii MBy &SN EN 933-9 g/kg -

Tvar zrn - tvarovy index S/

. % hm. -

podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSN EN 933-1 ’
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,7
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o

- hm. -
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odolnost proti pusobeni siranem o

a % hm. -
hote&natym?- dbytek po 5 cyklech SN EN 4357-2 o fim
Odolnost proti pisobeni siranem ) % h 1.4
sodnym®- dbytek po 5 cyklech GSN 72 1176, dil A, oo ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® | -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chioridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranQ rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <01 -

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020182492

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (/D) 0/32

Hornina : granit

Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 93341 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm, .
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 52,8
Zkou$ka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 221
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
i - hm.
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 9,5
Odolnost proti pisobeni siranem o
] i g hm. -
hoteé&natym”- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 % hm
Odolnost proti pisobeni siranem ) 0
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 2,3
Objemova hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m’ 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
o) - - hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01 |
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < q;'l'
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

</0,1

U Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Eislo : V2020182493

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Hornina : granit Provozovna : Pisek

ZkouSena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 9331 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 51,6
Zkougka methylenovou modii MB; SN EN 933-9 gkg 6.7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 22,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti pilisobeni siranem 0
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech ESNENSSer2 7 hm.
Odolnost proti pisobeni siranem . o
sodnym?”- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 2,2
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

: . <0,
chloridovych soli GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | €SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <_,0s1_"
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. £0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01 |

Y Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek &islo : VZ0201824%80 Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) ¢SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 glkg -
Tvar zm - tvarovy index S/ &SN EN 933.1 % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 14,2
Nasakavost WA., CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
fozmrasovéni? - doyiokpo f0eyecn | CNENTIEA | %hm 03
B oo | cvevtwrz | %m :
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:)lza:it:’xsy\::‘d:‘:l?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. S5 01

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 kv
Vzorek &islo : VZ020182494  Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) ESN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 79,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 46,5
20 CSN EN 933-1 % hm. 38,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 30,0
0,5 €SN EN 933-1 % hm. 22,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 16,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,2
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/ds,” vypodtem - 68,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 5,2
Jakost jemnych &astic:

Zkouéka ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,317
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 22,1
Naséakavost WA, €SN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmragovAni? - dtytokpo 10 eydocn | CSNENTIETA | %hm. 04
oinos pron plachensvanem | cvrzrm s | %
Objemova hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,720
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m® 2,230
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 35,3
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3, Piiloha D % 16,2
Cizorodé castice (na frakci > 4 mm) SN 72 1180, &. 5-10 % hm. 0,0
Poznamky:

Y &islo nestejnozrnitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikostf zrn zji§ténych z ¢éry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (dsg} @ 10 % hmotnosti (dso).
? Zkouska metodou LA se provadi na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 kouli pfi 500 otd¢kéch bubnu.

¥ Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych astic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020182491

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkous$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 81,5
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 52,0
31,5 SN EN 933-1 % hm. 21,5
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,5
0,5 CSN EN 9331 % hm. 0,2
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych é&astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobné zrna menéi nez 0,5 mm GSN EN 933-1 % hm. 0,2
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-3 % hm. 13,1
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 9334 % hm. 13,7
Podil zrn o déice > 100 mm CSNEN 9334, GSNEN 13450 | % hm. 2,2
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5, ) 14.2
- souginitel LAgs CSN EN 13450, pfil. C '
- hodnota drtitelnosti v razu $Zgs CSNEN 1087-2,kap. 6, % hm. 15,6
€SN EN 13450, piil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, ) 5,2
- soucinitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, piil. E
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm. 0.3
rozmrazovani F - idbytek po 20 cyklech | &SN EN 13450, pfil. F ’
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m’ 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1007-3 Mg/m® 1,230
- setieseného kameniva &SN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 1,520
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % 53,8
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3, Piloha D % 42,9
Cizorodé &astice (rozlisné ééstice) CSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

6. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 11/18/PISEK (1 list Ad).

- KONEC PROTOKOLU -




Centralni laboratoi Ceské Budéjovice
zkugebna Ceské Budgjovice

? TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

ZAP1S O VZORKOVANI € ..%5/’3/3&
(ODBERU/PREVZETI VZORKU)

i zkusebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

Byly pouZity normaltivni predpisy aktudini ke dni zkouSky/vzorkovani,

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Pisek ( C.O 36'2 )
| Tel. objednévka
Zakazka ¢.: Z 020180012 datum: A 44, {20/47
jméno: 4 - dadoeitc
Udaje o - Mnozstvi| CSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych e Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
_vzorcich: | -
voomr? 2480 | DDK | 0/4(B) 20 X X X
vomg 2484 | DDK | 0M@D) | 20 i o
= \vgorord 248¢ | DDK |24 | 2 o oox ox
"2‘ Viowls 7492 | HDK 4/8 30 X X X
o V2ot 248Y HDK 11 | s | X
S Wt 2485 | HDK 8/16 50 x x X |
> vowe 2ug6 | HDK 4/32 50 . X '_
S (et 2y g7 | HDK 8/32 100 X
S 1 i _
z veotedf 2453 HDK 11/22 50 X X X |
B \voros? 2489 | HDK | 16/32 50 x
S lzofod? 2490 HDK 32/63 100 X
8 \veop 0491 | HDK | 32/63(BI) | 200 X
O vy 24?2 | 8D 0/32 100 X
Vo) 2473 SD 0/63 100 |
veorg 247y | SD 0/32kv | 100 STOa OTP CD ) ]
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensovani vzorki: kvartace
Datum a ¢as odbéru: 7. 410048 }
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | PO/24S0 0
Odbér provedl za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
|Zpisob odeslani vzorki do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka: zépis Ize v nezbytném pfipadé v pfiloze doplinit napf. o pouzity plan vzorkovani, stav prostiedi, d

dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorlyw‘s’ﬁﬁ’ U\WW vzorkd, blizsi
P

vybéru vzorkti, podrobnéjsi identifikacni popis vzorky atp.
Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1,

KAMEN A PISEK, spol. s.r. {,
SKY KRUMLUV R

zéstupce TZUS

fitv

CSN EN 13043 — KamennvoZ)ro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komurwsam leti blpd‘ a jlnych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydrautickym pojivem pro inZzenyrskeé stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.



