podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

Prohlaseni o vlastnostech é&.: D0/2B01 C €

1020
Identifikaéni kod vyrobku : 139 13
Typové oznaceni : PDK 0/2 (B) Pisek

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku: Kamenivo pro pozemni komunikace a jina stavebni dila jako kamenivo do
asfaltovych smési

Vyrobce: Kamen a pisek, spol. s r.o. Linecka 277 38101 Cesky Krumlov 1€ 42396158
Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce: Ing. Roman Dosek, manazer kvality
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Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: Systém 2+

Oznameny subjekt: TZUS PRAHA s.p. Prosecka 76a 19000 PRAHA 9
proved| po¢atecni inspekci ve vyrobnim zavodé a posouzeni Fizeni vyroby, provadi prabézny dozor, posuzovani a hodnoceni fizeni vyroby,
a vydal certifikat ¢.: 1020-CPR- 020011197
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8. Evropské technické posouzeni: nebylo vydano

9. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Harmonizov_ané technicka
EN 13043 specifikace
Tvar zrn, frakce a objemova hmotnost
- Frakce kameniva 0/2
- Zrnitost Gr85
- Tolerance pro zrnitost DK Grcl10
- Tvar zrn hrubého kameniva — index plochosti NPD
- Tvar zrn hrubého kameniva — tvarovy index NPD
- Procentni podil drcenych a ldmanych zrn v HK Ciooi0
- Objemova hmotnost 2,65 Mg/m®
Cistota
- Obsah jemnych &astic f10
- Kvalita jemnych &astic MBr10
Odolnost proti drceni
- Soucinitel Los Angeles NPD
- Hodnota drtitelnosti v razu NPD
Objemova stalost
- Rozpad kfemiéitanu vapenatého ve VCHVS NPD
- Objemova stalost kameniva z ocelarské strusky NPD
Nasakavost
- Nasakavost WA, 2
Slozky/Obsah
- Obsah vodou rozpustnych siranu <0,1% hm plafl’,\loéiggia'
- Chloridy < 0,001 % hm EN 13043:200'2
- Sirany rozpustné v kyseliné <0,1% hm
- Celkova sira <0,1% hm
- hrubé organické latky NPD
Odolnost proti otéru/ohladitelnosti/obrusu
- Odolnost proti otéru NPD
- Odolnost proti ohladitelnosti PSVs3
- Odolnost proti povrchovému obrusu NPD
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty NPD
Nebezpecné latky
. . - Ra 226 < 100 Bg/kg
- Emise radioaktivity Index < 1.5
- Uvoliovani téZkych kovud vyluhovanim NPD
- Uvoliiovani jinych nebezpecnych latek NPD
Odolnost viéi povétrnosti
- Ztrata hmotnosti po vareni NPD
- ZvySeni soucinitele LA po vareni NPD
Trvanlivost vii¢i zmrazovani a rozmrazovani
- Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani NPD
- Zkouska siranem hore¢natym NPD
Pouzita surovina - petrograficky nazev biotiticky granit (granodiorit)

10. Vlastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
V Ceském Krumlové, dne 11. 1. 2021 Ing. Roman Dog$ek, manazer kvality

KAMEN A PIiSEK
spol. s r.o.
Lineckd 277 @
381 01 CESKY KRUMLOV
180 42398158, DIC: CZ42306158
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