KAMEN A PiSEK spol. s r.o.

Cesky Krumiov

TECHNICKY LIST ¢D11.0-32S%

Vyrobce: Kamen a pisek spol. s r.0. Linecka 277 381 01 Cesky Krumlov
Provozovna: kamenolom Pisek

Vyrobek: Stérkodrt 0/32kv pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku
Pouziti: Kamenivo pro drazni stavby

Technické vlastnosti:

Zrnitost

podle OTP SZ

Jemné Gastice 6,2 % hm.

Cislo nestejnozrnitosti 36,5

Ztrata suSenim MZZS 0,301 % hm.
Zkouska methylenovou modii MBs 6,7 g/kg
Cizorodé ¢astice RCC 0,0 % hm.
Odolnost proti drceni LA 20,2 soucinitel
Nasakavost WA24 0,6 % hm.
Odolnost proti pisobeni siranem sodnym 1,8 % hm.
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F 0,6 % hm.
Objemové hmotnost 2,65 Mg/m? (piirozena)
Sypna hmotnost voln¢ sypaného kameniva 1,67 Mg/m?3
Sypné hmotnost setfesené¢ho kameniva 2,21 Mg/m?®
Mezerovitost volné sypana 37,0 % objemu
Mezerovitost setfesena 16,6 % objemu
Surovina Biotiticky granit

Vyrobek splituje OTP SZ

Vyrobek splituje pozadavky na obecnou bezpecnost ve smyslu zékona ¢. 387/2024 Sb. v p.z.
Technicky list se vydava pro stanoveni shody ve smyslu §8 odst.1 vyhlasky 163/2002 Sb.

Vv platném znéni



