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o poc¢ate¢nich zkouskach typu vyrobku
prirodniho kameniva hutného drceného

frakce
0/2, 2/14
objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobna: kamenolom Pisek
adresa: 397 01 Pisek
zkusebni vzorek: Prirodniho kamenivo hutné drcené
frakce 0/2, 2/4
zakazka: 2020170012
Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 5 Pocet stran pfiloh: 1
Vypracoval: /‘/;' L
Ing. Vilém Migl
zpraco\:atel pretokolu

Schvalil:

SNSTAV . Ing. Dana Pilafova

= ‘o vedouciho zku$ebny
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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)

Na zaklade objednavky - Kamen a pisek, spol. s.r.o., provedl TZUS Praha, s.p., Centralni
laboratof - zkuSebna C. Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a pocateéni zkousky typu vyrobku
- pfirodni kamenivo hutné drcené, frakce 0/2, 2/4 z vyrobny: kamenolom Pisek.

Nazev vyrobku :
Pfirodni kamenivo hutné drcené, frakce frakce 0/2, 2/4 dle :

CSN EN 13243:2004 - Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letidtnich a jinych dopravnich ploch.

Zkousky byly zahajeny dne: 2017-12-05.

Zkousky byly dokonéeny dne: 2018-01-17.

Zkousky v TZUS C.Budgjovice proved!: Pavel Klouzek (zkusebni technik).

2. Zkusebni vzorek (odbér vzorku)
Vzorky pfirodniho kameniva hutného drceného, frakce 0/2, 2/4 byly odebrany zastupcem
TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkusebna C. Budgjovice, AZL 1018.3,
do igelitoveho pytle a dodany do zkusebny TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof -
zkusSebna C. Budéjovice, AZL 1018.3, kde byly oznaceny evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2017-12-05

Misto odbeéru: skladky kamenolom Pisek

Odebral: P. Klouzek. Ing. V. Migl (zastupci TZUS, pob. C. Budé&jovice)
Zplisob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (odbér ze skladky)

Zplisob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pob. C. Bud&jovice

Datum pfevzett: 2017-12-05

Evidenéni &. vzorku: VZ020172769 a VZ020172771.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkuSebna Ceské Budg&jovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budgjovice, akreditovana zkusebni laboratof &. 1018.3.

Obdobi zkousek: prosinec 2017- leden 2018

Nazev zkusebniho postupu/metody Iden;i)f:;z;ilzr:‘(:f::;iho
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
Posouzeni jemnych &astic - Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8
Posouzeni jemnych ¢astic — Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9
Stanoveni sypné hm. a mezerovitosti volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti CSN EN 1097-6
Stanoveni obsahu humusovitych &astic (org. latek) CSN EN 1744-1

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zku$ebnim zafizeni jsou uvedeny v zaznamech
o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného metrologického planu
zkusebny Ceské Budgjovice. -
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4. Pouzité zkusebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-8+A1:2015 - Zkougeni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9 A1:2013 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi.

CSN EN 1097-3:1999 +Z1:2001- Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-6:2014 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti.

CSN EN 1744-1:2013 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.



TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof

Zkusebna Ceské Budé&jovice

020-038477

strana 4/5

5. Vysledky zkousek
Vyrobek:

Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020172771

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/2

Hornina: granit

Zkousena vilastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
4,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

2,8 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

2,0 (D) CSN EN 933-1 % hm, 91,4

1,0 CSN EN 933-1 "% hm. 59,4

0,5 CSN EN 933-1 % hm. 40,2

0,250 ¢SN EN 933-1 % hm, 24,6

0,125 CSN EN 933-1 % hm. 14,0

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 7,6

Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 7,6

Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEs SN EN 933-8 - 61,5
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 5,0
Stanoveni humusovitych latek GSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Nasakavost WA:4 ¢SN EN 1097-6 % hm, 1,2
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,630
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,510

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,840
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 42,5

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 30,0
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Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Hornina: granit

Zkousena vlastnost

ZkuSebni metoda | Jednotky
T

Nameérena hodnota

Zrnitost kameniva G

|

[

Propad otvory sit [mm]

Souctové procento propadu

8,0 (2D) CSN EN 933-1 | % hm. 100,0
5,6 (1,4D) . CSN EN 933-1 | % hm. 100,0
4,0 (D) | CSNEN933-1 | %hm. 94,4
2,8 (DN1,4) | CSNEN933-1 % hm. 64,5
2,0 (d) CSNEN933-1 | % hm 13,8
1,0 (d/2) _ CSNEN933-1 % hm. 4,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,5
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm 0,5
Jakost jemnych ¢&astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE, CSN EN 933-8 64,8
Zkouska methylenovou modii MB¢ CSN EN 933-9 g/kg 4,0
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 151 - negativni zkouska
Nasakavost WA24 €SN EN 1097-6 % hm. 1,0
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,640
Sypna hmotnost |
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,280
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,520
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 51,5
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 42,4
7. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 12/17/PISEK (1 list A4).
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ZAPIS O VZORKOVANI
(ODBERU/PREVZETH VZORKU)
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< Byly pouzity normativni predpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovdni,
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. KAMEN A PISEK s.r.o.
Objednavatel: »
) | Lineckd 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom Pisek
i . | Tet ob;ednévka .
Zakazka ¢.: Z 02017 0012 datum:5 A7
jméno. 4 ',/.’xﬁrzé.'{.
Udaje o Brun Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | CSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych ru Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
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Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladka, lopata
Metoda zmens$ovani vzorku: kvartace
Datum a éas odbéru: 5 N2.2047
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 02 LACIIO
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozu
(pritomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorku do TZUS: autem TZUS CB
Poznamka:

Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1, "‘\(

zaslupce v?robcé

CSN EN 12620 -

CSN EN 13139 -

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice

CSN EN 13450 -

zapis Ize v nezbytném pripadé v priloze dopinit napf. o pouzu!r géz-in vzorkovéni, stav prostredi, doprovodnou
kop uskladneéni vzorka, bliz§i popfs/tpusobu

dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zholoven.
vyberu vzorku, podrobnéjsi identifikacni popis vzorku a{p*\\
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Tavazovna Plsek 2%

47 01 Pluek
Kamenivo do betonu, 1

CSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové smési a povrchove vrstvy pozemmch kﬂhJI(,II‘LIKEC! letistnich a jinych dopravnich ploch

Kamenivo pro malty

Kamenivo pro kolejové loze

& Nahory, /
4

"z
E‘:D I nr.5|

/ zéstupce. TZUS



