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1. VSeobecné (specifikace pfredmétu zkousky)

Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zku$ebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a kontrolni vyrobni zkousky pfirodniho kameniva hutného
drceného frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63, 0/32
kv, 32/63(BIl) z provozovny Pisek.
Nazev vyrobku: Kamenivo dodavané podle norem:
e EN 13043:2002 - Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letistnich a jinych dopravnich ploch.
e EN 13242:2002 + A1: 2007 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrske stavby a pozemni komunikace.
EN 12620:2002 + A1: 2008 - Kamenivo do betonu:
EN 13450:2004/Z21:2006 - Kamenivo pro kolejové lozZe.

OTP Kamenivo pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah, €.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1
¢.j. 23 155/06-0OP.

e OTP Stérkopisek, $térkodrt a recyklovana §térkodrt' pro konstrukéni vrstvy télesa
Zelezni¢niho spodku, ¢€.j. 25 640/06 — OP.

Zkousky byly zahajeny dne: 2017-11-03.
Zkousky byly QOkgnéeny dne: 2018-02-26.
Zkousky v TZUS C.Budéjovice provedl: Pavel Klouzek (zkusebni technik).

2. ZkusSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorky kameniva frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63,
0/32 kv, 32/63(BIl) byly odebrany zastupcem TZUS Praha, s.p., Centrélni laboratof - zkusebna Ceské
Bud&jovice, AZL 1018.3, do igelitového pytle a dodany do zkugebny TZUS Praha, s.p., Centraini
laboratof - zkugebna Ceské Budé&jovice, AZL 1018.3, kde byly oznageny evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2017-11-03,

Misto odbeéru: kamenolom Pisek - skladka - CO 348

Odebral: Ing. Vilém Migl; Pavel Klouzek (oba zastupci TZUS CB)
ZpUsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (viz. zapis o vzorkovani ptilohou),
ZpUsob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pob. C. Budg&jovice,

Datum pfevzeti: 2017-11-03,

Evidenéni ¢. vzorku: VZ020172318 az VZ020172332.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské Bud&jovice, Nemanicka 441,
370 10 Ceské Budg&jovice, akreditovana zkusebni laboratof & 1018.3. + subdodavka AZL & 11417,
Obdobi zkous$ek: listopad - unor 2018.

Pfesny nazev zkuSebniho postupu/metody Idantiikace zkusehintho

postupu/metody
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné castice CSN EN 933-1
Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti CSN EN 933-3
Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index CSN EN 933-4
Posouzeni jemnych &astic — Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8
Posouzeni jemnych &astic — Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9

CSN EN 1097-1,
CSN EN 13450, ptil. E

CSN EN 1097-2/V 5,
CSN EN 1.34‘55);‘pfi|."(3-a (87

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)

Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni:
a) zkouska Los Angeles
b) drcenirazem

Pokraéovani tab. na strané 3.
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Pfesny nazev zkusebniho postupu/metody

Identifikace
zkusebniho
postupu/metody

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

CSN EN 1097-6

Odladitelnost PSV

CSN EN 1097-8

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

CSN EN 1367-1
CSN EN 13450, pfil. F

Stanoveni obsahu humusovitych ¢astic

CSN EN 1744-1

Stanoveni obsahu hrubych znecistujicich latek

CSN EN 1744-1

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkougkou siranem
sodnym

CSN 72 1176

Cizorodé ¢astice

CSN 721180,
OTP CD priloha 4.

Podil ostrohrannych zrn

OTP CD pfiloha 5.

Zkouska ztratou susenim

CSN 72 1187

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkou$ce. PouZité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
metrologického planu zkusebny Ceské Budéjovice

4. Pouzité zkusebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti.

CSN EN 933-4:2015 - Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva.

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1:2015 - Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych éastic-Zkouska ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9:2013 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkougka methylenovou modfi.

CSN EN 1097-1:2011 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval).

CSN EN 1097-2:2010 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5).

CSN EN 1097-3:1999 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva.

CSN EN 1097-6:2014 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7.).

CSN EN 1097-8:2010 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 8: Stanoveni hodnoty ohladitelnosti

CSN EN 1367-1:2007 - Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a zvétravani.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovéani a rozmrazovani.

CSN EN 1744-1:2013 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky rozbor.
CSN 72 1176/Z2:2004 — Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk\ swa"nem
sodnym. R ‘
EN 13450:2004/Z1:2014 - Kamenivo pro kolejové loze, pfiloha C, D, Ea F. :

CSN 72 1187:2001 - Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové smési - Zkouska ztrétou suéenfm

Metodika stanoveni cizorodych ¢astic a zaoblenosti hran zrn — pfiloha €. 4 a 6 OTP Kamemvo
pro kolejové loZe Zelezni¢nich drah, ¢.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 ¢&.j. 2;_3 155/06-OP

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.. ‘
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5. Vysledky zkousek

Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo : VZ020172318

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm., -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 62,7
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 50
Zkous$ka ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych 5

- - . - %o hm. <
chloridovych solj CSN EN 1744-1, kap. 7 6 hm 0,001
Obsah sirantl rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneciSt'ujicich ¢astic | ¢SNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ESHL.EN 12671 . )
Odolnost proti ptisobeni siranem 5
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech CSNEN 12673 I -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® .
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo : V2020172319

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (D)

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych &astic f CSNEN 933-1 % hm., 8
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 58,4
Zkouska methylenovou modFi MBy CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkous$ka ztratou susenim MZyy, CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
: 2 % 2 Yo hm. < 1
chioridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 o hm 0,00
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry €SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych znecist'ujicich €astic | CSNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, ESN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a — % hm
oo 4 - (+] . =

rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech
Odolnost proti plisobeni siranem o

ey 3 5 Yo hm. -
hofFe€natym - ubytek po 5 cyklech GENEN 17D o hm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 I\J’Ig:’m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢Cislo : VZ020172320

Provozovna : Pisek

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Hornina : granit

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 2
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. =
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 . -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg =
Zkouska ztratou susenim MZyy GSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Qe ve vodh rozpistrijeh SSNEN 174t kap 7 | %t <0001
Obsah siranud rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych znecist'ujicich ¢astic | GSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm., 0,0
Nasakavost WA, ESN EN 1097-6 % hm. 0,8
Odolnost p-ro'ti z_mrazovéni a T r— 5 fir. )
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech

Odvolnost'proti plsobeni siranem T S B, i
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m’ -

- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

Y%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo : V2020172321

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkou$ena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) ¢SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (dr2) ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 = =
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 5
; Eay CSN EN 933-1 Yo hm. s
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 211
Nasakavost WA., CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
Sor e = % hm. 9
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech GSNEN 13873 o hm o
Odolnost proti plisobeni siranem ESN EN 1367-2 % hm i
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech i '
Odolnost proti ptisobeni siranem o
5 i % hm. 2,2
sodnym?- abytek po 5 cyklech ESN 72 1176, dIL A, o im ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych
PERaEy 5 ,)p y ESN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranu rozpust. v kyseliné ? CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani ” | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<01

" Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020172322

Provozovna : Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Hornina : granit

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢&astic

Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 = =
Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g’kg o
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

podil zrn s tvarovym indexem = 3 EHiEnRa . i
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,6
Ohladitelnost PSV 72 CSN EN 1097-8 - 54,0
Nasakavost WA, €SN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmiazovANi) - dtytok po focykieon | CNEN1ET1 | %hm 08
-
Odolnost proff pisobeni sianem | ooy 7 smo.ana | %hm. 17
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m’ =
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
s CSNEN 174kt kap. 7 | %%t <0,001
Obsah siranu rozpust. v kyseliné ~ CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant ESN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0t
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek gislo : VZ020172323

Hornina : granit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 8/16

Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

: et CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,9
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a 5

g i % hm. 0,9

rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 12671 L
Odolnost proti ptisobeni siranem .

i 2 - % hm. 4,3
hofe&natym®- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 ° ’
Odolnost proti pusobeni siranem s

& i % hm. 1,7
sodnym”- abytek po 5 cyklech BN ’ ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® .
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych

el - ')p y SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranti rozpust. v kyseliné ) CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | ESN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <0,1 08T

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo : VZ020172324

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSNEN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5(D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DI1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - =
Zkouska methylenovou modfi MB;s CSN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ i
; S CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,9
Nasakavost WA,, €SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
S £ hm.
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSNEN 1367-1 el 0.7
Odolnost proti piisobeni siranem o % hm
- w - - 0 . o d
horecnatym?- abytek po 5 cyklech
Odolnost proti pisobeni siranem 0
. i % hm. 1,6
sodnym"- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, o ;
Objemova hmotnost CSNEN 1097-6 Mg/m?® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych .
< , 4 = Yo hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 s hm 0,00
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

< 0_-,1“"“ %

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo : VZ020172325

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/32

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - C
Zkouska methylenovou modFi MB; CSN EN 933-9 alkg -
A e CoNENmEA | hhm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,9
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazouan"  bytek po f0cyiecn | CSNENTE | %hm 06
OdPInost'proti’pL‘lsobeni siranem e BN AR % hm. i
hofeénatym”- dbytek po 5 cyklech

Objemové hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® =
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1087-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
St:i?::jzs;&d:c;?zwsmwh CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirana rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranii CSNEN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <04

" Zkougka byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo : VZ020172326

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfrena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctoveé procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5(1,4D) SN EN 9331 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. .
16,0 (D/1,4) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN §33-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 a/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 5
5 Sy €SN EN 933-1 Yo hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,3
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o
2B 4 % hm. 7
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CBN.EN 18671 ° 0,
Odolnost proti pusobeni siranem .
A > s % hm. -
horeé&natym”- abytek po 5 cyklech CSN EN1367-2 .
Odolnost proti pusobeni siranem 0
5 i %o hm.
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, o b
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m®* -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® =
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych
At il CSNEN1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranii rozpust. v kyselind ) | CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani i CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm.

< O USTAL

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo : V2020172327

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. =
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DI1,4) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 2 =
Zkouska methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 g/kg =
Tvar zrn - tvarovy index S/ 5
; i CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a 0
S i % hm. -
rozmrazovani” - ibytek po 10 cyklech e o hm
Odolnost proti plisobeni siranem .
R : 3 g % hm. -
horeénatym”- abytek po 5 cyklech CSH EN 13672 o
Odolnost proti plisobeni siranem o
: i % hm. 1,2
sodnym”- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, o him
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m* -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
: % 2 - 1 % hm. <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o m 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢&SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<.0;1" "

" Zkougka byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek ¢islo : V2020172330  Hornina : granit

Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) ESN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 SN EN 933-1 % hm. -
0,5 SN EN 933-1 % hm. .
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 63,1
Zkouska methylenovou modfi MBs ¢SN EN 933-9 a/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA” | ESN EN 1097-2, kap. 5 - 21,6
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
SR s % hm.
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech ReHIEHE o o
Odolnost proti ptisobeni siranem - . % hm
3 - - (1] . -
hofeénatym®- ubytek po 5 cyklech
Odolnost proti plisobeni siranem 0
& i hm. ;
sodnym?- ibytek po 5 cyklech ESN 721176, dil A o hm 20
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m’ 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % =
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych s
4 <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01 .
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

V<01

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo : VZ020172331

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméirena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 SN EN 933-1 % hm. -
4,0 &SN EN 933-1 % hm. -
2,0 ESN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. .
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych €astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 53,8
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,8
Nasakavost WA,, CSNEN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 5
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech ol R T % . Wt
Odolnost proti plisobeni siranem o

S 7 : % hm. -
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech i o fim
Odolnost proti piisobeni siranem ) 2
sodnym?”- tibytek po 5 cykiech €SN 72 1176, dil A, % hm. 2,0
Objemova hmotnost CSN EN 10976 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % B
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych G

¢ ; ; 2 % hm. <

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 5 hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | €SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0, 3 usTap o
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. £0)1, 6
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.

<01
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek €islo : V2020172328 Hornina : granit

Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) ESN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 = =
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ i
: L €SN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 14,2
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a
: : % hm. :
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o im 0,2
Odolnost proti pusobeni siranem e — o it )
horeénatym?”- ubytek po 5 cyklech ) R
Odolnost proti piisobeni siranem o
7 i hm.
sodnym”- ubytek po 5 cyklech BSNRIEE dh 7o hm 05
Objemova hmotnost CSNEN 1097-6 Mg/m?® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m* -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
. <
chloridovych soli CSNEN 1744-1 kap. 7 Y% hm. 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranu €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <013
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<01

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 kv

Vzorek Cislo : VZ020172332  Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 76,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 44,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 36,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 30,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 23,5
0,250 ESN EN 933-1 % hm. 17,0
0,125 €SN EN 933-1 % hm. 10,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 55
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d1o” vypodtem - 64,0
Obsah jemnych &astic 7 CSN EN 933-1 % hm. 5,5
Jakost jemnych ¢astic:
Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,386
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | ¢SNEN 1097-2, kap. 5 - 21,6
Nasakavost WA, CSNEN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 5
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1387-1 7 b 08
Odolnost proti pusobeni siranem o

z i hm.

sodnym?- dbytek po 5 cyklech i i /o hm 2,0
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,750
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m’ 2,210
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 34,2
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3, Pfiloha D % 16,9
Cizorodé ¢astice (na frakci > 4 mm) ¥ SN 72 1180, &l. 5 -10 % hm. 0,0

Poznamky:

" Gislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadfuje pomeér mezi velikosti zrn zjisténych z ¢dry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (dsg) @ 10 % hmotnosti (d;o).
? Zkouska metodou LA se provadi na navazce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koulf pii 500 otédkéch bubnu.

¥ Zkouska byla provedena na podiiu 8/16 resp. 10/14.

“ICilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych ¢astic.
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Vyrobek:

Typ vyrobku:
Vzorek €islo : VZ020172329

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,0
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 75,0
40,0 €SN EN 933-1 % hm. 54,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 225
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,1
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,1
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,1
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,1
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-3 % hm. 10,4
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-4 % hm. 9,9
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 933-4, CSNEN 13450 | % hm. 2,0
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5, ) 14.7
- soudinitel LAgs GSN EN 13450, pfil. C ’
- hodnota drtitelnosti v razu SZxs EENERT0S72, 006, % hm. 15,9
¢SN EN 13450, piil. D

Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, i 48
- soucinitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, piil. E ’
Nasakavost WA, &SN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech CSN EN 13450, piil. F ' '
Odolnost proti pusobeni siranem .

z i % hm. 0,5
sodnym?¥- ibytek po 5 cyklech CENZRMZEIALA, v
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® 1,250
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m® 1,490
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 53,0
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 44,0
Cizorodé castice (rozlisné éastice) CSN 72 1180, OTP SZDC % hm.

7. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 11/17/PISEK (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -

0,0




O |

ZAPIS O VZORKOVANI ¢&.

zkugebna Ceské Budgjovice

(ODBERU/PREVZETH VZORKU)

zku$ebni laboratofe ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

B Byvly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani.

/
A /i/ 7

sne/wan

TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Centralni laboratof Ceské Budéjovice

/,—.-/ SEK

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Pisek (g& 344 )
. . Tel. objednavka
Zakazka &.: Z 020 17 0012 datumi 5017
jméno: 4, . fpebeete
taajea - Bt Mnozstvi| CSNEN | CSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych - Frakee | (kg) | 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
\Zotoa 1 2248 DDK 0/4(B) 20 X X X
veorory 2219 | DDK 0/4(D) 20 X
5 |V2oznz 2270 | DDK 2/4 20 X X
 |veozory 2221 | HDK 4/8 30 X X X
2 V2ozoty 2277 HDK 8/11 50 X
E |veoar ¥ 7373 | HDK 8/16 50 X X X
2 luzoosz 7324 | HDK 4/32 50 X
% |veozor7 2325 | HDK 8/32 100 X
N
5 V202017 232¢ HDK 11/22 50 X b X
2 lvzozory 0227 | HDK 16/32 50 X X
5 |Jeozor7 2298 | HDK 32/63 100 %
8 [vecoory 7229 | HDK | 32/63(B) | 200 X
G [Vzozory 2280 | SD 0/32 100 X
VRO%LY £33 SD 0/63 100 X
VXM 223 SD 0/32 kv 100 STO a OTP CD
Misto odbé&ru, pouzité zafizeni: skiadky, lopata
Metoda zmens$ovani vzorku: kvartace
Datum a &as odbéru: B 412017
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | (/2,2 00
Odbér provedi za TZUS: Pavel Klouzek

Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Jakubec

(pritomny odbéru)

Funkce: vedouci provozovny

Zpusob odeslani vzorku do TZUS:

Autem TZUS CB

Poznamka: zépis Ize v nezbytném piipadé v priloze doplnit napf o pouz'i_rjg\;_ﬁié}rﬁi Vzbrkovani, stav prostredi, doprovodnou
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzo;ﬁﬂ," Zpusob ugklaiin@i vzorka, blizsi popj./wzpa.’rsobu

vybéru vzorki, podrobnéjsi identifikadni popis vzorku atp. S

Odbér proveden v spialadws GSN EN 932-1.

CESKY KRUMLOV
.................................. vozouna Pisek
zastupce vyropee (11 Pisek

CSN EN 12620 — Kamenivo do?betonu.

CSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové smési a
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

=l

v
.

e
ru

zastupce TZUS

- 7) =
7

-

povrchove vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch.

CSN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZzenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.



