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1.

2.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodani:

Objednavka/smlouva:

Misto odbéru:
Metoda odbéru:
Odebral:

VZ020221439/1-17
ptirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/2, 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 8/32, 0/16,
0/32, 0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63 kv, 32/63(BI)

17.5.2022
celoro¢ni

kamenolom Pisek (skladky CO 394)

dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani ptilohou),

Pavel Klouzek

Zpisob pfipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace
Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZzen ve zkugebné.

ZkusSebni metody

Identifikace zkusSebni metody

Nazev zkusebni metody

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zmitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - index plochosti
Cast 3: Stanoveni tvaru zm - Index plochosti.

CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index

CSN EN 933-8+A1

Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

| Stanoveni kvality jemnych Castic - zkougka

ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cést 9: Posouzeni jemnych gastic - Zkouska
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
methylenovou modfi

CSN EN 932-3

Zkouseni v8eobecnych vlastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

petrograficky popis

&SN EN 10971

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

CSN EN 1097-2

Zkou3eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cdst 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikainich vlastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vidi teploté a
2vétravéni. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovéani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkou$eni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani.Cast 2:  Zkouska  siranem
hofeénatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym

/_'—.___H‘“‘a

L@

CSN EN 1367-7

Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a

Stanoveni odolnosti proti ;mrazovanl a

zvétravéni. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti | rozmrazovani f.- [ |
. . s . ik |
zZmrazovani a rozmrazovani. | J?. ety

)

CSN EN 13450, pfi. C

Kamenivo pro kolejové loze

,.'|u1‘__,.

Stanoveni odolnosti prol'l droeni |l

CSN EN 13450, pi.

F

|

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti proti zmrazo»am g
rozmrazovani
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¢SN EN 13450, pfi. G

Kamenivo pro kolejové loze

" Stanoveni odolnosti kameniva proti plisobeni

siranu hofeé¢natého

smési - Zkougka ztratou susenim

CSN 72 1180 Stanoveni rozlignych &astic kameniva Stanoveni rozlidnych &astic

CSN EN 1744-1+A1, | ZkouSeni chemickych vlastnosti kameniva. | Stanoveni potencionaini pfitomnosti humusu

él.15.1 Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1176, Stanoveni trvaniivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkouskou siranem
sodnym

CSN 721187 Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych &astic -

zkouska ztratou susenim

Metodika stanovani rozli$nych ¢astic (cizorodé, bfidliénata zma) - pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
ZelezniCnich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

kvéten - zafi

Josef Spurny

laboratofe zkugebny C. Budgjovice

Udaje o podminkéch pii provadéni zkousky a o pouzitétm zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budé&jovice.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/2

Vzorek ¢&islo : VZ020221439/1 Hornina : granit Provozovna : Pisek
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NaméiFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
4,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 56,1
Zkouska methylenovou modi MBs CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Zkouska ztratou suSenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
g:i:::’;:v‘gd: orlc;zpustny'ch €SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseling | &sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych znecist'ujicich Eastic | CSNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
e R CSNENt3T4 | %hm. :
raretemn it nepane | Cseirz | %m :
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % =TT
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Vzorek ¢islo : VZ020221439/2 Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEq CSN EN 933-8 - 61,8
Zkouska methylenovou mod¥i MBr CSN EN 933-9 a/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 721187 % hm, -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy SN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
- ) <
chloridovych soli €SN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siran CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneciSt'ujicich &astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
g g hm. -

rozmrazovani - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odoinost proti piisobeni siranem N

g . g hm. -
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % him
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (0/D) 0/4 (D)

Vzorek ¢islo : VZ020221439/3 Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 93341 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 9331 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych &astic f €SN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢&astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 58,2
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 9339 g/kg 7,3
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
S n . hm. <0,
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm 9,001
Obsah siranii rozpustnych kyseling | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych znecistujicich éastic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
g A hm. -
rozmrazovani - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odolnost proti plsobeni siranem 0
5 - & hm. -
hore€natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? .

Mezerovitost

- voiné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek &islo : VZ020221439/5 Hornina : granit

Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr SN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy €SN 721180 % hm. -
g:za:il:izsyvc%dséc:l?zpustny’ch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseling | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm, <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zne&iStujicich Eastic | &SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA24 €SN EN 1097-6 % hm. 1,1
Odolnost p'ro’ti Zmrazovani a SN EN 13671 % hm. )
rozmrazovani - Ubytek po 10 cyklech

roratamn s neoton™ | csveniumz | %m -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 .

Mezerovitost

- voiné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Provozovna : Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8
Vzorek ¢&islo : VZ020221439/6 Hornina : granit

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -

11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -

8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -

5,6 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -

4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -

2,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -

0,063 ESN EN 933-1 % hm. -

Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -

A e e Conenss4 | khm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Naséakavost WA2« CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
roemrazovanis - inytek o 0 gyioc | CNENTOT1 | tohm 15
e o™ | cmenuorz | wim. -
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost

- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva - CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % - )
gr:‘s’?&::y\;d:;?g)pustny'ch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné ) | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1

Obsah vodou rozpustnych sirani ) | &SN EN 17441, kap. 10 % hm. <0,1

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <9;f( o

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Vzorek &islo: VZ020221439/7 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
22,4 (2D) &SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) &SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
" vy n 3 CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,8
Ohladitelnost PSV " CSN EN 1007-8 - -
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
X g % hm. ,
rozmrazovani? - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o hm 1,0
Odolnost proti plisobeni siranem o
=5 5 - % hm. -
hoFeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 °
Odolnost proti piisobeni siranem o
P i % hm. 1
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A o nm 8
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % .
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
vl o o i ] % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 )
Obsah siranii rozpust. v kyseling ? | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 17441, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ” ESN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. /8 0,01, \
" Zkouska byla provedena na frakci 8/11. / ' 1;03]_‘ | K
{ |I._rll v |Ir"| |
\ S L)
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Vzorek ¢&islo: VZ020221439/8 Hornina: granit Provozovna: Pisek

ZkouSena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -

22,4 (1,4D) €SN EN 9331 % hm. -

16,0 (D) ¢SN EN 933-1 % hm. -

11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. - ]
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. - N
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -

0,063 CSN EN 933-1 % hm. -

Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g’kg -
e CNENS4 | %hm :

Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
rozmrazovini - doptokpo 10 eykoon | CSNENTT1 | %0m 10
e oo™ | cenwerz | o
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650

Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % .
gﬁ:&;%c:‘d:&?g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001

Obsah siranii rozpust. v kyseliné ? | &SN EN 17441, kap. 12 % hm. <0,1

Obsah vodou rozpustnych siranii ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1

Obsah celkové siry * CSN EN 17441, kap. 11.1 | % hm.

) Zkouska byla provedena na frakei 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 8/32
Vzorek Cislo: VZ020221439/9 Hornina: granit

Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm, -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modFi MBr CSNEN 933-9 glkg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ SN EN 933.4 % hm )
podil zrn s tvarovym indexem = 3 i '
Odolnost proti drceni-soudinitel LA” | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o

2 % hm.
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o hm 1.3
Odolnost proti piisobeni siranem &SN EN 1367-2 % hm )
hofFe&natym?- abytek po 5 cyklech i '
Odolnost proti pusobeni siranem o

i hm.
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A 7o hm 25
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setieseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

hm.

chioridovych soli CSNEN 17441, kap.7 | % hm
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Vzorek €islo: VZ020221439/10 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctoveé procento propadu
45 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm, -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o
. I = % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSN EN 933-4 °
Odolnost proti drceni-soué&initel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA:4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
p - hm. '
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1.3
Odolnost proti piisobeni siranem o
s . . hm. -
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti plisobeni siranem o
. i hm. s
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, 7 hm 2.2
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych
) Xgieds ??)p X CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranii rozpust. v kyselingd ) | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <01 N

) Zkouska byla provedena na frakei 11/22.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 16/32
Vzorek &islo: VZ020221439/11 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; SN EN 933-9 a/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ SN EN 933.4 % hm )
podil zrn s tvarovym indexem = 3 i '
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
A - hm. 1,

rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 i 0
Odolnost proti plisobeni siranem o

o 3 & hm. -
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti plisobeni siranem 0

. i hm. 1,
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, 7o hm 8
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

. . - % hm. < 0,001
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 o hm 0,00
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siran CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. ﬁﬁsfm

Y Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/16

Vzorek &islo: VZ020221439/4 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost ZKu$ebni metoda Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. : ]
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933.8 - 57,1
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 9/kg 73
Odolnost proti drceni-souginitel LA CSN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WA.4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,8
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7% hm. 12
Odolnost proti piisobeni siranem o
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 % hm.
Odolnost proti pasobeni siranem ) B
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A 2 2,8
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 10097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

. i <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | &snEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm, <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < 0,]/,._\\
") Zkouska byla provedena na frakci 10/14. / s
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32
Vzorek &islo: VZ020221439/13 Hornina: granit

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souttové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) SN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm, -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. - _ ]
1,0 CSN EN 933-1 % hm, -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm., -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 . 52,8
Zkous$ka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 a/kg 6,7
Odoinost proti drceni-souéinitel LA» CSN EN 1097-2, kap. 5 - 20,8
Nasdkavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
o - hm. 1,
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 3
Odolnost proti piisobeni siranem N
i a z hm. -
hoFeénatym?- abytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % hm
Odolnost proti plisobeni siranem o
. i hm. 2,7
sodnym?- Gbytek po 5 cykiech CSN 72 1176, dil A % hm
Objemova hmotnost CSNEN 1097-6 Mg/m?3 2,650
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setifeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
2 P . % hm.
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 o nm
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32,
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Vzorek &islo: VZ020221439/14 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 GSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm, -
0,063 CSN EN 933-1 % hm, -
Obsah jemnych é&astic f CSN EN 933-1 % hm, -
Jakost jemnych ¢éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 51,7
Zkougka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g'kg 7,3
Odolnost proti drceni-souginitel LAY | &gy EN 1097-2, kap. 5 - 20,8
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
e 3 hm. 5

rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1
Odolnost proti plisobeni siranem o

S . g hm. -
hofeénatym?- gbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pisobeni siranem 0

. i hm. ,8
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A % hm 2
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
; A ; B % hm. < 0,001

chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o im 0,0 e
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CsNEN 17441, kap. 12 % hm. <,.-0"..1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Vzorek ¢islo: VZ020221439/12 Hornina: granit Provozovna: Pisek

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda Jednotky NaméFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm, -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
sl g el CNENsw4 | %hm. :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? CSN EN 1097-2, kap. 5 - 15,9
Nasakavost WA.4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
rotmrasovint - ayeepe toguocn | CNENTSST1 | %om 05
Odf»lpost'proti’pt'lsobeni siranem CSN'EN 373 % hm. )
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mgim® | 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -

- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % .

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
grﬁz:;zsy\g‘dsé&?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm, < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselin€ | &sN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <04 _ \

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Vzorek ¢islo: VZ020221439/16 Hornina: granit

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
16,0 (D/2) l» CSN EN 933-1 % hm. 82,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
40 €SN EN 933-1 %hm. | 48,0
2.0 CSN EN 933-1 %hm. | 37,5 ]
1,0 ’ CSN EN 933-1 % hm. | 29,0
05 | CSN EN 933-1 % hm. | 22,0
0,250 } CSN EN 933-1 % hm. || 12,5
0,125 o | CSN EN 933-1 % hm. | 8,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm, 6,6
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d4," vypoctem - 44,3
Obsah jemnych &3stic f CSN EN 9331 % hm. 6,6
Jakost jemnych &astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS €SN 72 1187 % hm. 0,241
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 a/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? CSN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA¢ CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani? - Gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.6
Odolnost proti piisobeni siranem ) | o

sodnym?- gbytek po 5 cyklech | CSN 721176, dil A, | i 2,0
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 J Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost /

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 J Mg/m? 1,690
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D J Mg/m3 2,200
Mezerovitost }

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 } % 36,2
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D } % 17,0
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mmj) 9 CSN 72 1180, &. 5-10 f % hm, 0,0

Poznamky:

Y &islo nestejnozrnitosti (N} - vyjadfuje pomér mezi velikostf zrn Zjisténych z &éry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) a 10 % hmotnosti (dio).

% Zkouska metodou LA se provadf na navéice 5 kg
9 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

Cllem zkousky je stanovenf obsahy cizorodych organickych a anorganickych é&astic,

podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koull pii 500 otéekéch bubnu,
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63 kv

Vzorek &islo: VZ020221439/17 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkous$ena vlastnost ZkuSebni metoda Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] | Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 98,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 85,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 4‘ % hm. 80,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm, 64,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 53,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 43,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 35,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 23,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 19,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
10,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,8
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d1? vypottem - 61,2
Obsah jemnych gastic f CSN EN 933-1 % hm. 6,9
Jakost jemnych é&astic:

Zkouska ztratou susenim MzZS CSN 72 1187 % hm. 0,266
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? CSN EN 1097-2 - 20,5
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Odolnost proti zmrazovani a o

O 2 hm. ,

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0.8
Odolnost proti plisobeni siranem ) o

sodnym?- ibytek po 5 cykloch CSN 72 1176, dil A, % hm. 24
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 1,720
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® 2,220
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 35,1
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % 16,2
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) ¥ CSN 72 1180, 8. 5-10 % hm, 0,0

Poznimky:

) Cisio nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zm Zjisténych z &éry zrnitosti na hranici 60
2 Zkoudka melodou LA se provédi na navézce 5 kg podily 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koulf pii 500 otdekéch bubnu.

9 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

ACilem zkousky Jje stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &gstic.

% hmotnosti (dso) a 10 % hmo_tg_osti d1o).

—~
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Vyrobek:
Typ vyrobkuy:

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 32/63 Bl

Vzorek gislo: VZ020221439/15 Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkouseni viastnost J ZkuSebni metoda Jednotky NamérFena hodnota
Zrnitost kameniva G }
Propad otvory sit [mm] } Souctové procento propadu
90,0 ,' CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 J CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) | CSN EN 933-1 % hm. 98,0
50,0 (D/2) | CsNENgssq % hm. 76,0
40,0 CSN EN 933-1 % hm, 58,0
;1,5 CSN EN 933-1 % hm. 16,5
22,4 CSN EN 9331 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic £ CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm, 0,5
Tvar zrn - tvarovy index S CSN EN 933-4 % hm. 14,9
Tvar zrn - index plochosti Ff CSN EN 933-3 % hm. 14,1
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 9334, CSN EN 13450 | % hm. 4,1
Odolnost proti dreeni CSN EN 1097-2, kap. 5,
- soutinitel LA, CSN EN 13450, pil. C ) 15.2
- hodnota drtitelnosti v razu Sz, CSN EN 10072, ka,p' & % hm. 15,9
CSN EN 13450, piil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pFil. A, X 5.3
- soucinitel mikro-Deval M,.RB CSN EN 13450, piil. E | ’
Nasakavost WA.4 CSN EN 1097-6, piil. B f % hm. | 0,4
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm. ( 0.4
rozmrazovani F - abytek po 20 cyklech CSN EN 13450, pril. F ’
Ao == |
sounims ijotgosopmeen | Coumiman | om
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva lj CSN EN 1097-3 Mg/m3 1,260
- setieseného kameniva / CSN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m? 1,560
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 52,6
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D % 41,4
Cizorodé &astice (rozlisne castice) CSN 72 1180, OTP S2DC % hm. 0,0

4. Piilohy - 1. zapis o vzorkovani &. 5/22/PiS (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laborator Ceské Budéjovice (0200)
zkusebna Ceské Budgjovice

zkuebni laboratofe &. 1018.3
akregitované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

4
ZAPIS O VZORKOVANI €. 3/2/7/<
(ODBERU/PREVZETI VZORKU)
X Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Pisek ( C. o, jf?c/ )
- . Tel. objednavka
Zakazka ¢.: 2020220012 datum: 7.5.20672_
jméno: p. Jakubec
Udajeo Dt Mnozstvi| CSNEN | GSNEN | ESNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych 4 Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
V205092 #,39 /4 DDK 02 20 X
VacRo?l 4449 /7. DDK 0/4(B) 20 X X X
Vaoroee 4459 /2 | DDK 0/4(D) 20 X
\NZo@0? 7429 (¢ PDK 0/16 50 X
2 Maowereg /< DDK 2/4 20 X X
R |veow 4439 /¢ HDK 4/8 30 X X X
S oz 4439 /7 HDK 8/11 50 X
(=
< R 449 /8 HDK 8/16 50 X X X
2 earwasisg [9 HDK 8/32 100 X
S \vaoare 4639 M0 |  HDK 11/22 50 X X
£ \vmeaasq M1 HDK 16/32 50 X X X
2 laomre 1427 | HDK 32/63 100 X
2 |Uardpg 4489 175 SD 0/32 100 X
L'% Vo012 4489 M9 $D 0/63 100 X
2ose2449 /75 | HDK | 32/63(Bl) | 200 X
V20124437 /4 SD 0/32 kv 100 STOa OTP CD
ape H439/47 SD 0/63 kv 150 STOaOTPCD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmen$ovani vzorku: kvartace
Datum a éas odbéru: A7-S.2092
Povétrnostni podminky v dobé& odbéru: |0BLACVO
Odbér proved! za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Jakubec Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorkii do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka: zépis ize v nezbytném pfipadé v priloze doplnit napt. o pousity plén
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorkd, zpus
vybéru vzorkil, podrobnéjsl identifikacni popis vzorkt atp.

Odbér prayaden Fasiagyos CEN.EN 932-1.
SESKY KRUMLOV
Lom Pisek v ® o0 A /
............................ R XTSI ey fadm seeees T eeesa T
o gk gy%ejowc“kéP =

3 mgt@glc:yéz 53 06 168 Cang LB s
CSN EN 12620 - Kamenive'do betonu.
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letis
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.
CSN EN 13242 ~ Kamenivo nestmelensé a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.

ich a jinych dopravnich ploch.



