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® TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.)

deklarované podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13450:2002/AC:2004, EN 13043:2002/AC:2004,

Oznameny subjekt 1020
Poboc¢ka 0200 — Ceské Budéjovice

ZPRAVA O DOZORU

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011,
(nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR), pfiloha V, ¢&l. 1.3 (systém 2+)

¢. 020 - 035243

Nazev vyrobku:

Kamenivo

EN 13242:2002+A1:2007

drzitel osvédceni:

Kamen a pisek spol. s r.o.

IC: 42396158

Adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
Vyrobna: kamenolom Pisek

Adresa: 397 01 Pisek

Zakazka : Z020 04 0235

Cislo osvédéeni : 1020-CPR-020011197

Pocet stran zpravy véetné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: 0

Osoba odpovédna za obsah této zpravy:

ing. Vilém Migl
vedouci posuZdvatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

Razitko 0zndmeného subjektu 1020 e

Ing. Milan Palka

R g zastupce vedouciho oznameného subjektu

Ceské Budgjovice, 15.srpna 2016 ; ‘;\_

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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1 VSeobecné udaje
1.1 Udaje o vyrobci

Kamen a pisek spol. s r.o.

Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
IC: 42396158

Misto vyroby : kamenolom Pisek

1.2 Udaje o vyrobku, technicka specifikace

Nazev vyrobku: Kamenivo deklarované jako:

e EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu.

e EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, letidtnich a jinych dopravnich ploch.

e EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejové loze.
EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace.

1.3 Seznam podkladi pouzitych pfi dozoru

e Pfirucka systému fizeni vyroby provozovny Pisek.

o Organizaéni fad a organizacni schéma.

¢ Jmenovani piedstavitele vedeni pro SRV - piikaz generalniho feditele &. 2/2004.

e Pfirutka jakosti PRO TEZBU KAMENE, VYROBU A DODAVANiI KAMENIVA PRO
STAVEBNI UCELY.

e SQ 01 Smérnice pro fizeni dokumentd, Udaju a zaznamu o jakosti.

¢ SQ 02 Smérnice pro pfipravu zakazky.

¢ SQ 04 Smérnice pro fizeni vyroby.

¢ SQ 05 Smérnice pro kontrolu a zkouseni.

¢ SQ 06 Smérnice pro kontrolni, mérici a zkusebni zarfizeni.

e SQ 07 Smérnice pro manipulaci, skladovani, ochranu a dodavani.

e SQ 08 Smérnice pro fizeni neshod.

e SQ 09 Smérnice pro opatieni k napravé a prevenci

e SQ 10 Smérnice pro vycvik pracovnik(.

o SQ 11 Smérnice pro interni provérky.

e SQ 12 Smérnice pro komunikaci a monitorovani spokojenosti zakazniku.

e SQ 13-3 Provozni fad provozovny Pisek.

* Povoleni hornické &innosti, schvalené POPaD.

e Protokoly o poéateénich zkouskach typu vyrobku, vydané TZUS Praha, s.p. pobocka
Ceské Budgjovice, &islo:
e 020-023537 ze dne 3.2.2010;
e 020-023767 ze dne 3.2.2010.

e  Zakladni dilni mapa provozovny Pisek (6/2015).

e Petrograficky rozbor (9/2015).

e Potvrzeni o ovéfeni stanoveného méfidla (20.11.2015) - vaha mostova Lesyco OK-001.

o Osvédéeni o shodé fizeni vyroby ¢.1020 — CPR — 020011197

e Oznaceni CE ke vSem vyrobkim dle prikaznich (po&ateénich) zkousek.

o Protokol o méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidu &. 040 050384 ze dne

24.11.2015.
e Protokoly o vyrobné-kontrolnich zkouskach vyrobk(l zajist ovanych vyrobcem_
za obdobi od 6.5.2015 do 28.4.2016 jsou archivovany ve vyrobné. :
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1.4

Informace o predchozim dozoru

Toto je dvanacty dozor nad posouzenym systémem fizeni vyroby. Pfedchozi dozor byl
vykonan oznamenym subjektem 1020 s kladnym vysledkem.

2 Prubéh dozoru

21

2.2

2.3

2.4

Datum provedeni :
Dozor probéhl ve dnech: 28.4.2016

Dozor vykonali :
Vedouci posuzovatel: Ing. Vilém Migl

Zpusob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelny dozor zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby
z hlediska schopnosti systému zajistit dosazZeni deklarovanych viastnosti vyrobku
v rozsahu stanoveném technickou specifikaci uvedenou v bodé 1.2.

Vysledky posouzeni systému Fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny v zdznamu z provérky systému Fizeni vyroby, ktery je
archivovan v prvotnich zaznamech o posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci. V pribéhu
dozoru nebyly zjistény neshody.

3 Vyhodnoceni vysledkl dozoru

3.1

3.2

Vyhodnoceni systému Fizeni vyroby

Technicka dokumentace vyrobce uvedena v bodé 1.3 obsahuje popis systému fizeni
vyroby vyse uvedeného vyrobce, ve vyrobnim misté uvedeném v bodé 1.1.

Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technické
specifikaci dle bodu 1.2.

Systém FPC je v souladu s technickou specifikaci.

Neshody nebyly zjistény.

K rozsifeni vyrobkl o dalsi vyrobky (frakce) — nedoslo.

Od 1.7.2013 je ukolem vyrobce vypracovat prohlaseni o vlastnostech dle nafizeni
EP a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011.

Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti osvédceni
Nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych bylo osvédéeni vydano.
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4 Zaveér
PFi dozoru bylo zjisténo, ze

o systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu s technickou
specifikaci uvedenou v bodé 1.2 a zajiStuje dosazeni a udrzeni deklarovanych
vlastnosti vyrobku.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za predpokladu, Zze nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5 Prilohy

Prilohy nejsou.



