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1. VSeobecné (specifikace predmétu zkousky)

Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkuebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a kontrolni vyrobni zkousky pfirodniho kameniva hutného
drceného frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63, 0/32
kv, 32/63(BI) z provozovny Pisek.

Nazev vyrobku: Kamenivo dodavane podle norem:

e EN 13043:2002 - Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
leti$tnich a jinych dopravnich ploch.

e EN 13242:2002 + A1: 2007 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace.
EN 12620:2002 + A1: 2008 - Kamenivo do betonu:
EN 13450:2004/Z21:2006 - Kamenivo pro kolejové loze.

e OTP Kamenivo pro kolejové loZze Zelezni¢nich drah, €.j. 59 110/2004-O13 ve znéni zmény 1
¢.j. 23 155/06-0OP.

e OTP Stérkopisek, S&térkodrt a recyklovana Stérkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
zelezniéniho spodku, ¢.j. 25 640/06 — OP.

Zkousky byly zahajeny dne: 2017-05-03.
Zkousky byly dokonceny dne: 2017-07-27.
Zkoudky v TZUS C.Budgjovice proved!: Pavel Klouzek (zkusebni technik).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorky kameniva frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 8/32, 0/32, 0/63, 32/63,
0/32 kv, 32/63(Bl) byly odebrany zastupcem TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zku$ebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3, do igelitového pytle a dodany do zkusebny TZUS Praha, s.p., Centralni
laboratof - zkusebna Ceské Budg&jovice, AZL 1018.3, kde byly oznaceny evidenénim Cislem.

Datum odbéru: 2017-05-03,

Misto odbéru: kamenolom Pisek - skladka - CO 343

Odebral: Ing. Vilém Migl: Pavel Klouzek (oba zastupci TZUS CB)
Zpusob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 (viz. zapis o vzorkovani pfilohou),
ZpUsob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pob. C. Budé&jovice,

Datum pfevzeti: 2017-05-03,

Evidenéni €. vzorku: VZ020170811 az VZ020170825.

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkuebna Ceské Budgjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice, akreditovana zkusebni laborator €. 1018.3.

Obdobi zkousdek: kvéten - ¢ervenec 2017.

Pfesny nazev zkusebniho postupu/metody Identifikace zkuSebniho

postupu/metody
Stanoveni zritosti - Sitovy rozbor, jemné ¢&astice CSN EN 933-1
Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti CSN EN 933-3
Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index CSN EN 933-4
Posouzeni jemnych &astic — Zkouska ekvivalentu pisku CSN EN 933-8
Posouzeni jemnych &astic — Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9

CSN EN 1097-1, .
CSN EN 134513 pm E

GSNEN1097:2,
CSN EN 13450 pt“ﬂ

Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)

Metody pro stanoveni odolnosti proti dreeni:
a) zkouska Los Angeles
b) drceni razem

Pokracovani tab. na strané 3.
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Identifikace
Pfesny nazev zkusebniho postupu/metody zkuSebniho
postupu/metody
Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3
Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti CSN EN 1097-6

CSN EN 1367-1

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani GSN EN 13450, pfil. F

Stanoveni obsahu humusovitych ¢astic CSN EN 1744-1
Stanoveni obsahu hrubych znecistujicich latek CSN EN 1744-1
Stanqveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zkouskou siranem GSN 72 1176
sodnym

. e i CSN 721180,
Cizorode &astice OTP &D priloha 4.
Podil ostrohrannych zrn OTP CD pfiloha 5.
Zkouska ztratou susenim CSN 72 1187

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
metrologického planu zkugebny Ceské Budgjovice.

4. Pouzité zkusebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkougeni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3:2012 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti.

CSN EN 933-4:2015 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1:2015 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.

€SN EN 933-9:2013 - Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi.

CSN EN 1097-1:2011 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval).

CSN EN 1097-2:2010 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5).

CSN EN 1097-3:1999 — Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva.

CSN EN 1097-6:2014 - Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasékavosti (kap.7.).

CSN EN 1367-1:2007 - Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a zvétravani.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1744-1:2013 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva. Cast 1: Chemicky rozbor.
CSN 72 1176/Z2:2004 — Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem
sodnym.

EN 13450:2004/Z21:2014 - Kamenivo pro kolejové loze, pfiloha C, D, E a F. < USTA
CSN 72 1187:2001 - Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové smési - Zkoudka ztratou susenim

Metodika stanoveni cizorodych €astic a zaoblenosti hran zrn — pfiloha €. 4 a 6 OTP Kamenlvo
pro kolejové loZe Zeleznicnich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 ¢.j. 23 155/06-@

S

oy
=

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnén;g_. £

¥
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5. Vysledky zkousek

Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo : VZ020170811

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; SN EN 933-8 - 68,2
Zkouska methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 a/kg 5,0
Zkous$ka ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsap i v afe r?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéist'ujicich éastic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA., CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
e < % hm. -

rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech CSN EN-1357-1 o fim
Odolnost proti ptisobeni siranem =

S 5 ; : % hm. -
hofe€natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 g
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m* .
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

T
wh USTAY o
oW U IAY ¢
X f

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo : VZ020170812

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (D)

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych ¢Eastic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; €SN EN 933-8 - 59,1
Zkougka methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkous$ka ztratou susenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
Obsa_h ¥e v e r?ZPUSt"VCh CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znecistujicich ¢astic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. -
iz ani

Odolnost p’ro't ’mrazovam a SRR 5, v N
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech
Odolnost proti plisobeni siranem 5

S ; : L %o hm. -
horecnatym - dbytek po 5 cyklech GBN EN1367:2 ‘
Objemova hmotnost €SN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

e bk 7§ P
1w

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo : VZ020170813

Provozovna : Pisek

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Hornina : granit

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEg CSN EN 933-8 = =
Zkouska methylenovou modFi MBy CSN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZy,, CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek ESN EN 1744-1, kap. 15.1 : -
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
Oisth feane eaerie CSNEN 1741 kap. 7 | %hm. <0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znecist'ujicich ¢astic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, &SN EN 1097-6 % hm. 0,6
BT GRS 0 o CsNENtosT1 | %hm :
-
Objemova hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m® 2,640
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek cislo : VZ020170814

PRIRODNiI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Hornina : granit Provozovna : Pisek

Zkousena vilastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméirena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/I1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. &
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 = -
Zkouska methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 g/kg =
Tvar zrn - tvarovy index S/ o
5 o CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,5
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a "

St - % hm. ’
rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 ’ 0.8
Odolnost proti ptisobeni siranem .

e ; - % hm. -

hofe&natym"”- ubytek po 5 cyklech CSN EN1357-2 .
Odolnost proti pusobeni siranem "

2 i Yo hm. 2,3
sodnym”- abytek po 5 cyklech ESNTZIE, AA, ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

e T 2 _ % hm. < 0,001
chloridovych soli CONEN TRl B T °nm 0,00
Obsah sirant rozpust. v kyseliné 9 CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti /| ¢SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry o CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

< 051 USTAj

" Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ02017015

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkous$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 GSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - .
Zkouska methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 a/kg -
Tvar zrn - tvarov’)" iqdex Sl R — % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3

Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
roatragovanl? oyokpo oz | SN | %hm 07
-
g::':'yfzﬁ,t_%L‘;:;f:jgﬁﬁ;;::a"e"' ESN 72 1176, dil A % hm. 1,8
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Sﬁz:::j;:;;dsé;l%pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyseliné ? | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti ? | ESN EN 17441, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 111 | % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakei 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020170816

Provozovna: Pisek

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Hornina: granit

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
31,5 (2D) &SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (dr2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Eastic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkousgka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg =
Tvar zrn - tvarovy index S/ .
; it CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | ESNEN 1097-2, kap. 5 - 17,8
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0.4
Odolnost proti zmrazovani a 0
ik A % hm. :
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech i =hin 7
Odolnost proti ptisobeni siranem ¢
SR 5 = Y% hm. 4,5
horecnatym?- ubytek po 5 cyklech CoNEN-1367:2
Odolnost proti piisobeni siranem o
e i o hm. 1,4
sodnym®- tbytek po 5 cyklech CSN'72 1176, dil A, .
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® .
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % .
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
X 3 e = % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 e
Obsah siranii rozpust. v kyseliné 7 | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ’ | CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 111 | % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 4/32
Vzorek ¢Cislo: VZ020170817 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. &
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 G -
Zkouska methylenovou modii MB; SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
; y : CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 17,7
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a 5
L 2 % hm.
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 5 i 0.8
Odolnost proti pusobeni siranem o
e . & % hm. -
hofeénatym?”- abytek po 5 cyklech ESNENARETE o fim
Odolnost proti pisobeni siranem 3
5 i % hm. 1,6
sodnym”- dbytek po 5 cyklech CSR 29178, dA, ’ ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 %o -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych ;
£ : 2 2 : % hm. < 1
chloridovych soli SN EN 1744-1, kap. 7 5 hm 0,00
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

i 11STA

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32. A 3" & \aborg z
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Vyrobek: PRIRODNiI KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/32
Vzorek ¢&islo: VZ020170818 Hornina: granit Provozovna: Pisek
Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. ¥
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic GSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 = -
Zkouska methylenovou modfi MB¢ GSN EN 933-9 a’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o

podil zrn s tvarovym indexem = 3 FOHIEREES /o hm. ]
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 . 17,9
Nasakavost WA, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,4
rozmragovani’ Gbyiokpo 10ekiecn | CNENTER1 | %hm o8
-
| cvnomas | %m 18
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gaiiggs;c‘:‘di;?zpusmﬂm CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1 —

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020170819

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) GSN EN 933-1 % hm. .
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 ¢SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - a
Zkougka methylenovou modfi MBy ¢SN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
y y ; CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souginitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,7
Nasakavost WA, ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a .
I £ % hm. 0,5
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 i
Odolnost proti pusobeni siranem o
At 2 2 % hm. -
horecnatym®- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 °
Odolnost proti ptisobeni siranem 6
i 5 i % hm. 1,5
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CENITZTIZE, LA . ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m?® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % C:
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % =
Obsah ve vodé rozpustnych "
3 . o - ; % hm. < 0,001
chloridovych soli ) CSN EN 17441, kap. 7 °
Obsah siranu rozpust. v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti ’ | CSNEN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry L CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<0,1 W USTAY &

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: V2020170820

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
31,5(D) CSN EN 933-1 % hm. =
22,4 (D1,4) CSN EN 933-1 % hm. 2
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkou$ka methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 g/kg "
Tvar zrn - tvarovy index S/ o

; Sl CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,9
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a — % hm )
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech - A
Odolnost proti pliisobeni siranem o
hofecnatym?- ubytek po 5 cyklech ESHENARTS Yeshim. )
Odolnost proti ptisobeni siranem :

> i % hm. 1,1
sodnym”- bytek po 5 cyklech CoIR T A s
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 2
- setifeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych ”

s = 2 ; <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020170823

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 SN EN 933-1 % hm. -
0,250 SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 61,2
Zkousgka methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 a/kg 5,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,8
Nasakavost WA., &SN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a o
8T a % hm. 0,5

rozmrazovani” - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 i
Odolnost proti ptisobeni siranem =

5 5 i % hm. -
hofeénatym?”- ubytek po 5 cyklech CEN EN 1367-2 °
Odolnost proti plisobeni siranem "

5 i % hm. 21
sodnym?”- gbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, ° 4
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m’ 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m?® 5
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsa_h s ,v ode rc_)zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
chloridovych soli

Obsah siranti rozpustnych kyseling | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <04
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020170824

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/63

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/12) GSN EN 933-1 % hm. =
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 ESN EN 933-1 % hm. -
0,5 SN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢&astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 52,7
Zkougka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 a’kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,5
Naséakavost WA, €SN EN 1097-6 % hm. 0.4
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech ESh ENFRar- A 0,6
Odolnost proti pusobeni siranem .

hofe&natym?- abytek po 5 cyklech E-SH ENTSET2 - )
Odolnost proti pusobeni siranem . r

sodnym”- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 2,3
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m?® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 5

- setreseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m* -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych :

; ; : i hm. <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,1 i USTAy
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020170821

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 = 5
Zkouska methylenovou modii MB; SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ P % hm )
podil zrn s tvarovym indexem = 3 ] c
Odolnost proti drceni-sougéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 13,0
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a .
s 2 % hm. 0,3
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o hm
Odolnost proti pusobeni siranem 5
e 7 £ % hm. -
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 A
Odolnost proti pusobeni siranem 0
: i % hm. g
sodnym?”- ibytek po 5 cyklech CENT2MZCHILA, o hm 0&
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m* -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obagh ve¥pde Loznuatnych GSNEN 1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.

<0’1 wt US T4
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020170825

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 77,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 €SN EN 933-1 % hm. 44,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 36,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 25,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 21,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 18,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 48
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d1,” vypodtem - 64,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 4,8
Jakost jemnych ¢astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,349
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 a/kg 5,7
Odolnost proti drceni-soucinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
OIIONPOUPESUSIIEISION | conrormana, | %bm 2
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,750
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, PilohaD | Mg/m® 2,190
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 34,2
- setfreseného kameniva &SN EN 1097-3, Piiloha D % 17,7
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¥ CSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

" Gislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zjiSténych z ¢éry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deg) @ 10 % hmotnosti (dso).
? Zkouska metodou LA se provadi na navazce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 kouli pii 500 otéckéch bubnu.

9 Zkouska byla provedena na podiiu 8/16 resp. 10/14.

“ICilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych ¢astic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020170822

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina: granit Provozovna: Pisek

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 78,0
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 52,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 17,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,1
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,1
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,1
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm €SN EN 933-1 % hm. 0,1
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-3 % hm. 9,9
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 9334 % hm. 9,5
Podil zrn o déice = 100 mm CSN EN 933-4, 6SN EN 13450 | % hm. 1,9
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5, ) 13.0
- soudinitel LAgs CSN EN 13450, piil. ’
- hodnota drtitelnosti v razu SZes CRNEHBE hapd, | gy 15,7
¢SN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéru GSN EN 1097-1, piil. A, 4.4
B : . )
- soudinitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, pil. E
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6, pfil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 03
rozmrazovani F - dbytek po 20 cyklech CSN EN 13450, pfil. F ' '
Odolnost proti ptsobeni siranem 0
3 i % hm. i
sodnym?- abytek po 5 cyklech i oo o
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,250
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m® 1,470
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 53,0
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 44,7
Cizorodé ¢astice (rozlisné éastice) CSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

7. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 5/17/PiS (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




Byly pouzity normativni predpisy aktudlini ke dni zkousky/vzorkovani,

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratoF Ceské Budéjovice
zkugebna Ceské Budgjovice

ZAPIS O VZORKOVANIi €.

(ODBERU/PREVZETI VZORKU)

zku$ebni laboratofe ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, o0.p.s.

Ay
5[/ '///?‘/, S

snu/ans /

/

Kamen a pisek spol. s r.o.

Objednavatel:
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom Pisek ( €.0-H3 }
Tel. objednavka
Zakazka ¢.: Z02017 0012 datum:7 & 20/ 7
jméno: ;;’ff»f‘(:cécc_

Udajeo Mnosstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | &SNEN
odebranych Druh Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich: ’

Ueozorro 24 DDK 0/4(B) 20 X X X

Doy o B4 DDK 0/4(D) 20 X
5 N2otoIo 8414 DDK 2/4 20 X X
£ |vzomrro 4 HDK 4/8 30 X X X
% Lot $15 HDK 8/11 50 X
€ aozorro 4 HDK 8/16 50 X X X
> luzowmo 17 HDK 4/32 50 X
E lueomrro 9 HDK 8/32 100 X
> lwomzo €79 | HDK | 11722 50 X
5 lveoaso X720 HDK 16/32 50 X X
% [uzosorso €771 | HOK 32/63 100 X
$ |veororo £72 | HDK | 3263B) | 200 X
@ [veomo £27 SD 0/32 100

Vo200 £24 SD 0/63 100

Rooio 25 SD 0/32 kv 100 STOaOTPCD

Misto odbéru, pouzité zafizeni:

Sklédky, lopata

Metoda zmensovani vzorki: kvartace
Datum a &as odbéru: B.5.9014%
Povétrnostni podminky v dob& odbéru: | 700 ja S0

Odbér proved! za TZUS:

Pavel KlouZek

Zastupce vyrobce:
(pritomny odbéru)

Jméno: p. Jakubec

Funkce: vedouci provozovny

Zpusob odeslani vzorku do TZUS:

Autem TZUS CB

Poznamka: zépis ize v nezbytném pfipadé v priloze doplinit napr o quﬁ{% Dlén vzorkovani, stav prostedi, doprovodnou

dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhoto
vybéru vzorkl, podrobnéjsi identifikaéni popis vzorkir atp

Odbér proveden v souladu s ¢SN EN 932-1.

QML [ KAME

zastupce vyrobce

CSN EN 12620 - Kamenivo do betonu.
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a

CSN EN 13139 - Kamenivo pro malty.
CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolgjové loze.

N A PISEK, spol. S.10. 15 = Eeay
GESKY KRUMLOV RN AU
provozovna Pisek > %

397 0t Pisek

varchové vrstvy poze.rhn:r‘cH- komuriikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch.

venf Vzorky, 2

y ¢

i 2o
Lot (,;O

Y

[

dsgp uskladnén/ vzork(, blizsi popis zptisobu




