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1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Misto odbéru:
Metoda odbéru:
Odebral:

VZ020235352/1-16
pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 0/16,
0/32,0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63 kv 32/63 (BI)

Datum odbéru/dodani: 14.11.2023
Objednavka/smlouva: celoroéni
kamenolom PleSovice (skladky CO 1053)

dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),

Pavel Klouzek

Zpulsob pfipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace
Udaje o podminkach pii odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadgjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je ulozen ve zkusebné.

ZkusSebni metody

Identifikace zkuSebni metody

Nazev zkuSebni metody

€SN EN 933-1 | Zkousenf geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3 | Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
Cast 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.

CSN EN 933-4 | Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index

| Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1

|
Zkou&eni geometrickych vlastnosti kameniva

Cast 8: Posouzeni jemnych Gastic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodivi.

Stanoveni kvality jemnych ¢astic - zkouska
methylenovou modfi

CSN EN 932-3

Zkou$eni vdeobecnych viastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petroaraficky popis

Petrograficky popis

€SN EN 1097-1

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

CSN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti dreeni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zrm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1

Zkou$eni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani.Cast 2 Zkouska  siranem
hofeCnatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofecnatym

CSN EN 1367-7

Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odo!nosti proti zmrazovani a
rozmrazovani =

€SN EN 13450, pfi. C

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti proti drcerii” '_ in

€SN EN 13450, pii. F

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti proti zmrazovéania
rozmrazovani )
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CSN EN 13450, pii. G

Kamenivo pro kolejové loZze

Stanoveni odolnosti kameniva proti pisobeni
siranu hofeénatého

| GSN 721180

Stanoveni rozlidnych &astic kameniva

Stanoveni rozli&nych &astic

CSN EN 1744-1+A1,

Zkous$eni chemickych vlastnosti kameniva.

Stanoveni potencionalni pritomnosti humusu

smési - Zkouska ztratou susenim

¢l. 15.1 Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1176, Stanoventi trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkouskou siranem
sodnym

CSN 72 1187 Zkous$eni jemnych €astic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych gastic -

zkouska ztratou susenim

Metodika stanovani rozliSnych &astic (cizorodé, bridlicnata zrma) - pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loZze
Zelezni€nich drah, ¢.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

prosinec - inor 2024

Jan Hamberger

laboratofe zkuebny C. Budéjovice

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkousce. PouZité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020235352/1

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (a/D) 0/4 (B)

Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkous$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) &SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs &SN EN 933-8 - 59,1
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Zkouska ztratou suSenim MZnv CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek €SN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy C¢SN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
A g - = hm. < 1
chloridovich soli GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,00
Obsah siranu rozpustnych kyseling | (SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <011
Obsah lehkych zneéistujicich ¢astic | CSNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
Lt - hm. -

rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm
Odolnost proti plisobeni siranem o

71 E g % hm. -
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o m
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/4 (D)

Vzorek &islo: VZ020235352/2 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.

Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 55,4
Zkougka methylenovou modii MBr €SN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- . <
EhiChdoUvEhisoll CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéi§tujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a &SN EN 13671 % hm ;
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) )
Odolnost proti piisobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm )
hofe€natym - ubytek po 5 cyklech ) o
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % s
- setfeseného kameniva CSN EN 1007-3 % -
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020235352/4 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 2/4

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE: CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr &SN EN 933-9 g/kg -
Zkous$ka ztratou suSenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Sazigxs%f:‘dséc;?zptlsm?c“ CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ESN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéist'ujicich éastic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 1,2
e s CoNENtoGr1 | % hm. :
e pasovenire | coumnerz | %mm -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Cislo: VZ2020235352/5 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Provozovna: PleSovice

|

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméirena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 grkg -
ol i s W e Snensss1 | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,7
Nasékavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
rozmrazovini? - dbylokpo 10 eykioch | CNENTIERA |tk 08
e ora | covewosz | om -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Sﬁi:gzsﬁd: (:-Iti)g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpust. v kyseliné ' | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

1) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.

< 0)1 __'. |
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/11
Vzorek Cislo: VZ020235352/6 Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost

Zkusebni metoda

Jednotky

Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm]

Souctové procento propadu

22,4 (2D) CSNEN 9331 % hm. - -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. - _
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -

8,0 (d) GSN EN 933-1 % hm. -

4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -

0,063 GSN EN 933-1 % hm. -

Obsah jemnych éastic F CSN EN 93341 % hm. -

Jakost jemnych éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkouska methylenovou modFi MBs CSNEN 933-9 a’kg -

Tvar zrn - tvarovy in.dex Si SN EN 933.1 % hm. )

podil zrn s tvarovym indexem z 3

Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Ohladitelnost PSV " GSN EN 1097-8 - 53,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Fozmragovdnis - dtyiok po 10 gyklech | CSNENTIEE | %nm. 08
toespriiplsobmiloiaran | cousvirz | %m -
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660

Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost -

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
3.3??2!3{&“:0'.‘.’ e CSNEN1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001

Obsah siranu rozpust. v kyseliné ” CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01

Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1

Obsah celkové siry ” CSN EN 17441, kap. 11.1 | % hm. <04 -_ : ATeN

1} Zkouska byla provedena na frakci 8/11.




TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof
Zkusebna Ceské Budéjovice (0200)

020-049532

strana 9/19

Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: V2020235352/7 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Provozovna: PleSovice

Zkou$ena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm)] Souétové procento propadu
31,5 (2D) ESN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) &SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. .
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modf MB; CSN EN 933-9 g/kg -
AT e kst CNENSI | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
romrasovani? - dbyiokpo fogykecn | CSNENTIEEA | %nm 08
o oo | cwevira | %
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S;z:;;:;cc;.d: ‘:I?E)pusmy(:h CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpust. v kyseliné GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranti ” | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

Y Zkouska byla provedena na frakci 10/14.

<0,1._
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020235352/8 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrni;c;; kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &éastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
o o s e :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
rosmrazovini? - dbyiokpo 0 eykioc | CNENTIPA | et 10
e I R -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:’lzfi:lzs; ;‘d:orl?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirana rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm, <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<0,1 _

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020235352/9 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
45 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkous$ka methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 a’kg .
Dy ot i i :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WAz4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
fozmrasovin? byt po 10 ykcn | CSNENTIEE1 | %khm 1
OdPIPost'proti’pilsobeni siranem SN EN 1367-2 % hm. )
hofecnatym?- ubytek po 5 cyklech

Sodngm- doyekpasopient | CNTZTEAIA | %hm 16
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m3 -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1007-3 % -
Sr:s;:::’:‘e,yvct:‘d:‘:ﬁg)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyseliné ” GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry * &SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020235352/10 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Provozovna: PleSovice

Zkou$ena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Tva'r 2rn - tvarov'v ir?dex Si SN EN 9331 % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem 2 3

Odolnost proti drceni-souginitel LA? | CSN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Fotmiasovdni -dbyiokpo 10epkecn | CONENTM1 | %ohm. 10
Odvolzlost’proti pusobeni siranem SN EN 13672 % hm. )
hofeénatym?- gbytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva C¢SN EN 1007-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
2:;?;;3; ;‘d:orl?zpustnych CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkous$ka byla provedena na frakci 8/32.

<0,1-
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Vyraobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020235352/3 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNIi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/16

Provozovna: Ple$ovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D/2) SN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 53,0
Zkougka methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g’kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasékavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,8
Odolnost proti zmrazovani a o
o 8 % hm. 1,6
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 °nm
Odolnost proti piisobeni siranem o
3= . & % hm, -
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 °
Odolnost proti ptisobeni siranem o
= i % hm, 2,5
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, °
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
S ot - ) ) % hm. < 0,001
chloridovych soli CSH EN1744%; Kap. 7 o hm
Obsah siranud rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek &islo: VZ020235352/12 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

T

Zkou$ena vlastnost | ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm, -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 50,9
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WA4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6

Odolnost proti zmrazovani a

rozmrazovani? - Gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.1
Od'olpost'proti pusobeni siranem BsH ENFaE7.2 % hm. }
hofecénatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660

Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
glzz:;zmc:‘di’rl?zpustnwh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001

Obsah siranil rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01 7
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 031'

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < 0.1 3 ; o

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020235352/13 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE ¢SN EN 933-8 - 48,5
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,2
Nasakavost WAz« ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
g 2 hm. i
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % him 1.6
Odolnost proti plisobeni siranem o
1 a . hm. -
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem N
L i hm. ,
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm 3,3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva €SN EN 1007-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
2y : ; hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0 0_01
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1.
Obsah vodou rozpustnych siranu €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <O
Obsah celkové siry CSN EN 17441, kap. 111 | % hm. <01

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020235352/11 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkous$ka methylenovou modii MBy CSN EN 933-9 g’kg -
Twvar zrn - tvarovy index S/
- y .d SN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3 |
Odolnost proti drceni-souginitel LA |  CSNEN 1097-2, kap. 5 | - 15,9
Nasakavost WAz4 CSNEN10976 | % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani® - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0,3
Odolnost proti pasobeni siranem o
o > & % hm. -
hotrecnhatym?- ubytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 °hm
Odolnost proti plisobeni siranem o
b i hm. ,
sodnym?- Gbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A 76 hm 0.3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
N . <
Shier el CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020235352/15 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Provozovna: PleSovice

Zkous$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky NameéfFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 74,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 61,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 48,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 37,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 29,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 20,0
0,250 €SN EN 933-1 % hm. 11,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,2
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d1o? vypodtem - 44,0
Obsah jemnych é&astic CSN EN 933-1 % hm. 6,2
Jakost jemnych ¢astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS €SN 72 1187 % hm. 0,408
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazovin? - dbylokpo 10epiech | CSNENTSEL | %k 1
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1007-3 Mg/m3 1,630
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m? 2,180
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 38,7
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3, Piiloha D % 18,0
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¢ ¢SN 72 1180, &. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

% &islo nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zji§ténych z Gary zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) a 10 % hmotnosti (d1g).
2 Zkouska metodou LA se provadi na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koull pfi 500 otackdch bubnu.

9 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63 kv

Vzorek ¢&islo: VZ020235352/16 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkou$ena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Sougtové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 97,5
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 85,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 77,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 64,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 56,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 48,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 35,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 30,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 21,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,6
0,125 &SN EN 933-1 % hm. 7,5
0,063 CSN EN 9331 % hm. 6,4
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d10? vypoctem - 51,8
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Jakost jemnych &astic:
Zkouska ztratou suSenim MZZS SN 72 1187 [ % hm. 0,376
Zkougka methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? CSN EN 1097-2 - 19,9
Nasakavost WA:24 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Odolnost proti zmrazovani a o
e : hm. ,

rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1.0
Odolnost proti puisobeni siranem o

; i hm. ,
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN'72 1176, dil A, % hm 1.9
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,650
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 2,190
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 % 37,9
- setieseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 17,6
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) # SN 72 1180, &. 5 -10 % hm., 0,0
Poznamky:

" Cislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikost! zrn zjiSténych z &ary zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (dse) a 10 % hmotnosti (d1o).
2 Zkouska metodou LA se provadf na navéZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koulf pii 500 otétkéch bubnu.

9 Zkouska byla provedena na podfiu 8/16 resp. 10/14.

ICilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020235352/14 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Provozovna: Ple$ovice

Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,0
50,0 (D/2) €SN EN 933-1 % hm. 74,0
40,0 €SN EN 933-1 % hm. 46,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 13,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,5
0,5 ¢SN EN 933-1 % hm. 0,3
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Tvar zrn - tvarovy index S/ SN EN 933-4 % hm. 14,6
Tvar zrn - index plochosti F/ CSN EN 933-3 % hm. 13,8
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 9334, GSNEN 13450 | % hm. 4,9
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,
- souginitel LAz CSN EN 13450, pril. C ) 15,6
- hodnota drtitelnosti v razu $Ze CSNEN1097-2,kap.6, | o 16,8
€SN EN 13450, piil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, ) 6.3
- souéinitel mikro-Deval M,:RB GSN EN 13450, pil. E '
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm. 03
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech | SN EN 13450, piil. F '
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? 1,240
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m? 1,590
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1007-3 % 53,4
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 40,2
Cizorodé ¢astice (rozlisné éastice) €SN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 11/23/PLE (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
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zkusebna Ceské Budé&jovice

zkus$ebni laboratoie ¢. 1018.3
akreditované podle €SN EN ISO/IEC 17025:2018

r z r 7 r
ZAPIS O VZORKOVANI &. /257
(ODBERU/PREVZETI VZORKU)
Byly pouzity normativni pFedpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani,

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom Plesovice ( .0 4053)
I Tel. objednavka
Zakéazka €.: Z 020230012 datum: &. #1. 2085
fjméno: p. Anderle
Udajeo £ Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 13043 | 13130 | 13242 | 13450
vzorgich:
vwozesise 4] DDK | o) 20 X X X
Wor23sase /2| DDK 0/4(D) 20 ]
vaos st /3| PDK 0/16 50 X
2 vaompsasz /y | DDK 2/4 20 X
8 ooy sast /S | HDK 4/8 30 X X X
8 (v2omnsssz /6 | HDK 8/11 50 X
[
% lzpeor35352. /7 | HDK 8/16 50 X X X
£ |Veolni3sss2 /8 | HDK 4/32 50 X
8 [orpasast /9 | HDK 11/22 50 X X X
9 lyzomta5252./10]  HDK 16/32 50 x X X
2 \Rowtzsase 11| HDK 32/63 100 X
§ \2oiR2 5357 /12 SD 0/32 100 X
E veoytzsss2 /1| 8D 0/63 100 X
Vo532 /1y | HDK | 32/63(BI) | 200 X
veounssasz /45| SD 0/32 kv 100 STOa OTPCD
Veorop2 S%s2./46| 8D 0/63kv | 150 STO a OTP CD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmenSovani vzorkii: kvartace
Datum a &as odbéru: AoA1. 208 2
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 7/3/ NCVO
Odbér provedi za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Anderle Funkce: vedouci provozovny
{pritomny odbéru)
Zpisob odeslani vzorka do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka: zépis Ize v nezbytném pfipadé v pfiloze doplnit napi. o pouzity plén vzorkovéni, stav prostiedi, dgpqudpou_
dokumentaci, pouzité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorku, zpisob uskladnéni vzorkd, blizsi papis zpusobu.«
vybéru vzorkd, eoﬁfi'obnéjéi identifikani popis vzorkd afp. / A

Odbér proveden v soutéadu s CSN EN 932-1.

CL N e N H LA v
stupce vyrobce " /zaslupee TZU

./.

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu.

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letitnich a jinych dopravniéh"piech.- =

CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.
CSN EN 13242 - Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 ~ Kamenivo pro kolejové loze.




