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o zkou$kach typu vyrobku
pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce
Stérkodrt’ 0/63 kv
pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s.r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobna: kamenolom PleSovice
Adresa: 382 02 Zlata Koruna - Ple$ovice
zkusebni vzorek: Pfirodniho kamenivo hutné drcené

frakce 0/63 kv

zakazka: Z 020200012
Poget stran protokolu véetné strany titulni: 3 Pocet stran priloh: 1 5
Vypracoval: /
/
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Ing. ViléMigl
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_2) Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020200153

Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené - $térkodrt, frakce 0/63 kv

Datum odbé&ru/dodani: 14.2.2020

Objednavka/smlouva: celoroéni

Misto odbéru:

Metoda odbéru:
Odebral:

Zpulsob pfipravy vzorku:

kamenolom PleSovice (skladky, CO 947)

dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),
Pavel Klouzek

zmensovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odb&ru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbé&ru vzork(, ktery je uloZzen ve zkugebné.

2. ZkusSebni metody

CSN EN 933-1:2012
CSN EN 933-4:2008
CSN EN 933-9 + A1:2016

€SN EN 1097-2:2010

CSN EN 1097-3:1999 + Z1:2001

CSN EN 1097-6:2014

CSN EN 1367-1:2007

CSN EN 1744-1 + A1:2013

CSN EN 932-3:1997+A1:2004

CSN 72 1180:1967
CSN 72 1176:1976/22:2004

CSN 72 1187:2001

Zkoudeni geometrickych viastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zmitosti-Sitovy rozbor

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn-Tvarovy index

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi

Zkoudeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5)

Zkougeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 3: Stanoveni sypné hm. a mezerovitosti voln& sypaného kameniva

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7)

Zkouseni odolnosti kameniva vidi teploté a zvétravani
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor

Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis

Stanoveni rozlisnych ¢astic kameniva

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem
sodnym

Zkouseni jemnych &astic pro asfalt. smési — Zkouska ztratou suenim

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:
Zkousky vykonali:

unor 2020
laboratofe zkugebny C. Budéjovice
Josef Spurny

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkudebnim zafizefik jsou uvedeny
v zaznamech o zkouSce. Pouzité pfistroje a méfidia jsou ovéfovany a kahbroa?ény podle platného
planu zkugebny Ceské Budsjovice. s \
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Vyrobek/typ vyrobku: pfirodni kamenivo hutné drcené - Stérkodrt’, frakce (d/D) 0/63 kv

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
45,0 CSN EN 933-1 % hm. 86,0
31,5 ¢SN EN 933-1 % hm. 74,0
16,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,5
8,0 €SN EN 933-1 % hm. 40,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 29,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 21,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 16,0
0,5 SN EN 933-1 % hm. 12,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 8,5
0,125 GSN EN 933-1 % hm. 6,0
0,063 GSN EN 9331 % hm. 3,8
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d10? vypodtem - 60,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 3,8
Jakost jemnych éastic:
Zkousgka ztratou su$enim MZZS ESN 72 1187 % hm. | 0,323
Zkouska methylenovou modri MB; CSN EN 933-9 gkg | 5,7
Odolnost proti drceni-sougéinitel LA? ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - | 19,9
Nasakavost WAz CSN EN 1097-6 % hm. | 0,5

A 5 1
e Rt ok b e CoNENtsT1 | % hm 10
P | comsaa | %m
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,600
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, Piiloha D Mg/m® 1,760
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % , 39,8
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D % ' 33,8
Cizorodé 8astice (na frakci > 4 mm) 9 &SN 72 1180, €. 5-10 % hm. 0,0
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1+A1, kep.11.1 | % hm. <0,
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1+A1, kep.12 | % hm. <0,1
g:ﬁ;;’jy"c‘;d;‘i’zp“my"h CSNEN 17441, kap.7 | % hm. < 0,001

SN EN 932-3 nazev granulit - granulitova rula

Petrograficky popis

Poznamky: " Cislo nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zji§ténych z &ary zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (d1¢ ——

2 Zkouska metodou LA se provadi na navazce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 kouli pfi 500 otatkach bubnu. .

3 Zkougka byla provedena na podilu 8/16 resp. 10114,

“ICilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorgariickych Z4stic.

4. Pfilohy - Zapis o odb&ru &. 1/20/ITT/PLE (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.
Centralni laborator Ceské Budéjovice
Yl

0

zkusebna Ceské Budg&jovice

ZAPIS O VZORKOVANI ¢&. 7.
(ODBERU/PREVZETIHVZORKU)

zkusebni laboratofe ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

X1 Byly pouzity normativni pfedpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovdni.

. KAMEN A PISEK s.r.0.
Objednavatel:
J Linecka 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom Ple§ovice (C.0.9Y7Z )
: . Tel. objednavka
Zakazka ¢.: Z 020200012 datum: 4.?/1 2000
jméno: 4, - Pai /.
Udaje o L Mnozstvi| CSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Frakce (k) 12620 13043 13139 13242 13450
vzorcich:
V200000453 $D 0/63kv | 150 OTP €D, STO
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Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladka, lopata
Metoda zmensovani vzork(: kvartace
Datum a &as odbéru: A€ 2070
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | » 2acU0
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Anderle Funkce: vedouci provozu
(pfitomny odbéru)
Zphsob odeslani vzorkt do TZUS: autem TZUS CB

Poznamka: zépis Ize v nezbytném piipadé v pfiloze dopinit napf. o pouzny plén vzorkovani, stav prostfedi, doprovodnou

dokumentac: pou21te zanzem pro odbér nebo zhotovem vzor pdsob uskladnéni vzorkd, bliZsi popls /}pflsobu

zastupce vyrobce zastupce TZUS

CSN EN 12620 — Kamienivo do betonu.

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vistvy pozbmmcﬁ Miﬁﬁ
CSN EN 13139 ~ Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 ~ Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro mzenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 ~ Kamenivo pro kolejové loze.

Jletidtnich a jinych dopravnich plach.



