Vyrobce
Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277
381 01 Cesky Krumlov
IC 42396158

provozovna
Kamenolom PleSovice

vydava

PROHLASENI SHODY

Kterym prohlasuje na svoji vyluénou zodpovédnost, Ze vyrobek
Kamenita sypanina

frakce

0/500

podle CSN 73 6133 splituje parametry dle Technického listu €. 205.0-500
viz. protokol TZUS ¢. 020-048260 ze dne 23. 02. 2023

Vyrobce prohlasuje,

Ze vyrobek spliiuje poZadavky na obecnou bezpecnost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb. v p.z.
a poZadavky technické specifikace vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. o radiacni ochrané a zabezpeceni
radionuklidového zdroje.

Spole¢nost je drzitelem certifikatu Fizeni kvality certifikovany TZUS Ceské Budé&jovice

Osoba zmocnéna za Kamen a pisek spol. s r.0. podepsat prohlaSeni:

Ing. Roman DoSek
manazer kvality

V Ceském Krumlové, dne 06.01 2025

KAMEN A PIiSEK
spol. s ro.
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KAMEN A PiSEK spol. s r.o.

Cesky Krumiov

TECHNICKY LIST ¢.205.0-500

Vyrobce: Kamen a pisek spol. s r.0. Linecka 277 381 01 Cesky Krumlov
Provozovna: kamenolom PleSovice

Vyrobek: Kamenita sypanina
Kamenita sypanina z tvrdych skalnich hornin do 500 mm
Podle CSN 73 6133

Surovina muskovit-bioticka granulitova rula

Vlastnosti
Objemova hmotnost 2,66 Mg/m?®
Obsah zrn nad 63 mm > 50 %
Obsah jemnych castic 5-15%
Obsah zrn do 2 mm max 25 %
Namrzavost mat. ptili§ hrubozrny
Pfirozena vlhkost 4.7%
Cislo nestejnozrnosti 35

Mez tekutostiV) --
Mez plasticity® --

Cislo plasticity® 0
Obsah organickych latek negativni
Nasakavost WA24 0,7%

YVzhledem k charakteru materialu (piili hrubozrny) nelze zkousku provést.

Vyrobek vhodny do zemniho télesa pozemnich komunikaci v€etné aktivni zony, na zasypy
ryh a vykopt, na zasypy a obsypy objektli, zemni valy, terénni Gpravy.

Vyrobek splituje pozadavky na obecnou bezpeénost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb.



