Vyrobce
Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277
381 01 Cesky Krumlov
IC 42396158

provozovna
Kamenolom PleSovice

vydava

PROHLASENI SHODY

Kterym prohlasuje na svoji vyluénou zodpovédnost, Ze vyrobek
Stérk Spatné zrnény

frakce

GP 63/250

podle CSN 73 6133 a podle TKP 30 kamen pro vyplii gabioni
spliiuje parametry dle Technického listu ¢. 208.63-250

viz. protokol TZI:JS ¢. 020-048260 ze dne 23. 02. 2023
viz. protokol TZUS ¢. 020-049512 ze dne 04. 01. 2024

Vyrobce prohlasuje,

Ze vyrobek spliiuje poZadavky na obecnou bezpecnost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb. v p.z.
a pozadavky technické specifikace vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrané a zabezpeceni
radionuklidového zdroje.

Spole¢nost je drzitelem certifikatu Fizeni kvality certifikovany TZUS Ceské Budéjovice.

Osoba zmocnéna za Kamen a pisek spol. s r.o. podepsat prohlaseni:

Ing. Roman DoSek
manaZer kvality

V Ceském Krumlové, dne 06. 01. 2025

KAMEN A PISEK
spol. s r.o.
Lineckd 277 @

381 01 CESKY KRUMLOV

180 42396158, DIC: CZ42306158



KAMEN A PiSEK spol. s r.o.

Cesky Krumiov

TECHNICKY LIST ¢.208.63-250

Vyrobce: Kamen a pisek spol. s r.0. Linecka 277 381 01 Cesky Krumlov
Provozovna: kamenolom PleSovice

Vyrobek:  GP 63/250 CSN 73 6133 Stérk $patné zrnény
TKP 30 — kdmen pro vyplii gabioni

Rozmér 63 — 250 mm jednou drceny tfidény kdmen bez cizich ptimési

Surovina:  Muskovit-biotiticka granulitové rula

Vlastnosti:
Objemova hmotnost 2,66 Mg/m?
Obsah jemnych ¢astic 0,5%
Nasakavost WA24 0,3%
Index hmotnostni aktivity I<1
Pevnost v tlaku 190,1 MPa
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F=0,0%

Vyrobek vhodny do zemniho télesa pozemnich komunikaci v€etné aktivni zony, jako
drendzni vrstvy, na zemni valy a terénni Upravy.

Vyrobek spliiuje pozadavky na obecnou bezpeénost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb.



