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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodani:
Objednavka/smlouva:

Misto odbéru:
Metoda odbéru:
Odebral:

ZpUsob ptipravy vzorku:

VZ020232392/1-16
pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 0/16,
0/32,0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63 kv 32/63 (BI)

16.5.2023
celoroéni

kamenolom PleSovice (skladky CO 1042)
dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),

Pavel Klouzek
zmensovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbé&ru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadgjiciho
odbér jsou uvedeny v zdpisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZzen ve zkusebné.

2. ZkuSebni metody

ldentifikace zkuSebni metody

Nazev zkuSebni metody

CSN EN 933-1

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor

CSN EN 933-3

Zkougeni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni tvaru zm - Index plochosti.

Stanoveni tvaru zrn - index plochosti

&SN EN 9334

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

Stanoveni tvaru zm - tvarovy index

CSN EN 933-8+A1

Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodii.

Stanoveni kvality jemnych Eastic - zkoudka
methylenovou modfi

CSN EN 932-3

Zkouseni vSeobecnych vlastnostl kameniva
Cést 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

€SN EN 1097-1

Zkoudeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cést 1: Stanoveni odolnosti profi
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

CSN EN 1097-2

ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkoudeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

€SN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikélnich viastnosti
kameniva. C4st 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zm a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a
nasakavosti

¢SN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vuéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zZmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovéni a
rozmrazovani

&SN EN 1367-2

ZkouSeni odolnosti kameniva vigi teploté a
zvétravéni.Cast 20 Zkouska  siranem
hofeénatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofe&natym

CSN EN 1367-7

ZkouSeni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti-zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 13450, pfi.

Cc

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti proti drcem [

CSN EN 13450, pii.

F

Kamenivo pro kolejové loZze

Stanoveni odolnosti proti zmrazovéni a
rozmrazovani
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CSN EN 13450, pii. G

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti kameniva proti pisobeni
siranu horeénatého

&SN 72 1180

Stanoveni rozli$nych &astic kameniva

Stanoveni rozli$nych &astic

CSN EN 1744-1+A1,

Zkouseni chemickych viastnosti kameniva.

Stanoveni potenciondini pfitomnosti humusu

&l 15.1 Cast 1: Chemicky rozbor.
CSN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného
metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkougkou siranem

sodnym

CSN 72 1187

Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové
smési - Zkouska ztratou susenim

Stanoveni kvality jemnych ¢astic -
zkouska ztratou su§enim

Metodika stanovani rozli$nych Castic (cizorodé, bfidliénaté zma) - pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zelezninich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

éerven - zarfi 2023

Josef Spurny

laboratofe zkuebny C. Budé&jovice

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzitém zkugebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. PouZzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkugebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020232392/1

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 &SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs SN EN 933-8 - 61,8
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkousgka ztratou susenim MZnv ¢sN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy &SN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

g ) <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 17441, kap. 12 % hm, <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneé&iStujicich Eastic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a SN EN 1367-1 % hm }
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech ) )
Odolnost proti pusobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm )
hofe€natym - dbyiek po 5 cyklech ) )
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® )
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

€SN EN 1097-3

%

- setfreseného kameniva

CSN EN 1097-3

%




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
ZkuSebna Ceské Budé&jovice (0200)

020-048556

strana 5/19

Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020232392/2 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (a/D) 0/4 (D)

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE¢ CSN EN 933-8 : 58,2
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou suSenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek SN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
y . hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 % hm 0;008
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znegistujicich €astic | CSNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
paEe a % hm. -
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o hm
Odolnost proti plisobeni siranem o
=i g 2 % hm. -
hofe&natym - ubyiek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 bk
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setreseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek gislo: VZ020232392/4 Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm, -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych Eastic

Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Ofath s Todb LpIITED CSNEN 1700t kap.7 | % hm <0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah Iehkych znecist'ujicich ¢astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 1,1
roumrazovani - dtyiokpo 0eykecn | CSNENTT1 | %hm :
e et | ceuusr2 | -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? .

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfreseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 4/8

Vzorek &islo: VZ020232392/5 Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 93341 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/

- 2, vy ; CSN EN 9331 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasakavost WAz« SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - gbytek po 10 cyklech CSHIEN 136721 e 6
Odolnost proti ptisobeni siranem o
hofeé&natym?- abytek po 5 cyklech CuEN e 2 it
Odolnost proti pusobeni siranem ) o
sodnym?- abytek po 5 cyklech GO, ah & % hn. 19
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? =
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

* - h - <

chloridovych soli ? CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyseliné ? | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/11

Vzorek &islo: VZ020232392/6 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 9331 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. =
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g’kg -
Tva’r zrn - tvarovy lqdex Sl ESN EN 933.1 % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,4
Ohladitelnost PSV ) CSN EN 1097-8 - -
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

z 8 hm. !
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0,7
Odolnost proti pusobeni siranem B
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 Shin
Odolnost proti ptisobeni siranem ) :
sodnym?- iibytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 2,3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m?3 -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setreseného kameniva CSN EN 1007-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
*' - h . <

chloridovych soli * CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpust. v kyseliné ” CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirani ) | &SN EN 17441, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <0,

" Zkouska byla provedena na frakci &/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020232392/7 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakee (d/D) 8/16

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
S o T CNENgwst | %hm :
Odolnost proti drceni-soué&initel LA” | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
gdz‘r)rlirr‘:zs;\g:it’: _ZLT;)T;:’? Z:r;lozyklech CSN EN 1367-1 i 0.8
et coenoon | ceuerz | tm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:ia:il:’:syvcc:‘d:orl?g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpust. v kyseliné ? | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirana CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ¢SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm,

) Zkouska byla provedena na frakei 10/14.

<0,
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Cislo: VZ020232392/8 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm)] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DI1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Eastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr &SN EN 9339 gkg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ :

" i t L % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3 GSRERIESH °
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSNIEN 13671 %l 1.2
Odolnost proti pusobeni siranem N
hofeénatym?- dbytek po 5 cyklech CERIEN 12672 i
Odolnost proti plisobeni siranem ) o
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 2,2
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych B <
chloridovych soli €SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm, <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Cislo: VZ020232392/9 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 11/22

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 glkg -
e ] SnENot | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrazovéni dtytokpofogyoan | CNEN'SEA | %hm 12
et S | oovaviara | ohm -
sodnyms doytkposoykiesn | CSNTZTeaiA | %hm 15
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
S':z?:jzs;;‘d:;l?g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné ? | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranit ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 17441, kap. 111 | % hm. <041

") Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek gislo: VZ020232392/10 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DI1,4) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm, -
Obsah jemnych éastic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 . -
Zkouska methylenovou modfi MBs CSNEN 933-9 g/kg -
S e CNENS | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
et LS oy | coveners | e
Odvolpost'proti’pasobeni siranem L % hm. )
horeénatym®- tbytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSNEN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % :

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % .
Sﬁi":;l;:%%d:;'?z"“t"y'c" GSNEN1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.

<0,1 _
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020232392/3 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/16

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkugebni metoda | Jednotky Nameéiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
31,5 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSNEN 933-1 % hm. -
8,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 SN EN 933-1 % hm. -
0,125 SN EN 933-1 % hm. -
0,063 &SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. .
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 49,3
Zkou$ka methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 glkg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 . 20,8
Nasdkavost WA4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a .
x hm.
rozmrazovani” - ibytek po 10 cyklech - % hm =
Odolnost proti ptisobeni siranem o
g hm. -
hofe€natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti plisobeni siranem N
x i hm.
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm 2,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych N
. . = hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0004
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | (SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.

<0,1
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32

Vzorek &islo: VZ020232392/12 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna; PleSovice
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm, -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm, -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 49,9
Zkouska methylenovou modf MB;r CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.2
Odolnost proti piisobeni siranem SSNEN 13 % hm )
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech 67-2 o
Odolnost proti ptisobeni siranem ) o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hn. 2,5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % B
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych N
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 i < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyselind | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0105
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < D,"!': e

1) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020232392/13 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) &SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f &SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 47,2
Zkouska methylenovou modF MBr CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a N
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1,5
Odolnost proti pasobeni siranem o
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % Q.
Odolnost proti ptisobeni siranem o
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 31
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1007-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? .
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % :
Obsah ve vodé rozpustnych o

- . <
chloridovych soli GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,_00.‘1
Obsah siranu rozpustnych kyseling | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu CSNEN 1744-1, kap. 10 % hm, <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Eislo: VZ020232392/11 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 32/63

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm, -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 . -
Zkouska methylenovou modif MB; CSNEN 933-9 g/kg -
- y ind !
Tva'rz tvarov'y i . ex S P % hrm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,8
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a o
a hm.
rozmrazovani® - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0,3
Odolnost proti ptisobeni siranem R
e L x % hm. -
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 el
Odolnost proti plisobeni siranem N
. i hm. 0.4
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A o
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? s
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % :
Obsah ve vodé rozpustnych o
- hm. <
chioridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 32/63.

<01
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Cislo: VZ020232392/15 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 9331 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) GSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm, 78,5
&0 CSN EN 933-1 % hm. 63,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 42,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 36,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 26,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 15,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d 1" vypodtem - 37,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Jakost jemnych tastic:

Zkouska ztratou suSenim MZZS GSN 72 1187 % hm. 0,290
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Nasakavost WA24 SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 5

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.0
Odolnost proti ptisobeni siranem . o

sodnym?- bytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, e 2.1
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m?3 1,650
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PilohaD | Mg/m? 2,190
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 37,9
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 17,7
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¥ CSN 72 1180, &l. 5 -10 % hm. 0,0

Poznamky:

) &islo nestejnozmitosti (N} - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zjisténych z &ary zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (d1o).
2 Zkouska metodou LA se provédi na navaice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koull pii 500 otackach bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63 kv

Vzorek &islo: VZ020232392/16 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkousena vilastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm, 99,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 84,5
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 79,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 64,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,0
4,0 GSN EN 933-1 % hm. 45,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 33,6
1,0 CSN EN 9331 % hm. 26,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 22,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,063 CSN EN 9331 % hm. 7,0
Cislo nestejnozrnnosti N = dg/d1o? vypottem - 64,5
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 7,0
Jakost jemnych ¢astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,304
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA? ¢SN EN 1097-2 - 19,8
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Odolnost proti zmrazovani a 5

rozmrazovani? - Gbyiek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 11
Odolnost proti pilisobeni siranem ) B

sodnym?- abytek po 5 cyklech ESNITR H7e diLA, o 2,1
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,640
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 2,210
Mezerovifost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 38,3
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 16,9
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) ¥ CSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0
Poznamky:

" Cisfo nestejnozritosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrm zjisténych z &ary zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (d1o).
2 Zkouska metodou LA se provédi na navédZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koufi pii 500 otackéch bubnu.

9 Zkouska byla provedena na podflu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoven{ obsahu cizorodych organickych a anorganickych édstic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek gislo: VZ020232392/14 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 83,5
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 48,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 11,0
22,4 ¢SN EN 933-1 % hm. 2,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,4
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0.4
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 14,8
Tvar zrn - index plochosti FI GSN EN 933-3 % hm. 14,8
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 9334, CSNEN 13450 | % hm. 4,2
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,
- souginitel LAgs CSN EN 13450, piil. C i e
- hodnota drtitelnosti v razu S$Zg;s oy R kip' 6 % hm. 16,5
CSN EN 13450, piil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, ) 5.9
- soudéinitel mikro-Deval Mo:RB GSN EN 13450, piil. E g
Nasakavost WAz« ESN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm. 0.3
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech CSN EN 13450, piil. F ’
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,260
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m? 1,580
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 52,6
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 40,6
Cizorodé &astice (rozlisné &4stice) €SN 72 1180, OTP SZDC % hm, 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/23/PLE (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.

Centréalni laboratof Ceské Budéjovice (0200)
zkugebna Ceské Budgjovice

zku$ebni laboratofe &. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ZAPIS O VZORKOVANI €. 5/2’3/%
(ODBERU/PREVZETHVZORKU)
Byly pouzity normativni predpisy aktudlIni ke dni zkousky/vzorkovdni,

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
7 _
Vyrobna: kamenolom Plesovice (.0 . /ﬂéz )
K
= Tel. objednévka
Zakazka ¢€.: Z020230012 datum: € 5.700%
jméno: p. Anderle
fdajeo . Seos Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Frakce | (kg) | 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
Voo 7297 /4 DDK 0/4(B) 20 X X X
\awwzf297 /2 | DDK | oi4(D) 20 x
VDpe2 2292 174 PDK 0/16 50 X
2 |vwars1292 /% | DDK 2/4 20 X
S [vaores 229z /S | HDK 4/3 30 X B X
8 vz 2292 /¢ HDK 8/11 50 X
% |vormsz292 /7 | HDK | a6 50 X X X
2 |vomz2292 /2 | HDK 4/32 50 x
S [Worpe229z/9 | HOK | 11/22 50 x x x
o [Vwon 2292 /40 | HDK 16/32 50 X X X
2 |Woiors 2297 MM HDK 32/63 100 X
B |woa2 2392 112 SD 0/32 100 x
E Viowrzsrrp (12|  SD 0/63 100 X
Voosc72 2292 /4 |  HDK | 32/63(Bl) | 200 X
vaoas 037 x5 | 8D 0/32 kv 100 STO a OTP CD
V2oR25LE7 [fe| 8D 0/63 kv 150 STO a OTP CD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensSovani vzorku: kvartace
Datum a &as odbé&ru: A8 RoZ 8
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 2/ ACLUC
Odbér proved! za TZUS: Pavel KlouZek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Anderle Funkce: vedouci provozovny
(pfitomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorku do TZUS: Autem TZUS CB

Poznédmka: zépis Ize v nezbytném piipadé v pifloze doplnit napi. o pouzity plén vzorkovéni, stav prostiedi;-deprovodnou
dokumentaci, pouZité zaifzeni pro odbér nebo zhotoveni vzorki, zpiisob uskladnéni vzorky, bl S popis ‘zplsobu
vybéru vzorki, podrobnéjsi identifikaéni popis vzorkt atp. f SN

Odbér proveden v )éuladu s CSN EN 932-1.

zastupce vyrobce o Zastupce TZUS

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu. A
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letiStnich a jinych dopravnieh-pioch.
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.

z'/




