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Autorizované osoba 204
Rozhodnuti UNMZ ¢. 29!2006 ze dne 30.8.2006
Pobocka 0200 — Ceské Budéjovice

CERTIFIKAT VYROBKU

¢. 204/C5/2010/020-023808

V souladu s ustanovenim § 5 odst. 2 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb., autorizovana osoba potvrzuje, Ze u stavebniho
vyrobku

Kamenivo pro drazni stavby

typ / varianta: Stérkodrt frakce 0/32 kv
pro konstrukéni vrstvy télesa Zeleznicniho spodku

vyrobce:

Kamen a pisek spol. s r.o.
IC: 42396158
Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobce: Kamen a pisek spol. s r.o.
IC: 42396158
Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom PleSovice
Adresa: 382 02 Zlata Koruna - Ple$ovice

Zakazka: Z020 10 00568

pfezkoumala podklady pfedloZzené vyrobcem, provedla pocateéni zkoudku typu vyrobku na vzorku a posoudila

systém fizeni vyroby a zjistila, ze

e uvedeny vyrobek spliiuje poZadavky souvisejici se zakladnimi poZadavky vy$e uvedeného nafizeni vlady
stanovené uréenymi normami :

Stavebni technické osvéd&eni ¢ 020-023806 vydané TZUS Praha, s.p. — poboékou Ceské
Budé&jovice dne 10. tinora 2010,

Vyhlagka SUJB &. 307/2002 Sb. v platném znéni.

e systém fizeni vyroby odpovida pfisluSné technické dokumentaci a zabezpetuje, aby vyrobky uvadéné na trh
splfiovaly poZadavky stanovené shora uvedenymi uréenymi normami a odpovidaly technické dokumentaci
podle § 4 odst. 3 vySe uvedeného nafizeni viady.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je protokol o vysledku certifikace &. 020-023807 ze dne 15. unora 2010, ktery
obsahuje zavéry zjiStovani, ovéfovani a vysledky zkousek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného
vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikét zllstava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v uréenych norméach, na které byl
uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté& vyroby ¢&i systém fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba provadi nejméné dvakrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby
v misté vyroby, odebira vzorky vyrobkil v misté vyroby, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku
odpovidaji uréenym normam podle ustanoveni § 5 odst-4-vy vedeného nafizeni viady.

Pokud autorizovana osoba zjisti nedostatky, je o & 15‘@ zménit tento certifikat.
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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 29/2006
Pobo¢ka 0200 — Ceské Budg&jovice

PROTOKOL

o vysledku certifikace vyrobku

podle § 5 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sbirky zakon
Ceské republiky

¢. 020-023807

Nazev vyrobku:
Kamenivo pro drazni stavby

typ / varianta: Stérkodrt’ frakce 0/32 kv
pro konstrukcni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

Zadateli:

Kamen a pisek spol. s r.o.

16 42396158

Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobce: Kamen a pisek spol. s r.o.

[ 42396158

Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Plesovice

Adresa: 382 02 Zlata Koruna - Ple$ovice

Zakazka: Z020 10 0058

Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 6  Pocet stran pfiloh: 11

Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu: 3

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokolu: ’/&:‘3'&6
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Upozoméni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zkusebni Ustav stavebni Praha, s. p., Pobogka 0200 - Ceské Budéjovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice,
Ceska republika, tel.: 387 023 211, Fax:+420 387 220 864, Internet.: +420 387 220 943, e-mail: palka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, &.G.: 1501-931/0100, IC: 00015679, DIC: 009-00015679
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1. VSeobecné udaje

1.1. Udaje o zadateli

Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov, Ceska republika

IC: 42396158

1.2. Udaje o vyrobku

o Pfirodni hutné kamenivo drcené - §térkodrt, frakce 0 — 32 kv, Kamen a pisek spol. s r.o.,
provozovna Plesovice.

e \yrobek - kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku je specifikovano v
OTP Stérkopisek, $térkodrt a a recyklovana s§térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
Zelezniéniho spodku (dale jen OTP CD) jako $térkodrt’ frakce 0/32 kv (d/D).

e \yrobek pfislusi podle pfilohy €. 2 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni NV ¢&. 312/2005
Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky do skupiny vyrobku
¢. 9, poradové €. 16, Kamenivo pro drazni stavby.

1.3. Seznam podkladii pfedanych Zadatelem pro certifikaci vyrobku

e Technicka dokumentace technologie vyroby s popisem vyrobku a vymezenim oblasti jeho
pouziti ve stavbé.

e \zorek vyrobku evidovany pod €. vz. 3278 — kamenivo pro drazni stavby — stérkodrt’ 0/32 kv,
vyrobeny ve vyrobné — Kamen a pisek spol. s r.o., provozovna Ple$ovice, odbér dne
05.11.2009.

1.4. Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi certifikaci vyrobku

e Zakon & 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a dopInéni
nékterych zakonu, v platném znéni.
Nafizeni vliady €. 163/2002 Sb., ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.
Technicky navod (TN) pro cinnost AO pfi posuzovani shody €. 09.16.01 — Kamenivo pro
drazni stavby.

e Vyhlaska Statniho uradu pro jadernou bezpeénost ¢. 307/2002 Sb., v platném znéni.

OTP CD Sté&rkopisek, $térkodrt a recyklovana $térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
zelezniéniho spodku®, vydanym Spravou Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace pod
¢.J. 25 640/06-0OP.

1.5. Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

o Stavebné technické osvédéeni ¢. 020-023806 — TZUS Praha, pobotka Ceské Budgjovice,
ze dne 10.02.2010 s platnosti do 28.02.2013.

1.6. Informace o predchozi certifikaci vyrobku
e Jedna se druhou certifikaci vyrobku.

2. Vysledek pfezkoumani podkladl pfedloZenych Zadatelem NA d“-
VT O

e Zadatelem (vyrobcem) prediozené podklady uvedené v odd. 1.3. odpovidaji pgiadav G
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sb. o technickych p Y
vyrobky.
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3. Posouzeni vyrobku

3.1. Technické pozadavky

Kamenivo pro drazni stavby - Stérkodrt frakce 0/32 k pouziti do konstrukénich vrstev télesa

Zelezniéniho spodku.

Sledované vlastnosti

Pozadovana (P),

. . Poéet vzorku : . 3
(obecny zjednoduseny le;::tet?m Setinstky Deklarovana (D) urovei

nazev) P c D SD 0/32
Zrnitost - 1-2 1 -
- nadsitné - - max. 15,0
- propad zrn sitem 45 - - 100
- propad zrn sitem 32 - - 85-100
- propad zrn sitem 22 - - -
- propad zrn sitem 16 - - 55 - 88
- propad zrn sitem 8 - - 39-69
- propad zrn sitem 4 CSN EN 933-1 % hm. . : 28 - 53
- propad zrn sitem 2 - - 20 - 42
- propad zrn sitem 1 - - 14 - 34
- propad zrn sitem 0,5 - - 11 - 27
- propad zrn sitem 0,25 - - 7-21
- propad zrn sitem 0,125 - - 4-15
Jemné ¢astice 1-2 1 max. 9,0
Cislo nestejnozrnitosti Vypodtem . 1 1 min. 15,0
Zkouska ztratou sugenim? SN 72 1187 % hm 1-2 1 max. 0,8
Zkouska methylen. modii® CSN EN 933-9 gkg” 1-2 1 max. 10,0
Cizorodé &astice” CSN 72 1180, 5
(na frakci > 4 mm) &l. 5-10 bm; 1-2 1 max. 1,0
833&%?5%?“ dreant - EaSpN 5E NH0a73 soucinitel 1-2 1 max. 50,0
Nasakavost * E;;)N SEN L %hm. | 1-2 1 max. 3,0
Z;‘(’janr;.('m‘”’t Zkouskou siranem | xon 75 1176, gilA| % hm. | 12 | 1 max. 12,0
Odolnost proti .
zmrazovani/rozmrazovani CSN EN 1367-1 % hm. i ! i I
Objemova hmotnost Eas pN 8EN 109558 Mg/m* 1-2 . min. 2,000
Sypna hmotnost volné 3
svpansho kamsniva CSN EN 1097-3 Mg/m 1-2 . deklarace
Sypna hmotnost setfeseného | CSN EN 1097-3,
kgr?'teniva Priloha D Mg/m® [ 12 ) PeRimaeg
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % objemu | 1-2 - deklarace
Mezerovitost setfesena SFSilr(\)JhiND1 097-3, % objemu = i deklarace
Obsah pfir. radionuklid( Postupy SUJB index 1 - 2,0
Obsah celkové siry 8’ CSN EN 1744-1, % hm. . ) deklarace

kap. 11

Obsah sirant ® E:;N 1EZN a1, % hm. 1 . deklarace
Obsah chloridd © E;NEN Lo B YT i g
Petrograficky popis CSN EN 932-3 = 1 -

Poznamky:

C — certifikace vyrobku (§ 5) ; D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5)
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1) Cislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikosti zrn vzorku zjiSténych z &ary zrnitosti na hranici 60%
hmotnosti (deo) a 10% hmotnosti (d1o). Vypocita se dle vzorce N = dgo : dio.

2) Zkouska se provadi u vSech hornin mimo hornin bazaltového typu.

3) Zkouska se provadi pouze u hornin bazaltového typu.

4) Cilem zkousky je stanoveni cizorodych organickych a anorganickych &astic.

8) Zkouska otlukovosti LA se provadi na navaice 5 kg frakce 8/22, respektive 8/32, s pouZzitim 11 kouli pfi 500
otackach bubnu.

6) Nasakavost se zkousi na frakci 8/22, respektive 8/32. Nevyhovuje-li $térkodrt kriteriu nasakavosti, zkousi se na
frakci 8/16 trvanlivost siranem sodnym pfi 5-ti zku$ebnich cyklech.

7) Pfi nevyhovujicim vysledku zkousky trvanlivosti je rozhodujici vysledek zkoudky odolnosti proti zmrazovani /
rozmrazovani pfi 10-ti zmrazovacich cyklech, provedené na frakci 8/16.

8) Zkousky vlastnosti jsou pozadovany pouze pfi pouziti kameniva do stmelenych vrstev pii pouziti pojiv.

9) Pozadovana Cetnost zkousek v pribéhu vyroby kameniva.

3.2. Soupis protokolti o zkouskach a posouzenich:

e Protokol ¢. A 020-023801 o pocate¢nich zkouskach typu vyrobku - kamenivo pro drazni
stavby — Stérkodrt’ 0/32 kv, vyrobeny ve vyrobné — Kamen a pisek spol. s r.o., provozovna
Plesovice, vydany TZUS Praha, s.p., pobo¢ka C. Bud&jovice, ze dne 08. 02. 2010.

e Petrograficky rozbor &. 177/08/22 suroviny z kamenolomu PleSovice, Kamen a pisek
spol. s r.o., Cesky Krumlov, ze dne 08. 10. 2008.

e Protokol o méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich materidlech
¢. 230/2009, kamenivo z provozovny Plesovice, vyrobce Kamen a pisek spol. s r.o., Cesky
Krumlov, ze dne 09. 07. 2009.
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3.3. Vyhodnoceni vysledkii zkousek a posouzeni vyrobku

Kamenivo pro drazni stavby - Stérkodrt 0/32 kv pro konstrukt. vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

Sledované vlastnosti Protokol Pozadovana )
(obecny zjednodugeny Zkusebni (P Wysledek Vyhodnoceni
; ) postup O |Deklarovana (D)| zkousky
nazev zkousce uroven
Zrnitost - - - -
- nadsitné max. 15,0 1,0 vyhovuje
- propad zrn sitem 45 100 100,0 vyhovuje
- propad zrn sitem 32 85-100 99,0 vyhovuje
- propad zrn sitem 22 . - -
- propad zrn sitem 16 55 - 88 69,5 vyhovuje
- propad zrn sitem 8 39-69 50,0 vyhovuje
- propad zrn sitem 4 CSN EN 933-1 Pfiloha &.1 28 -53 36,5 vyhovuje
- propad zrn sitem 2 20-42 26,0 vyhovuje
- propad zrn sitem 1 14 - 34 18,0 vyhovuje
- propad zrn sitem 0,5 11-27 13,5 vyhovuje
- propad zrn sitem 0,25 7-21 11,0 vyhovuje
- propad zrn sitem 0,125 4-15 8,5 vyhovuje
Jemné &astice max. 9,0 5,5 vyhovuje
Cislo nestejnozrnitosti " Vypo&tem - min. 15,0 54,5 vyhovuje
Zkouska ztratou susenim? CSN 72 1187 Pfiloha ¢.1 max. 0,8 0,1297 vyhovuje
Zkougka methylen. modi” CSN EN 933-9 Priloha ¢.1 max. 10,0 3,3 vyhovuje
Cizorodé Gastice” CSN 72 1180, o " .
(na frakei > 4 mm) & 510 Priloha &.1 max. 1,0 0,0 vyhovuje
Odolnost proti drceni — CSN EN 1097-2, . . .
Otlukovost ® Kap. 5 Pfiloha &.1 max. 50,0 23,0 vyhovuje
Nasakavost ® kC;SpNBEN 1097-6, Pfiloha ¢.1 max. 3,0 0,4 vyhovuje
Tivanlivestekauskousicanam: | aoneonqae: wia manas max. 12,0 2,5 vyhovuje
sodnym
Odolnost proti e > ;
ST e aoa g CSN EN 1367-1 Pfiloha &.1 max. 4,0 1,0 vyhovuje
Objemova hmotnost EaSpNéEN 10378, Pfiloha ¢.1 min. 2,000 2,685 vyhovuje
Sypna hmotnost volné o o ;
SypaNAHD KamErIa CSN EN 1097-3 Pfiloha &.1 deklarace 1,690 vyhovuje
Sypna hmotnost setfeseného | CSN EN 1097-3, o o .
[t Piloha D Priloha .1 deklarace 2,110 vyhovuje
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 Pfiloha &.1 deklarace 37,0 vyhovuje
Mezerovitost setfesena C§ e EN 10970, Priloha &.1 deklarace 21,5 vyhovuje
Pfiloha D
Obsah pfir. radionuklid( Postupy SUJB Pfiloha &.3 1,0 0,33 vyhovuje
Obsah celkové siry ¥ kCaSpN 1E1N 1744-1, | brioha &.1 deklarace 0,02 vyhovuje
Obsah sirant ¥ S':pN 1E2N st Priloha &.1 deklarace 0,02 vyhovuje
Obsah chlorida ® E;N?EN 17441 | prichac1|  deklarace 0,0007 |
Petrograficky popis CSN EN 932-3 Pfiloha &.2 nazev Grar:’g::ato;vgi. h
L

Zavér vyhodnoceni: vyrobek vyhovuje

= =

i
| e
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4. Posouzeni systému fizeni vyroby

4.1. Pozadavek technické specifikace, technického pfedpisu na systém fizeni vyroby:

e \yrobce je drzitelem certifikatu systému fizeni vyroby ¢. 1020 — CPD — 020011192 ze dne
1.6.2004. Tento certifikdt prokazuje, Ze byla uplatnéna vSechna ustanoveni tykajici se
posuzovani systému fizeni vyroby popsaného v pfiloze ZA norem - EN 12620:2002+A1:2008,
EN 13043:2002, EN 13450:2002, EN 13242:2002+A1:2007.

4.2. \Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby:

e Systém fizeni vyroby odpovida predlozené dokumentaci a je ucinny tak, ze zabezpeduje,
aby posuzovany vyrobek uvadény na trh - Kamenivo pro drazni stavby - $térkodrt’ frakce
0/32 kv pro konstrukéni vrstvy télesa zeleznicniho spodku, vyrobce Kamen a pisek
spol. s r.o., kamenolom Plesovice, odpovidal technické specifikaci.

e Vyrobce je drZitelem certifikatu systému Fizeni vyroby ¢. 1020 — CPD - 020011192 ze dne
1.6.2004. Tento certifikat prokazuje, ze byla uplatnéna v$echna ustanoveni tykajici se
posuzovani systému fizeni vyroby popsaného v pfiloze ZA norem - EN
12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002, EN 13450:2002, EN 13242:2002+A1:2007.

5. Zaveér

e Posuzovany vyrobek - Kamenivo pro drazni stavby - Stérkodrt’ frakce 0/32 kv pro
konstrukéni vrstvy télesa zelezniéniho spodku, vyrobce Kamen a pisek spol. s r.o.,
kamenolom PleSovice, odpovida technické specifikaci a technickym predpisiim, jak bylo
ovéfeno uvedenymi zkouskami s vyhodnocenim vysledkd, ve vztahu ktechnickym
pozadavkim technické specifikace.

e Systém fizeni vyroby vyrobce odpovida technické dokumentaci a zabezpeduje, aby vyrobky
uvadeéné na trh odpovidaly technické specifikaci.

e Vprubéhu platnosti certifikatu bude autorizovanou osobou 204 provadén periodicky dohled
nad fadnym fungovanim systému Fizeni vyroby u vyrobce a kontrola dodrzeni stanovenych
pozadavkl u vyrobku.

e Zjisténi a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zmé&na mze ovlivnit
vlastnosti vyrobku (napf. zména technickych piedpist, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

e Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 4 nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sb., dopliiovana zpravami o dohledu.

6. Pfilohy

1. Protokol ¢. A 020-023801 o pocatecnich zkouskach typu vyrobku - kamenivo pro drazni
stavby - Stérkodrt’ 0/32 kv, vyrobeny ve vyrobné — Kamen a pisek spol. sr.o.,
provozovna PleSovice, vydany TZUS Praha, s.p., pobogka C. Bud&jovice, ze dne
08. 02. 2010.

2. Petrograficky rozbor & 177/08/22 suroviny z kamenolomu PleSovice, Kamen a pisek
spol. s r.o., Cesky Krumlov ze dne 08. 10. 2008.

3. Protokol o méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich materialech
¢. 230/2009, kamenivo z provozovny PleSovice, vyrobce Kamen a pisek spol sr.o.,
Cesky Krumlov, ze dne 09. 07. 2009. -
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