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1.  Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020192860 az 2874

Vzorek: ptirodni kamenivo hutné drcené
frakce 0/2, 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 0/32,0/63,
32/63, 0/32 kv, 32/63 (BI)

Datum odbé&ru/dodani: 12.11.2019

Objednavka/smiouva: celoroc¢ni

Misto odbéru: kamenolom Plesovice (skladky CO 930)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou)

Odebral: Pavel Kiouzek

Zpusob pripravy vzorku:  zmen8ovani — kvartace

Udaje o podminkach pii odbéru, piip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho odbér jsou
uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je ulozen ve zkusebné.

2. Zkus$ebni metody

CSN EN 933-1:2012 Zkou$eni geometrickych viastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

Zkoudeni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.

Zkous$eni geometrickych viastnosti kameniva.

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkougka ekvivalentu pisku.
Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska methylenovou modfi
Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval).

ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva

Cast 2: Metody pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).
Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.

Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitostivolné sypaného kameniva.
Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).
Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.

Cast 8: Stanoveni hodnoty ohladitelnosti

Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a zvétravani.

Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 933-3:2012
CSN EN 933-4:2015
CSN EN 933-8+A1:2015
CSN EN 933-9:2013
CSN EN 1097-1:2011
€SN EN 1097-2:2010
CSN EN 1097-3:1999
CSN EN 1097-6:2014
CSN EN 1097-8:2010

€SN EN 1367-1:2007

GSN EN 13450:2004/Z3:2014
€SN 72 1180:1967
CSN EN 1744-1:2013

CSN EN 932-3:1997+A1:2004

CSN 72 1176:1976/22:2004
GSN 72 1187:2001

Kamenivo pro kolejové loze, piiloha C, D, E aF.

Stanoveni rozli$nych ¢astic kameniva

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.

Cast 1: Chemicky rozbor.

Zkouseni v8eobecnych vlastnosti kameniva

Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis
Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem sodnym.
Zkouseni jemnych Castic pro asfaltové smési - Zkouska ztratou susenim.

Metodika stanovani cizorodych €astic a zaoblenosti hran zm — pfiloha & 4 OTP Kamenivo pro kolejové loZe
Zelezniénich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-0P.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: listopad - unor 2020 o
Misto provedeni zkougek: laboratofe zkugebny C. Budé&jovice + subdodavka AZL &. 1 141 >
Zkousky vykonali: Josef Spurny

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny vzézname n-':'
o zkousce. Pouzité pristroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného planu zkusabny Ceske
Budg&jovice. \
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020192860

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/2

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlasthost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucdtové procento propadu
4,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,8 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
2,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 90,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 62,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 38,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 25,2
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 12,3
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,7
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. 5,7
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 68,5
Zkouska methylenovou modii MBy SN EN 933-9 g’kg 5,0
Zkouska ztratou susenim MZyy, CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 721180 % hm. -
S'::;;syv;d: (;?ZPUSt"yCh CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. -
Obsah siranit rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01
Obsah lehkych znecist'ujicich éastic | SSNEN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 1,4
rozmrazovani- dyidkpo 10 ydocn | CSNENWaE | ki :
e o™ | _covewirs | :
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m’ 2,640
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,450
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® 1,700
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 45,1
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 %
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek cislo: VZ020192861

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: Ple§ovice

ZkouSena vlastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [nm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 99,8
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 97,2
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 76,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 46,0
0,5 ¢SN EN 933-1 % hm. 30,6
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 20,6
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 11,9
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 58
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 5,8
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 69,2
Zkouska methylenovou modii MB; ESN EN 933-9 g/kg 4,0
Zkouska ztratou suSenim MZyy CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- . <
chloridovych soli CSNEN 17441, kap.7 | % hm 0,001
Obsah siranil rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < 0,1
Obsah lehkych znecist'ujicich ¢astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, &SN EN 1097-6 % hm. 1,3
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm.
Odoinost proti pisobeni siranem o
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,640
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,680
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,800
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 %

- setifeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020192862

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (a/D) 0/4 (D)

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 99,5
4,0 (D) SN EN 933-1 % hm. 97,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 79,3
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 56,2
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 38,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 251
0,125 SN EN 933-1 % hm. 16,3
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 7,7
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. 7,7
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; ¢SN EN 933-8 - 54,6
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 glkg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZyy CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

- . <
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneé¢istujicich ¢astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 1,3
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem o
hofecnatym - dbytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % hm.
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,640
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,670
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® 1,790
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 36,7

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Cislo: VZ020192863

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G )

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 99,8
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 82,5
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 11,6
1,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 1,1
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0.4
Obsah jemnych &astic f ¢SN EN 933-1 % hm. 04
Jakost jemnych €astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZy,, CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
g:z?_::‘:‘e,y‘g:‘d: Jlti:zpustny’ch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirana rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm., <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéiSt'ujicich ¢astic | &SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasikavost WA, SN EN 1097-6 % hm. 1,3
Odolnost p’ro’ti Zmrazovani a &SN EN 1367-1 % hm. }
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech

:
Objemov4 hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost

- voln& sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m’ 1,270
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m’ 1,450
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 52,1
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 45,3
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo: VZ020192864

Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 90,5
5,6 (DI1,4) €SN EN 933-1 % hm. 56,8
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 8,9
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0,8
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,4
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,4
Jakost jemnych castic
Zkouséka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy in /

YLz vam yi .dex P CSN EN 933-4 % hm. 7,0
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,7
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - igbyitek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1,2
Odolnost proti plisobeni siranem o
hofeénatym”- abytek po 5 cyklech CSN EN 13672 % hm.
Odolnost proti piisobeni siranem ] o
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A % hm. 26
Objemové hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,290
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,460
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 51,5
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 451
Obsah ve vodé rozpustnych o

- - <

chloridovych soli ) CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranu rozpust. v kyselind ? | GSNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ? | GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/11

Vzorek Cislo: VZ020192865  Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G 3
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
16,0 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. 100,0
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. 93,9
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 10,2
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych &astic f ¢SN EN 933-1 % hm. 0,3
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg .
b —nza | cmwese | %m
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 18,4
Ohladitelnost PSV " CSN EN 1097-8 - 53,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Fozmrasovan" - bytekpo 10eykiocn | CSNENT | sknm. 038
e e -
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® 1,350
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,500
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % 49,2
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 43,6
fﬁiiﬂulﬁyﬁ"fo’.%"“s‘"““ CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyselind ? | GSNEN1744-1,kap.12 | % hm. < 0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | ¢SNEN1744-1,kap.10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry ESN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <01~ usn

e

" Zkouska byla provedena na frakei 8/11. /
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/16
Vzorek &islo: VZ020192866 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0

22,4 (1,4D) ¢SN EN 9331 % hm. 100,0

16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 94.8

11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 22,8

8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 3,5

4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0.4

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2

Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2

Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfii MB; CSN EN 933-9 gkg B
Tvar zrn - tvarovy index S/

y - CSN EN 9334 % hm. 71
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soudinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,6
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.7
Odolnost proti plisobeni siranem o
hoFe&natym?- abytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % hm. 41
Odolnost proti plisobeni siranem ) o
sodnym- ibytek po 5 cyklech GSN 72 1176, dil A, % hm. 1,4
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1007-3 Mg/m® 1,290
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,490
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % 51,5
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 % 44,0
Obsah ve vodé rozpustnych o

* 2 . <

i el CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirant rozpust. v kyseling ~ CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranti ? | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 17441, kap. 11.1 | % hm. <01 _———|

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14. [,
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 4/32

Vzorek ¢islo: VZ020192867  Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) SN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 96,5
16 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 51,9
4,0 (d) ¢SN EN 933-1 % hm. 4.5
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,4
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0.4
Jakost jemnych castic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modFfi MB; CSN EN 933-9 g/kg -
S A et SsNENs4 | %hm 74
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,6
Nasékavost WA, &SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Fozmrazovan” - dbytokpo 10 cyecn | CNENTOTA | %k 09
e s ome™ | coveniwrz | -
Objemové hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® 1,280
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® 1,500
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % 51,9
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % 43,6
2:37331;3 y‘:::‘d: JI?ZPUSt"YCh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1 |
9 Zkouska byla provedena na frakci 8/32. noe
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (/D) 11/22

Vzorek ¢&islo: VZ020192868 Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkougena viastnost

Zkusebni metoda | Jednotky

Nameéiena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm]

Souctové procento propadu

45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. 100,0
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. 96,6
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 30,9
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. 3,0
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 1,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar 2rn - tvarovy mdex S &SN EN 9334 % hm. 7.4
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA,, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0,9
Odolnost proti pusobeni siranem 0
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti pusobeni siranem 0

: i . 2,2
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A, i '
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,330
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,470
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 50,0
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 % 44,7
Obsah ve vodé rozpustnych o

oy Loy T . hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranti rozpust. v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm, <01
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

< 011 ”_ I"" &

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020192869

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 16/32

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Sougtové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) &SN EN 933-1 % hm. 95,2
22,4 (D/1,4) €SN EN 933-1 % hm. 334
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 2,2
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0,6
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0.4
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0.4
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 o/kg -
T - y i /

var zrn tvarovy u,dex ) SN EN 9334 % hm. 6,8
podil zrn s tvarovym indexem =z 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,0
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.9
Odolnost proti pusobeni siranem 5 )
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti pitsobeni siranem . o
sodnym?”- Gbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 1.8
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,270
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,470
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 52,3
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 44,7
Obsah ve vodé rozpustnych 0 <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselingé | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020192872

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 68,0
8,0 CSNEN 933-1 % hm. 445
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 29,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 19,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 10,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 8,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 54
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 54
Jakost jemnych castic

Zkouéka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 49,3
Zkougka methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 g/kg 5,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 22,2
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7% hm. 1.1
Odolnost proti pusobeni siranem o

hoFe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.

Odolnost proti piasobeni siranem ] o

sodnym?”- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 3,0
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,550
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,790
Mezerovitost

- volné& sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % M,7
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % 32,7
Obsah ve vodé rozpustnych o <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (/D) 0/63

Vzorek ¢islo: VZ020192873 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 72,0
16,0 CSN EN 933-1 % hm. 48,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 34,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 24,0
2,0 SN EN 9331 % hm. 18,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 11,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,1
Obsah jemnych &astic f €SN EN 933-1 % hm. 6,1
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 47,7
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 214
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.3
Odolnost proti ptisobeni siranem o
hofeénatym?- dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem ) o
sodnym”- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A % hm. 34
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,630
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,820
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 38,7
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 31,6
Obsah ve vodé rozpustnych 0
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirand CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo: VZ020192870

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) &SN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. 97,6
45,0 (DM ,4) CSN EN 933-1 % hm. 57,3
31,5 (d) ¢SN EN 933-1 % hm. 13,7
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0,6
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkou$ka methylenovou modii MB;: CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy ind /

bz pra Oy ‘neax A &SN EN 9334 % hm. 12,7
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,6
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0,3
Odolnost proti piisobeni siranem o )
hore&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm.
Odolnost proti pluisobeni siranem ) 0
sodnym”- ibytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, 7o hn. 0.6
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® 1,250
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,510
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 % 53,0
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 43,2
Obsah ve vodé rozpustnych 0 <
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siran(i rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek éislo: VZ020192874

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

ZkousSena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfrena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) SN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) SN EN 933-1 % hm. 98,5
16,0 (D/2) €SN EN 933-1 % hm. 79,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 60,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 47,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 36,0
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 27,5
0,5 &SN EN 933-1 % hm. 19,5
0,250 &SN EN 933-1 % hm. 12,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,2
Cislo nestejnozrnnosti N = dgy/d,,” vypoétem - 58,6
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 5,2
Jakost jemnych castic:

Zkouéka ztratou sudenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,263
Zkouska methylenovou modii MB; &SN EN 933-9 g/kg 5,7
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,9
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0

rozmrazovani® - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1,0
Odolnost proti pisobeni siranem ) 0

sodnym?®- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 2,2
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,690
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m® 2,120
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % 36,5
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Priloha D % 20,3
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) * GSN 72 1180, &. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

Y Gislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zjisténych z ¢éry zrnifosti na hranici 60 % hmotnosti (dgo) @ 10 % hmotnosti (dyo).
2 Zkouska metodou LA se provédi na navéice 5 kg podiiu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koull pli 500 otdékach bubnu.

9 Zkouska byla provedena na podiiu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoven! obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof

Zkugebna Ceské Budgjovice 020-041987 strana 17/17

Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63 Bl

Vzorek ¢islo: VZ020192871 Hornina; granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 84,0
40,0 ESN EN 933-1 % hm. 52,5
31,5 €SN EN 933-1 % hm. 12,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm GSN EN 933-1 % hm. 0,2
Tvar zrn - tvarovy index S/ SN EN 9334 % hm. 12,7
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 13,1

Podil zrn o délce > 100 mm GSN EN 933-4, GSNEN 13450 | % hm. 3,0
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5, ) 15.6
- souginitel LAgs @SN EN 13450, piil. C ’
- hodnota drtitelnosti v razu SZzs CSN EN 1097-2, kap. &, % hm. 16,1

CSN EN 13450, piil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, i 39
- souginitel mikro-Deval M,:RB &SN EN 13450, piil. E ’
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.2
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech |  GSN EN 13450, piil. F ' ’
Odolnost proti piisobeni siranem ) N
sodnym?®- dbytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A, % hm. 04
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® 1,250
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 1,510
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 53,0
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 43,2
Cizorodé ¢astice (rozlisné ¢astice) GSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0
SN USTay

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 11/19/PLE (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratoi Ceské Budéjovice
zkusebna Ceské Bud&jovice

ZlS

ZAPIS O VZORKOVANI &. ///17/7~
(ODBERU/PREVZETI VZORKU)

zkuSebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

Byly pouZity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani,

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Ple$ovice ( c.0 C{EX)
o s Tel. objednévka
Zakazka &.: Z 020 19 0012 datum: /.71 7075
jméno: . Liuckes s
Udajeo Et) Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | 6SNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Y Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
Veoroig 2860 | DDK 0/2 20 X X X
2otetq 2L64 DDK 0/4(B) 20 X X X
5 |Vzoreq 2862 DDK 0/4(D) 20 X
% |oeotwta 2868 DDK 2/4 20 X
; Neosom J86Y HDK 4/8 30 X X X
g (o &S | HDK 8/11 50 X
2 lvzorotd 1866 HDK 8/16 50 X X X
*§ veototq JRGH HDK 4/32 50 X
2 Vzopig 2868 HDK 11/22 50 X x X
2 yeotom J864 HDK 16/32 50 X X P
& |veowg 1830 HDK 32/63 100 X
8 [veomg 7910 | HDK | 32/63(8)) | 200 X
5 vy 2872 SD 0/32 100 X
N20700d 2833 SD 0/63 100 X
o RAS| SD 0/32 kv 100 STOaOTPCD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skiadky, lopata
Metoda zmens$ovani vzorkii: kvartace
Datum a éas odbéru: A2.44.2049
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | O2LAC A0
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Anderfe Funkce: vedouci provozovny
(pritomny odbéru)
Zpusob odeslani vzorki do TZUS: Autem TZUS CB

Poznémka: zépis Ize v nezbytném piipadé v piiloze doplnit napf. o poufity pléa-Vzarkovant. stav prostredi, doprovodriou
dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorki, zplisob uskladneéni-yzorki, blizsi popis zusobu
vybéru vzorkd, podrobnéjsf identifikaéni popis vzorkd atp. 3 2 7/

Odbér proveden v soutadu s CSN EN 932-1. , R oL\ 77 A
— | : -y P | _,..‘-;.‘ y ,' o .

zaStupce vyrobce e /—" zastupce TZUS

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu. i labore 2

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, lefiStnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 ~ Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 - Kamenivo pro kolejové loZe.




