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1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:

Vzorek:

Datum odbéru/dodani:
Objednavka/smlouva:
Misto odbéru:

Metoda odbéru:
Odebral:

Zplsob pfipravy vzorku:

VZ020254023

smés prirodniho kameniva hutného drceného - MZK 0/32

4.8.2025
celoroéni
kamenolom Plesovice

dle €SN EN 932-1 (viz zépis o vzorkovani pfilohou)

Pavel Klouzek
zmens§ovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je ulozen ve zkusebné.

Zkusebni metody

Identifikace zkuSebni metody

Nazev zkusebni metody

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.
CSNEN 9334 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index

Cast 4: Stanoveni tvaru zmn - Tvarovy index.

CSN EN 933-8+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &éstic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych Castic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 10971

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

CSN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikaInich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasékavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zrm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vUéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva vUuéi teploté a
zvétravani.Cast 2: Zkouska siranem
hofe&natym.

Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym

CSN EN 13286-2

Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy - Cast 2: Zkugebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkouska.

Stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti

CSN EN 13286-47

Nestmelené smési a smési stmelene
hydraulickymi pojivy - Cast 47: Zkuebni metoda
pro stanoveni kalifornského poméru inosnosti,
okamzitého indexu Gnosnosti a linearniho
bobtnani.

Stanoveni poméru unosnosti - CBR

SN EN 1744-1

Zkougeni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor.

Stanoveni obsahu humusovitych &astic (org.
latek), chemicky rozbor

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

zari - listopad 2025

Ales Rieger

laboratofe zkusebny C. Budéjovice

/.3

foE \
Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkusebnim zgﬁ:genmapvégs}ny
v zaznamech o zkou$ce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ové&fovany a kalib;_r;o\z:any

planu zkusebny Ceské Budé&jovice.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés

Typ vyrobku: frakce (d/D) MZK 0/32 Hornina: granulit
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. 74,2
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 52,1
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 39,1
2,0 &SN EN 933-1 % hm. 29,2
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 18,6
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 11,2
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 53
Obsah jemnych éastic f &SN EN 933-1 % hm. 53
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 = 55,4

= T ”

st zy | oweass | %m
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,5
Naséakavost WAz, CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
e fezovine fomkpod0eie | CNENTET1 | %mm. i
T S | ssuenraa | s
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,760
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,990
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 33,8
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % 25,2
Optimalni vihkost wopt ¥ CSN EN 13286-2 % 6,6
:a;\:;x:bjemové hmotnost susSiny e kg/m? 2160
e I s
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | CsNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm. SAMISTAY o
" Zkouska byla provedena na frakci 4/32 ‘.?_3—; e //’;
2 Zkouska byla provedena na frakci 10/14. o o T
3 Optimaini vihkost smési je stanovena pro zcela vysusené kamenivo. Pii vyrobé a expedici smési MZK je t@bs min ?.r = >

zkouset vihkost smési a podle téchto vysledkd upravovat mnoZstvi priddvané vody.

4 Unosnost navr#ené smési byla ovérena zkouskou stanoveni tnosnosti CBR po nasyceni vodou po dobu 95'_}:odm b
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Stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti

Smés MZK 0/32 SloZeni smési: 0/4(D) Plegovice 40,0 %,
4/32 Pledovice 60,0 %,
Stanoveni 1 2 3 4 5

<ost (%) 5 58 6,6 75 8,5

14 objemova hmotnost (kg/m’) 2090 | 2120 | 2160 | 2130 | 2100
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vihkost (%)

Optimalni vihkost Wopt = 6,6 %
Max. objemova hmotnost susiny pamax= 2160 kg/m pii optimaini vinkosti 6,6 %.

4. Prilohy - Zapis o vzorkovani €. 1/25/PLE/MZK.

- KONEC PROTOKOLU -




Centralni laboratof Ceské Budéjovice (0200)
zkugebna Ceské Budé&jovice

Z0s

zkugebni laboratofe €. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ZAPIS O VZORKOVANI C.
(ODBERU/PREVZETI VZORKU)
<1 Byly pouzity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani.

TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

// /?5 FLE/1Y7 e

KAMEN A PISEK s.r.o.

Objednavatel: . .
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov

Vyrobna: kamenolom PleSovice (C.O./084 )

Tel. objednavka __

Z 020250012

Zakézka-é.: dafum;//. 3 ?ﬂ?é
Jjméno: p. Anderle
Udaje o e | & . % x %

. Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | CSNEN | CSNEN | ESNEN
odebranych Druh | Frakce | (o) | 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:

MZK 0/32 100 X

V20202T 4024

Evidenéni &islo vzorku v knize vzorka:

Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladka, lopata

Metoda 'zmenéovén'i vzorki: kvartace
Datum a &as odbéru: 4. £.200<
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: O3LACIIO

Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek

Zastupce vyrobce:'

(pfitomny odbéru) Funkce: vedouci provozu

Jméno: p. Anderle

Zpisob odeslani vzorka do TZUS: autem TZUS CB

Poznamka: zépis Ize v nezbytném piipadé v priloze doplinit napr. o pouzity pléan vzorkovéni, stav prostredt) 'a%bﬂmkg nou

b

dokumentaci, pouZité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzork, zpusob uskladnéni vzorku, BRZS] pap:ssgp &;gu
Voo ,‘:’f._, <&

vybéru vzorks, podrobnéjsi identifikaéni popis vzorki atp.
Odbér proveden v soulagdu s CSN EN 932-1.

........................... .

zéptﬁpce vyrobce

15
>
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&SN EN 12620 — Kamenivo do betonu.

&SN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, Ietiétﬁa:h a jinych dopm

SN EN 13139 — Kamenivo pro malty. _ o o
&SN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.
&SN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loZe.
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