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objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438

vyrobce; kamenolom PleSovice

vyrobna: 382 02 Zlata Koruna - PleSovice
zkugebni vzorek: Prirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/16, 0/125, 63/125, 63/250, 0/250
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1.
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Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodanit:
Objednavka/smlouva:
Misto odbéru:

Metoda odbéru:
Odebral:

Zplsob ptipravy vzorku:

VZ020223826/1-5
prirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/16, 0/125, 63/125, 63/250, 0/250

10.10.2022
celoroéni
kamenolom PleSovice

dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),

Pavel Klouzek
zmens$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pii odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZzen ve zkusebné.

Zkusebni metody

Identifikace zku§ebni metody

Nazev zkusSebni metody

CSN EN 933-1

Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

Stanoveni zmitosti - sitovy rozbor

CSN EN 933-8+A1

Zkous$eni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanovenl kvality jemnych éastic - zkouska
ekvivalentu pisku

&SN EN 933-0+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych ¢astic - zkouSka
methylenovou modfi

&SN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva Cast 2: Metody pro
stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

GSN EN 1097-3

Zkouseni  mechanickych a  fyzikalnich
vlastnosti kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné
hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného
kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich
vlastnosti kameniva. Cast 6: Stanoveni
objemové hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

¢SN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vOg&i teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovéani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a
zvétravani. Cast 2: Zkouska siranem
hofe¢natym.

Stanoveni odolnosti siranem hofe¢natym

CSN EN 1744-1+A1, ¢&l.
151

Zkous$eni chemickych vlastnosti
kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.

Stanoveni potencionalni pfitomnosti
humusu

&SN EN 13286-2

Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy - Cast 2: Zkugebni
metody pro stanoveni laboratorni srovnavaci
objemové hmotnosti a vihkosti - Proctorova
zkouska

Stanoveni zhutnitelnosti — Proctorova
zkouska

CSN EN 13286-47

Nestmelené smési a smeési stmelené
hydraulickymi pojivy - Cast 47: Zkugebni
metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzitého indexu tnosnosti a
lineamiho bobtnani

Stanoveni poméru tnosnosti — CBR

&SN EN ISO 17892-1"

Geologicky prizkum a zkouseni — Laboratorni
zkousky zemin — Cést 1: Stanoveni Vihkosti

Stanoveni vihkosti U
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CSN EN ISO 17892-4") Geologicky priizkum a zkou$eni — Laboratorni | Stanoveni &isla nestejnozrnitosti
zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni zmitostl

CSN EN ISO 17892-127 Geologicky priizkum a zkouseni — Laboratorni | Stanoveni meze tekutosti a plasticity
zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni meze
tekutosti a meze plasticity

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Poznamka: ” tato zkuSebni metoda neni v rozsahu akreditace.

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny: prosinec 2022 — Gnor 2023
Misto provedeni zkousek: laboratofe zkugebny C. Budgjovice
Zkousky vykonali: Josef Spurny

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzitém zku$ebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkou$ce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020223826/3 Hornina: granulit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés
frakce (d/D) 0/16 (G-F 0/16)

Provozovna: PleSovice

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
16,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. 96,5

8,0 CSN EN 933-1 % hm. 87,5

4,0 CSN EN 933-1 % hm. 63,0

2,0 CSN EN 933-1 % hm. 48,0

1,0 (SN EN 933-1 % hm. 33,0

0,5 CSN EN 933-1 % hm. 26,0
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 17,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 13,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 7,9
Obsah jemnych éastic f GSN EN 933-1 % hm. 7,9
Nadsitné CSN EN 933-1 % hm. 3,5
Cislo nestejnozrnnosti N (c,) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 33,5
Namrzavost vypodtem - nenamrzavé
Pfirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % 4,5

Mez tekutosti CSN CEN ISO/TS 17892-12 % 12,5
Mez plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 % 6,8
Cislo plasticity CSN CEN ISO/TS 17892-12 - 4,5
Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEq SN EN 933-8 - 43,9
Zkouska methylenovou modfi MBr ¢SN EN 9339 g/kg 6,7
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 23,8
Nasakavost WA:24 CSN EN 1007-6 % hm. 0,8
rozmrazovin? dbytek po 10 decn | CSNEN1sEra | %m. 07
e oo | cevwrzs | %m
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Optimélini vihkost wopt CSN EN 13286-2 % 7,1
‘I\)I::mxa.xobjemové hmotnost susiny &SN EN 13286.2 kg/m® 2,160
Okamzity index unosnosti IBI CSN EN 13286-47 % 55,6
Poméru tinosnosti nasyceného R % GBH . 42',6'

vzorku (96 hodin) - CBR

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14

Poznédmka:

Zatfidéni — G3 G-F — §térk s pfim&si jemnozrnné zeminy dle CSN 736133.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/125 (G-F 0/125)

Vzorek &islo: VZ020223826/4 Hornina: granulit Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125 €SN EN 9331 % hm. 97,0
63 CSN EN 933-1 % hm. 93,5
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 78,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 52,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 39,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 31,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 22,5
1,0 &SN EN 933-1 % hm. 16,0
0,5 €SN EN 933-1 % hm. 10,0
0,25 €SN EN 933-1 % hm. 6,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 5,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 4,0
Obsah jemnych éastic f CSN EN 9331 % hm. 4,0
Nadsitné €SN EN 933-1 % hm. 3,0
Cislo nestejnozrnnosti N (c.) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 48,0
Namrzavost vypoétem - nenamrzavé
PFirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % 4,2
Mez tekutosti? CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -

Mez plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -

Cislo plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 - 0,0
Konzistence €SN CEN ISO/TS 17892-12 pevna
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEq CSN EN 933-8 - 44,2
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Stanoveni humusovitych latek GSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 22,4
Nasakavost WA24 CSNEN 1097-6 % hm. 0,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Optimalni vihkost wot CSN EN 13286-2 % 7,3
x::xobjemové hmotnost susiny ESN EN 13286.2 kg/m® 2130
Okamzity index tinosnosti IBI €SN EN 13286-47 % 66,6

vorku (96 hodin) - GO+ CSNENto28647 | % CBR 531 —
" Zkouska byla provedena na frakci 8/32 ’/“. N

I Vzhledem k charakteru materiglu (pfili§ hrubozrnny) nelze zkousku provést r;" e
Poznamka:

Zattidéni — G3 G-F — &térk s primési jemnozrnné zeminy dle CSN 736133. b=
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE - smés
Typ vyrobku: frakce (d/D) kamenita sypanina drcena 0/250
Vzorek €islo: VZ020223826/5 Hornina: granulit Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméiFena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
250 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
125 CSN EN 933-1 % hm. 89,5
63,0 &SN EN 933-1 % hm. 83,0
31,5 SN EN 933-1 % hm. 74,5
16,0 CSN EN 933-1 % hm. 58,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 42,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 28,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 19,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm, 13,0
0,5 CSN EN 9331 % hm., 9,5
0,25 CSN EN 933-1 % hm. 8,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 4,8
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. 48
Nadsitné CSN EN 933-1 % hm. 0,0
Cislo nestejnozrnnosti N (c,) CSN CEN ISO/TS 17892-4 - 35,0
Namrzavost vypottem - mat. pfili§ hrubozrnny
Pfirozena vihkost CSN CEN ISO/TS 17892-1 % 4,7
Mez tekutosti? CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -
Mez plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 % -
Cislo plasticity? CSN CEN ISO/TS 17892-12 - 0,0
Konzistence CSN CEN ISO/TS 17892-12 pevna

Jakost jemnych ¢astic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 42,6

Zkouska methylenovou modfi MBy GSN EN 933-9 a/kg 6,7

Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - hegativni zkouska
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 23,8
Nasakavost WA:4 €SN EN 1097-6 % hm. 0,7

Objemova hmotnost €SN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Optimalni vihkost wop CSN EN 13286-2 % 6,5
:::;xobjemové hmotnost susiny ESN EN 13286.2 kg/m® 2120

Okamzity index unosnosti IBI CSN EN 13286-47 % 75,0

Pomeéru Gnosnosti nasyceného ESN EN 13286.47 % CBR 68, 6 LUSTAY o

vzorku (96 hodin) - CBR

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32
2 Vzhledem k charakteru materidlu (piili§ hrubozrnny) nelze zkou$ku provést

Poznamka:
Zatfidéni — kamenita sypanina drcena 0/250.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek Eislo: VZ020223826/1

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 63/125 (GP)

Hornina: granulit

Provozovna: PleSovice

Zkous$ena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NameéfFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
250 CSN EN 933-1 % hm. 100,0

125 CSN EN 933-1 % hm. 97,6

0 CGSN EN 933-1 % hm. 78,0

63 €SN EN 933-1 % hm. 13,5

31,5 €SN EN 9331 % hm. 3,0

0,063 CSN EN 9331 % hm, 0,5

Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,5
Nadsitné &SN EN 933-1 % hm. 25

Jakost jemnych ¢astic

Nasikavost WAz " &SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Objemova hmotnost ¥ CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660

Y Zkouska byla provedena na frakci 63/125

Poznamka:

Zatfidéni — G2 GP $térk $patné zrnény dle CSN 736133.

Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020223826/2 Hornina: granulit

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 63/250 (GP)

Provozovna: PleSovice

Zkou$ena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu

250 CSN EN 933-1 % hm. 100,0

125 CSN EN 933-1 % hm. 68,5

63 CSN EN 933-1 % hm. 12,5

31,5 CSN EN 933-1 % hm. 3,0

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,5

Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,5

Nadsitné GSN EN 933-1 % hm. 0,0

Jakost jemnych ¢astic

Nasakavost WAz4" CSN EN 1097-6 % hm, 0,5

Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m® 2,660

" Zkouska byla provedena na frakci 63/250
Poznamka: ———
Zatfidéni — G2 GP $térk §patné zrnény dle CSN 736133.

o \

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani & 10/22/PLE (1 list A4). A \

- KONEC PROTOKOLU - \l
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ZAPIS O VZORKOVANI €. 774
(ODBERUIP—R—E—V—Z—E‘H— VZORKU)
Byly pouZity normativni pFedpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovdni.
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom PleSovice
. Tel. objednavka
Zakazka ¢.: Z 020 22 0012 datum: 2.70.£077
Jjméno: p. Anderle

Udajeo oblk Mnosstvi| CSNEN | GSNEN | GSNEN | ESNEN | CSNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
vzorcich:

V2oswe 8826 /1| GP 63/125 100 X

V20207 4826 /€ GP 63/250 200 X R

V2020228824 /3 GF 0/16 50 X

veone? 3820 /9| GF 07125 100 X

yooe? 582 /S| smés 0/250 200 X

Evidenéni &islo vzorku v knize vzork{:

Misto odb&ru, pouzité zafizeni:

skladky, lopata

Metoda zmen$ovéani vzorki: kvartace

Datum a &as odbéru: A0 .42 . L052

Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | ~|ASUD

Odbér proved! za T2US: Pavel Klouzek

Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Anderle Funkce: vedouci provozovny
(piitomny odbéru)

Zpusob odeslani vzorku do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka: zépis Ize v nezbytném piip

dokumentaci, pouZité zafizeni pro o

vybéru vzorki, podrobnéjsi identifikacni popis vzork( atp.
Odbér proved;v;ouladu s CSN EN 932-1.

(74

zéastupce vyrobce

(SN EN 12620 — Kamenivo do betonu.

&SN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnic|

SN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

GSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydrau

&SN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.

dbér nebo zhotoveni vzork(l, zptsob uskladheéhi vzorkd, blizst-pspis

adé v pifloze doplnit napl. o pouity piéan vzorkovéy:’t"gfav prostiedi, doprovodnou
usobu

h komunikaci, fetistnich a jinych dopravnich ploch.

lickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.



