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o zkouskach

- suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobce: kamenolom PleSovice
vyrobna: 382 02 Zlata Koruna - Ple$ovice
zkusebni vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené - surovina z rozvalu
zakazka: Z020 24 0012
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Prohlaseni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkouenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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1. VS§eobecné (specifikace pfedmétu zkousky)

Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkugebna Ceské
Budé&jovice, AZL 1018.3., odbér a zkousky suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného
kameniva z provozovny Ple§ovice.

Pfed zahdjenim zkousek byl specifikovan jejich rozsah a poté proveden odbér
suroviny z rozvalu za pfitomnosti geologa vlastniciho Osvédéeni o odborné zpUsobilosti
projektovat, provadét a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky
vyzkum (rozhodnuti MZP).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorek suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva, byl odebran zastupcem
TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské Budé&jovice, AZL 1018.3 a
geologem s prlslusnym osvédcenim, z rozvalu na provozovné PleSovice do igelitového
pytle a dodan do zkusebny TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkusebna Ceské
Budg&jovice, AZL 1018.3, kde byl oznaéen eviden&nim &islem.

Datum odbéru: 14.11.2023

Misto odbéru: kamenolom PleSovice - rozval

Odebral: Ing. Vilém Migl (TZUS CB)

Zpusob vzorkovani: dle CSN EN 932-1

Zpusob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., poboc¢ka C. Budéjovice
Datum prevzeti: 14.11.2023

Evidenéni &. vzorku: VZ020235352/17

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratoi - zkusebna Ceské Budéjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budsjovice, akreditovana zkugebni laboratof & 1018.3.

Obdobi zkousek: leden 2024 - éervenec 2024

'F’Fesny nazev zkusebniho postupu/metody Iden;gisﬁ:iﬁ::té::; iho |
' Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice _ CSN EN 933-1 |
h Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkouska | CSN 72 1179, &ast A
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkougka CSN 72 1179, ¢ast B
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkougka TP 137:2016, MD CR

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny v zaznamech o zkousce. Pousité
pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného metrologického planu zkugebny Ceské Budéjovice.

4. Pouzité zkuSebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkougeni geometrickych vlastnosti kameniva.

Cast 1: Stanoveni zrnitosti- -Sitovy rozbor.

CSN 72 1179 + Z1:2004 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

TP 137:2016 MD CR - Vylougeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnlch
komunikaci.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.
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5. Vysledky zkousek

Zkusebni vzorek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vzorku: surovina z rozvalu

Provozovnha: kamenolom Ple§ovice

hornina: granulit - granulitova rula

Zkous$ena vlastnost

Zkusebni metoda

Jednotky

Naméfena hodnota

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou

- Ubytek zasaditosti (R)

- podil rozpusténého SiO: (S)

mmol/|

53,55

—1  CSN 721179, astA

mmol/l

21,87

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
dilatometrickou zkousgkou ?

Dilatometricka zkougka rozpinani
cementové malty
- primérné prodlouzeni tramce po 6 mésicich

CSN 72 1179, &ast B

% délky

0,018

Reaktivhost kameniva s alkaliemi
v cementu 2

Dilatometricka zkouska rozpinani
cementové malty
- pramérné prodlouZeni tramce po 16 dnech

TP 137 MD CR, pril. &.1,
(ASTM C 1260-94)

% délky

0,094

" vodni souginitel c/v = 0,5; ?vodni soudinitel c/v = 0,47.
P vyrob& malty byl pouzit portlandsky cement CEM | 42,5 R ze zévodu Radotin (objemova stalost primér = 1,3; K,0 = 0,73%;

Naz0 = 0,11%; Na;O ekv. = 0,59%).

6. Zavér
Vysledky zkou$ek viz odstavec 5.

Platnost téchto zkousek v zavislosti na nam

je 4 roky.

Zkousky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista t

suroviny.

tohoto protokolu.

- KONEC PROTOKOLU -

éfenym hodnotam a poZadavkim TP 137 MD CR

ézby a druhu tézené




