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1.

2.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum odbéru/dodani:

Objednavka/smlouva:
Misto odbéru:
Metoda odbéru:
Odebral:

ZpuUsob pfipravy vzorku:

VZ020224114/1-16
piirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 0/16,
0/32,0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63 kv, 32/63 (BI)

23.11.2022
celoroéni

kamenolom Plesovice (skladky CO 1033)
dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),

Pavel Klouzek
zmens$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pii odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadgjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZen ve zkusebné.

ZkuSebni metody

| Identifikace zkugebni metody

Nazev zkuSebni metody

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

&SN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
C4st 3: Stanoveni tvaru zm - Index plochosti.

CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index

€SN EN 933-8+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych castic - zkouska
ekvivalentu pisku

CSN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
methylenovou modfi

CSN EN 932-3

Zkouseni veobecnych vlastnosti kameniva
Cast 3: Postup a ndzvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

€SN EN 1097-1

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

CSN EN 1097-2

Zkous$eni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

&SN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikélnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkou$eni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani.Cast 2 Zkouska  siranem
hofednatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym

CSN EN 1367-7

Zkouseni odolnosti kameniva vidi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmirazovania. <.
rozmrazovani = \

&SN EN 13450, pii. C

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti proti drceni y It

CSN EN 13450, pii. F

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti‘\groti zmrazovani a

rozmrazovani N 3
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| &SN EN 13450, pii. G

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti kameniva proti plsobeni
siranu hofeénatého

!
|

GSN 72 1180

Stanoveni rozlidnych ¢astic kameniva

Stanoveni rozliSnych &astic

|
|

CSN EN 1744-1+A1,
&l.15.1

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.

Stanoveni potencionélni piitomnosti humusu

GSN 72 1176,

Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva

I Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkouskou siranem
sodnym
CSN 721187 Zkouseni jemnych Castic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych &astic -

smési - Zkouska ztratou susenim

zkouska ztratou sudenim

Metodika stanovani rozlinych ¢astic (cizorodé, biidliénata zma) - pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zelezni¢nich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &,j. 23 155/06-OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkou$ek:

Zkousky vykonali:

listopad 2022 - anor 2023

Josef Spurny

laboratofe zkusebny C. Budgjovice + subdodavka AZL &. 11419

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pristroje a méfidla jsou ov&fovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek gislo: VZ020224114/1

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 9331 % hm. -
1,0 ¢SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f ¢SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; GSN EN 933-8 - 62,2
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 glkg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZny CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy €SN 721180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o

R . <
Chi o e nial CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseling | ¢sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneéistujicich &astic | CSN EN 1744-1, kap. 142 | % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a ESNEN 1367-1 % hm )
rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech ' - o
Odolnost proti plisobeni siranem SN EN 1367.2 % hm )
hoFecnatym - ubytek po 5 cyklech ) )
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CGSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020224114/2 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (D)

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm)] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - 54,9
Zkouska methylenovou modii MBs ¢SN EN 933-9 g/kg 73
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy GSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
: ) <

b GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselin€é | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry &SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm, <0,
Obsah lehkych zneci$t'ujicich ¢astic | ¢CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 13671 % hm.
Odolnost proti plisobeni siranem o

2 5 & hm. -
hofe&natym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 % hm
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m3 -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020224114/4 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfrena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) &SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
ShahvS wed eEpiRIEN ESNEN 17aetkap.7 | hohm. <0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéist'ujicich ¢astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,9
Odolnost p,ro’ti z’mrazovéni a &SN EN 1367-1 % hm. }
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech

Odvolpost'proti' pusobeni siranem ESN EN 1367-2 % hm. }
hofecnatym - dbytek po 5 cykiech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020224114/5 Hornina; granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 9331 % hm. -
2,0 (df2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 9331 % hm. -
Obsah jemnych éastic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr GSN EN 933-9 grkg .
Sl e o ET 2 SsNENSI | %hm. :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA24 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
FozmraaoNinis -Goytokpo 10eykiecn | CSNENTHT | %hm 08
Odvolflost’proti piisobeni siranem £51 BN 967.2 % hm. )
hofFe&natym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
2;2?&;3;?:;.‘.3 :f)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpust. v kyselind 7 | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SN EN 17441, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry * GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020224114/6 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 93341 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) ¢SN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Castic

Zkougka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg .
okl S taradi Hikagins Conenss1 | %khm :
Odolnost proti drceni-soudinitel LAY | (&SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Ohladitelnost PSV ") ESN EN 1097-8 - 53,0
Nasakavost WA24 &SN EN 1097-6 % hm. 0,4
roziissoudno syt pot0cpean | CNENT | %bm 08
Odvolflost'proti pusobeni siranem &SN EN 13672 % hm. )
horeénatym?- abytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % :

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Slzi:il:’:‘e';;d:c;?g)pustwch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyselind 7 | &SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 17441, kap. 11.1 | % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020224114/7 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Provozovna: Ple$ovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
31,5 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg =
Tvar zrn - tvarovy index S/ &SN EN 933.1 % hm )
podil zrn s tvarovym indexem = 3 i '
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
= s hm. ,
rozmrazovani? - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 0.7
Odolnost proti piisobeni siranem o
g6 : hm. .
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm 3.9
Odolnost proti pusobeni siranem o
s hm. ;
sodnym?- tbytek po 5 cyklech GSH 72 1176, N & 7 hm 18
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? s
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
Ty o - % hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 ofim 0,00
Obsah sirant rozpust. v kyseliné ” GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry ” SN EN 17441, kap. 111 | % hm. <01

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020224114/8 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétove procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr &SN EN 933-9 g/kg -
e e R -
Odolnost proti drceni-soutinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1007-6 % hm. 0,5
roamrasoNanis dbytoxpo t0gkeon | CNEN1EA | %bm 08
Od?IPost'proti plisobeni siranem ESN EN 1367.2 % hm. )
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gﬂiarlil:ix‘e,yv&di;?zpustnych (SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | €SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry &SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020224114/9 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Provozovna: PleSovice

|
| Jednotky

Zkousena vlastnost Zkus$ebni metoda Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] ] Souctové procento propadu
45 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) GSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
oodii o s Rerm e £ SNENSt | %hm :
Odolnost proti drceni-soudinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
romrasovani dbyokpo 10gkoon | CSNENTIEE | %im 07
Od'olpost,proti pusobeni siranem &SN EN 1367.2 % hrm. )
hofeénatym®- tbytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S;i:&::;&d: (:I?E)pustnych €SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti ) | SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ” CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020224114/10 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5(D) €SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkougka methylenovou modfii MBr €SN EN 933-9 glkg -
b e ConENswt | %bm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Tozmrazovini? - dbyekpo 10¢ykiecn | CSNENTaE | %ohm 08
et | covenera | om. -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? =
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
grﬂso:gzsgx:%d:&?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<01

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Cislo: VZ2020224114/3 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/16

Provozovna: PleSovice

Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NameéfFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 50,4
Zkougka methylenovou modii MB; ¢SN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,0
Nasdkavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6 l
Odolnost proti zmrazovani a o
a hm.
rozmrazovani? - dbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 08
Odolnost proti piisobeni siranem o
" p & hm. -
horeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti pisobeni siranem o
= i hm. 2,
sodnym?¥- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm 5
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m? 2,650
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o <
b CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<0,_1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:;

Vzorek Cislo: VZ020224114/12 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 ESN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 9331 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 - 50,2
Zkouska methylenovou modFi MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA” [ SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,6
Nasakavost WA24 SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a N
2 hm. ’
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7 hm 0.8
Odolnost proti pusobeni siranem 0
a , g hm. -
hofFe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem o
. i % hm. 2,7
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, >
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1007-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva &SN EN 1007-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
i % hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 o hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. /<04 2\
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. < | - 2

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020224114/13 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm, -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE SN EN 933-8 - 48,1
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA24 &SN EN 1097-6 % hm, 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSNEN 287 % hm. 0.9
Odolnost proti pusobeni siranem o
hofeénatym?- dbytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 % hm.
Odolnost proti piisobeni siranem ) 0
sodnym?- ubytek po 5 cyklech ESN 72 178, ol &, % hm. 2,4
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o

n . <
chloridovych soli &SN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. P 'Q;I’I_
Obsah vodou rozpustnych siranu GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. / <_0,1_ .
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 111 | % hm. 2 0,155 |

) Zkou$ka byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek;
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ2020224114/11 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Provozovna: PleSovice

ZkousSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -

90,0 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -

63,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -

45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -

31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -

16,0 (d/2) CSN EN 93341 % hm. -

0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic CSN EN 933-1 % hm, -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; €SN EN 933-9 g/kg -

B i < Cnenswt | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,4
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
fozmrazoviny - dbytokpo fogyuecn | CNENTIE | %nm 04
e onea | conmuuwz | %m -
Objemova hmotnost ¢SN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:)lzar\il:ixsy\g)hdi:l?zpustny'ch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <017

1 Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Sislo: VZ020224114/15 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) SN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 79,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm, 58,5
4,0 CSN EN 9331 % hm. 43,5
2,0 &SN EN 933-1 % hm. 34,5
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 23,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 17,0
0,250 &SN EN 933-1 % hm. 12,0
0,125 SN EN 9331 % hm. 9,5
0,063 SN EN 9331 % hm. 6,2
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d10” vypoctem - 55,5
Obsah jemnych &astic £ CSN EN 933-1 % hm. 6,2
Jakost jemnych castic:

Zkouska ztratou suSenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,312
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 glkg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | (¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Nasdkavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 Y hm. 0.9
Odolnost proti pusobeni siranem . o

sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 21
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? 1,640
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, PiflohaD | Mg/m? 1,990
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 38,3
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 25,2
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) 9 C¢SN 72 1180, &. 5 -10 % hm, 0,0

Poznamky:

) &islo nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrm zjisténych z Cry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (d1o).
2 Zkouska metodou LA se provédf na navdZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koulf pii 500 otd¢kéch bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podiiu 8/16 resp. 10/14.

4Cllem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych ééstic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63 kv

Vzorek &islo: VZ020224114/16 Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 SN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. 99,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 86,5
31,5 (D) SN EN 933-1 % hm. 81,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 67,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 46,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 335
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 29,5
0.5 €SN EN 933-1 % hm. 21,0
0,250 SN EN 933-1 % hm. 15,5
0,125 SN EN 933-1 % hm. 8,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,7
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d1o? vypoitem - 57,8
Obsah jemnych éastic f ¢SN EN 933-1 % hm. 6,7
Jakost jemnych gastic:

Zkouska ztratou susenim MZZS GSN 72 1187 % hm. 0,313
Zkouska methylenovou modii MBr SN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souginitel LA? CSN EN 1097-2 - 19,8
Nasakavost WAz« ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Odolnost proti zmrazovani a 0

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.9
Odolnost proti ptisobeni siranem ) 0

sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721178, dil A, % hm. 2,1
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,660
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m?3 1,990
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 37,5
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 25,2
Cizorodé &astice (na frakci> 4 mm) ¥ SN 72 1180, 8. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

" Cislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikost! zm zjisténych z &éry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) & 10 % hmotnosti (d1o).
2 Zkouska metodou LA se provédf na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 kouli pii 500 otdckéch bubnu e

9 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

YCliem zkousky je stanovenf obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63 BI
Vzorek &islo: VZ020224114/14 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. 98,5
50,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. 80,5
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 55,0
31,5 €SN EN 933-1 % hm. 14,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,5
0,5 €SN EN 933-1 % hm. 0.4
0,063 €SN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f GSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobné zrna menéi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,4
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 13,7
Tvar zrn - index plochosti FI &SN EN 933-3 % hm. 12,9
Podil zrn o délce = 100 mm ESN EN 933-4, CSN EN 13450 % hm. 4,8
Odolnost proti drceni CSNEN 1097-2, kap. 5,
V=) - 15,9
- soucinitel LAgs CSN EN 13450, piil. C
- hodnota drtitelnosti v rézu §Z.s CSN EN 1097-2, kap. 6, % hm. 16,7
ESN EN 13450, pil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, ) 5.6
- soudinitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, pfil. E ’
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - dbytek po 20 cyklech &SN EN 13450, pil. F ) ’
Odolnost proti piisobeni siranem . 0
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 0,3
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- voln& sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,260
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PiilchaD | Mg/m® 1,580
Mezerovitost
~ volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 52,6
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D % 40,6
Cizorodé ¢astice (rozlisné céstice) GSN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 11/22/PLE (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratoi Ceské Budéjovice (0200)
zkusebna Ceské Budgjovice

zku$ebni laboratore ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ZAPIS O VZORKOVANI C.

4’%’2 /DL E

(ODBERU/PREVZETH VZORKU)
(x4 Byly pouzity normativni piedpisy aktudini ke dni zkouSky/vzorkovani.
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom PleSovice ( [Xe, /053)
o Tel. objednavka
Zakazka ¢.: Z 020220012 datum: /. 79. 20272
jméno. p. Anderle
Sior P Mnozstvi| CSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | ESNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 | 13043 | 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
vaonez 4amy 4 | DDK 0/4(B) 20 X x
vmsr 4779 /7| DDK | 0M4(D) 20
yediore 4714 14 PDK 0/16 50
2 Moo 477y [t DDK 2/4 20 X
§ Vaopz ity /S | HDK 4/8 30 X X X
3 \worwe 414 /6 HDK 8/11 50 X
-‘E NZoypp 477 | 7 HDK 8/16 50 X X X
2 [Veoire 4114 /8 HDK 4/32 50 X
S luromog 4974 /9 | HDK 11/22 50 X
_g Vaoa@ b1ty [40 HDK 16/32 50 X X
2 |veawre 4174 /77| HDK 32/63 100 X
e |wosy 4114/72.|  SD 0/32 100 X
E Uzoye Y474 /13 SD 0/63 100 X
Vomwre 471y /74 | HDK | 32/63(BI) | 200 X
V2008t htty /15| SD 0/32 kv 100 STOa OTP CD
VZoarys 44py J1¢ | SD 0/63 kv 150 STO a OTP CD
Misto odbé&ru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensovani vzork: kvartace
Datum a éas odbéru: A3 441 £077
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: |- Z/742£4.00
Odbér provedi za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Anderle Funkce: vedoucl provozovny
(pritomny odbéru)
Zpsob odeslani vzorkt do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka:

dokumentaci, pouzité zafizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorkd, zpds

z4pis lze v nezbytném piipadé v pifloze dopinit napf. o pouZity plé;grf

vybéru vzork(, podrobnéjéi identifikacni popis vzorki afp.

Odbér proved?/souladu s CSN EN 932-1.

zastupce vyrobce

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu. .
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, Iefié/tnich a jinych dopravnich ploch.

CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

orkovani, , stav

i Uskladnéni vZorki,

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loZe.

stredi, doprovodnou

iZ8i popis zplsobu
A
Tt




