KAMEN A PiSEK spol. s r.o.

Cesky Krumiov

TECHNICKY LIST & 217.0/32MzK

Vyrobce:  Kamen a pisek spol. s r.o., Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov

Provozovna: kamenolom PleSovice

Vyrobek: Smés prirodniho kameniva hutného drceného — MZK frakce 0/32 (Gc)
Pouziti: - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace CSN EN 13242+A1
- Nestmelené smési — specifikace CSN EN 13285 (ed.2).

- Stavba vozovek — nestmelené vrstvy CSN 736126-1

Technickeé vlastnosti:
Zrnitost
Maximalni obsah jemnych ¢astic
Minimélni obsah jemnych ¢éstic
Tvarovy index
Kvalita jemnych ¢astic - Ekvivalent pisku
- Methylenova modf

Odolnost proti drceni

Nasékavost

Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani
Trvanlivost siranem hofecnatym
Objemova hmotnost

Sypna hmotnost volné sypaného kameniva
Sypna hmotnost setfeseného kameniva
Mezerovitost volné sypaného kameniva
Mezerovitost setieseného kameniva
Optimalni vihkost

Max. objemova hmotnost susiny
Hodnota poméru tinosnosti nasyceného vzorku

Slozeni smési:
0/4 (D) Plesovice 40,0 %
4/32  Plesovice 60,0 %

MZK (Ge)

UFg

LF,

Slss

SE435

MBE10

LAso

WA241

F1

MS =5,1% hm.

2,660 Mg/m?3

1,760 Mg/m3

1,990 Mg/m?3

33,8 % hm.

25,2 % hm.

6,6 % hm.

(povolené rozpéti vlhkosti je od 5,0 do 8,0 %)
2160 kg/m? pti optimalni vlhkosti
MZK (G¢) 0/32 =197 % CBR

Vyrobek spliiuje pozadavky na obecnou bezpecnost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb.



