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PROTOKOL

¢. 020-045000

o kontrolnich vyrobnich zkou§kach kameniva

frakce 0/2, 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 0/32, 0/63, 32/63,
0/32 kv, 32/63(Bl)

Rocéni zkousky 2021 - mésiéni (kvéten 2021)

objednavatel: Kamen a pisek, spol. s r.o.
adresa: 381 01 Cesky Krumlov, Linecka 277
IC: 46680438
vyrobce: kamenolom Ple$ovice
vyrobna: 382 02 Zlata Koruna - PleSovice
zkusebni vzorek: Prirodni kamenivo hutné drcené

CO 980
zakazka: Z 020 210012
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 18 Poget stran pfiloh: 1
Vypracoval:

/'/'I

Schvalil:

- Ing. Viléﬁigl
G ¥ zéstupce vedoutiho zkuebny

Vytisk €. 4 . \ I- mat._al'%Y | Ceskeé Budéjovice, dne 25.08.2021
Pocet vytiskd: 2 '

Lo AEehnt labpiatelc €, 1oTa s

Prohlaseni: 1) Vysledky zkou$ek v fomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkoudenému piedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty.
2) Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratoie se nesmi protoko! reprodukovat jinak, nez celf.
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1. Udaje o vzorku
Clslo vzorku: VZ020211407 az 1421
Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené
frakce 0/2, 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32,
0/32,0/63, 32/63, 0/32 kv, 32/63 (BI)

Datum odbéru/dodani: 12.5.2021

Objednavka/smlouva: celoroéni

Misto odbéru: kamenolom PleSovice (skladky CO 980)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani piflohou),

Odebral: Pavel KlouZek

ZpUsob plipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odb&ru, pip. plan a postup odbé&ru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je ulozen ve zkusebné.

2. Zkusebni metody
Identifikace zkuSebni metody Nazev zkusebni metody
€SN EN 933-1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.
CSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
Cést 3: Stanoveni tvaru zrn - Index plochosti.
€SN EN 933-4 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index
| Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

[ &SN EN 933-8+A1

ZkouSeni geometrickych vliastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
ekvivalentu pisku

€SN EN 933-9+A1

Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
methylenovoumodri.

Stanoveni kvality jemnych ¢astic - zkouska
methylenovou modii

€SN EN 932-3

ZkouSeni v8eobecnych viastnosti kameniva
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

€SN EN 10971

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odoinosti proti otéru

CSN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

¢SN EN 1097-3

ZkouSeni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva. Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkou$eni mechanickych a fyzikainich viastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zrn a nasakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasékavosti

€SN EN 1367-1

Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

Zkouseni odolnosti kameniva v0Ci teploté a
zvétravani.Cast 2: Zkouska siranem
hofeénatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym

CSN EN 1367-7

Zkouseni odolnosti kameniva vi&i teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti. zmrazevani a|
rozmrazovani i |y

CSN EN 13450, pii. C

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti proti dreeni :

€SN EN 13450, pii. F

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti proti. zmrazovaii a ¥ 4
rozmrazovani 3
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€SN EN 13450, pii. G

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti kameniva proti pisobeni
siranu hofeénatého

€SN 721180

Stanoveni rozlinych &astic kameniva

Stanoveni rozli$nych &astic

€SN EN 1744-1+A1,

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva.

Stanoveni potenciondlni pfitomnosti humusu

smési - Zkouska ztratou suSenim

&l 15.1 Cést 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1178, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkouskou siranem
L sodnym

CSN 721187 Zkouseni jemnych &astic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych &astic -

zkouska ztratou susenim

Metodika stanovani rozliénych Eastic (cizorodé, bridliénata zma) - piiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zelezni¢nich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &j. 23 155/06-OP.

QOdchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkous$ky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouzitétm zku$ebnim zafizeni jsou

Vysledky zkousek

kvéten - fijen

Josef Spurny

laboratore zkugebny C. Budgjovice

uvedeny

v zaznamech o zkou$ce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkugebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020211407

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/2

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

‘ Zkusebni metoda

Zkousena vlastnost Jednotky NameéiFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
4,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -

2,8 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -

2,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -

1,0 €SN EN 933-1 % hm. -

0,5 CSN EN 933-1 % hm. -

0,250 CSN EN 933-1 % hm. -

0,125 CSN EN 933-1 % hm. -

0,063 CSN EN 933-1 % hm. -

Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 9331 % hm. -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 67,4
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg 5,0
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Slzi?::jzsyv;dsé ‘:I?Zpusmy(:h CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. -

Obsah siranti rozpustnych kyseliné | C¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zne¢ist'ujicich €astic | SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. -
SR e e CsNENtgeT1 | hm :
o upasvent e | covmmuera | wmm -
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m?3 -

Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020211408

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (B)

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkou$ena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfrena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE: GSN EN 933-8 - 69,3
Zkou$ka methylenovou modFi MBr CSN EN 933-9 glkg 5,7
Zkougka ztratou susenim MZny CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy &SN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych o
. - e . Yo hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 o fim 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselingé | ¢sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znegistujicich ¢astic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasédkavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
e - % hm. -
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o hm
Odolnost proti plisobeni siranem o
S . & % hm. -
hofeénatym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 °
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m3 -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020211409

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (D)

Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 9331 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SEq CSN EN 933-8 - 53,2
Zkouska methylenovou modfi MBr ¢SN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy GSN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
- 2 A - hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,00
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ¢SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zne&ist'ujicich Eastic | GSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
- - % hm. -

rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 °fm
Odolnost proti piisobeni siranem o

iy . g % hm. -
hoi'eénatym - ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o him
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m? .
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 2/4

Vzorek €islo: VZ020211410 Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) ESN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 (di2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah volné slidy CSN 72 1180 % hm. -
2,:2?&;3;2:’: (:Ici:zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah sirantl rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych znecistujicich ¢astic | GSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 1,2
R At CoNENteeT1 | %hm. :
e o | _ovevoma | %m -
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,650
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020211411

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkou$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 93341 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Tva’r zrn - tvarov'y ir!dex S &SN EN 933.1 % hm. _
podil zrn s tvarovym indexem = 3

Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,6
Nasakavost WA:4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
romrasovan” - dbytok po 10 syecn | CNENTeTa | %t 05
Odvolpost’proti plisobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm. )
hofeénatym®- abytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S;i:::’zmc:‘d:;;’ E)pusmyd' GSN EN 1744-1, kap. 7 % hm, < 0,001
Obsah sirant rozpust. v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych siranG | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry &SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

<,0_,1" \

% Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/11

Vzorek &islo: VZ020211412 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

|

ZkouSena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - B
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 a/kg -
R Al CNenss1 | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,0
Ohladitelnost PSV ") CSN EN 1097-8 - -
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
roamrazovhni - bytok po 10 eykiocn | CSNEN'aE | %ohm. 3
0d9lyost'proti pusobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm. }
horeénatym?- dbytek po 5 cyklech
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S;i:&::%%d:;?f)pusmwh &SN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseling 7 | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 111 | % hm. <0t

Y Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo: VZ020211413

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢éastic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr €SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarov’y ierex Sl &SN EN 933.1 % hm. )
podil zrn s tvarovym indexem = 3

Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,7
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
rogmrazovhni - bytak o 10 eyecn | CSNENTIEE | %ohm. 2
Dlcost prolplsoberisiunen | ooueuiera | %m
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gﬁzigzx;di;?g)pustnvch CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseling 7 | &sNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant ? | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry » CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < 0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: V2020211414

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit {mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (DI1,4) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 9331 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs ¢SN EN 933-9 g/kg .
Tvar zrn - tvarovy index S/

: AL CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o

. & % hm. 1
rozmrazovani® - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 ohm 3
Odolnost proti piisobeni siranem SN EN 13672 % hm )
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech i '
Odolnost proti plisobeni siranem o
. i hm. 1
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A % hm £
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfreseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
- hm. <0,

chloridovych soli CSNEN1744-1,kap.7 | % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm, <01
Obsah vodou rozpustnych siranu €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm,

U Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020211415

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 11/22

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméirena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Eastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
e e s SNENSS1 | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,5
Nasakavost WA2q CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
romrazovin®” dbytok po 10 epioch | CSNENTIEEA | sk 1
Odf:lpost’proti ptisobeni siranem &SN EN 13672 % hm. )
hofecnatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
gr:i:il:’::yvcc:‘d:;l?g)pustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsabh siranti rozpust. v kyseliné " CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,
Obsah vodou rozpustnych sirant 7 | ¢SNEN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 1744-1,kap. 11.1 | % hm,

1 Zkous$ka byla provedena na frakei 11/22.




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof

Zkugebna Ceské Budéjovice (0200) 020-045000 strana 13/18
Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 16/32
Vzorek &islo: VZ020211416 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSN EN 933-9 a/kg -
e A CoNEN®1 | %hm '
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,1
Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
rozmrazovinis - doytokpa 10 agkocn | CSNENTSET | %obm. 12
Odvolpost'proti'pilsobeni siranem 2SN EN 1367.2 % hm. }
hofeénatym?- abytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g::li?il:’;‘e’;;d:;l?zpustny'ch ESN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm, <01
Obsah vodou rozpustnych sirand CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm, <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm, <0,1

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: V2020211418

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (¢/D) 0/32

Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctoveé procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm, -
45,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 93341 % hm. -
8,0 SN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 49,3
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | GSN EN 1097-2, kap. 5 - 21,0
Naséakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
s - % hm. 1,4
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 13671 o nm
Odolnost proti ptisobeni siranem o
T = J & % hm. -
hofe€natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 13672 °
Odolnost proti pliisobeni siranem o
3 i % hm. 2,8
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, onm
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
3 3 ] . ! hm. < 0,001
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 %o hm 0,00
Obsah siranil rozpustnych kyselind | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm, <01
Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. < 0."1 o
Obsah celkové siry SN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm. £0,1 [i

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63
Vzorek &islo: VZ020211419 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) €SN EN 9331 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 9331 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 47,2
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,0
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7 hm. 1.4
Odolnost proti pisobeni siranem o
o s o & hm. -
hofeénatym®- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Odolnost proti piisobeni siranem o
. i hm. ,
sodnym?- abytek po 5 cykiech CSN 721176, dil A, 7o hm 28
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
B hm. <
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsabh sirani rozpustnych kyseliné | (SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

Y Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek ¢islo: V2020211417 Hornina: granulit - granulitova rula

Provozovna: PlesSovice

ZkouSena viastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm, -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm., -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0
. Some: CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soué&initel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,2
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a °
41 . hm. A
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7% hm 0
Odolnost proti pusobeni siranem o
o . . % hm. -
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o fm
Odolnost proti plisobeni siranem o
h i hm. ]
sodnym?- abytek po 5 cykiech CSN 721176, dll A % hm 0
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? =
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSNEN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych N
. hm. <
e ol CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 17441, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

20

) Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek: PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 kv
Vzorek ¢islo: VZ020211421 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 9331 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 81,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 61,5
4,0 €SN EN 933-1 % hm. 45,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 37,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 29,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 23,0
0,250 €SN EN 933-1 % hm. 13,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d1o” vypodtem - 57,0
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Jakost jemnych castic:

Zkouska ztratou suSenim MZZS ESN 72 1187 % hm. 0,311
Zkouska methylenovou mod#i MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Nasakavost WAz« CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rotmrazovini - byt po 10 gkiech | CSNENTSET | %nm, 10
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,670
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PilohaD | Mg/m?® 2,210
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 37,2
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3, Piiloha D % 16,9
Cizorodé ¢astice (na frakci > 4 mm) % SN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0
Poznamky:

) Eisto nestejnozrnitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikosti zrn zji§ténych z &éry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo} @ 10 % hmotnosti (dig).
2 Zkouska metodou LA se provédi na navéice 5 kg podifiu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koull pfi 500 otaCkach bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

YCilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.

&
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63 Bl
Vzorek ¢islo: V2020211420 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice
Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 €SN EN 9331 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 79,5
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 54,0
31,6 CSN EN 933-1 % hm. 18,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Drobna zrna men$i nez 0,5 mm GSN EN 933-1 % hm. 0,5
Tvar zrn - tvarovy index S/ SN EN 933-4 % hm. 15,3
Tvar zrn - index plochosti FI SN EN 933-3 % hm. 14,8
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 9334, CSNEN 13450 | % hm. 3,9
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,
L - 14,7
- soucinitel LAgs €SN EN 13450, piil. C
- hodnota drtitelnosti v razu §Zs CSNEN1097-2,kap. 6. | g oy 15,9
CSN EN 13450, piil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, pfil. A, i 51
- souginitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, pfil. E ’
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6, piil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - tbytek po 20 cyklech GSN EN 13450, pil. F ’ ’
Odolnost proti plisobeni siranem ] o
sodnymo- ubytek po 5 cyklech GENR2ITE. I 7, 7 him. 0.3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,250
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PrilohaD | Mg/m? 1,580
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % 53,0
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, Pfiloha D % 40,6
Cizorodé &astice (rozlisné castice) €SN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Piilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/21/PLE (1 list Ad).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratoF Ceské Budéjovice (0200)
zkugebna Ceské Budgjovice

zkusebni laboratofe &. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

2
ZAP1S O VZORKOVANI &. 2/7//7%¢
(ODBERU/PREVZETH VZORKU)
Byly pouZity normativni predpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovani.

Objednavatel: Kéamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Plesovice CC.O QL0 )
T T Tel. objednavka
Zakazka ¢€.: Z 020 21 0012 datum: 10.5.2021
jméno: p. Anderle
L e Mnozstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | &SNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 13043 | 13139 | 13242 13450
vzorcich:
w2004 402 DDK 0/2 20 X X X
Wzozom_ 7408 DDK 0/4(B) 20 X X
= logor 1409 DDK 0/4(D) 20 X
s lvzoiopr 1410 DDK 24 20 X
o 2ozop 4414 HDK 4/8 30 X X X
€ [vzorom 4412 HDK 8/11 50 x
2 (2w 44913 HDK 8/16 50 X X X
% |veowgy £41 HDK 4/32 50 X
o [V2ozorn A415 HDK 11/22 50 X X
2 N2ogop A6 HDK 16/32 50 X X
5 \2otosn 417 HDK 32/63 100 X
=
3 [szoto A48 SD 0/32 100 X
& [veozor #9449 SD 0/63 100 X
\2o)08 A420 HDK 32/63(8BI) 200 X
N2 44921 SD 0/32 kv 100 ST0a QTP CD
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skiadky, lopata
Metoda zmen§ovani vzorkii: kvértace
Datum a ¢éas odbéru: A2.5.2027
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 24747200
Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Anderle Funkce: vedouci provozovny
(pritomny odbéru)
Zpisob odeslani vzorku do TZUS: Autem TZUS CB T STAD
Poznamka: zépis Ize v nezbytném piipadé v pfiloze dopinit napi o pouzity plan vzarkovani, stav” pmi'tredl doprovodnou
dokumentaci, pouzité zalizeni pro odbér nebo zhotoveni vzorkd, zpusch uskiadnem vzorku; bliZS popis zegsaﬁ
vyhéru vzorkd, podrobngjsi identifikadnf popis vzorku alp. [
Odbér proveden v souladu s CSN EN 932-1. \ - | ) _". Z.
I\. - _,’r,'l' 7 Z
W’// ................ N ot puasiet™ ,;f .........................
astupce vyrobce il 12 7" zéstupce TZUS
CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu.

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, Iet|§tn|ch a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 — Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.



