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ZPRAVA O DOHLEDU

nad certifikovanym vyrobkem
podle § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Shirky zakonl
Ceské republiky

¢. 020-028906

Nazev vyrobku:

Kamenivo pro drazni stavby
typ / varianta: $térkodrt frakce 0/32 kv pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezniéniho spodku

drziteli certifikatu:
Kamen a pisek spol. s r.o.

IC: 42396158

Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobce:; Kamen a pisek spol. s r.o.

IC: 42396158

Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom PleSovice

Adresa: 382 02 Zlata Koruna - PleSovice

Zakazka: Z020 10 0058

Cislo certifikatu: 204/C5/2010/020-023808

Pocet stran zpravy véetné strany titulni; 5 Pocet stran pfiloh: 13

Osoba odpovédna za obsah této zpravy:

Razitko autorizované osoby 204

Ceské Budgjovice, 8.unora 2013

Ing. Milan Palka
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1 VSeobecné udaje
1.1 Udaje o vyrobci

Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov, Ceska republika

IC: 42396158

1.2 Udaje o vyrobku

e Pfirodni hutné kamenivo drcené - $térkodrt, frakce 0/32 kv, Kamen a pisek spol. s r.o.,
provozovna Ple$ovice.

e Vyrobek - kamenivo pro konstrukéni vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku je specifikovano v
OTP Stérkopisek, &térkodrt a recyklovana $térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa
Zelezniniho spodku (dale jen OTP CD) jako stérkodrt’ frakce 0/32 (d/D).

o Vyrobek pfislusi podle pfilohy €. 2 narizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., ve znéni NV &. 312/2005
Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky do skupiny vyrobku
€. 9, pofadové €. 16, Kamenivo pro drazni stavby

1.3 Technicka specifikace vztahujici se na certifikaci vyrobku

o  Stavebné technické osvédéeni & 020-023806 — TZUS Praha, pobo¢ka Ceské Budé&jovice,
ze dne 10.2.2010 s platnosti do 28.2.2013.

1.4 Seznam ostatnich podkladil pouzitych pfi dohledu

e Technicka dokumentace technologie vyroby s popisem vyrobku a vymezenim oblasti jeho
pouziti ve stavbé.

e Zakon €.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, v platném znéni.

e Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.

e Technicky navod (TN) pro &innost AO pfi posuzovani shody ¢ 09.16.01 — Kamenivo pro
drazni stavby.

e Vyhlaska Statniho uradu pro jadernou bezpeénost ¢. 307/2002 Sb., v plathém znéni.

e OTP CD Stérkopisek, $térkodrt a recyklovand stérkodrt pro  konstrukéni vrstvy télesa
Zelezniéniho spodku®, vydanym Spravou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace pod
¢.J. 25 640/06-0OP.

e Vzorek vyrobku evidovany pod &. vz. 621 — kamenivo pro drazni stavby — Stérkodrt 0/32 kv,
vyrobeny ve vyrobné - Kamen a pisek spol. sr.o. provozovna PleSovice,
odbér dne 10.5.2012.

1.5 Informace o predchozim dohledu
e Jedna se o druhy dohled nad certifikovanym vyrobkem.

UNMZ :
2 -



TZUS Praha, s.p. — pobo&ka C.Budéjovice 020-028906 Str.:3/5

2 Prabéh dohledu
21 Datum provedeni: 10.5.2012

2.2 Dohled provedli:

e vedouci posuzovatel:  Ing. Vilém Migl

2.3 Zphsob a rozsah dohledu

e Pri dohledu byly provedeny zkousky vyrobku a posouzeni systému fizeni vyroby v rozsahu
stanoveném technickou specifikaci - Stavebné& technické osvédéeni &. 020-023806 — TZUS
Praha, poboéka Ceské Budé&jovice, ze dne 10.2.2010 s platnosti do 28.2.2013 a Technického
navodu (TN) pro ¢innost AO pfi posuzovani shody ¢. 09-16-01 — Kamenivo pro drazni stavby.

e Jedna se o pravidelny dohled.

2.4 Odbér vzorku

e Datum odbéru: 10.5.2012

e Odbér proved!: Ing. Vilém Mig|

e ZpUsob odbéru: dle CSN EN 932-1 ze skladky kameniva 0/32 kv

2.5 Vysledky zkousek vyrobku

e Protokol ¢. A 020-027971 o kontrolnich vyrobnich zkou$kach kameniva — vydany TZUS
Praha, s.p., pobo¢ka C. Budéjovice, AZL &. 1018.3, ze dne 17.8.2012.

e Protokol o méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidi ve stavebnich materialech

¢. 390/2012, kamenivo z provozovny Plesovice, vyrobce Kamen a pisek spol. s r.o.,
Cesky Krumlov, vydany VUSTAH, a.s. dne 29.10.2012.

2.6 Vysledky dohledu nad systémem fizeni vyroby

e Byl posouzen systém Fizeni vyroby, byla ovéfena dokumentace — pfirucka fizeni vyroby,
technologické postupy, organizaéni a provozni rad.

e \Vyrobce je drzitelem certifikatu systému fizeni vyroby & 1020 — CPD - 020011192
ze dne 1.10.2010. Tento certifikat prokazuje, ze byla uplatnéna véechna ustanoveni tykajici se
posuzovani systému Fizeni vyroby popsaného v pfiloze ZA norem - EN 12620:2002+A1:2008,
EN 13043:2002/AC:2004, EN 13450:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
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3 Vyhodnoceni vysledkt dohledu

3.1. Vyhodnoceni vysledkl zkousek vyrobku

Kamenivo pro drazni stavby - Stérkodrt' 0/32 kv pro konstrukt. vrstvy télesa Zelezni¢niho spodku

) _ L Protokol | PoZzadovana (P), .
Sledované vlastnosti Zkusebni o Deklarovana (D) \g'g:g: K Vyhodnoceni
(obecny zjednodugeny nazev) postup zkousce uroven y

Zrnitost - - - -

- nadsitné max. 15,0 2,0 vyhovuje

- propad zrn sitem 45 100 100,0 vyhovuje

- propad zrn sitem 32 85-100 98,0 vyhovuje

- propad zrn sitem 16 55 - 88 75,0 vyhovuje

- propad zrn sitem 8 39-69 64,5 vyhovuje

- propad zrn sitem 4 28 - 53 47,0 vyhovuje
CSN EN 933-1 Pfiloha &.1 :

- propad zrn sitem 2 20-42 35,0 vyhovuje

- propad zrn sitem 1 14 -34 26,0 vyhovuje

- propad zrn sitem 0,5 11-27 17,5 vyhovuje

- propad zrn sitem 0,25 8-21 13,0 vyhovuje

- propad zrn sitem 0,125 7-18 10,0 vyhovuje

Jemné &astice max. 9,0 6,5 vyhovuje

Cislo nestejnozrnitosti " Vypodtem - min. 15,0 60,0 vyhovuje

Zkouska ztratou susenim?® CSN 72 1187 Piiloha &.1 max. 0,8 0,0774 vyhovuje

Zkouska methylen. modfi® CSN EN 933-9 Pfiloha &.1 max. 10,0 3.3 vyhovuje

Cizorodé ¢astice” CSN 72 1180, . L .

(na frakci > 4 mm) &l 5.10 Pfiloha &.1 max. 1,0 0,0 vyhovuje

Odolnost proti drceni — CSN EN 1097-2, i y :

Otlukovost ® kep: 5 Pfiloha &.1 max. 50,0 22,5 vyhovuje

Nasakavost ® E;)NaEN 1097-6, | priloha &.1 max. 3,0 0,5 vyhovuje

Trvanlivost ” CSN 72 1176, dil A | P¥iloha &.1 max. 12,0 2,0 vyhovuje

Odolnost proti CSN EN 1367-1 2 - .

zmrazovani/rozmrazovani Priloha ¢.1 max. 4,0 0,8 vyhovile

Objemové hmotnost E;)NBEN 1097-6, | priloha &.1 min. 2,000 2,680 vyhovuje

Sypna hmotnost volné CSN EN 1097-3 - .

sypanghe kameniva Pfiloha &.1 deklarace 1,910 vyhovuje

Sypnéa hmotnost setfeseného | CSN EN 1097-3, . . .

kameniva Priloha D Pfiloha ¢.1 deklarace 2,240 vyhovuje

Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 Piiloha &.1 deklarace 28,7 vyhovuje

Mezerovitost setiesena C§ N.EN 10873, Priloha ¢.1 deklarace 16,4 vyhovuje
Pfiloha D !

Propustnost TNZ 73 6949 Priloha €.1 | vodopropustnost | vodopropustné | vyhovuje

Namrzavost TNZ 73 6949 Ptiloha ¢.1 nenamrzavost nenamrzavé vyhovuje

Obsah pfir. radionuklidi Postupy SUJB Ptiloha &.2 2,0 0,49 vyhovuje

Obsah celkové siry ¥ kCaSpN 1E1N T - deklarace - nehodnoceno

L. g) CSN EN 1744-1, i J—
Obsah siranl kap. 12 - deklarace 3\3'\&55\9&:
A SR R SEg, {‘ ¥
Obsah chloridi ® EaSprN 17441; . deklarace - enbidteg o\
. ol 130 T L\
; )
Petrograficky popis CSN EN 932-3 - nazev granulit

Zavér vyhodnoceni: vyrobek vyhovuje

UN MZ
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Poznamky:

1) Cislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn vzorku zjisténych z &ary zrnitosti na hranici 60%
hmotnosti (deo) a 10% hmotnosti (dio). Vypocita se dle vzorce N = dso : dio.

2) Zkouska se provadi u v8ech hornin mimo hornin bazaltového typu.

3) Zkouska se provadi pouze u hornin bazaltového typu.

4) Cilem zkousky je stanoveni cizorodych organickych a anorganickych ¢astic.

5) Zkouska otlukovosti LA se provadi na navazce 5 kg frakce 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 kouli pfi 500 otackach
bubnu.

6) Nasakavost se zkousi na frakci 8/22, respektive 8/32. Nevyhovuje-li $térkodrt kriteriu nasakavosti, zkousi se na frakci
8/16 trvanlivost siranem sodnym pfi 5-ti zku$ebnich cyklech.

7) PFi nevyhovujicim vysledku zkous$ky trvanlivosti je rozhodujici vysledek zkou$ky odolnosti proti zmrazovani /
rozmrazovani pfi 10-ti zmrazovacich cyklech, provedené na frakci 8/16.

8) Zkousky vlastnosti jsou pozadovany pouze pfi pouziti kameniva do stmelenych vrstev pfi pouziti pojiv.

3.2. Vyhodnoceni dohledu nad systémem Fizeni vyroby
e Technickd dokumentace vyrobce - Kamen a pisek spol. sr.o., kamenolom PleSovice
obsahuje popis systému Fizeni vyroby vySe uvedeného vyrobce.

e Systém fizeni vyroby odpovida pfedlozené dokumentaci a je Uéinny tak, Ze zabezpeduje, aby
posuzovany vyrobek uvadény na trh - Kamenivo pro drazni stavby - §térkodrt’ frakce 0/32 kv
pro konstrukéni vrstvy télesa Zzelezni¢niho spodku, vyrobce Kamen a pisek spol. s r.o.,
kamenolom Plesovice, odpovidal technické specifikaci.

o Vyrobce je drZitelem certifikatu systému fizeni vyroby ¢. 1020 — CPD - 020011194
ze dne 1.10.2010. Tento certifikat prokazuje, Ze byla uplatnéna v8echna ustanoveni tykajici
se posuzovani systému fizeni vyroby popsaného v pfiloze ZA norem
EN  12620:2002+A1:2008, EN  13043:2002/AC:2004, EN  13450:2002/AC:2004,
EN 13242:2002+A1:2007.

e Neshody pfi posuzovani systému fizeni vyroby nebyly zjistény.

3.3. Vyhodnoceni dodrzovani dalSich podminek platnosti certifikatu

e Podminky platnosti certifikatu ¢. 204/C5/2010/020-023808 jsou dodrzovany.

e Nedostatky, které by branily fungovani systému fizeni vyroby, nebyly pfi pfedchozi certifikaci
zjistény, nebyl proto divod pro kontrolu jejich odstranéni.

o Nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych byl certifikat vydan.

4, Zavér
Pfi dohledu bylo zjisténo, Ze

¢ vlastnosti vyrobku odpovidaji technické specifikaci, technickym pfedpisim.

e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné
fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné skutecnosti,

za kterych bylo posouzeni provedeno

5. Pfilohy

1. Protokol €. A 020-027971 o kontrolnich vyrobnich zkouskach kameniva — vydany TZUS Praha
s.p., pobo&ka C Budejowce AZL &. 1018. 3 ze dne 17.8. 2012
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