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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkougky)

Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centraini laborator - zkuiebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a zkousky suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva
z provozovny PleSovice.

Pfed zahajenim zkousek byl specifikovan jejich rozsah a poté proveden odbér suroviny z
rozvalu za pfitomnosti geologa vlastniciho Osvéd&eni o odborné zplisobilosti projektovat, provadét
a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky vyzkum (rozhodnuti MZP).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorek suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva, byl odebran zastupcem TzZUS
Praha, s.p., Centréini laboratof - zkuSebna Ceské Budé&jovice, AZL 1018.3 a geologem
s pfislusnym osvédCenim, z rozvalu na provozovné Plesovice do igelitového pytle a dodan do
zkusebny TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské Budgjovice, AZL 1018.3, kde byl
oznacen evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2019-11-12

Misto odbéru: kamenolom Plesivice - rozval

Odebral: Ing. Vilém Migl (TZUS CB), RNDr. Pavel Cerny (geolog)
Zplsob vzorkovani: dle CSN EN 932-1 a TP 137

Zpisob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pobocka C. Budéjovice
Datum pievzeti: 2019-11-21

Evidenéni &. vzorku: VZ020192957

3. Provedené zkousky

Zkousky proved! TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkuebna Ceské Budégjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceskeé Budéjovice, akreditovand zku$ebni laboratoi & 1018.3.,
subdodavka AZL &. 1141.

Obdobi zkous§ek: leden - ervenec 2020

| Pfesny nazev zkusebniho postupu/metody Iden;iofisl:flgilzr:l(:té: ;’;‘ tho
Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice l CSN EN 933-1
Chemicky rozbor CSN EN 1744-1
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkouska CSN 72 1179, tast A
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkouska CSN 72 1179, 84st B
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkouska TP 137:2016, MD CR

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny v zédznamech o zkou$ce. Pouzité
pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného metrologického planu zkuebny Ceské Budgjovice.

4. Pouzité zkuSebni metody
CSN EN 933-1:2012 - Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.

CSN EN 1744-1 + A1:2013 - Zkougeni chemickych vlastnosti kameniva
Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 72 1179 + Z1:2004 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

TP 137:2016 MD CR - Vylougeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach pozemnich
komunikaci.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.
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5. Vysledky zkousek
Zkusebni vzorek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vzorku: surovina z rozvalu

Provozovna: kamenolom Pledovice

hornina: granulit (granulitova rula)

ZkousSena viastnost

Zkusebni metoda

Jednotky

NaméFena hodnota

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou

- Ubytek zasaditosti (R)

- podil rozpusténého SiO: (S)

CSN 72 1179, &4st A

mmol/|

58,15

mmol/l

22,35

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
dilatometrickou zkouskou ?

Dilatometricka zkouska rozpinani
cementoveé malty

- primérné prodiouZeni tramce po 6 mésicich

€SN 72 1179, &ast B

% délky

0,020

Reaktivhost kameniva s alkaliemi
v cementu ?

Dilatometricka zkou$ka rozpinani
cementové malty
- primérné prodiouZeni tramce po 16 dnech

TP 137 MD CR, pfil. &.1,
(ASTM C 1260-94)

% délky

0,149

Obsah ve vodé rozpustnych
chloridovych soli

CSN EN 1744-1, kap. 7

% hm.

< 0,001

Obsah siranud rozpustnych kyseliné

CSN EN 1744-1, kap. 12

% hm.

<0,1

Obsah celkové siry

CSN EN 1744-1, kap. 11.1

% hm.

<0,1

vodni souginitel civ = 0,5; ?vodni souéinitel c/v = 0,47.
Pfi vyrob& malty byl pouzit portlandsky cement CEM | 42,5 R ze zévodu Radotin (objemové stalost pramér = 1,3; K,0 = 0,73%,;

Nax0 = 0,11%; Na;0 ekv. = 0,59%).

Graf a tabulka s (daji 0 zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz pfilohy.

6. Zavér

Vysledky zkouSek viz odstavec 5. tohoto protokolu.

Zkousky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista tézby a druhu téené

suroviny.

7. PFilohy
Protokol €. 734/19 (3 strany A4),

Dodatek €. 1 a 2 Protokolu €. 734/19 (6 stran A4),

Petrograficky rozbor (9 stran A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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PROTOKOL ¢&. 734/19

o zkouskach kameniva

Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budgjovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice

Lokalita: PLESOVICE

Vyrobce: Kémen a pisek, spol. s r.o.

Piredmét zkousky: surovina &.vz. TZUS VZ.020192957
Vzorek predal: zastupce objednavatele

Datum odbéru vzorku: 12.11. 2019

Datum prevzeti vzorku: 21.11.2019

Datum provedeni zkousek: 20.2.- 1.4.2020

Objednavka: OE020190023 ze dne 6.5.2019

ProhlaSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijal. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zdkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikaci.

Datum vystaveni protokolu: 3.4.2020

ZkuSebni protokol schvalil: // il
Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratore
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ZKUSEBNA KAMENI VA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatna T: 383423982
ZkuSebni laboratof & 1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna. cz

1. ZkuSebni vzorky: )

Dne 21. 11. 2019 byl pfedan vzorek suroviny oznacené Cislem vzorku TZUS VZ020192957. Pii
ptijmu do zkusebni laboratofe byl vzorek oznacen a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym
¢islem 793.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni
prostiedi. PouZité ptistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu bylo provedeno dle MD-RSD TP 137,
(16. denni metoda maltovych tramecki). Pfi vyrob€ malty byl pouzit portlandsky cement 1CEM 1
42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost primér 1,3 mm; 0,73% K0, 0,11% Na,0, 0,59% Na,O
ekv.), vodni soudinitel 0,47. -

Graf a tabulka s udaji o zméné délky od nulového Cteni po konec méfeni viz strana 3..

Hodnota délkové zmény po 16. dnech zkousKky (% délky)

Cislo vzorku 793

|
(TZUS VZ020192957) 1. trame&ek PL 1 2. tramedek PL 2 3. tramedek PL 3 7]

0,152 0,144 0,152 | 0,149

Celkovd nefistota zkousky (k =2): £ 2,7um

Stanoveni celkové s1ry gravnmetrlcky bylo provedeno dle CSN EN 1744-1+A1, &L11.1.
[ Celkova sira (% hm)

Cislo vzorku 793 (TZUS VZ020192957) | S$<0,1
Celkova nejlstota zkousky (k=2): + 0,1%

Stanoveni sirand rozpustnych v kyseliné gravimetricky bylo provedeno dle CSN EN 1744-
1+Al, €L12.

Sirany rozpustné v kyseliné ((_'/qu03)_ (_% hm) _
Cislo vzorku 793 (TZUS VZ020192957) | AS<0,1

Celkova nejistota zkousky (k=2) : + 0,1 % o

Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou bylo provedeno dle
CSN EN 1744-1+A1, ¢€L.7.

_ Chloridy (% hm) B
| Cislo vzorku 793 (TZUS VZ020192957) | C < 0,001

Celkova nejistota zkousky (k=2): + 0,001 %

4. Zkousky provedl:

Ing. Eva Kaprova AN, -

Protokol &.: 734/19
Podet stran: - 3
Strana &islo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. F lignerova 64, 388 01 Blatna T: 383423982
 ZkuSebni laboratoF & 1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna.cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu
ZkuSebni dilatometricka metoda cementové malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti
kameniva s alkaliemi - 16.denni metoda maltovych tramecka.

| Vzorek &.793 ) tramecky _
Pocatecni délka ‘ Ri) 5 >
v mm: 250 | 250 250 ENg
Oznageni: PL 1 ! PL 2 PL3 EST
| 282
O = >
mikrometr mikrometr mikrometr Q
méfeni - den | datum | odedet Al % | Almm ‘,odec":et Al % | Almm | odecet Al % _ Al mm
1 18.3. | -4,621 | 0,000 | 0,000 | -4,509 | 0,000 | 0,000 -4,353 | 0,000 0,000 0,000
2 19.3. | -4,609 | 0,005|0,012| -4,497 | 0,005 |0,012 | -4,342 | 0,004 0,011 0,005
3 20.3. -4,593 | 0,011 | 0,028 ' -4,483 | 0,010 | 0,026 | 4,312 0,0161__[ 0,041 0,013
4 21.3. -4,573 10,019 /0,048 | 4,469 | 0,016 | 0,040 | -4,289 | 0,026 | 0,064 0,020 .
5 223. | -455 |0,028|0,071 -4,441 | 0,027 |0,068| -4,266 | 0,035 0,087 0,030 !
6 | 233 | -4,525 | 0,038 0,096 -4,413 | 0,038 | 0,006 -4,243 0044 0110 0040 _
7 243. | -4,488 | 0,053 0,133 | -4,383 | 0,050 | 0,126 | -4.213 | 0,056 | 0,140 0,053
8 25.3. -4,451 | 0,068 | 0,170 | -4,354 | 0,062 | 0,155 | -4,183 | 0,068 | 0,170 | 0,066 _
9 26.3. -4426 | 0,078 |0,195| -4,326 | 0,073 /0,183 | -4,147 | 0,082 0,206 | 0,078
10 | 27.3. | -4399 0,089 0,222 | -4,299 | 0,084 |0,210| 4,111 | 0,097 | 0,242 0,090 .
11 | 28.3. -4,360 | 0,104 | 0,261 | -4,266 | 0,097 | 0,243 | -4,086 | 0,107 ' 0,267 0,108 .
12 29.3. -4,321 10,120 | 0,300 | -4,232 | 0,111 | 0,277 | -4,061 | 0,117 | 0,292 | 0,116
13 | 30.3. -4,289 | 0,133/0,332| -4,197 | 0,125 0,312 | -4,035 | 0,127 | 0,318 0,128
14 | 31.3. | -4,264 | 0,143 |0,357 | -4,176 | 0,133 | 0,333 | -4,005 0,139!0,348] 0138
|15 | 14, | -4241 |0,152|0,380| -4,148 | 0,144 | 0,361 | -3,974 | 0,152 0,379 | 0,149
Plesovice - surovina ¢&.vz. 793 (TZUS &.vz. 2957} ;
odbérdne 12.11.2019 i
0,200 : . , .
0,180 é
i
0,160
e 0140
K]
8 0,120
.3
E § 0,100 anmespuanns 1Y
- !
[~ L2
2 0,080 ot
i 5 e a3
| 8 0,060 L %
5 misones ENEL §
0,040 |
0,020 i
0,000 ¥ ‘
T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
den méfeni _
Pt h
Jl.’ e -
Konec protokolu !
\
Protokol &.: 734/19 X

Podet stran: 3 =
Strana Cislo: 3
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Dodatek ¢. 1
PROTOKOL ¢&. 734/19

o zkouskach kameniva

Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budgjovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice

Lokalita: PLESOVICE

Vyrobce: Kamen a pisek, spol. s r.o.

Predmét zkousky: surovina €é.vz. TZUS VZ020192957
Vzorek predal: zastupce objednavatele

Datum odbéru vzorku: 12.11. 2019

Datum prevzeti vzorku: 21.11.2019

Datum provedeni zkousek: 9.1.- 10.4.2020

Objednavka: OE020190023 ze dne 6.5.2019

ProhlaSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat. Bez
pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zdkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikact.

Datum vystaveni protokolu: 17.4.2020

/ﬁ\—-—/?

ZkuSebni protokol schvalil: :
Ing. Eva Kaprova

vedouci zkuSebni laboratoie e—

s L /5
2 ZRKUSEBNA

(¥ KAMEND/A, 8.10. 5 |
A e o I.__: - . <:
Podet vytiski: 2 £ 38801 Blatna g _
Vytisk &islo: 4 -._'-.\3“)) Fagnerova 64 4 \
b ) NN N/
Pocet stran: 3 N X

Strana ¢islo: 1 N _*



ZKUSEBNA KAMENI VA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T 383423982
Zku3ebni laborato¥ &.1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna. cz

1. Zkusebni vzorky:

Dne 21. 11. 2019 byl preddn vzorek suroviny oznadené &islem vzorku TZUS VZ020192957. Pfi
piijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznafen a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym
¢islem 793.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o poctu soubéZnych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni
prostiedi. PouzZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkous$ek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179, ¢ast B. Dilatometricka zkousSka rozpinani cementové malty, ¢lanek 16 — 21.

Pii vyrobé malty byl pouzit portlandsky cement 1ICEM 1 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost
pramér 1,3 mm; 0,73% K0, 0,11% Na,0, 0,59% Na,O ekv.), vodni soudinitel 0,47.

Graf a tabulka s adaji o zméné délky od nulového ¢teni po konec méfeni viz strana 3.

Hodnota délkové zmeény po 3. mésicich zkousky
Cislo vzorku o (% delky) -
I 1. trameéek PL1 | 2. tramecek PL2 3. tramedek PL3 | 1]
| _ _ | ==
' Cislo vzorku 793 '
| (TZUS VZ020192957) 0,016 0,018 0,022 0,019
Celkova nejistota zkousky (k= 2) : + 2,7pum
4. Zkousky provedl:
S
Ing. Eva Kaprova ... ........... \"

Protokol &.: dodatek ¢.1/734/19 e
Podet stran: 3
Strana ¢islo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. Fi tignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
ZkuSebni luboratoF 1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblaina.cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani malty
ze zkouSeného kameniva a zkuSebniho cementu na trameécich uloZenych

za piedepsanych podminek.

Vzorek €.793 =
| (6.vz. TZUS 2057) | trameéky B , < ,§ k2 |
 Oznageni: | PL1 | PL2 PL3 ] L35 |
i | [ S T X |
(=ae}
mikrometr | mikrometr mikrometr = S >
Stafi zkusebniho télesa | odefet | Al % | Almm | odecet Al % | Almm | odecet Al % | Almm ! |
1den 20,557 | 0,000 | 0,000 | 20,095 | 0,000 | 0,000 | 20,951 | 0,000 | 0,000 0,000 ‘
| 1mésic 20,582 | 0,015(0,025| 20,120 | 0,015 | 0,025 | 20,976 | 0,015 | 0,025 0,015
| 2 mésice 20,585 | 0,016 | 0,028 | 20,122 | 0,016 | 0,027 | 20,980 | 0,017 | 0,029 | 0,016
| 3 mésice 20,586 | 0,017 | 0,029 | 20,126 | 0,018 | 0,031 | 20,981 | 0,018 | 0,030 0,018 |
4 mésice [ |
S5mésici _ _ - ]
6 mésicil . _ | |
; o %
PleSovice ¢.vz. 793 {Eve.TZUS 2957) i
odbér dne 12.11.2019 g
5
0,200 : |
g !
0,180 - |
0,160 |
& i
e 0,140 - ! ?
k7 f | |
3 0120 % 1 ;
E | ; : o P
5 0,100 5 ]
8 i j pLz
5 0,080 j % {
g | § P3|
e i H
& 0,060 3 ] | e prOmér
ii % z
D,GZG - #» 4 ; ; t
/ T | ! ?
0,0GO o/ H 1 Sl .3
o] 1 2 3 4 5 G
mésic méfeni
Konec protokolu

Protokol &.: dodatek &.1/734/19 e
Pocet stran: 3
Strana Cislo: 3



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o.

ZkuSebni laborator & 1141 akreditovand CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383 423 982
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Dodatek ¢. 2
PROTOKOL ¢&. 734/19

o zkouskach kameniva

Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budgjovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice

Lokalita: PLESOVICE

Vyrobce: Kamen a pisek, spol. s r.0.

Ptedmét zkousky: surovina ¢.vz. TZUS VZ020192957
Vzorek piedal: zastupce objednavatele

Datum odbéru vzorku: 12.11. 2019

Datum prevzeti vzorku: 21.11. 2019

Datum provedeni zkousek: 9.1. - 10.7.2020

Objednavka: 0E020190023 ze dne 6.5.2019

ProhliSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl pFijat. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zdkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikaci.

Datum vystaveni protokolu: 14.7.2020

Zkusebni protokol schvalil: / & =

Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratofe
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ZKUSEBNA KAMENI VA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
ZkuSebni laboratoF &.1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 - www.zkblatna.cz

1. ZkuSebni vzorky:

Dne 21. 11. 2019 byl pfedan vzorek suroviny oznadené ¢islem vzorku TZUS VZ020192957. P
ptijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznaten a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym
¢islem 793.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o po&tu soub&Znych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkuSebni
prostiedi. PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkam CSN EN 932-5.

3. Zku$ebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179, &ast B. Dilatometricka zkouska rozpinani cementové malty, &lanek 16 —21.

Pii vyrob& malty byl pouzit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zadvodu Radotin (objemova stélost
prumér 1,3 mm; 0,73% K,0, 0,11% Na,0, 0,59% Na,O ekv.), vodni souinitel 0,47.

Graf a tabulka s udaji o zméné délky od nulového ¢teni po konec méfeni viz strana 3.
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| Hodnota délkové zmény po 6. mésicich zkouSky
Cislo vzorku (_% deélky) -
| 1. tramegek PL1 | 2. tramedek PL2 3. trAmecek PL3 Q
Cislo vzorku 793
(TZUS VZ020192957) 0,020 0,022 0,019 0,020
Celkova nejistota zkousky (k=2) : £ 2,7 um
4. Zkousky provedl:
e

Ing. Eva Kaprova ..../Jc..ccoiinninnnnnne.

Protokol ¢.: dodatek ¢.2/734/19
Podet stran: 3
Strana ¢islo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatni T: 383423982
~ ZkuSebni laboratoF . 1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna. cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi dle CSN 72 1179 B.
Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouSkou rozpinani malty

ze zkouSeného kameniva a zkuSebniho cementu na trameécich uloZenych
za piedepsanych podminek.

Vzorek &.793 @ €
(&. vz. TZUS 2957) ) tramecky e § z |
Oznateni: [ < & PL2 PL3 | 23 3
3 g X
mikrometr mikrometr mikrometr o E_ >
Stafi zkuSebniho télesa | odeéet Al % | Almm | odeget Al % | Almm | odeCet Al % | Almm —
1 den 20,5657 | 0,000 | 0,000 | 20,095 | 0,000 | 0,000 | 20,951 | 0,000 | 0,000 0,000
1 mésic 20,682 | 0,015 /0,025 | 20,120 | 0,015 |0,025| 20,976 | 0,015 | 0,025 | 0,015
2 mésice 20,585 -..0'016 0,028 | 20,122 | 0,016 | 0,027 | 20,980 | 0,017 l 0,029 0,016
3 mésice 20,586 : 0,017 /0,029 | 20,126 | 0,018 | 0,031 | 20,981 | 0,018 | 0,030 0,018 |
4 mésice 20,588 | 0,018 | 0,031 | 20,128 | 0,019 | 0,033 | 20,982 | 0,018 | 0,031 | 0,019
5 mésicl 20,590 |_ 0,019 (0,033 | 20,130 | 0,021 [ 0,035| 20,983 | 0,019 | 0,032 0,020
6 mésici | 20,591 | 0,020 | 0,034 | 20,132 | 0,022 | 0,037 | 20,984 | 0,019 | 0,033 0,020
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£)SG GEOTECHNIKA

Identifikace zakazky:

Nazev zakazky: Stérkopisky, kamenivo — petrografické rozbory
Cislo zakazky: 20.0115.025Z81
Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.

Geologicka 988/4
152 00 Praha 5
Ceska republika

T: +420 234 654 111
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1. Uvod

Na zakladé objednavky OE020200017 (ze dne 25.3. 2020) od Technického a zkuebniho Gstavu
stavebniho Praha, s.p., pobotka Ceské Budéjovice, bylo dodano na pracoviété petrografie
SG Geotechnika a.s., nékolik ks lomového kamene (€. vzorku VZ020192957) z kamenolomu
PleSovice — vyrobce Kamen a pisek, spol. s r.0. Z dodaného vzorku byl vybran reprezentativni
vzorek, ze kterého byly vyhotoveny 2 vybrusové preparaty, které byly nasledné petrograficky

popsany.

2. Petrograficky rozbor

Petrograficky rozbor

Evidenc¢ni &islo vzorku v knize vzorkt VZ020192957

Granulit aZ granulitova rula

Odebrané vzorky (nékolik ks lomového kamene) svétle Sedé, Sedobilé, hnédé (hnédoderné)
smouhované (kropenaté) barvy. V ramci odebranych vzork(l masivni a kompaktni stavby bez
vyrazngjSich diskontinuit (mikropuklin) a jinych vyznamnych tektonoklastickych deformaci.
Makroskopicky je patrna plodné paraleini stavba, ktera je podminéna piednostnim uspofadanim
Supinek az mazder biotitl, kde tvofi vice & méné protazené shluky (tzv. plastve)
a pribéhem kfemen-zZivcovych lamin (€oéek). V tomto agregatu jsou nerovnomérné roztrou$ena
hnédava (Cervenohnéda) zrna granati velikosti do 2 mm. Lomné plochy jsou drsné, mirné nerovné.
Ojedinéle v omezeni horninovych vzorku (puklinové plochy) jsou vyvinuty nesouvislé povlaky oxid(i—
hydroxidl Fe—Mn.

Struktura: lepidogranoblasticka — porfyroblasticka

Mineralni sloZeni: kfemen, draselny Zivec, plagioklas, biotit, granat, kyanit; akcesorie-opakai rutni

mineral, muskovit, apatit, zirkon, sekundarni sougasti (chlorit, sericit, oxid—hydroxid Fe=Mr)

Silné prevaZuijici Cast horniny tvofi laloénaté (zubovité—lalocnaté) spjaty kiemen—zivcovy agregat,

ktery je prorustan Supinkami (mazdrami) biotitd, spole¢né s vyjimeéné zastoupenymi $upinkami

muskovitl. Kfemen ma v horniné variabilni velikost. Jednak je zastoupen drobnymi zrny velikosti
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do 0,5 mm (stejnomérné zrnitd kiemen—Zivcova zakladni hmota horniny), nebo tvofi vétsi zrna
(0,5-2 mm), ktera jsou vice & méné protazena a maji tendenci k fazeni do nepravidelné
probihajicich, zubovité srostlych, vice & méné protaZzenych zrn (8oéek, pecek), které razné vyklinuji
a nadufuji (pfednostné uspofadana zrna naznadéuji pribé&h metamorfni foliace). V8echna kfemenna
zrna jsou intrakrystalové deformovana (undulézni zhaseni), vétsinou bez vyraznéjsino rozpukani.
Zivce jsou zastoupeny K-7ivci a plagioklasy. K—zivec stejné jako kiemen ma v horniné variabilni

velikost. Vétsinou je zastoupen drobnymi zrny v stejnomérné zrnitém kiemen—Zivcovém agregatu

(zékladni hmota horniny), nebo v tomto agregatu tvofi vétsi zrna (0,5-1,5 mm), ktera jsou vice

Ci méné protaZena podél metamorfni foliace. K—Zivce tvoii alotriomorfné omezena zrna, ktera jsou

misty vice ¢i méné smouhovité pigmentovana (zakalena) oxidy—hydroxidy Fe—Mn. V horniné jsou

zastoupena vétsinou perthiticka zrna (mikroperthity jsou smouhovité az Zilkovité) nebo jemné
miiZkovany mikroklin. U éetnych zrn K—zivcli pozorujeme &asté mikrografické (implikaéni) struktury,

kde nepravideln& omezené kfemeny jsou orientované zarostlé ve vétsich individuich (vétsi zrna)

draselného Zivce (tzv. graficka struktura). Plagioklasy jsou zastoupeny vét§inou prakticky zdravymi,
alotriomorfné omezenymi zrny. Velice ¢asta jsou zrna s polysyntetickym lamelovanim (lamely jsou
mirné protaZzena, Casto vice ¢i méné rozpukana zrna granatd (0,05-2,5 mm), ktera jsou z vétsi éasti
zastoupena ve formé drobnych porfyroblastd. Mikropukliny jsou vypinéné predev§im oxidy—

hydroxidy Fe—Mn, chloritem, popfipadé opaknim rudnim mineralem. Ojedinéle jsou v mikropuklinach

vyvinuty Supinky muskovitt. Néktera zrna granatli jsou zcela nebo &asteéné obklopena Supinkami
(drobnymi shluky—mazdrami) biotitt, misty spoleéné s $upinkami muskovitl. Cetna zrna granatu
jsou pfednostné uspofddana (uloZzena paralelné—subparalelné) podél foliace (ploéné paralelni
stavby). Biotit (0,0X—1 mm) vystupuje vétsinou ve formé izolovanych $upin, misty spjaté v kratké
plastve. Ojedinéle je koncentrovan do chaoticky uspoiradanych shlukd. Pleochroismus dle x — svétle
hnédy (slamové Zluty), z (y) — syté hnédy (Cervenohnédy). Obsahuje vyloudeniny leukoxenu

a drobna zrnka opakniho rudniho mineralu. Vyjimeéné uzavira drobna zrnka apatitti a zirkonu, kolem

kterych jsou ojedinéle vyvinuty pleochroické dvlrky. Biotit je zdravy, vyjimeéné slabé alterovany
(chloritizace), zpravidla podél $tépnych ploch (trhlin). Kyanit (0,1-2 mm) je zastoupen ve formé
protaZzenych (liStovitych) zrn u kterych pozorujeme &etné polysyntetické sristy. Kyanit je prakticky
zdravy, vyjimecné slabé& alterovany. Stejné jako granat, tak i zrna kyanitl jsou pfednostné
usporadana (uloZena paralelné—subparaleiné) podél foliace (plo§né paralelni stavby). Akcesorickou
soucasti horniny je opakni rudni mineral, ktery je v horniné zastoupen ve formé drobnych zrni¢ek
nepravidelného tvaru, nebo je soucasti drobnych mikropuklin (intergranularnich trhlin). Podfadnou
soucasti horniny jsou nepravideiné roztrousena idiomorfni az alotriomorfni_zrn}lg:a. m a vice i

méné protazené sloupecky apatitu.
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Odebrané vzorky lomového kamene maji masivni a kompaktni stavbu, bez vyraznéjsich
diskontinuit (mikropuklin) a jinych vyznamnych deformaénich struktur. Makroskopicky je patrna
ploSné paralelni stavba, ktera je podminéna pfednostnim usporadanim Supinek az mazder biotit(,
kde tvofi vice &i méné protazené shluky (tzv. plastve) a prabéhem kfemen-zivcovych lamin (¢ocek).
Ojedinéle v omezeni horninovych vzorkl (puklinové plochy) jsou vyvinuty nesouvislé poviaky oxid{i—
hydroxidii Fe—Mn, popfipadé chlorit(. Sepéti jednotlivych soucasti je neporusené. Slabé projevy
deformaci jsou patrné zejména na kfemeni (unduldézni zhaseni, rozpukani zrn) a granatech
(rozpukani zrn). Slabé mineralni alterace jsou vazany predevSim na Zivce (pigmentace oxidy-
hydroxidy Fe—Mn) a Supinky biotit( (chloritizace). Z petrografického hlediska jsou odebrané vzorky

granulitl aZz granulitovych rul prakticky zdravé, bez zjevnych deformacnich struktur.

Foto 1. Makrofotografie odebraného vzorku granulitu—-granulitové ruly.
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Foto 2. Granulit az granulltova rula XPL zvétseni 40x. Prevazuum cést horniny tvofi lalocnaté (zubowte—
laloénaté) spjaty kfemen—zivcovy agregat, ktery je prordstan Supinkami biotitd. Kiemen (Qtz) ma v horniné
variabilni velikost. Jednak je zastoupen drobnymi zrny (stejnomérné zrnitd kiemen—zivcova zakladni hmota
horniny), nebo tvofi vétsi zra, ktera jsou vice ¢ méné protaZzena a maji tendenci k fazeni do nepravidelné
probihajicich, vice & méné protazenych zrn, které riizné vyklifiuji a nadufuji. Granat (Grt) kyanit (Knt).

Foto 3. Granullt az granulltova rula. XPL, zvétSeni 40x. Kremen (Qtz) ma v horniné variabilni v |13b$
je zastoupen drobnymi zrny, nebo tvorfi vétsi zrna, kterd jsou vice ¢i méné protazena a maji ten dgiﬁg@ ‘
do nepravidelng& probihajicich, vice ¢i méné protazenych zrn (Sotek, pecek), které rizné vykIthJl aﬁi@ URUJL. N ,
Vyrazné pfednostné uspofadana zrna naznacuji pribéh metamorfni foliace (plogné paralelni stavbu). Graﬁat/
(Grt), kyanit (Knt), K-zivec (Kfs).
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Foto 4. Granulit az granuhtova rula. XPL, zvétéem 40x. Kfemen (Qtz) ma v horniné variabilni velikost. Jednak
je zastoupen drobnymi zrny, nebo tvoii vétsi zrna, ktera jsou vice & méné protaZzena a maji tendenci k fazeni
do nepravideln& probihajicich, vice & méné protazenych zrn, které rizné vyklifiuji a nadufuji. Kyanit (Knt)
je zastoupen ve formé protazenych (listovitych) zrn, ktera jsou pfednostné uspofadana (uloZzena paralelné—
subparalelné) podél foliace (plosné paralelni stavby) Granat (Grt) K-Zivec (Kfs).

Foto 5. Granulit az granulitova rula. XPL zvétseni 40x. Kremen (Qtz) mav hornme varlabllm vell#{@s‘t JadnaK- R4
je zastoupen drobnymi zrny, nebo tvofi vétsi zrna, ktera jsou vice ¢i méné protazena a maji tendenci kﬂ'azem
do nepravidelné probihajicich, vice & méné protazenych ¢océek, které riizné vyklifiuji a nadufuji. Kyanit (Knt)
je zastoupen ve formé protazenych (listovitych) zrn, kterd jsou pifednostné uspofadana (uloZzena paralelng-
subparalelné) podél foliace (plosné paralelni stavby). K-Zivec (Kfs).
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Foto 6. Granulit aZz granulitova rula. PPL, zvétSeni 40x. Bé&znou vedlej§i souéasti horniny jsou zhruba
izometricka az mirné protazend, ¢asto vice ¢i méné rozpukana zrna granatd (Grt), ktera jsou z vétsi casti
zastoupena ve formé drobnych porfyroblastii (stfed snimku). Mikropukliny jsou vyplnéné pfedevsim oxidy—
hydroxidy Fe—Mn, chloritem, popfipadé opaknim rudnim mineralem. Néktera zrna granatil jsou zcela nebo
casteCné obklopena Supinkami (drobnymi shluky—mazdrami) biotitd (Bit), misty spole¢ng& s $upinkami
muskovitl. Kyanit (Knt).

V Praze, dne 23. 3. 2020

P

Zpracoval: Mgr. Kocourek Roman

SG Geotechnika a.s.

Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5
1CO 41192168 DIC CZ41192168
(28)
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