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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020242377/1-16
Vzorek: pfirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 0/4(D), 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/32, 4/32, 0/16,
0/32,0/63, 32/63, 0/32 kv, 0/63 kv 32/63 (BI)

Datum odbéru/dodani: 26.5.2024

Objednavka/smlouva: celoroéni

Misto odbéru: kamenolom Plesovice (skladky CO 1063)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),
Odebral: Pavel Klouzek

Zplsob pfipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkach pfi odb&ru, pfip. plén a postup odb&ru, jméno pracovnika provadséjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkil, ktery je uloZzen ve zku$ebné.

2. ZkuSebni metody

Identifikace zkuSebni metody Nazev zkuSebni metody
CSN EN 9331 ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni zmitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.
CSN EN 933-3 ZkouSeni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
Cast 3: Stanoven! tvaru zrn - Index plochosti.
CSN EN 933-4 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - tvarovy index
Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.
&SN EN 933-8+A1 ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych ¢astic - zkouska
Cast 8: Posouzenl jemnych &astic - Zkouska ekvivalentu pisku

ekvivalentu pisku.

CSN EN 933-9+A1 ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva Stanoveni kvality jemnych &éstic - zkouska
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska methylenovou modii
methylenovoumodii.

CSN EN 932-3 ZkouSeni veobecnych vlastnosti kameniva

Petrograficky popis
Cast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy

petrograficky popis
€SN EN 1097-1 Zkouseni mechanickych a fyzikdlnich vlastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

CSN EN 1097-2 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti Stanoveni odolnosti proti drceni
kameniva Cést 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

CSN EN 1097-3 Zkouseni mechanickych a fyzikélnich viastnosti | Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti
kameniva. C4st 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

CSN EN 1097-6 Zkouseni mechanickych a fyzikainich vlastnosti Stanoveni objemové hmotnosti zm a
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové nasakavosti

hmotnosti zr a nasdkavosti (kap.7).

Stanoveni odoinosti proti otéru

CSN EN 1367-1 Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
zvétravani. &4st 1: Stanoveni odolnosti proti rozmrazovani
zmrazovani a rozmrazovani.

CSN EN 1367-2 Zkou$eni odolnosti kameniva viCi teploté a | Stanoveni odolnosti siranem hofe&natym

zvétravani.Cast 2: Zkouska siranem

hote&natym. G USTAY &N

CSN EN 1367-7 ZkouSeni odolnosti kameniva vigi teplot® a | Stanoveni odolnosti p /J&im;@ﬁ%’anl hor,, Q\g’
. i i i | rozmrazovani & 1
zvétrévér'\l.' Cast 1: Sta'n<')ven| odolnosti proti é° — g: '};.-1
Zmrazovani a rozmrazovani. > = o
- N N PR . I ) - o |3 |
CSN EN 13450, pri. C | Kamenivo pro kolejové loZe Stanoveni odoinosti }\@u gcen%J Li jg & *'r
€SN EN 13450, pfi. F | Kamenivo pro kolejové loze Stanoveni odolnosti pkt\gxmrgzw & - /
rozmrazovéni sk puatot % A

"1rd1nf 1ab0t S
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CSN EN 13450, pFi. G

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti kameniva proti piisobeni
siranu hofe¢natého

smési - Zkouska ztratou suSenim

¢SN 72 1180 Stanoveni rozli$nych ¢astic kameniva Stanoveni rozli$nych &4stic

CSN EN 1744-1+A1, | Zkouseni chemickych viastnosti kameniva. | Stanoveni potenciondini pfitomnosti humusu

&l. 15.1 Cast 1: Chemicky rozbor.

CSN 721176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného

metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym kameniva urychlenou zkouskou siranem
sodnym

CSN 72 1187 Zkouseni jemnych tastic pro asfaltové Stanoveni kvality jemnych &astic -

zkouska ztratou sudenim

Metodika stanovani rozli$nych &éastic (cizorodé, biidli€nata zrna) - pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zelezni¢nich drah, ¢.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 .. 23 155/06-0OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

Cerven - fijen 2024

Ales Rieger

laboratofe zkugebny C. Budgjovice

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkuebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
pléanu zkusebny Ceské Budé&jovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo; VZ020242377/1

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/4 (B)

Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméFena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm)] Soucétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 9331 % hm. -
0,125 CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE: GSN EN 933-8 - 62,3
Zkouska methylenovou modfi MB;: GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy ¢SN 72 1180 % hm, -
Obsah ve vodé rozpustnych o
- . <
chloridovych soli SN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpustnych kyseliné | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <011
Obsah lehkych znegist'ujicich castic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 €SN EN 1097-6 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a o
ke . hm. -
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 ‘s i
Odolnost proti ptisobeni siranem o
e 2 g hm. -
hore€natym - dbytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
— —
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % . A “va S N
T = i T o, e
- setfeseného kameniva ESN EN 1097-3 % ;/\,*Q \4»“* h 0?4;-
NER——
% £ -ﬂ‘“ 2z
2t ZUIS| g2
<. == &
& hgeot® . o R
X Sk Budﬁ\““;:&
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020242377/2 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (D)

Provozovna: Ple§ovice

Zkousena viastnost

Zkusebni metoda

Jednotky

Naméfrena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm]

Souctové procento propadu

8,0 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 ¢SN EN 933-1 % hm.
Obsah jemnych ¢astic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 57,9
Zkougka methylenovou modii MB¢ ESN EN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou sugenim MZyy €SN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy €SN 72 1180 % hm. -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
: - hm. <0,
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéiSt'ujicich éastic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-8 % hm. -
Odolnost proti zmrazovani a 0
il g % hm. -
rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 °hm
Odolnost proti plisobeni siranem 0
e - ? . % hm. -
hofeénatym - (bytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 °hm
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setieseného kameniva

CSN EN 1097-3

%




TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof
Zkusebna Ceské Budéjovice (0200)

020-050688

strana 6/19

Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek cislo: VZ020242377/4 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 2/4

Provozovna: PleSovice

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm} Souétové procento propadu
8,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych Eastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modti MBs CSN EN 933-9 g/kg .
Zkouska ztratou susenim MZnv CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - -
Obsah voliné slidy CSN 72 1180 % hm. -
Smijl'c‘,;’jx}‘d: o’,‘i’z““s‘"““ CSNEN 17441, kap.7 | % hm. < 0,001
Obsah sirant rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. < 0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,
Obsah lehkych zneéistujicich éastic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 1,1
Odolnost p'ro'ti z’mrazovéni a &SN EN 13671 % hm. )
rozmrazovani - tbytek po 10 cyklech

Od'colpost,proti’ ptisobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm. }
horeénatym - ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypnéa hmotnost

- voIné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

Mezerovitost

- volné sypaného kameniva

CSN EN 1097-3

%

- setfeseného kameniva

CSN EN 1097-3

%

\USTAV §
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020242377/5 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
16,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) ESN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
: y ] CSN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soucinitel LAY | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 201
Nasakavost WA2« CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovéani a o
e - % hm. .
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 ° 0.7
Odolnost proti pasobeni siranem 0
. % hm. -
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 °
Odolnost proti piisobeni siranem 0
- i % hm. 1,
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, ° 8
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
o L B . % hm.
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 °
Obsah siranii rozpust. v kyseliné ? | &SN EN 17441, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych siran ) | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek;
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020242377/6 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/11

Provozovna: PleSovice

Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
22,4 (2D) CSN EN 9331 % hm. -
16,0 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 9331 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBs CSN EN 933-9 g/kg -
ol s Nars ke = 3 Cnenswt | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,6
Ohladitelnost PSV ") CSN EN 1097-8 - -
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Fomrazovini?- dbylokpo 10 eykiec | CNENTIE | skt 08
I R -
Sodngmm. tytokpo Sepkat | CNTZTBdIA | %kt 21
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
S':f,“:::’:‘e’;c‘:‘d:(;?f)puﬂny‘:h CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.

Obsah sirani rozpust. v kyselind 7 | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry * GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/11.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (/D) 8/16

Vzorek &islo: VZ020242377/7 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm, -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -

Jakost jemnych castic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB¢ CSN EN 933-9 g/kg -
Tva’r zrn - tvarov’;’( ir?dex SI SN EN 9331 % hm. .
podil zrn s tvarovym indexem = 3

Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,5
Nasékavost WA« ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
rozmrasovAni? - doyiokpo 10 eyiec | CSNENtA | % hm 08
Sodngme- doytok pogepke | CNT2HTaiA | %nm 23
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
glzi?::,zs;;‘d:‘:l?? pethyen CSNEN 1744-1,kep. 7 | % hm. < 0,001
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ? | GSNEN 17441, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | ESNEN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 111 | % hm. <01_—u_

) Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020242377/8 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/32

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky NaméfFena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm, -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych gastic

Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg -
Tl s e CSNENS | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | GSNEN 1097-2, kap. 5 - 20,1
Nasakavost WA2z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
eI B
Od?Ipost'proti pusobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm. )
horecnatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
g:’li?::izsyv&d: c:l‘i) FRusinych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.

Obsah siranii rozpustnych kyseliné | &SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych siranii CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry SN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ020242377/9 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 11/22

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) SN EN 933-1 % hm. -
31,5 (1,4D) &SN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) &SN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) SN EN 933-1 % hm, -
11,2 (d) SN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) GSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/
; y . SN EN 933-1 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-soucinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA24 SN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odoinost proti zmrazovani a o
a hm.
rozmrazovani? - bytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1,0
Odolnost proti plisobeni siranem 0
Ay % & hm. -
hoFe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSNEN 1367-2 %
Odolnost proti plisobeni siranem o
g i hm. 1,4
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dll A, %
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva ESN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych
R PEE LT PLY, CSNEN1744-1,kap.7 | % hm. < 0,001
chloridovych soli
Obsah sirani rozpust. v kyseliné ) | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani " CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSNEN 17441, kap. 11.1 | % hm,

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: V202024237710 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 16/32

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) ESN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr ¢SN EN 933-9 g/kg -
i B A hekrs GNENst | %hm. :
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,7
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
rosmrazovni) - doptokpo 10 oydocn | CSNENTIEEA | %hm 10
Od?IPost'protilpﬁsobeni siranem &SN EN 1367-2 % hm. }
horeénatym®- dbytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gﬁ:&:ﬁ;&d:;?zwsmwh CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.

Obsah sirantt rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm,

Obsah vodou rozpustnych sirant CGSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020242377/3 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/16

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (D/2) SN EN 933-1 % hm. -
4,0 €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 9331 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 GSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE GSN EN 933-8 - 54,8
Zkouska methylenovou modf MBs GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WA:24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,7
Odolnost proti zmrazovani a o
d - % hm. ,
rozmrazovani - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 o fim 1.2
Odolnost proti pisobeni siranem o
e 5 & % hm. -
hoFe&natym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 ofim
Odolnost proti ptisobeni siranem o
3 i % hm. 2
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, °nm 3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
2 z - B % hm.
chloridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 o im
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 | % hm.

") Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ2020242377/12 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32

Provozovna: Plegovice

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 9331 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 €SN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic €SN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 53,7
Zkouska methylenovou modFi MBs CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-soucinitel LA? | ¢SNEN 1097-2, kap. 5 - 20,0
Naséakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
e 2 hm. i

rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 11
Odolnost proti pisobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm )
hofeénatym®- ubytek po 5 cyklech ) '
Odolnost proti pliisobeni siranem o

2 i hm. ,
sodnym?- tbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, 7o hm 2,3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

3 . - - hm.
chloridovych soli CSNEN 1744-1, kap. 7 % hm
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

1) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek Cislo: VZ2020242377/13 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm]} Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 SN EN 933-1 % hm. -
1,0 ¢SN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 ESN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 &SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 51,8
Zkouska methylenovou modfi MBr GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,3
Nasakavost WA24 GSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
£z : hm. ,
rozmrazovani” - Gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 1.2
Odolnost proti plisobeni siranem o
o - & hm. -
hofecnatym®- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % him
Odolnost proti pliisobeni siranem o
L i % hm. ,
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, oim 28
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
x . = - % hm. <0, pot
chloridovych soli CSNEN 17441, kap. 7 o hm g 001 N USTAV ¢
Foace  acullidl
Obsah siranii rozpustnych kyselind | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <fF )
T
Obsah vodou rozpustnych sirant GSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. %-f,'g |
e :
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. 4\8; % Z_ ~d |
" Zkouska byla provedena na frakci 8/32. \?’ hused™ (&
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek &islo: VZ2020242377/11 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad ofvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) ¢SN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) ESN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych ¢astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE €SN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg -
il i & e g CsnENsst | %hm :
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 15,7
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
rozmrasovinidbytokpo fogykecn | CSNENWe | %onm 03
Odvolpost'proti pusobeni siranem &SN EN 1267.2 % hm. i}
hofecnatym?- ubytek po 5 cyklech

Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % -

- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
gr':i:izxs; ;d:orl?z"usmy(:h CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.

Obsah siranil rozpustnych kyseliné | €SN EN 1744-1, kap. 12 % hm.

Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.

Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 kv

Vzorek islo: VZ020242377/15 Hornina: granulit - granulitova rula Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zku$ebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) SN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5(D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) GSN EN 933-1 % hm. 80,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 61,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 47,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 37,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 26,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 22,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 12,5
0,125 €SN EN 933-1 % hm. 8,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d10? vypoitem - 37,3
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,4
Jakost jemnych Eastic:

Zkouska ztratou susenim MZZS GSN 72 1187 % hm. 0,362
Zkouska methylenovou modii MBs GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,9
Nasakavost WA« CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
fozmragovin® dbyiokpo 10 itecn | CSNEN1TA | %hm 0.8
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? 1,630
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 2,150
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 % 38,7
- setfreseného kameniva CSN EN 1097-3, Piiloha D % 19,2
Cizorodé éastice (na frakci > 4 mm) ¥ CSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0
Poznamky:

") Cislo nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikost! zm zjisténych z &ry zmitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) a 10 % hmotnosti (d1).
% Zkouska metodou LA se provadi na navéice 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 koull pii 500 otackach bubnu.
% Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

YCilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢islo: VZ020242377/16 Hornina: granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63 kv

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctove procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
45,0 (1,4D) €SN EN 9331 % hm. 85,5
31,5 (D) €SN EN 933-1 % hm. 80,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 66,5
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 43,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 31,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 28,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 23,0
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 8,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,7
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d10? vypoétem - 63,1
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,7
Jakost jemnych ¢astic:

Zkous$ka ztratou suenim MZZS ESN 72 1187 % hm. 0,343
Zkouska methylenovou modi MBr CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? CSN EN 1097-2 - 19,9
Nasdkavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,6
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m?3 2,660
Odolnost proti zmrazovani a o

rozmrazovani? - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1,0
Odolnost proti pisobeni siranem o

sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, * hm. 21
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,640
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 2,190
Mezerovitost

- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 38,3
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 17,7
Cizorodé gastice (na frakci> 4 mm) GSN 72 1180, &. 5-10 % hm, 0,0

Poznamky:

Y Cislo nestejnozmitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zm zjisténych z &éry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (d1o).

3 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

4Cllem zkousky je stanovenf obsahu cizorodych organickych a anorganickych &astic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020242377/14 Hornina; granulit - granulitova rula

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Provozovna: PleSovice

Zkousena vlastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souttové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 93341 % hm. 98,0
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 81,0
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 49,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 12,5
224 CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,5
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 13,9
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 13,56
Podil zrn o délce > 100 mm CSN EN 933-4, GSNEN 13450 | % hm. 4,3
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,
- souéinitel LArs CSN EN 13450, pfil. C i 15.1
- hodnota drtitelnosti v razu $Zxs CSN EN 1097-2, kap. 6, % hm. 17,0
€SN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, ) 6.1
- souéinitel mikro-Deval M,:RB CSN EN 13450, piil. E ’
Nasakavost WA24 &SN EN 1097-6, pril. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm. 0.3
rozmrazovani F - dbytek po 20 cyklech |  GSN EN 13450, piil. F ’
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 1,270
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m® 1,570
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSNEN 1097-3 %
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Piloha D %
Cizorodé &astice (rozlisné é4stice) SN 72 1180, OTP S2DC % hm.

4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/24/PLE (1 list A4).
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Zis

Centralni laboratof Ceské Budé&jovice (0200)
zkudebna Ceské Bud&jovice

zkusebni laboratoie €. 1018.3

akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ZAPIS O VZORKOVANI €. :@.'.%’.41/7"5'

TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNIi PRAHA, s.p.

(ODBERU/PREVZETI VZORKU)
Byly pouZity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani.
Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumiov
Vyrobna: kamenolom PleSovice ( C.0. 7064 J
Tel. objednévka
Zakazka ¢.: Z 020 24 0012 datum: 2.5. fo2¢)
jméno: p. Anderle
SEeieg:  |Mnozstvi| ESNEN | GSNEN | GSNEN | ESNEN | CSNEN
odebranych Druh | Frakce | (kg) | 12620 | 13043 | 43138 | 13242 | 13450
vzorcich;
veofooa £343 /1 | DDK 0/4(B) 20 X X X
weogosy2232 /2. | DDK 0/4(D) 20 X
V2ot 2637 |3 PDK 0/16 50 X
2 [veorom 9277 14 | DDK 2/4 20 X
N Neaopy 147 5 | HDK 4/8 30 X X X
}é’ wozpv 2233 j¢ | HDK 8/11 50 X
2 Neotps 2272 /7 | HDK 8/16 50 X X X
2 Neowey 632 /8 | HDK 4/32 50 X
S Mowzagerr /9 | HDK 11/22 50 X X X
2 Weoioin 2332 /10 | HDK 16/32 50 X X X
S eomwsussn /# | HDK 32/63 100 X
e ooty ML S$D 0/32 100 X
2 \v7oroty1a32 /78 |  SD 0/63 100 X
“ \gomemzeiz Jon | HDK | 32/63(B1) | 200 X
vorotu 253k [45 |  SD 0/32 kv 100 STOa QTP CD
1200242332 A SD 0/63 kv 150 STOa OTP CD

Misto odbéru, pouzité zafizeni:

sklédky, lopata

Metoda zmenSovani vzorki: kvartace

Datum a &as odbéru: 22 .5.908¢

Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | OS4C00

Odbér proved| za TZUS: Pavel Klouzek

Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Anderle Funkce: vedouci provozovny
(pritomny odbéru)

Zpasob odeslani vzorku do TZUS: Autem TZUS CB

vybéru vzorku, podrobnéjsi identifikacni popis vzorki afp.

Odbér prov:edZ'n /v;/olfadu s GSN EN 932-1.

........ S U PPN

zéastupce vyrobce

CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu.
CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch.

CSN EN 13139 — Kamenivo pro maity.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.
CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze.
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