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Autorizovana osoba 204
Rozhodnuti UNMZ €. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017
Pobocka 0200 — Ceské Budéjovice

CERTIFIKAT VYROBKU

C. 204/C5/2023/020 - 049186

V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Kamenivo pro drazni stavby

typ / varianta: §térkodrt frakce 0/32 kv, §térkodrt' frakce 0/63 kv
pro konstrukéni vrstvy télesa Zeleznicniho spodku

vyrobce:
Kamen a pisek spol. s r.o.
ICO: 42396158
adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
vyrobna: kamenolom Ple$ovice
Adresa: 382 02 Zlata Koruna - PleSovice
zakazka: 2020160134

pifezkoumala podklady pfedloZzené vyrobcem, provedla podate¢ni zkoudku typu vyrobku na vzorku, vykonala
pocatecni provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze

e uvedeny vyrobek splfiuje pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vyse uvedeného nafizeni vlady
stanovené stavebnim technickym osvédcenim:

STO ¢. 020-048481 ze dne 10.08.2023, vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 10.08.2028, vydal
TZUS Praha, s.p. — pobotka Ceské Budé&jovice,

e systém fizeni vyroby odpovida pfislu$né technické dokumentaci a zabezpe&uje, aby vyrobky uvadéné na trh
spliovaly poZadavky stanovené shora uvedenym technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci
podle § 4 odst. 3 vySe uvedeného nafizeni vlady.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je protokol o vysledku certifikace ¢. 020-049185 ze dne 11.09.2023, ktery
obsahuje zavéry zjiStovani, ovéfovani a vysledky zkousek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného vyrobku
nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 11.09.2023 a z{stava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené ve

stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby & systém
fizeni vyroby vyrazné nezmeéni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby
u vyrobce, odebira vzorky vyrobki v misté vyroby, provadi zkousky vzork(i vyrobku a posuzuje, zda vlastnosti
vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvéd&eni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vy$e uvedeného nafizeni viady.
O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou pfeda vyrobci.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto certiﬂt_(_é_h;ii_{ .

Razitko autorizované osoby 204 \O _ of

Ceske Budéjovice, 11. zafi 2023 o Ing. Milan Palka
zéstupce vedouciho autorizované osoby 204
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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 05/2017
Pobogka 0200 — Ceské Budéjovice

PROTOKOL

o vysledku certifikace vyrobku
podle § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady & 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

€. 020 - 049185

Nazev vyrobku:
Kamenivo pro drazni stavby

typ / varianta: Stérkodrt’ frakce 0/32 kv, $térkodrt' frakce 0/63 kv
pro konstrukéni vrstvy télesa zelezniéniho spodku

vyrobce:
Kamen a pisek spol. s r.o.

ICO: 42396158

Adresa: Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom PleSovice

Adresa: 382 02 Zlata Koruna - PleSovice

Zakazka: 2020160134

Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 5 Poget stran priloh: -
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Ceské Budgjovice, 11. zati 2023 ) . Ing. Vilém Migl
= ] vedouci posuzovatel

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zku8ebni Ustav stavebni Praha, s. p., Poboéka 0200 - Ceské Budgjovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budéjovice,
Ceska republika, tel.: 387 023 21 1, Fax:+420 387 220 864, Internet.: +420 387 220 943, e-mail: palka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, &.u.: 1501-931/0100, IC: 00015679, DIC: 009-00015679
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1. VSeobecné uUdaje

1.1. Udaje o vyrobci

e Kamen a pisek spol. s r.o., Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov, Ceska republika
ICO: 44564368

e \/yrobna: kamenolom PleSovice

1.2. Udaje o vyrobku

e nazev vyrobku: Kamenivo pro drazni stavby

e typ, znacka, provedeni vyrobkl: stérkodrt frakce 0/32 kv, stérkodrt’ frakce 0/63 kv
e popis a uréeni vyrobku (vymezeni zplsobu pouziti ve stavbé):

Stérkodrt frakce 0/32 kv a $térkodrt’ frakce 0/63 kv slouzi ke zfizovani konstrukEnich
vrstev télesa Zelezni¢niho spodku statnich drah ve vlastnictvi Ceské republiky, se
kterymi ma pravo hospodafit Sprava Zeleznic (dale jen SZ), a dal$ich ZelezniCnich drah,
kde provozuschopnost zajistuje SZ.

Zatfidéni podle pfilohy 2 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.. seznam ¢&. 9, pofadové ¢. 16
a pfedepsany zpusob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného nafizeni.

1.3. Seznam podkladi pfedanych zadatelem pro certifikaci vyrobku

e Zadost o vykon &innosti autorizované osoby a podklady v rozsahu uvedeném v § 5
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a nafizeni
vlady ¢. 215/2016 Sb.

e Technicka dokumentace technologie vyroby s popisem vyrobku a vymezenim oblasti
jeho pouziti ve stavbé.
1.4. Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi certifikaci vyrobku
e Technicky navod (TN) pro €innost AO pfi posuzovani shody &. 09.16.01 — Kamenivo
pro drazni stavby.
1.5. Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku
e Stavebni technickeé osvédceni €. 020 — 048481 ze dne 10. srpna 2023, vydal TZUS
Praha, s.p. — poboéka Ceské Budéjovice, platnost do 10. srpna 2026.
1.6. Informace o predchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o prvni certifikaci vyrobku.

2. Vysledek prezkoumani podkladu pfedlozenych Zadatelem

Podklady pfedlozené Zzadatelem odpovidaji pozadavkim § 5, odst. 2 pism. a) nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

3. Posouzeni vyrobku

3.1. Technické pozadavky

Jsou stanoveny ve Stavebnim technickém osvédceni ¢. 020 - 048481 (Pozadavky na
uroveni jednotlivych specifikovanych vlastnosti vyrobk( jsou uvedeny :ve
vyhodnocovacich tabulkach vyrobku().
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3.2. Soupis protokoll o zkouskach a posouzenich:
o Protokol & 020-048556 o zkouskach kameniva —~ kamenivo pro drazni stavby,
Stérkodrt, frakce 0/32 kv a 0/63 kv, vydany TZUS Praha, s.p., poboéka
C. Budéjovice, ze dne 08.09.2023.
3.3. Vyhodnoceni vysledkl zkousek a posouzeni vyrobku

Tabulka &. 1 - Stérkodrt frakce 0/32 kv

| | Vysledky |
| Sledovana vlastnost Zkus$ebni postup Jednotky | Pozadavek | zkousek | Hodnoceni
1. Odbér
Zrnitost - = - [ =
- nadsitné % hm. max. 15,0 1,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 45 % hm. 100 100,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 32 % hm 85-100 99,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 22 % hm. - - - |
- propad zrn sitem 16 % h_m | 55-88 78,5 Vyhovuje
- propad zrn sitem 8 % hm 39-69 63,0 Vyhovuje i
- propad zrn sitem 4 CSN EN 933-1 % hm. 28-53 42,5 Vyhovuje |
- propad zrn sitem 2 % hm. 20-42 36,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 1 % hm. 14-34 26,5 Vyhovuje
- propad zrn sitem 0,5 % hm. 11-27 15,5 Vyhovuje
- propad zrn sitem 0,250 B % hm. 7-21 10,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 0,125 % hm. 4-15 8,0 Vyhovuje
Jemné é&astice - propad zrn sitem 0,063 % hm. nr?;r; %% 6,4 Vyhovuje
Cislo nestejnozrnitosti Vypoétem - min. 15,0 37,2 Vyhovuje
Ekouéka ztratou susenim CSN 721187 % hm max. 0,8 0,290 Vyhovuje
Zkouska methylenovou modfi CSN EN 933-9 g.kg’ max. 10,0 6,7 Vyhovuje
Eizorodé castice (na frakci > 4 mm) CSN 72 1180, ¢l. 5-10 % hm max. 1,0 00 Vyhovuje
Odolnost proti drceni, Metodou LA CSN EN 1097-2, kap. 5 soutinitel | max. 50,0 19,5 Vyhovuje
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. max. 3,0 0,5 Vyhovuje
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym ”CSN 721176, dil A % hm. max. 12,0 2.1 Vyhovuje |
Odolnost proti zmrazovani/rozmrazovani CSN EN 1367-1 % hm max. 4,0 1,0 Vyhovuje
Objemovéa hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m?® min. 2,000 2,66 Vyhovuje
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva | CSN EN 1097-3 Mg/m? deklarace 1,65 1 Vyhovuje
Sypna hmotnost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m? deklarace 2,19 Vyhovuje
Mezerovitost voIné sypana CSN EN 1097-3 % objemu | deklarace 37,9 Vyhovuje
Mezerovitost setfesena CSN EN 1097-3, PfilohaD | % objemu | deklarace 17,7 Vyhovuje .
Petrograficky popis CSN EN 932-3 ) nazev Grar;:ll;tové Vyhovuje
Zavér vyhodnoceni : V\"_ROBEK VYHOVUJE
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Tabulka &. 2 - $térkodrt frakce 0/63 kv
T i vysledky
Sledovana vlastnost Zkusebni postup Jednotky | Pozadavek zkousek | Hodnoceni
1. Odbér
Zrnitost o s - =
- nadsitné %hm. | max. 15,0 1,0 Vyhovuje
- propad zm sitem 90 % hm 100 | 1000 Vyhovuje
- p_ropad zrn sitem 63 B - % hm. 85-100 990 | Vyhovuje
- propad zrn sitem 45 B % hm 70-90 84,5 Vyhovuje |
- propad zrn sitem 32 L % hm. 55 -85 79,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 22 % hm. . = =
- propad zrn sitem 16 % hm. 40 -70 64,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 8 CSN EN 933-1 % hm. 25 - 60 57,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 4 - % hm. 20-50 455 Vyhovuje
- propad zrn sitem 2 % hm. 15-40 33,5 Vyhovuje
- propad zrn sitem 1 % hm 14 - 35 26,0 Vyhovuje
- propad zrn sitem 0,5 % hm 11-28 22,0 Vyhovuje |
- propad zrn sitem 0,250 % hm 7-20 13,5 Vyhovuje_
- propad zrn sitem 0,125 % hm. 4-15 9,5 Vyhovuje
Jemné Castice - propad zrn sitem 0,063 % hm 2;?( %% 7,0 Vyhovuje
. Cislo nestejnozrnitosti Vypoctem = min. 15,0 64,5 Vyhovuje
Zkouska ztratou susenim ICS_N 721187 % hm max. 0,8 0,304 Vyhovuje
Zkouska methylenovou modFi CSN EN 933-9 g.kg’ max. 10,0 6,7 Vyhovuje
Cizorodé ¢astice (na frakci > 4 mm) CSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. max. 1,0 0,0 Vyhovuje
Odoinost proti drceni, Metodou LA CSN EN 1097-2, kap. 5 souéinitel | max. 50,0 19,8 Vyhovuje
Nasakavost CSN EN 1097-6, kap. 8 % hm. max. 3,0 0,5 Vyhovuje
Trvanlivost zkouskou siranem sodnym CSN 721176, dil A % hm. max. 12,0 21 Vyhovuje
Odolnost proti zmrazovani/rozmrazovani CSN EN 1367-1 % hm. max. 4,0 1,1 Vyhovuje
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6, kap. 8 Mg/m?® min. 2,000 2,66 Vyhovuje
Sypna hmotnost volné sypaného kameniva “CSN EN 1097-3 Mg/m?® deklarace 1,64 Vyhovuje
Sypna hmotﬁost setfeseného kameniva CSN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m? deklarace 2,21 Vyhovuje_
Mezerovitost volné sypana CSN EN 1097-3 % objemu | deklarace 38,3 Vyhovuje
Mezerovit_ost setfesena CSN EN 1097-3, PiilohaD | % objenI | deklarace 16,9 Vyhovuje
Petrograficky popis CSN EN 932-3 N nazev Gra?&gm\lé Vyhovuje
Zavér vyhodnoceni: VYROBEK VYHOVUJE
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4. Posouzeni systému fizeni vyroby

4.1. Pozadavek technické specifikace, technického predpisu na systém rizeni
vyroby:
Pozadavky na SRV jsou uvedeny v ptiloze &. 3 k nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve znéni
nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

4.2. Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby:

Vyrobce vlastni certifikat SRV ¢. 1020 — CPR - 020011192 vystaveny OS 1020, jako
doklad o schvaleni a zavedeni SRV s poZadavky CSN EN 13450. Systém fizeni vyroby
vyhovuje pozadavkim certifikace a dal$i posuzovani SRV neni pozadovano.

Systém Fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho Fadné
fungovani.

Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technické specifikaci Stavebni technické osvédéeni €. 020 — 048481 a TN 09.16.01.

5. Zavér

e Vzorky vyrobku odpovidaji ve sledovanych vlastnostech pozadavkim
technické specifikace a technickych pfedpist uvedenych v bodé 1.5.

Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, zabezpecuje, aby vyrobky
uvadéné na trh splfovaly pozadavky nafizeni vliady ¢ 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb. a je zajis§téno jeho
fadné fungovani.

Vyrobky spliuji poZzadavky § 5 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.

Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke
zméné skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato
zména muze ovlivnit vlastnosti vyrobkd (napi. zména technickych predpis,
technické specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).
Technicka dokumentace vyrobk(l musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 1 a
odst. 4 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a

nafizeni vlady & 215/2016 Sb. dopliiovana zpravami o dohledu dvakrat za
12 mésicu.

[ ]

6. Prfilohy
bez pfiloh
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