Vyrobce
Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277
381 01 Cesky Krumlov
IC 42396158

provozovna
Kamenolom PleSovice

Vydava
PROHLASENI SHODY

Kterym prohlasuje na svoji vyluénou zodpovédnost, Ze vyrobek
Lomovy kdmen netiidény

frakce

125/1000

spliiuje parametry dle Technického listu ¢. 204.125-1000
viz. protokol TZUS ¢. 020-049512 ze dne 04. 01. 2024

Vyrobce prohlasuje,

Ze vyrobek spliiuje poZadavky na obecnou bezpecnost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb. v p.z.
a pozadavky technické specifikace vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrané a zabezpeceni
radionuklidového zdroje.

Spole¢nost je drzitelem certifikatu Fizeni kvality certifikovany TZUS Ceské

Osoba zmocnéna za Kamen a pisek spol. s r.o. podepsat prohlaSeni:

Ing. Roman DoSek
manazer kvality

V Ceském Krumlové, dne 06. 01. 2025
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KAMEN A PiSEK spol. s r.o.

Cesky Krumiov

TECHNICKY LIST &204.125-1000

Vyrobce: Kamen a pisek spol. s r.0. Linecka 277 381 01 Cesky Krumlov
Provozovna: kamenolom PleSovice

Vyrobek: lomovy kdmen netiidény
Rozmér 125 — 1000 mm
Dodavka mize obsahovat max. 20 % zrn mensich nez 125 mm v¢etné jinych
pfimési (napft. hlina). Jiné ptimési vSak nesméji prekrocit 5 % celkové
dodavky.

Surovina muskovit-bioticka granulitova rula

Objemova hmotnost 2,660 Mg/m?®
Index hmotnostni aktivity 1<1,0
Nasakavost WA 0,3 % hm.
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F=0,0 % hm.
Odolnost proti poruseni pevnost v tlaku 190,1 MPa

Vyrobek splituje pozadavky na obecnou bezpeénost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb.



