KAMEN A PiSEK spol. s r.o.

Cesky Krumiov

TECHNICKY LIST &.702.0-125

Vyrobce: Kamen a pisek spol. s r.0. Linecka 277 381 01 Cesky Krumlov
Provozovna: kamenolom Rejta

Vyrobek: G-F.0/125 CSN 73 6133

Stérk s pfimési jemnozmé zeminy 0/ 125 mm (po drceni)

Surovina  Biotiticky granodiorit

Vlastnosti
Objemova hmotnost 2,670 Mg/m?
Obsah jemnych ¢astic 5-15%
Cislo nestejnozrnosti 95,1
Namrzavost nenamrzaveé
Pfirozena vlhkost 43%
Mez tekutosti?) --
Mez plasticity? --
Cislo plasticity? 0
Obsah organickych latek negativni
Optimalni vlhkost 6,5 %
Maximalni objemova hmotnost suSiny pPd,max 2150 kg/m?®
Okamzity index tinosnosti IBI 68,2 %
Pomeér tinosnosti nasyceného vzorku (96 h) CBR 55,3 % CBR
Nasakavost WA24 0,4 %
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY 21,1

DZkouska byla provedena na frakci 8/32.
2V/zhledem k charakteru materialu (piili§ hrubozrny) nelze zkousku provést.

Vyrobek vhodny do zemniho télesa pozemnich komunikaci v€etné aktivni zony, na zasypy
ryh a vykopt, na zasypy a obsypy objektli, zemni valy, terénni tpravy.

Vyrobek splituje pozadavky na obecnou bezpecnost ve smyslu zakona ¢. 387/2024 Sb. v p.z



