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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020202912 az 2920

Vzorek: piirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 4/8, 8/16, 11/22, 0/32, 0/63, 32/63, 0/32 kv, 32/63(BI)

Datum odbéru/dodani: 09.11.2020

Objednavka/smlouva: celoroéni

Misto odbéru: kamenolom Rejta (sklddky CO 432)

Metoda odbéru: die CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),

Odebral: Pavel Klouzek

Zpisob piipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkéch pii odbéru, pfip. plan a postup odb&ru, jméno pracovnika provadéjiciho

odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorki, ktery je ulozen ve zkuebné.
2. ZkusSebni metody

Identifikace zku$ebni

metody

Néazev zkusSebni metody

Cast 4: Stanoveni tvaru zrn - Tvarovy index.

€SN EN 933-1 Zkouseni geometrickych viastnosti kameniva. Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor
Cast 1: Stanoveni zmitosti - Sitovy rozbor.

CGSN EN 933-3 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zrn - index plochosti
Cast 3: Stanoveni tvaru zm - Index plochosti.

CSN EN 9334 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva. Stanoveni tvaru zm - tvarovy index

CSN EN 933-3+A1

Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic - Zkouska
ekvivalentu pisku.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkougka
ekvivalentu pisku

€SN EN 933-9+A1

ZkouSeni geometrickych vlastnosti kameniva
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic - Zkoudka
methylenovoumodfi.

Stanoveni kvality jemnych &astic - zkouska
methylenovou modri

&SN EN 932-3

Zkouseni vseobecnych vlastnosti kameniva
Céast 3: Postup a nazvoslovi pro jednoduchy
petrograficky popis

Petrograficky popis

€SN EN 1097-1

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
otéru (mikro-Deval).

Stanoveni odolnosti proti otéru

€SN EN 1097-2

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti
kameniva Cast 2: Metody pro stanoveni
odolnosti proti drceni (kap. 5 a 6).

Stanoveni odolnosti proti drceni

CSN EN 1097-3

Zkouseni mechanickych a fyzikdlnich vlastnosti
kameniva. Cést 3: Stanoveni sypné hmotnosti a
mezerovitostivolné sypaného kameniva.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti

CSN EN 1097-6

Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti
kameniva. Cast 6: Stanoveni objemové
hmotnosti zr a naséakavosti (kap.7).

Stanoveni objemové hmotnosti zm a
nasakavosti

CSN EN 1367-1

Zkouseni odoinosti kameniva vici teploté a
2vétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
Zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 1367-2

ZkouSeni odolnosti kameniva viidi teploté a
zvétravani.Cast 2: Zkous$ka siranem
hofeénatym.

Stanoveni odolnosti siranem hofeénatym

CSN EN 1367-7

Zkouseni odolnosti kameniva viéi teploté a
zvétravani. Cast 1: Stanoveni odolnosti proti
zmrazovani a rozmrazovani.

Stanoveni odolnostiproti zmrazovani a
rozmrazovani

CSN EN 13450, pii. C

Kamenivo pro kolejové loze

Stanoveni odolnosti proti drceni

ESN EN 13450, pri. F

Kamenivo pro kolejové loZe

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a
rozmrazovani
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CSN EN 13450, pii. G | Kamenivo pro kolejové loze Stanoven( odolnosti kameniva proti plisobeni
siranu hofeénatého
CSN 72 1180 Stanoveni rozlisnych ¢astic kameniva Stanoveni rozlisnych &astic
CSN EN 1744-1+A1, | ZkouSeni chemickych vlastnosti kameniva. | Stanoveni potencionalni pfitomnosti humusu
&L 15.1 Cast 1: Chemicky rozbor.
CSN 72 1176, Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva Stanoveni trvanlivosti hutného
metoda A urychlenou zkouskou siranem sodnym | kameniva urychlenou zkouskou siranem
sodnym
CSN 721187 Zkouseni jemnych Castic pro asfaltove Stanoveni kvality jemnych &astic -
smési - Zkouska ztratou suSenim zkouSka ztratou suSenim

Metodika stanovani rozliSnych ¢astic (cizorodé, bridlicnata zma) - pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zelezninich drah, ¢.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-0OP.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Zkousky byly provedeny:
Misto provedeni zkousek:

Zkousky vykonali:

Vysledky zkousek

Listopad 2020- unor 2021

Josef Spurny

laboratofe zkugebny C. Budéjovice + subdodavka AZL &. 11419

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousSce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ceské Budgjovice.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek éislo: VZ020202912

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/4 (B)

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [nm] Souétové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
5,6 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. 99,0
4,0 (D) SN EN 933-1 % hm. 94,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 54,5
1,0 €SN EN 93341 % hm. 38,0
0,5 €SN EN 933-1 % hm. 25,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 15,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 4,3
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 4,3
Jakost jemnych &astic

Zkouska ekvivalentu pisku SE; SN EN 933-8 - 61,0
Zkouska methylenovou modFi MBr CSN EN 9339 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZyv CSN 721187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah voliné slidy CSN 72 1180 % hm. -
gﬁif::izs; ct:}d:;'?zpustnych CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm. < 0,001
Obsah siranti rozpustnych kyseliné | ¢SNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirant CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ESN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych znegistujicich Eastic | CSN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WAz« €SN EN 1007-6 % hm. 1,3
e e o oy | CoNEN T | soom :
oo | coveniwrs | omm :
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,660
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,510
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,680
Mezerovitost )
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 43,2
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 36,8
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020202913

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 4/8

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena vilastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
11,2 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 99,5
8,0 (D) CSN EN 9331 % hm. 91,0
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 31,5
4,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. 3,0
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 €SN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr SN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0
i - % hm. i
podil zrn s tvarovym indexem = 3 CSNEN 9334 o m 16.8
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,6
Nasakavost WA:4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti pasobeni siranem o
1o T2 8 hm. .
horeénatym?- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm 5,5
Odolnost proti pusobeni siranem o
L i hm. \
sodnym©- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A 7 hm 2.4
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m3 1,270
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,560
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 52,4
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 % 41,9
Obsah ve vodé rozpustnych 0
* - h - < (]
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyseliné " GSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry ” GSNEN 1744-1, kap. 1.1 | % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 8/16

Vzorek islo: V2020202914  Hornina: granodiorit Provozovna: Rejta
Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
22,4 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
16,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 97,5
11,2 (D/1,4) €SN EN 933-1 % hm. 46,5
8,0 (d) ¢SN EN 933-1 % hm. 4,5
4,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 0,5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MBr ¢SN EN 933-9 g/kg -
P e e - CNENss34 | %hm 135
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | (SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,8
Ohladitelnost PSV ") CSN EN 1097-8 - 54,0
Nasakavost WA:z4 CSN EN 1097-6 % hm. 0,4
fozmrasovan? - diyiokpo 10eykiech | CSNEN'aERA | sk 05
e propisotenisaren | ooueviara | %m
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 1,280
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?3 1,560
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % 52,1
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 41,6
QST bty CONEN 174kt kap 7 | %hm. <001
Obsah sirani rozpust. v kyselind ” | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranQi 7 | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 111 | % hm. < 0,1

Y Zkous$ka byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vyrobku: frakce (d/D) 1 1/22
Vzorek ¢islo: V2020202915 Hornina: granodiorit Provozovna: Rejta
Zkou$ena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota

Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
45 (2D) &SN EN 933-1 % hm. 100,0

31,5 (1,4D) SN EN 933-1 % hm. 100,0

22,4 (D) SN EN 933-1 % hm. 97,5

16,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 47,5

11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. 3,0

5,6 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. 0,5

0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2

Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm, 0,2

Jakost jemnych castic

Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -

Zkouska methylenovou modii MBs CSN EN 933-9 g/kg -

Tvar zrn - tvarovy index S/

" % hm.

podil zrn s tvarovym indexem 2 3 CSN EN 933-4 %o hm 132
Odolnost proti drceni-souéinitel LA? | SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,2
Nasakavost WA+ CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 e 0,6
Odolnost proti plisobeni siranem 0
hofe€natym®- ubytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 % hm. 57
Odolnost proti ptisobeni siranem ) 0
sodnym?- ubytek po 5 cyklech C8N 72 1176, dil A 7o hm. 1.5
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva €SN EN 1097-3 Mg/m?3 1,380
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,680
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 47,9
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 371
Obsah ve vodé rozpustnych 0

*' - . <
chioridovych soli * CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpust. v kyselind 7 | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani ' | &SN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 111 | % hm. <01

) Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020202917

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakee (d/D) 0/32

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) SN EN 933-1 % hm., 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 75,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm, 64,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 47,5
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 35,5
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 32,0
0,5 €SN EN 933-1 % hm. 24,5
0,250 €SN EN 933-1 % hm. 14,5
0,125 SN EN 933-1 % hm. 11,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 6,5
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 52,5
Zkouska methylenovou modfii MBy CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,5
Nasakavost WA24 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - dbyitek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti plisobeni siranem &SN EN 1367-2 % hm )
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech ) o
Odolnost proti plisobeni siranem ) 0
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 18
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,600
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 2,110
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 40,1
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 20,9
Obsah ve vodé rozpustnych o

. ) <
chloridovych soli &SN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsabh siranil rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1

) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek islo: V2020202918

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/63

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena vlastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctoveé procento propadu
125,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm., 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 71,0
16,0 CSN EN 933-1 % hm. 57,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 43,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 34,0
2,0 ¢SN EN 933-1 % hm. 23,0
1,0 €SN EN 933-1 % hm. 21,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 15,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 7.5
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 6,8
Obsah jemnych ¢&astic f €SN EN 933-1 % hm. 6,8
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 441
Zkouska methylenovou modfi MBr CSN EN 933-9 g/kg 7,3
Odolnost proti drceni-soudinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,0
Nasakavost WA:z4 ¢SN EN 1097-6 % hm. 0,6
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.1
Odolnost proti pisobeni siranem &SN EN 13672 % hm )
hofeé&natym?- ubytek po 5 cyklech ) o
Odolnost proti pusobeni siranem ) o
sodnym?- bytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, %o hm. 21
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,710
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m3 2,180
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 % 35,9
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 18,4
Obsah ve vodé rozpustnych 0

- . <
chloridovych soli &SN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyseliné | GSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry ESN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <01

1) Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 32/63

Vzorek Cislo: V2020202916  Hornina: granodiorit Provozovna: Rejta
Zkousena viastnost ZkusSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
90,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) &SN EN 933-1 % hm. 98,5
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. 68,5
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm, 12,0
16,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. 1,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Jakost jemnych ¢astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MBr GSN EN 933-9 glkg -
Tva,r zrn - tvarov’y |r!dex Si &SN EN 9334 % hm. 14,2
podil zrn s tvarovym indexem 2 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA |  ¢SN EN 1097-2, kap. 5 - 151
Nasakavost WA24 CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a 0
rozmrazovani? - gbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7 hm. 0.3
Odolnost proti pusobeni siranem &SN EN 1367.2 % hm )
hofeénatym?- ubytek po 5 cyklech ) o
Odolnost proti piilsobeni siranem ) o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN72 1178, dl A, 7o hm. 03
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m3 2,680
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,280
- setfeseného kameniva GSN EN 1007-3 Mg/m? 1,550
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 52,2
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % 42,2
Obsah ve vodé rozpustnych 0
chioridovych soli CSN EN 17441, kap. 7 /o hrn. < 0,001
Obsah sirani rozpustnych kyselind | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranu CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <01
Obsah celkové siry GSN EN 17441, kap. 11.1 % hm. <0,

Y Zkouska byla provedena na frakci 32/63.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/32 kv

Vzorek ¢&islo: VZ020202920 Hornina: granodiorit Provozovna: Rejta
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameéiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soudtové procento propadu
63,0 (2D) GSN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
16,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 74,0
8,0 CSN EN 933-1 % hm. 62,5
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 44,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 39,5
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 30,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 25,5
0,250 CSN EN 933-1 % hm. 13,0
0,125 GSN EN 933-1 % hm. 10,0
0,063 GSN EN 9331 % hm. 58
Cislo nestejnozrnnosti N = deo/d10” vypoctem - 60,0
Obsah jemnych &astic f &SN EN 933-1 % hm. 58
Jakost jemnych Eastic:
Zkougéka ztratou sugenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,301
Zkouska methylenovou modii MBr GSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA | SN EN 1097-2, kap. 5 - 201
Nasakavost WA24 GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.6
Odolnost proti pusobeni siranem . o
sodnym?- gbytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm. 1.2
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m3 2,670
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m? 1,790
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, Pfiloha D Mg/m3 2,140
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1007-3 % 32,9
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3, Priloha D % 19,8
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ¥ GSN 72 1180, &. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

1) Cislo nestejnozmitosti (N) - vyjadfuje pomér mezi velikosti zrn zji§ténych z &éry zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (deo) @ 10 % hmotnosti (dsg).
2 Zkouska metodou LA se provédi na navéZce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouZitim 11 koulf pii 500 otdCkach bubnu.

3 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

4Cllem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych &éstic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020202919

PRIRODNI KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Nameérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 99,0
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 78,5
40,0 €SN EN 933-1 % hm. 54,5
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 17,0
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 2,0
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Drobna zrna mens$i nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm, 0,3
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 13,4
Tvar zrn - index plochosti F/ CSN EN 933-3 % hm. 12,8
Podil zrn o déice > 100 mm ESN EN 9334, GSN EN 13450 | % hm. 3,5
Odolnost proti drceni €SN EN 1097-2, kap. 5,

g - 13,8
- soucinitel LAgs CSN EN 13450, pfil. C
- hodnota drtitelnosti v razu S$Zgs CSN EN 1097-2, kap. 6, % hm. 15,1

&SN EN 13450, pfil. D

Odolnost proti otéru &SN EN 1097-1, pfil. A, ) 4.0
- souéinitel mikro-Deval M,:RB ESN EN 13450, pfil. E ’
Nasakavost WA24 &SN EN 1097-6, pfil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - ubytek po 20 cyklech &SN EN 13450, pfil. F ' ’
Odolnost proti pisobeni siranem ) 0
sodnymd- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 0.3
Objemova hmotnost CSN EN 1097-6 Mg/m? 2,670
Sypna hmotnost
- voln& sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m? 1,240
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m? 1,590
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 % 53,6
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3, Priloha D % 40,4
Cizorodé &astice (rozlisné astice) ¢SN 72 1180, OTP SZDC % hm. 0,0

4. Ptilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 11/20/REJ (1 list A4).

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratof Ceské Budejowce
zkuSebna Ceské Budgjovice

ZAPIS O VZORKOVANI €. ./f./?? P
(ODBERU/PREVZETH VZORKU)

zkusebni laboratore ¢. 1018.3
akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

[X1 Byly pouzity normativni piedpisy aktudini ke dni zkousky/vzorkovani.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Rejta (C.0. ‘?52}
T w Tel. objednévka
Zakazka €.: Z020 200012 datum: £-11.2000
jméno: p. Dvorak
yeaieo = Mnozstvi| CSNEN | GSNEN | 6SNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych 4 Frakce (kg) 12620 | 13043 13139 | 13242 | 13450
vzorcich:
wwop 2942 | DDK 0/4(B) 20 X X X
oo 7913 HDK 4/8 30 X X
3 ooy 2644 HDK 8/16 50 X X
8 lvecpp 2945 | HDK 11/22 50 X X
[0}
g Luzom 295 HDK 32/63 100 X
> |10 VA4 4 SD 0/32 100 X
% |izot0 2918 $D 0/52 100 X
o lwowto 7974 | HDK | 32/63(Bl) | 200 x
(2]
© Waomio £920 SD 0/32 kv 100 STOaOTPCD
S
(7}
5=l
>
Ll
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmensovani vzorki: kvartace
Datum a éas odbéru: Q q4.2020
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: ORLACOO
Odbér proved| za TZUS: Pavel KlouZek
Zastupce vyrobce: | Jméno: p. Dvolék Funkce: vedouci provozovny
(piitomny odbéru) '
Zpusob odeslani vzorka do TZUS: Autem TZUS CB

Poznamka: zapis Ize vnezbytném pfipadé v piiloze dopinit napi. o pouZity plén- vzorkovéni, stav prostiedi, doprovodnou
dokumentac: pouz:té Eem pro odbér nebo zhotoveni vzorkd, zplsob uskiadnéni vzorku, blizsi popis zplisobu
identifikacni popis vzorka atp.

Odber pro M‘@?@%ﬂ% s CSN EN 932-1.
T oo Rejt

423 96 13 a ................... )r-'-'.’-.. .....................................

zéstupci;y / / zéstupce TZUS
CSN EN 12620 - Kaenivo do betonu.

CSN EN 13043 - Kamemvo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunlkaci,.l‘{stnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 ~ Kameriivo pro malty.

CSN EN 13242 ~ Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inzenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loZe.



