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1.

Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ020200915 az 923
Vzorek: ptirodni kamenivo hutné drcené

frakce 0/4(B), 4/8, 8/16, 11/22, 0/32, 0/63, 32/63, 0/32 kv, 32/63(Bl)
Datum odbéru/dodani: 12.05.2020

Objednavka/smiouva: celoroéni

Misto odbéru: kamenolom Rejta (skladky CO 423)

Metoda odbéru: dle CSN EN 932-1 (viz zapis o vzorkovani pfilohou),
Odebral: Pavel KlouZek

Zpusob pfipravy vzorku:  zmen$ovani — kvartace

Udaje o podminkéach pfi odb&ru, pip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho
odbér jsou uvedeny v zapisu o odbé&ru vzorkd, ktery je ulozen ve zkusebné.

ZkuSebni metody

CSN EN 933-1:2012 ZkouSeni geometrickych viastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor.
CSN EN 933-3:2012 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni tvaru zrn-Index plochosti.
CSN EN 933-4:2015 Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 4: Stanoveni tvaru zr-Tvarovy index.
CSN EN 933-8+A1:2015 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva.
Cast 8: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska ekvivalentu pisku.
CSN EN 933-9:2013 Zkou$eni geometrickych viastnosti kameniva.
Cast 9: Posouzeni jemnych &astic-Zkouska methylenovou modfi
CSN EN 1097-1:2011 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval).
&SN EN 1097-2:2010 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva-Cast 2: Metody
pro stanoveni odolnosti proti drceni (kap. 5 a 8).
CSN EN 1097-3:1999 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.
Cast 3: Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitostivolné sypaného kameniva.
CSN EN 1097-6:2014 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva.
Cast6: Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasékavosti(kap.7).
CSN EN 1367-1:2007 Zkouseni odolnosti kameniva vigi teploté a zvétravani.
Cast 1: Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani.
&SN EN 13450:2004/23:2014 Kamenivo pro kolejové loze, pfilohaC,D,E aF.
&SN 72 1180:1967 Stanoveni rozlidnych &astic kameniva
&SN EN 1744-1:2013 Zkouseni chemickych viastnosti kameniva.
Cast 1: Chemicky rozbor.
&SN 72 1176:1976/22:2004 Stanoveni trvanlivosti hutného kameniva urychlenou zk. siranem sodnym.
&SN 72 1187:2001 ZkouSeni jemnych &astic pro asfaltové smési — Zkouska ztratou susenim.

Metodika stanovani cizorodych Castic a zaoblenosti hran zrn — pfiloha &. 4 OTP Kamenivo pro kolejové loze
Zelezniénich drah, &.j. 59 110/2004-013 ve znéni zmény 1 &.j. 23 155/06-0P.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek
Zkousky byly provedeny: kvéten - srpen 2020
Zkousky vykonali: Josef Spurny _

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitétm zkusebnim zafiz ji-jsou uvede'\;ffg\
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a mefidla jsou ovéfovany a kalibrovahy podle platného:
planu zkusebny Ceské Budsjovice. [ ||
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (/D) 0/4 (B)

Vzorek ¢islo: VZ020200915 Hornina: granodiorit Provozovna: Rejta
Zkousena vilastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G -
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
8,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 €SN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSN EN 933-1 % hm. -
0,250 CSN EN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych éastic
Zkouska ekvivalentu pisku SEs CSN EN 933-8 - 62,7
Zkouska methylenovou modfi MB; CSNEN 933-9 g/kg 6,7
Zkouska ztratou susenim MZy, CSN 72 1187 % hm. -
Stanoveni humusovitych latek CSN EN 1744-1, kap. 15.1 - negativni zkouska
Obsah volné slidy &SN 72 1180 % hm. -
Dissllcs odd Iossinieh BSNEN 17441, kap.7 | %ohm. <0,001
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranti CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. <0,1
Obsah lehkych zneéistujicich &astic | ¢SN EN 1744-1, kap. 14.2 % hm. 0,0
Nasakavost WA, ¢SN EN 1097-6 % hm. -
g)i::::zs;vp;:it | fi?y;::%a;c‘; cayklech CSN EN 1367-1 % hm. -
B e | cvmuusra | -
Objemov4 hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m® -
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva ¢SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m?® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -I_-'/d__x"‘ x
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 % /& )
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: VZ020200916

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

frakce (d/D) 4/8

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
16,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
8,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d) €SN EN 933-1 % hm. -
2,0 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych &astic F CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych Eastic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

: P CSN EN 933-4 % hm. -
pedil zrn s tvarovym indexem 2= 3
Odolnost proti drceni-souginitel LA? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 19,4
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - ubytek po 10 cyklech ESN EN 1367-1 % hm. 0.8
Odolnost proti puisobeni siranem 0
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech BENEN'1367:2 % hm.
Odolnost proti pisobeni siranem 0

. f % hm. 2,2
sodnym”- ubytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, o ’
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
- 3 e - ) % hm. < 0,001

chloridovych soli CONENITS11kap.T o hm ’
Obsah siranti rozpust. v kyselind ? | GSNEN1744-1,kap.12 | % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ? | GSNEN1744-1,kap.10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry GSN EN 1744-1, kap. 1.1 | % hm. <

" Zkousgka byla provedena na frakci 4/8.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo: VZ020200917

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 8/16

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena viastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Soucétové procento propadu
31,5 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (1,4D) CSN EN 9331 % hm. -
16,0 (D) CSN EN 9331 % hm. -
11,2 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 (d/2) CSN EN 9331 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSNEN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modfi MB; CSNEN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ o
. GOy CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souginitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 04
Odolnost proti zmrazovani a o
AN . hm. 0
rozmrazovani? - ibytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm 6
Odolnost proti pasobeni siranem 0
Ry o P - hm. 4,8
hofe&natym?- ubytek po 5 cyklech ot 7 hm ’
Odolnost proti pasobeni siranem 0
: i hm. 1,4
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm ’
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setieseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
5 : E - : : < 1
chloridovych soli ) CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,00
Obsah siranii rozpust. v kyseliné CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <01
Obsah vodou rozpustnych siranii 7 | CSNEN1744-1, kap. 10 | % hm. <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. < 0if=

Y Zkouska byla provedena na frakci 10/14.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (/D) 11/22

Vzorek ¢islo: VZ020200918 Hornina: granodiorit Provozovna: Rejta
Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
45 (2D) CSN EN 933-1 % hm. .
31,5 (1,4D) GSN EN 933-1 % hm. -
22,4 (D) GSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (D/1,4) GSN EN 933-1 % hm. -
11,2 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
5,6 (d/2) CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. :
Jakost jemnych &astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB: CSN EN 933-9 g’kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

- Ak CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-soué&initel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,8
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 04
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - dbytek po 10 cyklech CSNEN 1367-1 @ 0.9
Odolnost proti plisobeni siranem o
hofeénatym?- dbytek po 5 cyklech CSN EN'I367-2 % hm.
Odolnost proti pisobeni siranem ) o
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, % hm. 13
Objemova hmotnost SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- voIné sypaného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setifeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
i X hm. <

chloridovych soli ? CSN EN 17441, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranu rozpust. v kyseling ’ CSN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych siranii ’ | GSNEN 1744-1, kap. 10 % hm. <0,
Obsah celkové siry I CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm. 4 x\_

" Zkouska byla provedena na frakci 11/22.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek &islo: VZ020200921

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (/D) 0/32

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) €SN EN 933-1 % hm. -
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D) CSNEN 933-1 % hm. -
16,0 (D/2) CSNEN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 9331 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 CSNEN 933-1 % hm. -
0,250 CSNEN 933-1 % hm. -
0,125 CSN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSNEN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych éastic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych €astic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 54,8
Zkougka methylenovou modii MB; CSNEN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-soué&initel LA” | SN EN 1097-2, kap. 5 - 21,9
Nasiakavost WA,, GSN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a 0
e . % hm, 0,6
rozmrazovani? - ubytek po 10 cyklech CSN EN 13671 o hm ’
Odolnost proti plisobeni siranem o
= s - % hm. -
horecnatym®- abytek po 5 cyklech CSN EN 1367-2 o hm
Odolnost proti plisobeni siranem 0
; i hm. 1,7
sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, % hm ’
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,660
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva GSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setieseného kameniva €SN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych o
chloridovych soli CSNEN 17441, kap.7 | % hm.
Obsah sirani rozpustnych kyseliné | CSNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirant €SN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1,kap. 11.1 | % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE

Typ vyrobku: frakce (d/D) 0/63

Vzorek &islo: V2020200922 Hornina: granodiorit Provozovna: Rejta
Zkousena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souétové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) €SN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 CSN EN 933-1 % hm. -
8,0 CSN EN 933-1 % hm. -
4,0 CSN EN 933-1 % hm. -
2,0 CSN EN 933-1 % hm. -
1,0 CSN EN 933-1 % hm. -
0,5 €SN EN 933-1 % hm. -
0,250 €SN EN 933-1 % hm. -
0,125 €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 €SN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych castic f CSN EN 933-1 % hm. -
Jakost jemnych castic
Zkouska ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - 48,3
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LA” | &SN EN 1097-2, kap. 5 - -
Nasakavost WA, ESN EN 1097-6 % hm. 0,5
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani” - abytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 1.2
Odolnost proti pisobeni siranem BSNEN1357E % hm }
hofeénatym?- dbytek po 5 cyklech ) o
Odolnost proti pisobeni siranem ) 0
sodnym?- dbytek po 5 cyklech CSN72 1176, dil A, 76 h. 23
Objemova hmotnost ESN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva &SN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0
chloridovych soli CSN EN 1744-1, kap. 7 % hm.
Obsah siran( rozpustnych kyseliné | (SNEN 1744-1, kap. 12 % hm.
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm.
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.

" Zkouska byla provedena na frakci 8/32.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢islo: V2020200919

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

Zkousena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Namérena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
125,0 (2D) CSN EN 933-1 % hm. -
90,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. -
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. -
45,0 (D/1,4) CSN EN 933-1 % hm. -
31,5 (d) CSN EN 933-1 % hm. -
16,0 (d/2) €SN EN 933-1 % hm. -
0,063 CSN EN 933-1 % hm. -
Obsah jemnych ¢astic f CSN EN 933-1 % hm. B
Jakost jemnych &astic
Zkous$ka ekvivalentu pisku SE CSN EN 933-8 - -
Zkouska methylenovou modii MB; CSN EN 933-9 g/kg -
Tvar zrn - tvarovy index S/ 0

: =P CSN EN 9334 % hm. -
podil zrn s tvarovym indexem = 3
Odolnost proti drceni-souéinitel LA”? | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 14,3
Nasakavost WA, CSN EN 1097-6 % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a o
rozmrazovani? - tbytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 % hm. 0.3
Odolnost proti ptisobeni siranem o
hofe&natym?- abytek po 5 cyklech CSH EN'I367:2 % hm.
Odolinost proti piisobeni siranem ) o
sodnym?- bytek po 5 cyklech CSN 72 1176, dil A, 7 hm. 0.3
Objemova hmotnost &SN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® -
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % -
- setfeseného kameniva CSN EN 1097-3 % -
Obsah ve vodé rozpustnych 0

- ) <

chioridovych soli €SN EN 1744-1, kap. 7 % hm 0,001
Obsah siranii rozpustnych kyselind | &SN EN 1744-1, kap. 12 % hm. <0,1
Obsah vodou rozpustnych sirani CSN EN 1744-1, kap. 10 % hm, <0,1
Obsah celkové siry CSN EN 1744-1, kap. 11.1 % hm.,

" Zkouska byla provedena na frakci 32/63,
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Vyrobek:
Typ vyrobku:

Vzorek ¢&islo: VZ020200923

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 0/32 kv

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

ZkouSena vlastnost Zkusebni metoda | Jednotky Naméiena hodnota
Zrnitost kameniva G

Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
63,0 (2D) &SN EN 933-1 % hm. 100,0
45,0 (1,4D) CSN EN 933-1 % hm. 100,0
31,5 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
16,0 (D/2) &SN EN 933-1 % hm. 72,5
8,0 SN EN 933-1 % hm. 61,0
4,0 CSN EN 933-1 % hm. 44,0
2,0 CSN EN 933-1 % hm. 37,0
1,0 CSN EN 933-1 % hm. 28,5
0,5 CSN EN 933-1 % hm. 24,0
0,250 &SN EN 933-1 % hm. 14,5
0,125 CSN EN 933-1 % hm. 9,0
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 5,6
Cislo nestejnozrnnosti N = dgo/d;o” vypodtem - 62,0
Obsah jemnych castic f €SN EN 933-1 % hm. 5,6
Jakost jemnych &astic:

Zkouska ztratou susenim MZZS CSN 72 1187 % hm. 0,402
Zkouska methylenovou modfii MB; CSN EN 933-9 g/kg 6,7
Odolnost proti drceni-souéinitel LAY | &SN EN 1097-2, kap. 5 - 20,4
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6 % hm. 0,4
Odolnost proti zmrazovani a 0

rozmrazovani® - ubytek po 10 cyklech CSN EN 1367-1 7% hm. 0.8
Odolnost proti piisobeni siranem ) o

sodnym?- abytek po 5 cyklech CSN 721176, dil A, 7% hm. 1,5
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost

- volné sypaného kameniva ESN EN 1097-3 Mg/m® 1,780
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, PfilohaD | Mg/m® 2,150
Mezerovitost

- voiné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 % 33,3
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, Ptiloha D % 19,5
Cizorodé &astice (na frakci > 4 mm) ? GSN 72 1180, &l. 5-10 % hm. 0,0

Poznamky:

" Gislo nestejnozrnitosti (N) - vyjadiuje pomér mezi velikosti zrn zji§ténych z &ary zrnitosti na hranici 60 % hmotnosti (dsg) @ 10 % hmotnosti (dyo).
2 Zkouska metodou LA se provadi na navazce 5 kg podilu 8/22, respektive 8/32, s pouzitim 11 kouli pii 500 otackéch bubnu.

9 Zkouska byla provedena na podilu 8/16 resp. 10/14.

“Cilem zkousky je stanoveni obsahu cizorodych organickych a anorganickych Castic.
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Vyrobek:
Typ vyrobku:
Vzorek ¢&islo: V2020200920

PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
frakce (d/D) 32/63 Bl

Hornina: granodiorit

Provozovna: Rejta

ZkouSena viastnost ZkuSebni metoda | Jednotky Nameéfena hodnota
Zrnitost kameniva G
Propad otvory sit [mm] Souctové procento propadu
90,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
80,0 CSN EN 933-1 % hm. 100,0
63,0 (D) CSN EN 933-1 % hm. 98,5
50,0 (D/2) CSN EN 933-1 % hm. 79,0
40,0 CSN EN 933-1 % hm. 50,0
31,5 CSN EN 933-1 % hm. 15,56
22,4 CSN EN 933-1 % hm. 1,5
05 CSN EN 933-1 % hm. 0,3
0,063 CSN EN 933-1 % hm. 0,2
Obsah jemnych &astic f SN EN 933-1 % hm, 0,2
Drobna zrna mensi nez 0,5 mm CSN EN 933-1 % hm. 0,3
Tvar zrn - tvarovy index S/ CSN EN 933-4 % hm. 14,3
Tvar zrn - index plochosti FI CSN EN 933-3 % hm. 14,5
Podil zrn o délce > 100 mm GSN EN 933-4, SSNEN 13450 | % hm. 3,7
Odolnost proti drceni CSN EN 1097-2, kap. 5,

cTm - 1450
- soucinitel LAgs CSN EN 13450, pfil. C
- hodnota drtitelnosti v razu $Zxs CSN EN 1067-2, kap. 6, % hm. 15,7

CSN EN 13450, pfil. D
Odolnost proti otéru CSN EN 1097-1, piil. A, ) 43
- souginitel mikro-Deval Mp:RB GSN EN 13450, pfil. E ’
Nasakavost WA, GSN EN 1097-6, pfil. B % hm. 0,3
Odolnost proti zmrazovani a CSN EN 1367-1, % hm 0.3
rozmrazovani F - abytek po 20 cyklech CSN EN 13450, piil. F C ’
Odolnost proti plusobeni siranem ) .
sodnym?- ubytek po 5 cyklech CSN721178,dITA, G, 0.3
Objemova hmotnost GSN EN 1097-6 Mg/m® 2,670
Sypna hmotnost
- volné sypaného kameniva CSN EN 1097-3 Mg/m® 1,230
- setfeseného kameniva ¢SN EN 1097-3, PiilohaD | Mg/m® 1,570
Mezerovitost
- volné sypaného kameniva SN EN 1097-3 % 53,9
- setfreseného kameniva CSN EN 1097-3, Pifloha D % 41,2
Cizorodé &astice (rozlisné &astice) €SN 721180, OTP SZDC | % hm. 0,0
. _ Ao USTN
4. Prilohy - 1. Zapis o vzorkovani &. 5/20/REJ (1 list A4). / \

- KONEC PROTOKOLU -




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Centralni laboratof Ceské Budgjovice
zkuSebna Ceské Bud&jovice

ZAPIS O VZORKOVANI €. .2 .../...O £t
(ODBERU/PREVZETI VZORKU)

zkusebni laboratofe ¢. 1018.3

akreditované podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
[<] Byly poufity normativni predpisy aktudlni ke dni zkousky/vzorkovani.

Objednavatel: Kamen a pisek spol. s r.o.
Linecka 277, 381 01 Cesky Krumlov
Vyrobna: kamenolom Rejta ( C 0. 4’2,3)
g v Tel. objednévka
Zakazka ¢.: Z 020200012 datum: 4.5.2020
jméno: p. Dvordk
Udajeo S Mnosstvi| GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN | GSNEN
odebranych Frakce (kg) 12620 13043 13139 13242 13450
vzorcich:
2o G4s DDK 0/4(B) 20 X X X
2020000 G1¢ HDK 4/8 30 X X
= Naotowop 947 HDK 8/16 50 X X
S [vaopip G418 HDK 11/22 50 X X
¢33
£ (Vo0 7 HDK 32/63 100 X
> (vop00 920 HDK | 32/63(Bl) | 200 X
=)
E 200 971 $D 0/32 100 X
o v2ormo 922 $D 0/63 100 X
(2]
B vzomp 925 $D 0/32kv | 100 STOa OTP €D
B
>
1N}
Misto odbéru, pouzité zafizeni: skladky, lopata
Metoda zmen$ovani vzorku: kvartace
Datum a ¢as odbéru: A2.5. 2020
Povétrnostni podminky v dobé odbéru: | 4S1/0
Odbér provedl za TZUS: Pavel Klouzek
Zastupce vyrobce: |Jméno: p. Dvoiék Funkce: vedouci provozovny
(pritomny odbéru)
Zpisob odeslani vzorku do TZUS: Autem TZUS CB

Pozndmka: zépis Ize v nezbytném piipadé v priloze doplnit napi. o pouZity plén vzorkovéni 5

v pmstredl doprovodnou

dokumentac: pouz:te zanzem pro odber nebo zhotovenl vzorkd, zpisob. tiskladridni. vzohkt, blizsi popis z_p}acbu
vews i

4 .4,:4—
— e A B
.................. zéstupcevyrobce 1 /,,r‘ / - zastupceTZUS
N o
CSN EN 12620 — Kamenivo do betonu. e

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikacf, letistnich a jinych dopravnich ploch.
CSN EN 13139 - Kamenivo pro malty.

CSN EN 13242 — Kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickym pojivem pro inZenyrské stavby a silnice.

CSN EN 13450 — Kamenivo pro kolejové loze,




