KAMEN A PiSEK spol. s r.o.

Cesky Krumiov

TECHNICKY LIST ¢.707.0-638Da

Vyrobce: Kamen a pisek spol.

Provozovna: kamenolom Rejta

Vyrobek:  Stérkodrt 0-63SDa

s .0. Linecka 277 381 01 Cesky Krumlov

Pouziti: Kamenivo pro nestmelené smési pro inzenyrské stavby a pozemni

komunikace CSN EN 13285:ed.2

Surovina  Biotiticky granodiorit

Technické vlastnosti:

Zrnitost SDa (Gg)
Maximalni obsah jemnych ¢éstic UFo
Minimalni obsah jemnych ¢astic LF2
Tvarovy index Slss
Kvalita jemnych ¢astic - Ekvivalent pisku SE435

- Methylenova modf MBr10
Nasakavost WAz 1
Index plasticity Ip=0
Mez tekutosti wL =0
Odolnost proti drceni LAso
Objemova hmotnost 2,670 Mg/m3
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani F1
Trvanlivost siranem sodnym TSS=21
Index hmotnostni aktivity I<1
Sirany rozpustné v kyseliné <0,1% hm.
Obsah celkové siry <0,1% hm.

Vyrobek splituje pozadavky na obecnou bezpecnost ve smyslu zékona ¢. 387/2024 Sb. v p.z



