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1. VSeobecné (specifikace pfedmétu zkousky)

Na zakladé objednavky, provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratoi - zkusebna Ceské
Budéjovice, AZL 1018.3., odbér a zkousky suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva
Z provozovny Rejta.

Pfed zahajenim zkou$ek byl specifikovan jejich rozsah a poté proveden odbér suroviny z
rozvalu za pfitomnosti geologa vlastniciho Osvéd&eni o odborné zpUsobilosti projektovat, provadét
a vyhodnocovat prace v oboru loZiskové geologie a geologicky vyzkum (rozhodnuti MZP).

2. ZkuSebni vzorek (odbér vzorku)

Vzorek suroviny pro vyrobu pfirodniho drceného kameniva, byl odebran zastupcem TzUS
Praha, s.p., Centréini laboratof - zkusebna Ceské Bud&jovice, AZL 1018.3 a geologem
s pfislusnym osvéd&enim, zrozvalu na provozovné Rejta do igelitového pytle a dodan do
zkuSebny TZUS Praha, s.p., Centraini laboratof - zkugebna Ceské Budé&jovice, AZL 1018.3, kde byl
oznagen evidenénim &islem.

Datum odbéru: 2019-11-12

Misto odbéru: kamenolom Rejta - rozval

Odebral: Ing. Vilém Migl (TZUS CB), RNDr. Pavel Cerny (geolog)
Zpusob vzorkovani: dle CSN EN 932-1a TP 137

Zplsob dopravy: autem TZUS Praha, s.p., pobogka C. Budéjovice
Datum prevzeti: 2019-11-21

Evidenéni €. vzorku: VZ020192961

3. Provedené zkousky

Zkousky provedl TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof - zkusebna Ceské Budgjovice,
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budgjovice, akreditovand zkusebni laborator & 1018.3.,
subdodavka AZL &. 1141.

Obdobi zkou$ek: leden - Eervenec 2020

Pfesny nazev zkusebniho postupu/metody Idensgisl:lalc;ilznl::f::;iho
| Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor, jemné &astice CSN EN 933-1
:Chemicky rozbor CSN EN 1744-1
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — chemicka zkougka | CSN 72 1179, &ast A
Reaktivnost kameniva s alkaliemi — dilatometricka zkouska CSN 72 1179, &ast B
Reaktivnost kameniva s alkéliemi — dilatometricka zkouska TP 137:2016, MD CR

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky a o pouZitém zkudebnim zafizen! jsou uvedeny v zéznamech o zkousce. Pouzité
pfistroje a méfidla jsou ov&fovény a kalibrovany podle platného metrologického planu zkudebny Ceské Budgjovice.

4. Pouzité zkuSebni metody

CSN EN 933-1:2012 - Zkougeni geometrickych vlastnosti kameniva. [ \
Cast 1: Stanoveni zrnitosti-Sitovy rozbor. { ,Lﬂ&" q ;
CSN EN 1744-1 + A1:2013 - Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva \Z % |
Cast 1: Chemicky rozbor. \

CSN 72 1179 + 21:2004 - Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi.

TP 137:2016 MD CR - Vylougeni alkalické reakce kameniva v betonu na stavbach 'pozemnich
komunikaci.

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod nebyly uplatnény.
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5. Vysledky zkousek

Zkusebni vzorek: PRIRODNi KAMENIVO HUTNE DRCENE
Typ vzorku: surovina z rozvalu

Provozovna: kamenolom Rejta

hornina: muskovit - biotiticky granodiorit

Zkousena viastnost

ZkuSebni metoda

Jednotky

Naméfrena hodnota

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
chemickou zkouskou

- Ubytek zasaditosti (R)

- podil rozpusténého SiO:z (S)

CSN 72 1179, ast A

mmol/t

78,19

mmol/l

30,66

Reaktivnost kameniva s alkaliemi
dilatometrickou zkouskou ?

Dilatometricka zkouska rozpinani
cementové malty
- primérné prodlouzeni tramce po 6 mésicich

CSN 72 1179, gast B

% délky

0,019

Reaktivhost kameniva s alkaliemi
v cementu 2

Dilatometricka zkou$ka rozpinani
cementové malty
- primérné prodiouZeni tramce po 16 dnech

TP 137 MD CR, piil. &.1,
(ASTM C 1260-94)

% délky

0,028

Obsah ve vodé rozpustnych
chloridovych soli

CSN EN 1744-1, kap. 7

% hm.

< 0,001

Obsah sirant rozpustnych kyseliné

CSN EN 1744-1, kap. 12

% hm.

<0,1

Obsah celkové siry

| CSNEN 1744-1, kap. 11.1

% hm.

<0,1

vodni souginitel ¢/iv = 0,5; ? vodni souginitel ¢/v = 0,47.
Pfi vyrob& malty byl pouZit portlandsky cement CEM | 42,5 R ze z&vodu Radotin (objemova stalost priamér = 1,3; K0 = 0,73%;

Na.0 = 0,11%; Na,O ekv. = 0,59%).

Graf a tabulka s ddaji 0 zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz piilohy.

6. Zaver
Vysledky zkousek viz odstavec 5.

tohoto protokolu.

Platnost téchto zkousek v zavislosti na naméfenym hodnotam a pozadavkim TP 137 MD CR

je 4 roky.

Zkousky se musi opakovat, jestlize dojde k vyrazné zméné mista tézby a druhu tézené

suroviny.

7. Pfilohy
Protokol & 738/19 (3 strany A4),

Dodatek €. 1 a 2 Protokolu €. 738/19 (6 stran A4),

Petrograficky rozbor (10 stran A4).

- KONEC PROTOKOLU -
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PROTOKOL ¢&. 738/19

o zkousSkach kameniva

st

N

e

Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni uistav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budg&jovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Bud&jovice

Lokalita: REJTA

Vyrobce: Kémen a pisek, spol. s r.o.

Piedmét zkousky: surovina €.vz. TZUS VZ020192961
Vzorek predal: zastupce objednavatele

Datum odbéru vzorku: 12.11.2019

Datum prevzeti vzorku: 21.11.2019

Datum provedeni zkousek: 18.2.- 12.3.2020

Objednavka: OE020190023 ze dne 6. 5.2019

Prohlaseni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zdkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikaci.

Datum vystaveni protokolu: 16. 3. 2020

Zkugebni protokol schvailil: //’ ™~ -
Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratofe
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
ZkuSebni laboratoF & 1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna.cz

1. ZkuSebni vzorky: )
Dne 21. 11. 2019 byl pfedan vzorek suroviny oznacené Cislem vzorku TZUS VZ020192961. Pti

piijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznacen a zaecvidovan v Knize zakdzek pod poradovym
cislem 797.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavcee.

U zkousek byla splnéna podminka o po¢tu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni
prostiedi. PouZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkiim CSN EN 932-5,

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu bylo provedeno dle MD-RSD TP 137,
(16. denni metoda maltovych tramecki). Pti vyrobé malty byl pouzit portlandsky cement 1CEM I
42.5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost primér 1,3 mm; 0,73% K0, 0,11% NayO, 0,59% Na,O
ekv.), vodni soucinitel 0,47.

Graf a tabulka s udaji 0 zmé&né délky od nulového &teni po konec m&feni viz strana 3..

Hodnota délkové zmény po 16. dnech zkousky (% déiky)

Cislo vzorku 797 L. L o
(TZUS VZ020192961) 1. trameéek R 1 2. trdmedek R 2 3. tramecek R 3 %]

0,030 0,027 0,027 0,028

Celkova nejistota zkousky (k =2) :  + 2,7 um

Stanoveni celkové siry gravimetricky bylo provedeno dle CSN EN 1744-1+A1, éL11.1.
1'_ Celkovi sira (% hm)
| Cislo vzorku 797 (TZUS VZ020192961) §<0,1
Celkovd nejistota zkousky (k =2): + 0,1 %

Stanoveni siranua rozpustnych v kyseliné gravimetricky bylo provedeno dle CSN EN 1744-
1+A1, ¢L12.

. Sirany rozf)ustné v kyseliné (%S03) (% hm)
Cislo vzorku 797 (TZUS VZ020192961) [ AS<0,1
Celkova nejistota zkousky (k=2) : + 0,1 %

Stanoveni ve vodé rozpustnych chloridovych soli Volhardovou metodou bylo provedeno dle
CSN EN 1744-1+A1, ¢L.7.

Chloridy (% hm)
Cislo vzorku 797 (TZUS VZ020192961) | C<0,001
Celkovd nejistota zkousky (k =2) :  + 0,001 %

4. ZkouSky provedl:

Ing. Eva Kaprova ..... .... et

Protokol &.: 738/19
Polet stran: 3
Strana ¢islo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. F tignerova 64, 388 01 Blatnad

Zkusebni laboratoF ¢.1141 akreditovand éIA‘ podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkdliemi v cementu

T: 383423982
www.zkblatna.cz

Zkusebni dilatometrickd metoda cementové malty pro stanoveni rizikové reaktivnosti
kameniva s alkdliemi - 16.denni metoda maltovych tramedki.

. Vzorek & 797 tramecky —
Pocatecni délka ‘© GCJ >
Lvmm: 250 250 250 ENg
Oznageni: R1 R2 R3 £070
3 T >~
als
mikrometr mikrometr mikrometr a
_méfeni-den | datum | odeCet Al % | Almm |odetet | Al % | Almm |odeCet | Al % | Almm
1 27.2. | -4,550 | 0,000 | 0,000 -4,842 | 0,000 0,000 | -4,681 | 0,000 | 0,000 ~ 0,000
2 | 28.2. | -4,538 | 0,005|0,012| 4,830 | 0,005 0,012 | -4,664 | 0,007 | 0,017 0,005
3 | 29.2. | 4,533 | 0,007 |0,017| -4,828 | 0,006 | 0,014 | -4,662 | 0,008 | 0,019 0,007
4 | 1.3 -4,530 | 0,008 | 0,020 | -4,826 | 0,006 | 0,016 | -4,661 | 0,008 | 0,020 0,007
5 2.3. -4,527 | 0,009 | 0,023 | -4,824 | 0,007 0,018 -4,659 | 0,009 | 0,022 0,008
6 3.3. -4,623 | 0,011 /0,027 | -4,823 | 0,008 | 0,019 -4,657 | 0,010 | 0,024 0,009
7 4.3. -4,519 0,012 0,031| 4,821 | 0,008 | 0,021 -4,655 | 0,010 0,026 0010
8 5.3. -4,515 0,014 |0,035| -4,82 | 0,009 0,022 -4654 | 0,011 | 0,027 0,011
9 6.3. | -4513 0,015/0,037| -4,818 | 0,010 0,024 | -4,651 | 0,012 | 0,030 0,012
10 7.3. -4,512 | 0,015 /0,038 | 4,816 | 0,010 0,026 | -4,648 | 0,013 | 0,033 0,013
11 8.3. -4,511 | 0,016 | 0,039 | -4,814 | 0,011 (0,028 | -4,646 10,014 | 0,035 _' 0,014
12 9.3. -4,502 | 0,019 0,048[ -4,813 |1 0,012 /0,029 | -4,643 | 0,015 0,038 0,015
|13 10.3. | -4,496 | 0,022 | 0,054 | -4,803 | 0,016 | 0,039 | 4,636 | 0,018 | 0,045 0,018
14 11.3. | -4,482 | 0,027 | 0,068 | 4,793 | 0,020 0,049 -4,628 | 0,021 . 0,053 0,023
15 12.3. | 4,475 | 0,030 0,075| 4,774 | 0,027 | 0,068 | -4,613 | 0,027 | 0,068 0,028
Rejta - surovina C.vz. 797 (TZUS vz, 2961)
odbér dne 12.11.2019
B T S S E ]
! 0,180 i E
i | i
; 0,160
X 0140 — —1—
g i
”g’ 0,120 -~ i !
= |
3 0100 ——f—t— R
g R2
2 0080 — -
g P —t— 3
o 0,060 )
a ! i O TEEF
0,040 T R =
i i
0,020 | - t
— H H i
0,000 " : ; ! i B !
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 %
den méfeni |

Protokol &.: 738/19
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Dodatek ¢. 1
PROTOKOL ¢&. 738/19
o zkouSkach kameniva
Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budgjovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice
Lokalita: REJTA
Vyrobce: Kamen a pisek, spol. s r.o.
Piedmét zkousky: surovina €.vz. TZUS VZ020192961
Vzorek predal: zastupce objednavatele
Datum odbéru vzorku: 12.11. 2019
Datum prevzeti vzorku: 21.11.2019
Datum provedeni zkousek: 8.1.- 9.4.2020
Objednavka: 0E020190023 ze dne 6. 5.2019

Prohlaseni: AZL prohlaSuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratoFe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zdkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikact.

Datum vystaveni protokolu: 14. 4. 2020

S

Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratofe

ZkuSebni protokol schvilil:

/"o" C. 7N

3 Q0
@ E\
;O . [¢] \
[§ ZKUSEBNA ©.)
{ = KAMENI/A, s.1.0. S |

\® 38301 Blatna g

Pocet vytiski: 2

\ ¢

1 % \ i 54
Vytisk &islo: 4 \ .“30‘) Fugnerova 64 & /
w . " I‘ ‘.‘ N Q
Polet sEr'an. 3 NN &

Strana &islo: 1 N kS

~— —



ZKUSEBNA KAMENI VA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423 982
Zkusebn{ laboratoF &.1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna.cz

1. ZkuSebni vzorky:

Dne 21. 11. 2019 byl pfeddn vzorek suroviny oznadené &islem vzorku TZUS VZ020192961. P
piijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznalen a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym
Cislem 797.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkouSek odpovida objednavce.

U zkousek byla splnéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrzeny poZadavky na zkuSebni
prostiedi. Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shod¢ s PK AZL a odpovidaji
pozadavkiim CSN EN 932-5.

3. Zkusebni postupy a vysledky zkou$ek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179, &ast B. Dilatometrické zkouska rozpinani cementové malty, ¢lanek 16 — 21.

Pii vyrobé malty byl pouzit portlandsky cement 1ICEM 1 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost
primér 1,3 mm; 0,73% K0, 0,11% Na,0, 0,59% Na,O ekv.), vodni soucinitel 0,47.

Graf a tabulka s udaji o zméné délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3.

Hodnota délkové zmény po 3. mésicich zkousky
Cislo vzorku l o (% délky) _
I. trAmeéek R1 2. tramecek R2 3. tramecek R3 1G]
[ Cislo vzorku 797
(TZUS VZ020192961) 0,017 0,015 0,014 0,015
_ - |

Celkova nejistota zkousky (k =2) :  + 2,7 um

4. Zkousky provedl:

Ing. Eva Kaprova ... ..o o

Protokol €.: dodatek ¢.1/738/19
Pocet stran: 3
Strana éislo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.ro. F tignerova 64, 388 01 Blatnd

Zkusebni laborato¥ &.1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

T: 383423982
www.zkblatna.cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dle CSN 72 1179 B.

Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani malty
ze zkouSeného kameniva a zkuSebniho cementu na trameécich uloZenych
za piedepsanych podminek.

Vzorek ¢.797

(€. vz. TZUS 2961) tramecky GE) >§ -
Oznaceni: R1 R2 RS ’“E) 8 %
T = o R
. . _ 89S
mikrometr mikrometr mikrometr [y
| Stari zkudebniho télesa | odecet Al % | Almm | odeéet Al % | Almm | odecet Al % | Almm
1 den 20,801 | 0,000 | 0,000 | 20,321 | 0,000 | 0,000 20,705 | 0,000 | 0,000 0,000
1 mésic 20,824 | 0,013 | 0,023 | 20,342 | 0,012 | 0,021 | 20,721 | 0,009 | 0,016 0,012
2 mésice 20,826 | 0,015 |0,025| 20,345 | 0,014 | 0,024 | 20,726 | 0,012 | 0,021 0,014
3 mésice | 20,830 10,017 0,029 | 20,346 | 0,015|0,025| 20,729 | 0,014 | 0,024 | 0015
4 mésice | . !
5 mésicl |
6 mésicl ) -
E Rejta ¢.vz. 797 {Evz.TZUS 2961)
odbér dne 12.11.2019
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f//"_““‘x\: ZkuSebni laboratoF &1141 akreditovand CIA
'/’,/;T\\? ¥ e® N\ podie CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383 423 982
L1141 www.zkblatna.cz
Dodatek ¢. 2
PROTOKOL ¢&. 738/19
o zkouskach kameniva
Pro objednavatele: Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p.
Pobocka Ceské Budéjovice
Nemanicka 441
370 10 Ceské Budgjovice
Lokalita: REJTA
Vyrobce: Kéamen a pisek, spol. s r.o.
Predmét zkousky: surovina ¢&.vz. TZUS VZ020192961
Vzorek predal: zéstupce objednavatele
Datum odbéru vzorku: 12.11. 2019
Datum prevzeti vzorku: 21.11. 2019
Datum provedeni zkousek: 8.1.- 9.7.2020
Objednavka: 0OE020190023 ze dne 6. 5.2019

ProhlidSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat. Bez
pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Zdkaznik nechce posouzeni shody vysledku se specifikact.

Datum vystaveni protokolu: 14.7.2020

ZkuSebni protokol schvilil: f
Ing. Eva Kaprova
vedouci zkuSebni laboratofe
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ZKUSEBNA KAMENI VA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
ZkuSebni laborato¥ &.1141 akreditovand CI4 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna.cz

1. ZkuSebni vzorky:

Dne 21. 11. 2019 byl pfedan vzorek suroviny oznagené &islem vzorku TZUS VZ020192961. Pfi
piijmu do zkuSebni laboratofe byl vzorek oznaden a zaevidovan v Knize zakazek pod pofadovym
¢islem 797.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednavce.

U zkou3ek byla splnéna podminka o poétu soub&Znych stanoveni a dodrZeny pozadavky na zkusebni
prostiedi. PouzZité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkiim CSN EN 932-5.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkousek:

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkaliemi dilatometrickou zkouskou bylo provedeno dle normy
CSN 72 1179, &st B. Dilatometrické zkouska rozpinani cementoveé malty, ¢lanek 16 — 21.

Pii vyrobé malty byl pouZit portlandsky cement 1CEM I 42,5 R ze zavodu Radotin (objemova stalost
pramér 1,3 mm; 0,73% K0, 0,11% Na,0, 0,59% Na,O ekv.), vodni soudinitel 0,47.

Graf a tabulka s Udaji o zméné& délky od nulového &teni po konec méfeni viz strana 3.

Hodnota délkové zmény po 6. mésicich zkousky §‘
Cislo vzorku (% delky)
1. tramedek R1 | 2. tramecek R2 3. tramedek R3 14} ‘
Cislo vzorku 797
(TZUS VZ020192961) 0.021 0,018 0,018 0,019

Celkovd nejistota zkousky (k=2) :  + 2,7 um

4. ZkouSky provedl:

Protokol &.: dodatek &.2/738/19
Polet stran: 3
Strana Cislo: 2



ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64, 388 01 Blatnd T: 383423982
Zku3ebni laboratoF &1141 akreditovand CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 www.zkblatna.cz

Stanoveni reaktivnosti kameniva s alkiliemi dle CSN 72 1179 B.
Stanoveni reaktivnosti kameniva dlouhodobou dilatometrickou zkouskou rozpinani malty

ze zkouSeného kameniva a zkuSebniho cementu na trmeécich uloZenych
za pfedepsanych podminek.

Vzorek ¢.797 =
(&. vz. TZUS 2961) trameéky 'g E) z
Oznaceni: R1 _ R2 R3 23 B
_ ! £ § e
mikrometr mikrometr mikrometr 2 E_ >
Stari zkuSebniho télesa odecet Al % | Almm odecet Al % | Almm odecet Al % Al mm
1 den 20,801 [ 0,000 | 0,000 | 20,321 | 0,000 | 0,000 | 20,705 | 0,000 | 0,000 0,000
1 mésic | 20,824 | 0,013 | 0,023 | 20,342 | 0,012 | 0,021 | 20,721 | 0,009 | 0,016 | 0,012
2 mésice 20,826 | 0,015 | 0,025 | 20,345 :0,014 0,024 | 20,726 | 0,012 | 0,021 0,014
3 mésice 20,830 | 0,017 | 0,029 | 20,346 ‘!0,015 0,025 | 20,729 | 0,014 | 0,024 0,015
4 mésice 20,833 | 0,019 0,032 | 20,348 | 0,016 | 0,027 | 20,732 | 0,016 | 0,027 0,017
5 mésicl 20,835 | 0,020 | 0,034 | 20,350 | 0,017 | 0,029 | 20,734 | 0,017 | 0,029 0,018
6 mésicll 20,837 | 0,021 0,036 | 20,351 | 0,018 | 0,030 | 20,735 | 0,018 | 0,030 0,019
- "
| Rejta &.vz. 797 (E.vz.TZUS 2961} |
odbér dne 12.11.2019 !
0,200 S |
(4,180 ; } i L §
i
0,160 4 H 4 t + {
® |
E 0,140 —— | | |
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2 0120 ; i
3 s R 1 ‘
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Identifikace zakazky:

Nazev zakazky: Stérkopisky, kamenivo — petrografické rozbory
Cislo zakazky: 20.0115.025281
Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.

Geologicka 988/4
152 00 Praha 5
Ceska republika

T: +420 234 654 111
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1. Uvod

Na zakladé objednavky OE020200017 (ze dne 25.3. 2020) od Technického a zkusebniho Ustavu
stavebniho Praha, s.p., pobotka Ceské Budgjovice, bylo dodéno na pracovité petrografie
SG Geotechnika a.s., nékolik ks lomového kamene (€. vzorku VZ020192961) z kamenolomu
Rejta — vyrobce Kamen a pisek, spol. s r.o. Z dodaného vzorku byl vybran reprezentativni
vzorek, ze kterého byly vyhotoveny 2 vybrusové preparaty, které byly nasledné petrograficky

popsany.

2. Petrograficky rozbor

Petrograficky rozbor

Evidenéni &islo vzorku v knize vzork(t V2020192961

Strtedné zrnitv (nevyrazné porfyricky)

muskovit=biotiticky granodiorit

Odebrané vzorky (nékolik ks lomového kamene) Sedobilé az svétle §edé, éerné (&ernosedé)
kropenaté (smouhované) barvy. Vramci odebranych vzorki masivni a kompaktni stavby,
bez vyrazngjSich diskontinuit (mikropuklin) a jinych vyznamnych deformacnich struktur.
Makroskopicky je patrna prfevaha kifemen-Zivcového agregatu, ve kterém jsou nerovhomérné

rozptyleny Supinky biotitll a muskovitl. Lomné plochy jsou drsné, mirné nerovné.

Struktura: hypidiomorfné zrnita (graniticka)

Mineralni sloZeni: plagioklas, kfemen, draselny Zivec, biotit, muskovit; akcesorie: opakni rudni
mineral, cordierit, rutil (sagenit), zirkon, apatit, sekundarni soucéasti (sericit, chlorit, prehnit, jilovy

mineral? oxid—hydroxid Fe—Mn, leukoxen, karbonat)

Hornina je sloZzena ze zéakladni hmoty horniny, ve které jsou uloZzena vét§i zrna (porfyrické

vyrostlice) zivel (vyrazné dominuji plagioklasy) a v mensi mife zrna (agregaty zrn) kiemene. Hiavni
soucasti zakladni hmoty horniny je agregat (stfedné zrnity), ktery je sloZen z pfevazujicich zrn

kfemene, plagioklast a v mensi mife zastoupenych K-zivcli. V tomto kiemen-Zivcovém agregaiu

(zékladni hmota horniny) jsou nerovnomeérné rozptyleny $upinky (plastve) biotita (chlorit() & v mensi
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mife zastoupené Supinky muskovitu. Kfemen (0,5-3 mm) je v horniné zastoupen predevsim

v zakladni hmoté& horniny, kde je zastoupen drobnymi, vice ¢ méné stejnomérné& zrnitymi zrny

velikosti do 1,5 mm (alotriomorfné omezena zubovité-laloénaté spjata zrna nebo agregaty), ktera
jsou intrakrystalové deformovana (undulézni zhaseni), bez vyraznéjsiho rozpukani. V této zakladni
hmoté& horniny jsou misty patrna vétsi, alotriomorfné omezena zrna velikosti do 3 mm. Drobné

mikropukliny jsou vyhojeny predevsim fylosilikaty (chlorit, sericit), oxidy—hydroxidy Fe-Mn,

popfipadé opaknim rudnim mineralem. V kfemen—Zivcovém agregatu vyrazné prevazuji plagioklasy

nad K-Zivci. Plagioklasy (0,2-2 mm) jsou zastoupeny prakticky zdravymi, nebo vice ¢i méné

alterovanymi (sericitizace, zakaleni oxidy—hydroxidy Fe—Mn), vétSinou hypidiomorfné omezenymi
zrny s polysyntetickym lamelovanim nebo se zonalni stavbou (normalni zonaini stavba, oscilaéni
zonalni stavba). U &etnych plagioklas( se zonalni stavbou dochazi k alteraci (sericitizace, zakaleni
oxidy—hydroxidy Fe-Mn) v jejich jadrech nebo lemuji zonalni stavbu (vznik altera¢nich lema).
Ojedinéle jsou néktera zrna plagioklast vyrazné, nebo prakticky zcela alterovana (pfeménéna) na

fylosilikatovy mikroagregat (sericit, jilovy mineral?), ktery je vice & méné smouhovité pigmentovan

oxidy—hydroxidy Fe-Mn. U nékterych zrn jsou patrné rupturni deformace (zohybani a dislokace

polysyntetickych lamel, rozpukani). V zakladni hmoté horniny jsou uloZzeny ¢&etné porfyrické

vyrostlice plagioklasu vel. 2,5-5 mm. Draselny Zivec (0,2-2,2 mm) tvofi vétSinou alotriomorfné

omezena zrna (vmezefena zrna mezi zrna plagioklasi a kifemene), ktera jsou vice ¢i méné

smouhovité pigmentovana (zakalena) oxidy—hydroxidy Fe—Mn. Néktera zrna K=Zivcl (vétSinou vétsi

zrna) uzaviraji drobnéjSi zrna kfemene (implikacné prorostly), plagioklasti a drobné Supinky
muskovity (sericitl), popfipadé biotith. Biotit (0,0X—2,2 mm) vystupuje vétsinou ve formé izolovanych
Supin, misty je koncentrovan do chaoticky uspofddanych shlukl (mazder), spole¢né s méné
zastoupenymi Supinkami muskovitd. Pleochroismus biotitd je dle x—svétie hnédy (slamové Zluty),
z (y) —tmavé hnédy (syté hnédy az ¢ervenohnédy). Obsahuije ¢etné vylouceniny leukoxenu a drobna
zrnka (mirné protazené ¢oc¢ky) opakniho rudniho mineralu, zpravidla podél $tépnych ploch (trhlin).

Velice Casto uzavira drobna zrnka apatitt a zirkond, vétsinou s pleochroickymi dvlrky. Misty jsou

v biotitech patrné inkluze tence jehlic¢kovitého rutilu (sagenitu). Biotit je v horniné zastoupen vétsinou
zdravymi, vmensi mife vice & méné alterovanymi Supinkami (chloritizace), kde alterace
(chloritizace) je nejintenzivnéjsi prevazné podél stépnych trhlin (ploch). U nékterych biotitli je patrna
totalni alterace, kde pGvodni (primarni) biotit je zcela pfeménén (alterovan) na chlorit (chloritizace).
Muskovit (0,0X-0,8 mm) vystupuje ve formé izolovanych Supin, nebo je spjat do chaoticky
uspofadanych shlukd, misty spoleéné s biotitem. Ojedinéle dochazi k rozpukani (roztrhani) Supinek
podél stépnych trhlin, podél kterych pronika opakni rudni mineral. Nékteré Supinky muskovitt-jseu
deformované (zohybani Supin). Akcesorickou soudasti horniny je opakni rudni mineral,<ktery
je v horniné zastoupen ve formé drobnych zrni¢ek nepravidelného tvaru, nebo je soucasti drebnyeh
mikropuklin (intergranularnich trhlin). Velice ¢asto vystupuje vjemnych vyklinujicich laminkach
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(Cockach) pronikajicich zpravidla podél §tépnych trhlin (ploch) biotitti a muskovitl. Dal$i béZznou
akcesorickou soudasti horniny jsou nepravidelné roztrousena, vétsinou alotriomorfné omezena zrna

cordieritd vel. do 1 mm, ktera jsou z vétsi Casti alterovana na agregat sericitu a chloritu (pinitizace).

Podradnou soucasti horniny jsou nepravidelné roztrousena idiomorfni az alotriomorfni zrnka zirkonu
a vice ¢i méné protaZzené sloupecky apatitl. V horniné jsou misty vyvinuty drobné fylosilikatové
agregaty tvorené jehlickovitymi az vliaknitymi fylosilikaty (prehnit, sericit-muskovit, chlorit), které
vypliiuji prostor mezi zrny (intergranularni spary), nebo jsou souéasti rizné mocnych, vétsinou

vyklifijicich diskontinuit (mikropuklin) a stépnych trhlin.

Odebrané vzorky lomového kamene maji masivni a kompaktni stavbu, bez vyraznéjsich
diskontinuit a jinych vyznamnych deformaénich struktur. Pouze mikroskopicky jsou patrné slabé
projevy deformaci. Tyto deformace dokladaji ¢etné, chaoticky orientované, vétsinou neprlibézné
mikropukliny, které jsou vyhojeny fylosilikaty (chlorit, sericit), oxidy—hydroxidy Fe—Mn, popfipadé
opaknim rudnim mineralem. Mezi zrny (intergranularni prostory), nebo v drobnych mikropuklinach
proménlivé mocnosti a prib&éhem jsou v horniné vyvinuty drobné fylosilikatové agregaty, tvorené
prehnitem, spolecné se sericitem (muskovitem) a chloritem. DalS$i projevy deformaci jsou patrné
zejména na kifemeni (undulézni zhadeni, rozpukani zrn), v mensi mife na fylosilikatech (rozvleceni
Supin v intergranularnich sparach a mikropuklinach, zohybani $upin) a plagioklasech (rupturni
deformace). Sepéti jednotlivych soucasti je neporusené. Mineralni alterace jsou vazany predev§im
na plagioklasy (sericitizace, pigmentace oxidy-hydroxidy Fe—Mn), Supinky biotitl (alterace
plvodniho primarniho biotitu na chlorit—chloritizace), cordierity (pinitizace) a K-zivce (zakaleni
oxidy—hydroxidy Fe—Mn). Z petrografického hlediska Ize horninu oznacit jako ¢astecné

alterovanou a tlakové postizenou.
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Foto 2. Stredné zrnity (porfyrlcky) mUSKOVIt—bIOtItICky granodlorlt XPL, zvétéem 40x. Pr‘evazuum éést horniny
tvoli kfemen-Zivcovy agregét (zakladni hmota horniny), ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny Supinky
biotitll (Bit) a v mens$i mife zastoupené Supinky muskovitl (Msk). Na snimku jsou patrna prakticky zdrava,
nebo vice €i meéné alterovana, vétsinou hypidiomorfné omezena zrna plagioklast (Plg) s polysyntetickym
lamelovanim nebo se zonalni stavbou a alotriomorfné omezena zrna kfemene (Qtz) a K-zivcd (Kfs).

Foto3 Sti‘edné zrmty (porfyrlcky) muskowt—baotltlcky granodiorit. PPL, zv&i$eni 40x. Pfevazu;:m cést Sornin ¥
tvofi kfemen-zivcovy agregat (zakladni hmota horniny), ve kterém jsou nerovnomérné rozptylgzny éupmky
biotitl (Bit) a v mendi mire zastoupene Supinky muskovitl. Na snimku jsou dobfe patrna. zrna ‘Zivcl
(plagioklasy—Plg, K-Zivce Kfs), ktera jsou smouhovité zakalena (pigmentovana) oxidy—hydroxidy. Fe~Mn—"
(hné&dé smouhy). Kfemen (Qtz).
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Foto 4. Sti‘edné zrn|ty (porfyrlcky) mUSKOVIt—bIOtItICky granodlont XPL, zvétéenl 40x. Prevazupm ¢ast horniny
tvofi kfemen—Zivcovy agregat (zakladni hmota horniny), ve kterém jsou nerovnomémé rozptyleny $upinky
biotitl (Bit) a v mensi mife zastoupené Supinky muskovitl (Msk). Na snimku jsou patrna prakticky zdrava,
nebo vice i méné alterovana, vétsinou hypidiomorfné omezena zrna plagioklasti (Plg) s polysyntetickym
lamelovanim nebo se zonalni stavbou a alotriomorfné omezena zrna kiemene (Qtz) a K-zZivcd (Kfs).

Foto 5 Sti‘edné zrn|ty (porfyncky) muskowt—b|ot|t|cky granodlorlt PPL, zvétseni 40x Biotit (Blt) vystupuje
vétsinou ve formé izolovanych $upin. Biotit je zastoupen vétsinou zdravymi, v mensi mife vice ‘&i”méné
alterovanymi Supinkami (prava spodni ¢ast snimku), kde alterace (chloritizace) biotitl probihé nejintenzivngji
podél stépnych ploch (zelené smouhy—Chl). Obsahuje Eetné vylougeniny leukoxenu a drobnd zrnka (mirné
protaZzené Eocky) opakniho rudniho mineralu. Kfemen (Qtz), plagioklas (Plg), K-Zivec (Kfs).
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Foto 6. Stfedné zrnity (porfyricky) muskovit—biotiticky granodiorit. XPL, zvétSeni 40x. Pievazujici &ast horniny
tvofi kfemen—Zivcovy agregat, ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny $upinky biotit(l (Bit). K-Zivec (Kfs)
tvofi vétSinou alotriomorfné omezena zrna (vmezerfend zrna mezi zrna plagioklasi~Plg a kiemene-Qtz), ktera
jsou vice & méné smouhovité zakalena oxidy—hydroxidy Fe—Mn. N&ktera zrna K-Zivel (vétsinou vétsi zrna—
stfed snimku) uzaviraji drobné&jsi zrna kfemene (implikaéné prorostly) a drobné Supinky muskovitll (Msk).
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Foto 7. Stfedné zrnity (porfyricky) muskovit-biotiticky granodiorit. PPL, zv&t§eni 40x. Prevazujici &asthorniny
tvofi kfemen—2Zivcovy agregat, ve kterém jsou nerovnomeérné rozptyleny Supinky biotitl (Bit). K~zivec (Kfs)
tvoii vétSinou alotriomorfné omezena zrna (vmezefena zrna mezi zrna plagioklast-Plg a kfemene—Qtz), ktera
jsou vice & méné& smouhovité zakalena oxidy—hydroxidy Fe—Mn. Né&ktera zrna K—-zivel (vétsinou v&tsi zrna—
stfed snimku) uzaviraji drobné&ji zrna kifemene (implikaéné prorostly) a drobné supinky muskovitl (Msk).
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Foto 8. Str"'edne zrnlty (porfyricky) muskowt—blotltlcky granodiorit. XPL, zvétseni 40x. Prevazujici &ast horniny
tvofi kfemen—zivcovy agregéat (zakladni hmota horniny), ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny Supinky
biotitd (Bit) a v mensi mife zastoupené supinky muskovitll (Msk). V této zakladni hmoté horniny jsou uloZeny
getné porfyrické vyrostlice plagioklastl (stfed snimku) vel. do 5 mm. Plagioklas (Pig), kiemen (Qtz).

- b & < X F
Foto 9. Stfedne zrnity (porfyricky) muskowt—blotmcky granodlont XPL, zvétéem 40x. Prevazujici &ast hornmy
tvofi kiemen—zivcovy agregat (zakladni hmota horniny), ve kterém jsou nerovnomérné rozptyleny Supinky
biotit(l (Bit) a v mensi mife zastoupené Supinky muskovitl (Msk). V této zakladni hmot& horniny jsou uloZzeny
getné porfyrické vyrostlice plagioklast (prava &ast snimku) vel. do 5 mm. Akcesorickou soucasti horniny jsou
drobna zrna cordieritti (Crd). Plagioklas (Plg), kfemen (Qtz).
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Foto 10. Stiedné zrnlty (porfyncky) muskowt—blotltlcky granodiorit. XPL zvétéenl 40x. Na snimku je dobre
patrna porfyricka vyrostlice hypidiomorfné omezeného plagioklasu (Plg) s polysyntetickym lamelovanim a se
zonalni stavbou. Tato vyrostlice je ulozena v zakladni hmoté horniny, ktera je tvofena z prakticky zdravych,
nebo vice ¢i méné alterovanych, vétsinou hypidiomorfné omezenych zrn plagioklasti (Plg) a alotriomorfné
omezenych zrn kiemene (Qtz) a K-zivch (Kfs). Muskovit (Msk), biotit (Bit).

V Praze, dne 6. 3. 2020

Zpracoval: Mgr. Kocourek Roman

SG Geotechnika a.s.
Geologicka 988/4, 152 00 Praha 5

ICO 41192168 DI¢ CZ41192168
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